3. Konstrukcja

3.1 Podstawa opracowania

Projekt architektoniczny budynku.
Uzgodnienia wewnetrzne, miedzybranzowe.

Obowiazujace normy, przepisy i literatura techniczna.

3.2 Podstawy formalno prawne

Przepisy prawa budowlanego.

Obowigzujace normy:

- PN-76 /B-03001 - Konstrukcje 1 podloza budowli

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
- PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia zmienne technologiczne

- PN-82/B-02004 - Obcigzenia pojazdami

- PN-82/B-02010/Az1 - Obcigzenia $niegiem
- PN-77/B-02011 /Az1 - Obcigzenia wiatrem
- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
- Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
- PN-B-03264:2002 o .
1 projektowanie
- Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne

- PN-B-03002:1999 .. :
1 projektowanie

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
+Ap1:2005 Wymagania podstawowe.

3.3 Ogolny opis

Przedmiotem niniejszego opracowania jest konstrukcja przebudowy budynku Zaktadu
Gospodarki Komunalnej. Projektowana przebudowa pod wzgledem konstrukcyjnym
ogranicza si¢ do powigkszenie czesci otwordw drzwiowych.

Budynek niepodpiwniczony.

Konstrukcja budynku wykonana w systemie tradycyjnym.

Sztywno$¢ przestrzenng budynku zapewniaja podtuzne 1 poprzeczne $ciany
konstrukcyjne oraz stropy 1 wience.

Konstrukcja nosna dachu stropo-dach, wentylowany, przekryty papa.



Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne z elementéw drobnowymiarowych - pustakow
poryzowanych 25cm.
Stropy—istniejgce ptyty kanatowe.

Dane materialowe:

- beton elementow konstrukcji nadziemia C20/25 (B25)
- stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP), A-I (St3S)
- stal konstrukcyjna S235 (St3S)

3.4 WarunKki gruntowo-wodne

Do projektu stwierdzono ze w omawianym podlozu panujg korzystne warunki
geotechniczne dla celow posadowienia bezposredniego (budynek istniejacy).

Pod glebg gr 30-40cm wystepuja dos¢ zréznicowane warunki gruntowe grunty niespoiste
w postaci piaskow drobnych, srednich 1 pospotki oraz gruntoéw spoistych w postaci
piaskow gliniastych i gliny piaszczystej. Grunty te charakteryzuja si¢ dobrymi
parametrami geotechnicznymi ze wzgledu na no$nos¢.

Stwierdzono jako grunt no$ny warstwe zbudowana z piaskow drobnych, wilgotnych,
sredniozaggszczonych o dopuszczalnym obcigzeniu na grunt 0,15 MPa.

Stwierdzono brak wystepowania wody gruntowe;.

3.5 Zalozenia przyjete do obliczen

e obcigzenie $niegiem przyjeto obcigzenie $niegiem jak dla II strefy klimatycznej PN-
80/B-02010 (Az-1)
e obcigzenie wiatrem przyjeto dla I strefy klimatycznej wg PN-77/B-02011
e obciazenie technologiczne podwieszone do dachu - 0,1 kN/m®
e obcigzenie uzytkowe stropéw (posadzek):
o pomieszczenia mieszkalne 1,5 kN/m2
o klatki schodowe 3,0 kKN/m2
e wspotczynniki obcigzenia zmiennego dlugotrwalego na stropach:
o pomieszczenia mieszkalne 0,35 kN/m2
o klatki schodowe 0,35 kN/m2
e wplywy reologiczne: uwzglednione na etapie wymiarowania;
e oprogramowanie: RM-Win, PL-Win, Pakiet Specbud, Pakiet Konstruktor 6.4,

AutoCad, ASD, wlasne arkusze obliczeniowe.



3.6 Ogolny opis elementow konstrukcyjnych

3.6.1. Sciany konstrukeyjne — Istniejace bez zmian

3.6.2. Stropy. Istniejgce bez zmian
3.6.3. Wience. — Istniejace bez zmian

3.6.4. Sciany dzialowe.

4

Sciany dzialowe nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy przekazywanie na nie

obcigzen ze stropu, poniewaz nie petnig one nosnej funkcji konstrukcyjnej 1 sg
niewystarczajace do przenoszenia tego typu obcigzen.

Sciany dziatowe z pustakéw Gazobetonowych grubosci 12cm, na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M5 lub kle;j.

Pod $ciankami dzialowymi na parterze zaleca si¢ wykona¢ podwaliny w postaci law

zelbetowych szerokosci 20cm 1 wysokos$ci 40cm zbr. 2¢12 dotem, 2¢12 gorg A-IIIN

strzemiona ¢6 A-I co 20cm na glebokosci -0,50m.

3.6.5. Nadproza.

W przypadku stwierdzenie, ze istniejace nadproza drzwiowe majg niewystarczajaca
dtugos¢ wymagang do nowych otworo6w (minimum 10cm oparcia na murze) nalezy
wykona¢ nowe nadproza.

Stalowe: Ceownik 100/Dwuteownik IPE120, skrecane na Srubg fi 12, co minimum
40cm. Po montazu nadprozy nalezy je podla¢ zaprawa ekspansywna.

W miejscach oparcia nadprozy na §cianach murowanych wykona¢ podmurowke z cegly

pelnej kl.15 MPa grubosci min 3 cegly lub poduszke betonowa gr 20cm.

3.6.5. Dach. — Istniejace bez zmian



UWAGA!!
Maksymalne obcigzenie charakterystyczne dachu $niegiem przyjeto w

obliczeniach 65 kg/m2 (co odpowiada okolo 25-30 cm Sniegu Swiezego).

Powyzej tego obciazenia Snieg z dachu nalezy bezwglednie usuwac!!!

3.7 Zabezpieczenie antykorozyjne i klasy ekspozyciji

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
nastepujacym zestawem malarskim:

e podklad: farba epoksydowa do gruntowania - 1x60 um

e nawierzchnia: farba poliuretanowa na bazie Zywic akrylowych (RAL wg ustalen z
inwestorem) - 1x60 um

L.aczna grubo$¢ warstwy suchej powinna wynosi¢ co najmniej 120 um.

Stopien przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1: Sa 2,5

Kategoria korozyjnosci:
czes$¢ ostonicta: C2 wg PN-EN ISO-12944-2

Malowanie nalezy przeprowadzi¢ w warsztacie wytworcy.

3.8 Uwagi dotyczace wykonawstwa

UWAGA :

Ze wzgledu na duzg kruchos$¢ niektorych gatunkow stali A-IIIN na glowne
zbrojenie odpowiedzialnych elementow konstrukcji zaleca si¢ stosowac stal ze
znakiem EPSTAL np. BS0O0SP zgodna z wymogami normy PN-H-93220:2006 lub
Eurokod 2.

Beton konstrukcyjny we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na
miejscu budowy, nalezy zawibrowac oraz podda¢ procesowi mokrej pielggnacji, celem
ograniczenia odksztalcen skurczowych i polepszenia jego parametrow
wytrzymatosciowych. Powinien on pochodzi¢ z renomowanych wytworni oraz posiadac
odpowiednie dodatki uplastyczniajace, opdzniajace lub przyspieszajace wigzanie betonu
w zaleznos$ci od temperatury zewnetrzne;.

Wszystkie systemowe akcesoria stosowane w elementach obiektu powinny posiadaé
stosowne certyfikaty, a ich montaz powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcjami
producenta.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac solidnie, zgodnie z projektem, normami i
normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie robot musi by¢

pod statym nadzorem 1 wtasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby upowaznione;.



Nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP 1 BIOZ oraz warunkéw wykonania 1 odbioru robot
ogolnobudowlanych 1 konstrukcji zelbetowych 1 stalowych.

Zorganizowanie procesu budowy w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe nalezy do kierownika budowy.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane [ Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm. | i zostat
sporzadzony zgodnie z Rozp. Min. Inf.. z dnia 3.07.2003r. w celu uzyskania pozwolenia
na budowg.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ projekt wykonawczy ktoéry

jest podstawg prowadzenia robot budowlanych.
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