2xDN50 , 69,0m r.preizol na zewnatrz

DUO (2x63/182)

H=320

w kanale 18m

0$ 88,90/ dno kan. 88,4
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ZETAWIENIE POWIERZCHNI

[.p. | Nazwa pomieszczenia m2
. 1| Kottownia/sktad opatu 59. 40
. 2 | Magazynek 2.33
. 3| Magazynek 1.93
.4 | Komunikacja 9.65
. 5| Magazynek 6. 60
.6 Pom. socjalne 11.54
. 1| Pom. techniczne 17.20

Razem pow. uzytkowa 108.65 m2

Istniejgce pompy - bez zmian
Wilo Stratos PICO 25/1-4 (154zi+Vat)
15,0kW, Op=0,7m’/h, Hp=1,5mH20 , regulacja-dp-v
OBIEG-Il Q= 11,8kW , g=0,51 m°h
Hdp(dyspozycyjne) =ok. 12 kPa (1 ,2mH20)

Wilo Stratos PICO 30/1-6 (207:/+Vat)
60,0kW, Op:2,5m3/h , Hp=2,5mH20, regulacja-dp-v
Hdp(dyspozycyjne)=0k. 15 kPa (1 ,5mHzO)

OBIEG-IIl Q=45,7kW , g=2,0 m*h

Grundfos
10,0kW, Op=0,5m’/h , Hp=1,0mH20
Hdp(dyspozycyjne) =ok. 10 kPa (1,0mH20)
OBIEG-IIA Q= 9,04kW , g=0,5 m’h

Wilo Stratos PICO 30/1-6 (207z/+Vat)
35,0kW, Qp:1,5mj/h , Hp=2,0mH20, regulacja-dp-v
OBIEG-l Q=32,17 kW, g=1,38 m’h
Hdp(dyspozycyjne) =ok. 13 kPa (1,3mH20)

| 0 0
| 200 200 o
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Nawietrzak 12x50 (600 cm’) = ] === = &
: e i NW-77x50xH=50 (istn.)
Okno istn. 104x80 S . : : >
ekszvE 104150 i poj. catkowita 1851, poj. uzytkowa 145L
powigkszyc 104x15 = g - pod stropem w pom. pracowni komp. (péipietro)
el = et dnoNWnapoz. ok.3,7m n.pt.
By
75kW wymiennik plytowy NG 80 (Reflex) D505, H535 , Dp25

SECESPOL LB60-40H-5/4" w izolacji

104x123x538mm , 80-60/75-55°C ,
Op=32m'’/h, dP=18,6/ 17,1 kPa

Wilo Yonos PICO 30/1-8
75,0kW, Op=3,25m’/h, Hp=2,5mH20 , regulacja-dp-v

Wilo Yonos PICO 30/1-8
75,0kW, Op:3,25mj/h , Hp=3,5mH20 , regulacja-dp-v

0,24m x 0.2m
480 cm’

Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 3/4" 2,0 bar

0,22m x 0.2m

komin wys. 11,0m
1,67mx 1,10m (zewn.)

440 cm’
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[Bloro projektone:

Zaktad Ustug Technicznych AURA
PROJEKTY - NADZORY - KOSZTORYSY - DORADZCTWO - INSTALACJE SANITARNE

Ul. Wiadystawa Lokietka 9 tel: +48 63 274 32 90 NIP:667-111-49-52
62-400 Stupca e-mail: bi instalacje.pl WWW. instalacje.pl

rodzaj inwestysji: - Roboty budowlane zwigzane
z rozbudowg sieci i przytacza wodociggowego, przytacza i wezta cieplnego
przebudowg kottowni w Szkole Podstawowej w Ratyniu

inwestor:

Gmina Ladek , 62-406 Ladek ul.Rynek 26

adres inwestycji:
62-406 LADEK , RATYN 15A
DZ. NR 97/4, 97/2 , 311/7 OBR. RATYN

temat rysunku: nr rysunku:

Przebudowa kottowni - rzut S03
branza: data: skala:

Sanitarna 05/2018 1:50

opracowal uprawnienia ‘podpis:

. . GP7342/67B/94
mgr inz.. Marek Kubiak w spec.instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie instalacji wod.-kan., c.o.
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