YORIS Firma Architektoniczna
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu, polegajaca na budowie Sali
gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi oraz tgcznikiem.
PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
1. Oswiadczenie projektantow o zgodnos$ci projektu budowlanego z obowigzujacymi
przepisami.
2. Uprawnienia projektantéw i sprawdzajacych.
3. ZasSwiadczenia o przynalezno$ci projektantow i sprawdzajacych do wtasciwej 1zby
Zawodowe;.
4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z 11.2017 (GPL.6733.8.2017)
5. Postanowienie Starosty Stupeckiego (GN.6123.643.2017) z dnia 27.11.2017 r.
6. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej (EOP-45-014016-2017), z dnia
13.11.2017 r.
7. Warunki techniczne przytgczenia do istniejacego wodociggu (ZGK.2210.9.2017), z
dnia 17.11.2017 r.
8. Dokumentacja geotechniczna
9. Charakterystyka energetyczna budynku
10.Plan zagospodarowania terenu
10.1. Cze$¢ opisowa
10.2. Cze$¢ rysunkowa
11.Architektura - projekt budowlany
11.1. CzeSC opisowa
11.2. CzeS¢ rysunkowa
12. Konstrukcja - projekt budowlany
12.1. CzeSC opisowa
12.2. CzeSc¢rysunkowa
13.Instalacje sanitarne - projekt budowlany
13.1. Instalacje coict.
13.1.1. Cze$¢ opisowa
13.1.2. Czes$¢ rysunkowa
13.2. Instalacje wod.-kan.
13.2.1. Cze$¢ opisowa
13.2.2. Czes$¢ rysunkowa

13.3. Instalacje wentylacji
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13.3.1. Cze$¢ opisowa
13.3.2. Cze$¢ rysunkowa
14. Instalacje elektryczne - projekt budowlany
14.1. CzeSC opisowa

14.2. Cze$¢ rysunkowa
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1. Czes$¢ opisowa
2. Cze$¢ rysunkowa
Mapa zasadnicza do celow projektowych 1:500
A/PB/01/11 plan zagospodarowania terenu 1:500
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1. Podstawa opracowania

2.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Umowa o prace projektowe

Wytyczne inwestora

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dokumentacja geotechniczna - pazdziernik 2017

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr
106 z 2000 r., poz. 1126, z p6Zniejszymi zmianami)

Przepisy techniczno-budowlane i wytyczne szczegotowe

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, z 2000 r.,poz. 690, z
pOZniejszymi zmianami)

Uzgodnienia miedzybranzowe

Uzgodnienia koordynacyjne z inwestorem w trakcie prac projektowych
Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Zapewnienie gestoréw o dostawie mediow i warunki przytgczenia

Wizja lokalna

Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem

Przedmiot opracowania

2.1.

Przedmiot inwestycji

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany budynku uzyteczno$ci
publicznej przeznaczonego na potrzeby sportu - Sala Gimnastyczna z
zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz na potrzeby dydaktyczne - dwie sale
dydaktyczne.

Obiekt zlokalizowany bedzie w Ratyniu (gm. Ladek), na dziatce nr 97/4 i
96/7, obreb Ratyn. Dziatka potozona jest w odlegtosci ok. 100 m od drogi
wojewodzkiej, na wzniesieniu - réznica pozioméw ok. 8 m.

Dziatka nr 97 /2 lezaca pomiedzy drogg wojewddzka a przedmiotowq dziatka
97/4, jest wtasnoscig Inwestora. Zlokalizowane s3 tutaj: droga dojazdowa
(asfaltowa) wewnetrzna do dziatki 97/4, szambo oraz miejsca parkingowe

dla obstugi funkcji zlokalizowanej na przedmiotowej dzialce, na ktérej
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2.2,

znajduje sie m.in. budynek Szkoty Podstawowej, budynek mieszkalny,
budynek gospodarczy i techniczny. Teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

- przedtuzenie istniejgcego dojazdu dla samochodow strazy pozarnej (z eko-
kratki, wypetnionej trawg);

- wykonanie doj$¢ do nowoprojektowanego budynku Sali gimnastycznej;

- lokalizacje stojakow na rowery;

- likwidacje kolizji odcinka kanalizacji deszczowej (kd200), pomiedzy
studzienka 11i 2;

- wyprofilowanie terenu woko6t nowoprojektowanego budynku (likwidacja 2
schodéw terenowych, uformowanie skarp od strony pédinocnej i
potudniowej, przy drodze pozarowej);

- wykonanie murkéw oporowych od strony zachodniej nowoprojektowanego
budynku;

- zaprojektowanie zieleni niskiej w obrebie nowoprojektowanego budynku;
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren (ABCD), na ktéorym projektuje sie budynek Sali gimnastycznej, to
dziatka w Ratyniu gm. Ladek, o numerze ewidencyjnym 97 /4, obreb Ratyn.
Teren jest catkowicie ogrodzony. Wjazd na teren dziatki znajduje sie od
strony potudniowej, wewnetrzng droga asfaltowa, o diugosci ok. 100 m.
Droga dojazdowa znajduje sie na dzialce o numerze ewidencyjnym 97/2.
Dziatka jest wlasnos$cig Inwestora, podobnie jak pozostate dziatki graniczace
z terenem - od zachodu dziatka nr 96/7, od po6tnocy i wschodu, dziatka nr
97/6. Na terenie znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej, budynek
mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek techniczny oraz boisko
zewnetrzne.

Budynek Szkoty Podstawowej - obiekt parterowy, o wys. 4,1 m,
niepodpiwniczony, dach ptaski. Bryta rozcztonkowana. W czeSci kottowni
budynek jest dwukondygnacyjny (kottownia znajduje sie czeSciowo ponizej

poziomu terenu).
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2.3.

Budynek mieszkalny - obiekt parterowy, zlokalizowany przy potudniowe;j
granicy dziatki.

Budynek gospodarczy - obiekt parterowy.

Budynek techniczny - obiekt parterowy.

Na terenie dziatlki znajduje sie droga asfaltowa, petnigca role drogi
pozarowej. Do wejscia gtéwnego do Szkoty prowadzi chodnik z ptyt
betonowych. Przed gtéwnym wejsciem do Szkoty jest maty placyk z masztem
flagowym. Wokot catego budynku istniejacego wykonano opaske z ptyt
betonowych o szer. ok. 50 cm. W péinocnej czesci dziatki zlokalizowane jest
boisko zewnetrzne do gry w pitke. Teren wznosi sie zaraz za budynkiem
szkoty, od strony péinocnej (ok. 43 m od pn. granicy dziatki) oraz wzdtuz
zachodniej granicy dziatki (na szer. ok. 18 m). Réznica terenu ok. 90 - 100
cm. Na wzniesieniu poétnocnym znajduje sie boisko, a na wzniesieniu
zachodnim dwie bieznie ziemne. Na obu wzniesieniach znajdujg sie
betonowe schody terenowe, przeznaczone do likwidacji - tacznie 2 sztuki.
Dane geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne oraz geotechniczne warunki posadowienia
zostaty opracowane przez mgr. inz. Przemystawa Dymka, na przetomie
pazdziernika i listopada 2017 roku. W ramach badan, w obszarze
projektowanego budynku Sali gimnastycznej, wykonano 6
matosrednicowych sondowan, o gtebokosci 5,0 do 6,0 m kazde. Budowa
geologiczna jest prosta - podioze buduja osady czwartorzedowe. Glebsze
podioze gruntowe budujg plejstocenskie osady bezposredniej akumulacji
ladolodu, zlodowacenia Srodkowopolskiego - gliny zwatowe, wyksztatcone
w postaci itow z pytem i piaskiem oraz piaskow z ilem. Na osadach
zwatowych zalega lokalnie warstwa pokrywowych piaskéw grubych. Na
podstawie  przeprowadzonych badan oraz analizy przekrojow
geotechnicznych stwierdzono wystepowanie: warstwy zbudowanej z
pokrywowych piaskow grubych oraz zesp6t osadéw zwatowych. Warunki

wodne mozna okresli¢ jako $redniokorzystne. Ustabilizowany najwyzszy
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2.4.

poziom wody gruntowej (ppt) pomierzono na gtebokosci 0,80 m (88,81 m
n.p.m.), najnizszy na gtebokosci 1,90 m (88,92 m n.p.m.).

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany budynek Sali gimnastycznej zostat zlokalizowany od
zachodniej strony budynku istniejacego szkoty i taczy sie z nim za pomoca
jednokondygnacyjnego tacznika w miejscu, w ktéorym znajduje sie hol
szkolny. Nowoprojektowany budynek ustawiony jest krotszymi bokami w
kierunku wschdéd-zachéd, dtuzszymi pdinoc-potudnie. Wejscia do
nowoprojektowanego budynku znajdujg sie w taczniku - jedno od strony
potnocnej, umozliwia wyjscie w kierunku boiska sportowego, drugie od
strony potudniowej, stanowigc jednoczesnie wyj$cie ewakuacyjne z dojSciem
do drogi pozarowej. Lokalizacja budynku na terenie zréznicowanym
wysokosciowo. Teren od strony potnocnej uksztattowano w formie skarpy,
wznoszacej sie lagodnie w kierunku i do poziomu boiska. Od zachodu
budynek wcina sie w istniejgcg skarpe, dlatego tez od strony zachodniej i
czeSciowo potudniowej zaprojektowano murki oporowe. To samo dotyczy
fragmentu drogi pozarowej. Tam rowniez zaprojektowano mur oporowy.
Reszta istniejacej skarpy od strony potudniowej projektuje sie wyprofilowac
fagodnie.

Zaprojektowano droge pozarowa, ktoéra bedzie przedtuzeniem obecnej z
mozliwoscia zawrdcenia dla samochodéw strazy pozarnej. Droga bedzie
wykonana z ekokratki, z wypetnieniem trawa. Przed wyj$ciami/wej$ciami do
budynku zaprojektowano chodniki z ptyt betonowych, taczac sie z
istniejagcym ukitadem chodnikéw. Woko6t budynku projektuje sie opaske z
plyt betonowych o szer. ok. 50 cm.

Przed wejSciem do budynku, od strony potudniowej zlokalizowane beda
stojaki dla rower6w. Takie same stojaki dla roweré6w zlokalizowane beda
takze przed gtdéwnym wejsciem do budynku Szkoty, od strony wschodnie;j.
Nie projektuje sie nowych miejsc parkingowych dla samochodow, gdyz

inwestycja nie bedzie powodowa¢ wzrostu zatrudnienia, ktére wymagatoby
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2.5.

2.6.

dodatkowych miejsc postojowych. Ponadto istniejgce na dziatce nr 97/2
miejsca parkingowe sg wystarczajgce i wykazujg rezerwe.

Uklad komunikacyjny

Zaprojektowano droge pozarowg o szerokosci 3,0 m i min. no$nosci 50 kN,
ktéora bedzie przedtuzeniem obecnej z mozliwoscia zawrocenia dla
samochodéw strazy pozarnej. Droga bedzie wykonana z ekokratki, z
wypelnieniem  trawg. Przed  wyjSciami/wejSciami do  budynku
zaprojektowano chodniki z ptyt betonowych, taczac sie z istniejacym
uktadem chodnikéw. System chodnikéw od strony potudniowego wyjscia
ewakuacyjnego z budynku stanowi jednocze$nie droge ewakuacji. (dojscie do
drogi pozarowej. Wokét budynku projektuje sie opaske z ptyt betonowych o
szer. ok. 50 cm. Parkingi istniejgce zlokalizowane sa na dzialce sgsiedniej
Inwestora.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Projekt przewiduje podiaczenie budynku do istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu:

- instalacja elektryczna, do istniejgcej napowietrznej linii zasilajace;j,

- kanalizacja sanitarna do istniejacej sieci sanitarnej i istniejagcego szamba,
ktdre znajduje sie na dziatce nr 97/2, nalezacej do Inwestora,

- odprowadzenie wod deszczowych - po terenie,

- instalacja wody - istniejacy budynek zasilany jest woda z przytacza o
Srednicy 32.

- zewnetrzna instalacja ppoz. - w chwili obecnej na dziatce nr 97/2 znajduje
sie hydrant zewnetrzny DN80, zasilany woda z sieci istniejacej DN100.
Istniejacy  hydrant nie obejmuje swoim zasiegiem (R=75m)
nowoprojektowanego budynku.

Planuje sie likwidacje istniejgcego hydrantu zewnetrznego i przeniesienie go
na teren dziatki 97/4, przy nowoprojektowanej drodze pozarowe;j.
Jednoczes$nie z instalacji zewnetrznej doprowadzajacej wode do

nowoprojektowanej lokalizacji hydrantu zewnetrznego, wykonane zostanie
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przytagcze wody do nowoprojektowanego budynku (wg osobnego
opracowania).
W ramach projektu zostata zaprojektowana likwidacja kolizji odcinka
kanalizacji deszczowej (miedzy studzienka K1 i K2) z nowoprojektowanym
budynkiem, od strony potnocnej projektowanego budynku, pomiedzy
budynkiem i boiskiem.

2.7. Uksztaltowanie terenu i zieleni
Przewiduje sie jedynie wykonanie niezbednych prac ziemnych w obrysie
planowanego budynku oraz drogi pozarowej i utwardzen terenu. Na
pozostatym terenie nieutwardzonym, w obrebie inwestycji planuje sie
trawniki. Reszta terenu dziatki pozostaje bez zmian.

2.8. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia terenu dzialki: 8.800,00 m?2
Powierzchnia zabudowy (budynki): 1.730,90 m2

W tym:

Budynek projektowany: 626,97 m?

Budynki istniejace: 1.103,93 m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych: 2.525,80 m?

W tym:

Projektowanych: 158,49 m?
Istniejacych: 2.367,31 m?2
Pow.zabudowy + pow.utwardzona: 4.256,70 m? (48,37%)
Powierzchnia terenu biologicznie czynna: 4.543,30 m? (51,63%)

Na terenie, w poblizu wejscia do nowoprojektowanego budynku Sali gimnastycznej,
projektuje sie 33 miejsca postojowe dla rowerow.
3. Dane informujace, czy teren wpisany jest do rejestru zabytkéw oraz czy
podlega ochronie.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
4. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych.
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5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Planowane zamierzenie nie bedzie mie¢ wplywu na srodowisko i nie jest inwestycja
figurujacg w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
okreslania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko
(Dz.U. nr 213, poz. 1397) oraz nie jest tym, o ktorym mowa w art. 71 ust 2 pkt. 1i 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o Srodowisku oraz o

ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pdZn. zmianami).

Projektant:
mgr inz. arch. Elzbieta Doliniska

upr. 134/PW/91
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ARCHITEKTURA
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1. Czes$¢ opisowa
1.1.  Opis techniczny
1.2.  Charakterystyka energetyczna budynku
1.3.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

2. Cze$¢ rysunkowa

A/PB/02/11 rzut parteru 1:100
A/PB/03/11 rzut pietra 1:100
A/PB/04/11 rzut dachu 1:100
A/PB/05/11 przekréj b-b 1:50
A/PB/06/11 przekréj c-c 1:50
A/PB/07/11 przekréj d-d 1:50
A/PB/08/11 przekréj e-e 1:50
A/PB/09/11 elewacje i przekroéj a-a 1:50
A/PB/10/11 zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej

A/PB/11/11 zestawienie fasad szklanych, okien i drzwi zewn.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE PODSTAWOWE
1.1. Nazwa i adres inwestycji
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu
Ratyn 154, gmina Ladek, wojewo6dztwo Wielkopolskie
1.2. Inwestor
Urzad Gminy w Ladku
Ul. Rynek 26
62-406 Ladek
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Umowa o prace projektowe

2.2. Wytyczne inwestora

2.3.  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.4. Dokumentacja geotechniczna - pazdziernik 2017

2.5.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr
106 z 2000 r., poz. 1126, z péZniejszymi zmianami)

2.6.  Przepisy techniczno-budowlane i wytyczne szczegotowe

2.7. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkoéw jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, z 2000 r.,poz. 690, z
pOZniejszymi zmianami)

2.8. Uzgodnienia miedzybranzowe

2.9. Uzgodnienia koordynacyjne z inwestorem w trakcie prac projektowych

2.10. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2.11. Zapewnienie gestoréw o dostawie mediéw i warunki przytaczenia

2.12. Wizjalokalna

2.13. Woytyczne i uzgodnienia z inwestorem

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
3.1. Przedmiot inwestycji
Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany budynku uzyteczno$ci
publicznej, przeznaczonego na potrzeby oswiaty - Sala gimnastyczna przy
Szkole Podstawowej w Ratyniu, zlokalizowanego na dziatkach nr 97/4 i
96/7, obreb Ratyn. Dziatki potozone s3 w miejscowos$ci Ratyn, gmina Ladek,
wojewddztwo Wielkopolskie.
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3.2.

3.3.

3.3.

Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego budynku

Projektowany budynek bedzie stuzyt potrzebom wychowania fizycznego dla
uczniow Szkoty Podstawowej w Ratyniu. Gtowng funkcje obiektu stanowi
sala gimnastyczna, przystosowana do prowadzenia zajec:

a) w grach zespotowych:

- siatkbwka - boisko pelnowymiarowe;

- koszykowka* - dwie tablice do koszykowki (na przeciwlegtych Scianach);

- pitka reczna* - mozliwo$¢ osadzenia dwéch bramek (na przeciwlegtych
Scianach);

* - rozmiary projektowanej Sali gimnastycznej uniemozliwiaja lokalizacje
petnowymiarowych boisk do koszykoéwki i pitki reczne;j.

b) w gimnastyce

- zestaw drabinek przysciennych;

- szyna (montowana do dZwigara z drewna klejonego - w osi 3) z drabinka,
ling do wspinania oraz kétkami gimnastycznymi;

Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 626,97 m?
Powierzchnia catkowita 902,73 m?
Powierzchnia wewnetrzna netto 785,85 m?
Kubatura 5.069,54 m3
[lo$¢ kondygnacji 2

Wysokos$¢ budynku (bryta zasadnicza) 8,30 m
Wysoko$¢ budynku (13cznik) 4,40 m
Poziom posadzki parteru +/-0.00 =90.20m n.p.m.
Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy 626,97 m?
Powierzchnia catkowita 902,73 m?
Powierzchnia wewnetrzna netto 785,85 m?
Kubatura 5.069,54 m3
[lo$¢ kondygnacji 2

Wysoko$¢ budynku (bryta zasadnicza) 8,30 m
Wysoko$¢ budynku (1gcznik) 4,40 m
Poziom posadzki parteru +/-0.00 =90.20m n.p.m.
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3.4. Zestawienie powierzchni pomieszczen wraz z rodzajem posadzki

Zestawienie powierzchni - PARTER - poziom +/-0.00 = 90.20m n.p.m.
numer
pomieszczenia nazwa pomieszczenia powierzchnia | rodzaj posadzki
0.01 sala gimnastyczna 303,66 | wykt.sportowa
0.02 pokdj treneréw 12,49 | PCV

magazyn sprzetu
0.03 sportowego 30,1 | ptytki gresowe
0.04 szatnia 1 13,51 | ptytki gresowe
0.05 natryski 7,94 | ptytki gresowe
0.06 umywalnia + WC 8,61 | ptytki gresowe
0.07 WC wydzielone 1,87 | ptytki gresowe
0.08 szatnia 2 11,77 | ptytki gresowe
0.09 szatnia 3 13,51 | ptytki gresowe
0.10 natryski 8,49 | ptytki gresowe
0.11 umywalnia + WC 7,88 | ptytki gresowe
0.12 WC-niepetnosprawni 5,01 | ptytki gresowe
0.13 szatnia 4 12,71 | ptytki gresowe
0.14 korytarz 47,17 | pt.granitowe ptomien.
0.15 hol 31,29 | pt.granitowe ptomien.

pt.gresowe podest-

0.16 schody 10,31 granit pfomieniowany
0.17 tacznik 27,91 | pt.granitowe ptomien.

szyb windowy 3,32

szacht 1 0,57

szacht 2 0,69

558,81

Zestawienie powierzchni - PIETRO - poziom +3.67

numer pomieszczenia | nazwa pomieszczenia powierzchnia | rodzaj posadzki

1.01 sala dydaktyczna 1 63,72 | PCV

1.02 WC-K 6,15 | ptytki gresowe

1.03 WC-K-przedsionek 3,45 | ptytki gresowe

1.04 przedsionek gospodarczy 2,51 | ptytki gresowe

1.05 przedsionek gospodarczy 2,05 | ptytki gresowe

1.06 WC-M-przedsionek 4,01 | ptytki gresowe

1.07 WC-M 3,7 | ptytki gresowe

1.08 sala dydaktyczna 2 60,26 | PCV

1.09 garderoba 1,77 | ptytki gresowe

1.10 korytarz 37,33 | granit ptomien. 40/40
1.11 hol 28,7 | granit ptomien. 40/40
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ptytki gresowe/podest-
schody 8,86 | granit ptom.
1.12

szyb windowy 3,32
szacht 1 0,57
szacht 2 0,69

227,09

3.5.

Forma budynku i dostosowanie do otaczajacej zabudowy

Forma budynku jest prosta, oparta na rzucie dwoéch prostokatéw, z ktérych
jeden jest dtuzszy i wezszy niz drugi. Prostokaty te stykaja sie ze sobg
asymetrycznie dtuzszymi bokami (o$ E”). Jest to budynek wolnostojacy, w
formie dwoch przylegajacych do siebie (wzdluz osi  podtuznej)
prostopadto$cianéw, z ktérych potudniowy jest asymetrycznie diuzszy w
stosunku do péinocnego. Budynek taczy sie z jednokondygnacyjnym
budynkiem istniejacej Szkoty Podstawowej w Ratyniu za pomoca, réwniez
prostopadtosciennego w ksztalcie, jednokondygnacyjnego 13acznika.
Zaréwno bryta zasadnicza budynku Sali gimnastycznej, jak i tacznik
przekryte sa dachami ptaskimi. Konstrukcja no$na projektowanego obiektu:

- sala gimnastyczna - uktad konstrukcyjny ramowy (stupy Zzelbetowe i
dZzwigary z drewna klejonego);

- budynek - stropy ptytowe zelbetowe FILIGRAN i ptyty kanatowe sprezone
oraz $ciany murowane podtuzne i poprzeczne, stezone pozioma tarcza
stropow FILIGRAN i plyt kanatowych sprezonych.

Elewacje nowoprojektowanego budynku nawigzuja swojga prostotg formy
oraz kolorystyka do budynku istniejgcego.

Gabaryty budynku uwzgledniajg procentowy stosunek powierzchni
zabudowanej do powierzchni biologicznie czynnej, okreSlony w decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPL.6733.8.2017, z listopada 2017
r.).

Projektowany budynek speinia wymagania, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1
Ustawy Prawo Budowlane, w szczego6lnosci:

- bezpieczenistwa konstrukcji - szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne
obiektu oraz zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji zostaty opisane w
czesci ,Projekt Budowlany - Konstrukcja”;

- bezpieczenstwa pozarowego - warunki ochrony przeciwpozarowej
budynku (w dalszej czesci niniejszego opracowania);

- bezpieczenistwa uzytkowania - projekt zostal opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi, m.in. w zakresie
wymaganych szeroko$ci i wysoko$ci drzwi, progéw, rozwigzan
nieutrudniajgcych ruchu, umieszczenia odbojow, barierek, wycieraczek,
oznakowania itp.
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- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska - projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i warunkami technicznymi;

- ochrony przed hatasem i drganiami - projekt zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi;

- odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku (w dalszej czesci
opracowania) oraz racjonalizacji uzytkowania energii - projekt zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi;

- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w
zakresie: zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow - projekt zostal opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi oraz wydanymi przez
odpowiednich gestoro6w sieci warunkami technicznymi przytaczenia.
Szczegbtowe rozwigzania znajdujg sie w projektach branzowych;

- usuwanie $ciekéw, wody opadowej i odpadoéw - projekt zostat opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi oraz
wydanymi przez odpowiednich gestoréw sieci warunkami technicznymi
przytaczenia; szczegbétowe rozwigzania znajduja sie w projektach
branzowych;

- mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego - projekt zostat
opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i warunkami
technicznymi;

- niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne,
w szczegOlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich - projekt zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi (winda przystosowana dla os6b na wdzkach inwalidzkich,
toaleta dla niepelnosprawnych, podjazd dla niepeinosprawnych, przy
wejsciu do budynku Sali gimnastycznej);

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - projekt zostat opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi i
uzgodniony przez rzeczoznawce;

- ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska - projektowany obiekt oraz teren inwestycji nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie sg objete ochrong konserwatorska,
szczegbtowe  informacje  znajduja sie w  opracowaniu ,Plan
zagospodarowania terenu”.

- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej - projekt zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami
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3.6.

technicznymi. Niezbedne informacje znajduja sie w opracowaniu ,Plan
zagospodarowania terenu”.

- poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej - projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i warunkami technicznymi;

- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na
terenie budowy - projekt zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i warunkami technicznymi; niezbedne informacje znajdujg sie w
opracowaniu BiOZ;

Projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
pozytywnie zaopiniowany przez wymaganych przepisami rzeczoznawcow.
Uktad funkcjonalno-przestrzenny

W budynku zaprojektowano nastepujacy podziat funkcjonalny:

- sala gimnastyczna

- 2 zespoty szatniowo-sanitarne. Do kazdego wezla sanitarnego (umywalnie
z kabing WC oraz natryski) zaprojektowano obustronny dostep z dwoéch
szatni (kazda z przeznaczeniem dla min. 20 oséb). fLacznie zaplecze
szatniowe dla min. 80 osdb.

- pomieszczenia dydaktyczne (2 sale dydaktyczne na pietrze - poziom +3.67)
- pomieszczenia sanitarne w bloku sal dydaktycznych

- pomieszczenie magazynowo-techniczne

- pomieszczenie socjalne (pokoj treneréw)

- komunikacja (1acznik, hol ze schodami i windg, korytarze)

Funkcjonalnie budynek sktada sie z trzech cze$ci, powigzanych ze sobag
uktadem komunikacyjnym. Pierwsza cze$¢ stanowi jednokondygnacyjna sala
gimnastyczna, zlokalizowana w péinocnej czeSci budynku. Pozostate dwie
czesci zlokalizowane w dwukondygnacyjnej czesci projektowanego budynku,
od strony potudniowej to:

- zespot szatniowo-sanitarny z pomieszczeniem magazynowo-technicznym i
socjalnym (parter) - 1aczy sie komunikacja pozioma z salg gimnastyczna;

- blok dwoch sal dydaktycznych z weztem sanitarnym (pietro);

[stotna role w funkcjonowaniu nowoprojektowanego budynku odgrywa jego
potaczenie z budynkiem istniejacym szkoty, poprzez jednokondygnacyjny
lacznik. Lacznik zostat zaprojektowany w miejscu, w ktorym w istniejgcym
budynku znajduje sie hol. Z tego holu, poprzez demontaz istniejagcych dwoch
okien oraz wyburzenie S$cianek parapetowych, powstanie potaczenie
istniejgcego budynku szkoty z nowoprojektowanym.

Sala gimnastyczna ma wymiary (w licu $cian/elementéw konstrukcyjnych)
24,51 x 12,09 m (zgodnie z wytycznymi inwestora) i umozliwia usytuowanie
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w niej peltnowymiarowego boiska do gry w siatkéwke. Pelnowymiarowe
boiska do gry koszykoéwke i pitke reczng nie mieszczg sie w Sali. Zapewniono
jednakze mozliwosSci treningowe poprzez umieszczenie dwoch tablic do
koszykéwki na przeciwlegtych krétkich $cianach Sali oraz mozliwos¢
osadzenia bramek do pitki recznej, roéwniez po obu stronach Sali.
Pomieszczenie Sali gimnastycznej doswietlone jest od strony po6inocnej
fasadg szklang (stupowo-ryglowa), w trzech ptaszczyznach o wymiarach ok.
6,00 x 6,0 m, zapewniajac poprzez to nie tylko Swiatto, ale wrazenie
bezposredniego kontaktu vA otaczajagcym terenem zielony
(nowoprojektowana tagodna skarpa umozliwia widok na zielone tereny
dziatki inwestycyjnej oraz dalej na otaczajace pola). Dodatkowo w elewacji
zachodniej zaprojektowano 3 okragte okna umozliwiajgce doswietlenie
Swiattem zachodnim oraz takie same 3 okragte okna wewnetrzne w $cianie
pietra, pomiedzy korytarzem na pietrze i salg gimnastyczng, ktére umozliwia
kontakt wizualny miedzy tymi dwoma czeSciami. Dla bezpieczenstwa
ptaszczyzny szklanych fasad, od strony wewnetrznej Sali, zabezpieczone
zostaly siatkami - pitkochwytami (rozpietymi na stalowych linkach miedzy
stupami zelbetowymi), z mozliwos$cig ich zsuniecia/odstoniecia fasad. Sala
gimnastyczna umozliwia réwniez prowadzenie zaje¢ ogdlnorozwojowych
oraz gimnastycznych (drabinki, szyna z drabinkg i ling do wspinania oraz
kotkami gimnastycznymi).

Na parterze, w czeSci dwukondygnacyjnej, zaprojektowano dwa zespoty
szatniowo-sanitarne (4 szatnie, 2 wezty sanitarne) dla 80 osdb iacznie (40
0os6b na kazdy wezet sanitarny). Znajduje sie tu tez wydzielone WC dla
nauczyciela WF, WC dla niepetnosprawnych, pomieszczenie socjalne dla
nauczyciela WF oraz pomieszczenie magazynowo-techniczne. Wszystkie te
pomieszczenia dostepne s3 z Kkorytarza biegnacego wzdtuz S$ciany
oddzielajacej sale gimnastyczng od reszty budynku. Z tego korytarza,
poprzez dwa wejscia, dostepna jest tez sala gimnastyczna.

Z 1acznika wchodzi sie do wydzielonego holu, gdzie znajduja sie schody
prowadzgace na pietro i winda.

Uktad przestrzenny pietra jest podobny jak na parterze. Z holu wchodzi sie
do korytarza (mozliwos¢ wgladu do Sali gimnastycznej przez okragte okna),
skad jest dostep do dwoch sal dydaktycznych (kazda z przeznaczeniem dla
25 oso6b) i wezla sanitarnego, z podziatem na damski i meski. W korytarzu
zaprojektowano takze szafe wnekowa z wieszakami nasciennymi, jako
garderobe dla uczniéw korzystajacych z sal dydaktycznych).
Jednokondygnacyjny 1acznik ma dwa naprzeciwlegte wyjscia - jedno na
péinoc i drugie na potudnie, pelnigce jednoczes$nie role wyjscia
ewakuacyjnego z budynku.
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3.7.  llos$¢ os6b zatrudnionych i uzytkownikéw, dane technologiczne
Maksymalna ilo§¢ os6b, Kktoéra jednoczeSnie moze uzytkowacl
nowoprojektowany budynek wynika z wytycznych inwestora:
- nauczyciele WF - 2 osoby;
- uczniowie - 80 os6b (2 grupy po 40 os6b) - sala gimnastyczna/szatnie;
- uczniowie - 50 0séb (2 grupy po 25 0sdb) - sale dydaktyczne;
- nauczyciele - 2 osoby;
Wszystkie osoby zatrudnione maja dostep do pomieszczen socjalnych
(nauczyciele wf - pokéj treneréw; nauczyciele - pokédj nauczycielski w
budynku istniejacym szkoty).
Budynek wyposazony bedzie w urzadzenia dostosowane do funkcji obiektu i
jego poszczegélnych stref (szatnie, umywalnie, toalety, natryski,
pomieszczenia treneréw, sale dydaktyczne itp.). Zaprojektowane urzadzenia
spetniaja obowigzujace przepisy i normy, w szczeg6lnoSci wymagania
zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy, a takze wymagania w zakresie
ochrony pozarowej (np. wyposazenie spetniajgce warunek NRO). Uktad
konstrukcyjny budynku zostatl zaprojektowany tak by spetniat wymagania
wynikajagce z przewidywanych obcigzen od urzadzen i wyposazenia.
Szczegotowe informacje dotyczace wyposazenia obiektu zawarte sg w dalszej
cze$ci opracowania oraz w opracowaniach branzowych. Dla pomieszczen
dydaktycznych i statej pracy (pomieszczenie treneréw) zapewniono
wymagany przepisami dostep $wiatta, za pomoca okien (w $wietle o$cieznic
do powierzchni podtogi 1:8). Dodatkowo, w pomieszczeniach dydaktycznych,
zlokalizowanych od potudnia, zaprojektowano ochrone przed nadmiernym
nastonecznieniem, w postaci roletek okiennych, petnigcych takze role
zaciemnienia w trakcie zaje¢ z wykorzystaniem urzadzen multimedialnych.

3.8. Uklad konstrukcyjny obiektu, rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe
zewnetrznych i wewnetrznych przegrod budowlanych
Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne oraz zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji budynku oraz konstrukcja podtoza pod posadzka parteru zostaty
opisane w czesci ,Projekt budowlany - Konstrukcja”.
Konstrukcja

SALA GIMNASTYCZNA

Gtowna konstrukcje nosng sali gimnastycznej zaprojektowano w postaci uktadu
konstrukcyjnego ramowego.

Stateczno$¢ ogolna zapewniona jest za poSrednictwem stupdw zelbetowych Sciskanych i
zginanych dwukierunkowo z dZwigarem z drewna klejonego opartego przegubowo na
stupach.
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BUDYNEK

Gtéwna konstrukcje nos$ng budynku zaprojektowano w postaci stropéw ptytowych
zelbetowych FILIGRAN i ptyt kanalowych sprezonych oraz $cian podtuznych i
poprzecznych.

Stateczno$¢ ogélna budynku zapewniona jest za posrednictwem $cian murowanych
podtuznych i poprzecznych, stezonych poziomg tarcza stropéw FILIGRAN zbrojonych
dwukierunkowo i ptyt kanatowych sprezonych.

Fundamentowanie

Stopy fundamentowe projektuje sie z betonu klasy B25/W8, wykonanego z cementu
odpornego na dany rodzaj agresywnoSci, szczelnego o cesze wodoszczelnosci W8, zbrojone
stalg AIIIN i Al wg szczegétowych rysunkow projektu wykonawczego.
Podstawy st6p fundamentowych projektuje sie o wysokosci 40 cm.
Wymiary fundamentéw w rzucie przedstawiono na rzucie fundamentéw (rysunek nr
K/PB/01).
Pod $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne nosne projektuje sie tawy fundamentowe
zelbetowe z betonu klasy B25/W8, wykonanego z cementu odpornego na dany rodzaj
agresywnosci, szczelnego o cesze wodoszczelnosci W8, zbrojone stalg AIIIN i Al wg
szczegbtowych rysunkow projektu wykonawczego..
Podstawy taw fundamentowych projektuje sie o wysokosci 40 cm.
Fundamenty posadowi¢ nalezy na warstwie chudego betonu B10 wysokos$ci min. 0,10m.
Ze spodem posadowienia nalezy zej$¢ do stropu gruntu no$nego (warstwa geotechniczna: I
ill).
W poziomie posadowienia wokét budynku wykona¢ nalezy drenaz opaskowy z filtrem
odwrotnym dla odprowadzenia przesigkajacych wéd opadowych do zasypki oraz ze
sgczen.

Plyty stropowe

Stropy budynku w zakresie klatki schodowej grubosci 20,0 cm zaprojektowano w postaci
ptyty Zelbetowej FILIGRAN dwukierunkowo zbrojonej opartej na obwodzie na $cianach
murowanych z wiencem zelbetowym obnizonym.
Zbrojenie ptyty stropowej FILIGRAN wg rysunkéw szczegétowych projektu warsztatowego
dostawcy stropéw.
Stal zbrojeniowa AIIIN. Beton klasy B25.
Stropy budynku w zakresie zaplecza grubosci 20,0-26,5 cm zaprojektowano w postaci ptyt
kanatowych sprezonych HC opartych na $cianach murowanych z wienicem zelbetowym
obnizonym.
W rejonie otworéw w stropie na szachty instalacyjne zaprojektowano wymiany stalowe w
postaci belek stalowych HEB i monolitycznej ptyty zelbetowej pomiedzy nimi.

Rdzenie i stupy konstrukcyjne

Zaprojektowano rdzenie zelbetowe monolityczne, z betonu klasy B25, zbrojone stalg AIIIN
i AL
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Stupy zelbetowe o wymiarach 30x40 cm zaprojektowano z betonu klasy B30, zbrojone
stalg AIIIN i AL

Klatka schodowa, szyb windowy

Klatka schodowa wewnetrzna KS1 w konstrukcji Zelbetowej monolitycznej ptyty gr.17cm z
belka spocznikowg ukrytg w ptycie spocznikowej gr. 20cm.

Stal zbrojeniowa AIIIN. Beton klasy B25.

Sciany szybu windowego monolityczne o wymiarach wg oznaczen na rysunkach. Beton
klasy B25, zbrojone stalg AIIIN i Al

Sciany nosne i $ciany oporowe

Sciany fundamentowe w zakresie szybu windowego, projektuje sie monolityczne
wylewane z betonu klasy B25, grubosci 20cm.

Sciana poz. Sc1 zbrojona stalg AIIIN wg szczegétowych rysunkéw projektu wykonawczego.

Sciany fundamentowe murowane gr. 24cm zaprojektowano z bloczkéw betonowych min.
20MPa na zaprawie cem.-wap. M12 (poziome i pionowe spoiny).

Sciany parteru murowane gr. 24cm zaprojektowano z bloczkéw silikatowych min. 20MPa
na zaprawie cem.-wap. M12 (poziome i pionowe spoiny).

Sciany pietra murowane gr. 24cm zaprojektowano z bloczkéw silikatowych min. 20MPa na
zaprawie cem.-wap. M12 (poziome i pionowe spoiny).

Sciany attyk murowane gr. 24cm zaprojektowano z bloczkéw silikatowych min. 20MPa na
zaprawie cem.-wap. M12 (poziome i pionowe spoiny).

Scianki wewnetrzne dziatowe wszystkich kondygnacji grubosci 8cm zaprojektowano w
systemie SILKA.

Filarki miedzyokienne wykona¢ jako wzmocnione rdzeniami Zelbetowymi wg oznaczen na
rzutach wszystkich kondygnaciji.

Sciana oporowa - zaprojektowano jako zelbetowa o grubosci 20 cm na lawie
fundamentowe;j.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych o grub. 12 i 24 cm oraz éciany
kabiny ustepowej w pomieszczeniach umywalni (parter), z plyt GK (zielone - o
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podwyzszonej odporno$ci na wilgo¢), na stelazu metalowym, z wypetnieniem weing
mineralna.

Konstrukcja dachu nad sala gimnastyczna

Nad salg gimnastyczng projektuje sie konstrukcje dachu drewniana, wigzary gtéwne oraz
ptatwie dachu z drewna klejonego klasy GL32.
Ptatwie dachowe montowa¢ do dzwigaréw na tgczniki stalowe maskowane w grubosci

przekroju drewnianego- okucie ma nie by¢ widoczne z zewnatrz.
Kategoria geotechniczna budynku

Biorac pod uwage ztoZzone warunki gruntowo-wodne, oraz wielko$¢ projektowanego
budynku, obiekt zaliczono do 11 kategorii geotechnicznej.

Izolacje i zabezpieczenia
[zolacje przeciwwilgociowa typu $redniego i przeciwwodna:

- papa termozgrzewalna do przekry¢ dwuwarstwowych - podkitadowa i wierzchniego
krycia.

- paroizolacja
Izolacja termiczna
- wetna mineralna
- styropian
Sufity podwieszane
W pomieszczeniach szatni i weztach sanitarnych - sufity rastrowe aluminiowe.

Korytarze, tacznik i sale dydaktyczne - kombinacja sufitow rastrowych aluminiowych i
akustycznych z ptyt z welny mineralne;j.

Sala gimnastyczna - ptyty z wetny mineralnej - sufit akustyczny typu A.

Hol - plafony z ptyt GK.

Pomieszczenie trenerow - sufit rastrowy z akustycznych ptyt z welny mineralne;.

Pomieszczenie magazynowo-techniczne - bez sufitéw podwieszanych.
Balustrady wewnetrzne - schody

Pochwyty przyscienne i porecze balustrady stalowe (stal nierdzewna). Wypeinienie siatka
cieto-ciggniong stalowa o oczkach rombowych 43x20x2,5 mm, mocowang w ramce Zz
katownikéw stalowych. Montaz wg dostawcy systemu.

Posadzki

- podtoga sportowa (sala gimnastyczna)
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- wyktadzina PCV (sale dydaktyczne)
- kamien (komunikacja)

- plytki gresowe (wezly szatniowo-sanitarne, pom. magazynowo-techniczne, biegi
schodow)

- wycieraczki wej$ciowe
Tynki wewnetrzne
- gipsowe lub cementowo-wapienne
Okna i drzwi
- drewniane (skrzydta), o$cieznice stalowe
- przeszklone w profilach aluminiowych

W projektowanym budynku stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle o$cieznic , do
powierzchni podtogi, dla pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi wynosi co
najmniej 1:8, natomiast w pomieszczeniach, w ktérych Swiatto dzienne jest wymagane ze
wzgledu na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe zaprojektowano jako wyposazone w samozamykacz.
Drzwi dwuskrzydlowe wyposazone w blokade skrzydta biernego. Drzwi wejSciowe do
budynku - dwuskrzydtowe - przeszklone - szkto bezpieczne - elementy z folii mrozone;.

Wtaz dachowy 80 x 80 cm.
Drabina stalowa.
Klapa dymowa - 150 x 200 cm.
Inne elementy zaprojektowane w budynku
- parapety okienne - granitowe

- Scianki systemowe w kabinach higieniczno-sanitarnych z pityt HPL, w stelazu
aluminiowym, wyposazonych w okucia systemowe ze stali nierdzewnej. Wymiary drzwi do
kabin, w $wietle przejscia, 80 cm.

State zabudowy meblowe:
- szafa wnekowa - garderoba
- szafy w salach dydaktycznych
Parapety zewnetrz, rury spustowe, opierzenia

Zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL do uzgodnienia z
projektantem na etapie realizacji.
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Warstwy Scian, stropow i stropodachow

Zgodnie z oznaczeniami na rysunkach wg ponizszego zestawienia:

Al

A2

A3

Stropodach nad czes$cia dwukondygnacyjna - hol i stropodach nad tacznikiem

Membrana gr. 1.5mm

Przektadka z wiékniny 120g/m3

Kliny spadkowe

Styropian EPS100 gr. 2x10cm

Wetna min. gr. 6cm

Paroizolacja - folia PI200 typ A

Prefabrykowany strop HC-200/7x12 - 20 cm (wg proj.konstr.)

©® N o ;e W N

Tynk gipsowy gr. 1.5cm

Stropodach nad sala sportowa

Membrana gr. 1.5mm

Przektadka z wtokniny 120g/m3

Kliny spadkowe

Styropian Podtoga/Parking Perfekt 10cm
Styropian EPS100 gr. 10cm

Wetna min. gr. 6cm

Paroizolacja - folia PI200 typ A

Blacha trapezowa TR94/255 t=1 mm (gr. 9,4 cm)

© ® N o ;e W N

DZwigary z drewna klejonego (h=1,15 m, s=0,25 m)
10. Sufit podwieszany akustyczny o klasie pochtaniania dZzwieku A

Strop miedzykondygnacyjny - hol

Warstwa wykonczeniowa wg schematu posadzek - 2 cm
Jastrych cementowy, wzmocniony 6 cm

Warstwa rozdzielajaca - folia PE

Styropian EPS100 gr. 5cm

Styropian ,gtucha baba” (4.4) 4 cm

Strop Zelbetowy - 20 cm (wg proj.konstr.)

Tynk gipsowy gr. 1.5cm (dotyczy holu)

® N o ok w DN oE

Przestrzen techniczna (korytarz)
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9. Sufit podwieszany (wg proj. wnetrz)
A4  Strop miedzykondygnacyjny - wezly sanitarne
Gres antyposlizgowy na zaprawie elastycznej 2 cm
Folia w ptynie
Jastrych cementowy 6 cm
Warstwa rozdzielajaca - folia PE
Styropian EPS100 gr. 4 cm
Styropian ,gtucha baba” (4.4) 4 cm
Prefabrykowany strop strunobetonowy SPK20 - 20 cm (wg proj.konstr.)

Przestrzen techniczna (korytarz)

© © N o ok W N

Sufit podwieszany (wg proj. wnetrz)

A5  Strop miedzykondygnacyjny - osie 1-6 /A-D”

Warstwa wykonczeniowa wg schematu posadzek - 2 cm

Jastrych cementowy, wzmocniony 6 cm

Warstwa rozdzielajaca - folia PE

Styropian EPS100 gr. 5cm

Styropian ,gtucha baba” (4.4) 4 cm

Strop prefabrykowany HC-265/12x12,5 - 26,5 cm (wg proj.konstr.)
Tynk gipsowy gr. 1.5cm (dotyczy holu)

Przestrzen techniczna (korytarz)

© ® N o s W e

Sufit podwieszany (wg proj. wnetrz)

P1  Posadzka poziomu +/-0.00 - wezly sanitarne

Gres antyposlizgowy na zaprawie elastycznej 2 cm

Folia w ptynie

Jastrych cementowy 6 cm

Warstwa rozdzielajaca - folia PE

Izolacja termiczna - 20-22 cm

Beton C20/25 gr. 20 cm z izolacja przeciwwilgociowa typu $redniego

Chudy beton 10 cm (C8/10)

©® N ok w N

Zageszczony zwir 25 cm



Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu, polegajaca na budowie Sali
gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi oraz tgcznikiem.

YORIS Firma Architektoniczna

PROJEKT BUDOWLANY

P2

Posadzka poziomu +/-0.00 - pozostale pomieszczenia (szatnie, korvtarz, hol

magazyn, pom. trenerow) i tacznik

P3

P4

S1

S2

N o s W N

N o ks W

s W N

Warstwa wykonczeniowa wg schematu posadzek - 2 cm
Jastrych cementowy 6-7 cm

Warstwa rozdzielajgca - folia PE

Izolacja termiczna - 20-22 cm

Beton C20/25 gr. 20 cm z izolacjg przeciwwilgociowg typu Sredniego
Chudy beton 10 cm (C8/10)

Zageszczony zZwir 25 cm

Posadzka poziomu +/-0.00 - sala gimnastyczna

Wyktadzina sportowa - 1 cm
Jastrych cementowy 6-7 cm

Warstwa rozdzielajgca - folia PE

Izolacja termiczna - 20-22 cm

Beton C20/25 gr. 20 cm z izolacja przeciwwilgociowg typu Sredniego
Chudy beton 10 cm (C8/10)

Zageszczony zZwir 25 cm

Posadzka schoddw i spocznika

Gres antyposlizgowy na zaprawie elastycznej 2 cm

Biegi wg proj. konstrukgc;ji

Tynk gipsowy 1.5 cm

pa

Sciana zewnetrzna

Tynk cienkowarstwowy mineralny

Styropian/wetna min.(miejsca wymagane ppoz.) 20 cm

Sciana murowana z bloczkéw typu Silka gr. 24 cm, na zaprawie cem.-wap.

Tynk gipsowy 1.5 cm

7z

Sciana zewnetrzna fundamentowa (ponizej poziomu terenu)

Folia kubetkowa (ponizej poziomu terenu)/tynk mozaikowy (powyzej poziomu

terenu)
Polistyren ekstrudowany 15 cm

Izol. pionowa typu lekkiego
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4, Sciana z bloczkéw betonowych kl. min.20 MPa, na zaprawie cem.-wap. M12

pd

S3 Sciana wewnetrzna
1. Tynk gipsowy 1.5 cm

2. Sciana murowana z bloczkéw typu Silka gr. 24 cm, na zaprawie cem.-wap.

3. Tynk gipsowy 1.5 cm

F1-F8 Fasady szklane (przyjeto U=0.9 W/m2K)

Fasada stupowo-ryglowa (szklenie dwukomorowe)

Konieczno$¢ wyliczen $lusarki na etapie przetargowym.

Okna i drzwi zewn. j.w.

3.9.

3.10.

Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne

Budynek jest w pelni przystosowany do Kkorzystania przez osoby
niepelnosprawne. Przy wejsciu do budynku, od strony potudniowej,
zaplanowano podjazd (8%) dla os6b poruszajacych sie na wézku inwalidzkim.
Drzwi wejSciowe, dwuskrzydtowe o szerokos$ci w swietle 2 x 90 cm.

Prog drzwi wejsciowych do budynku o wys. nieprzekraczajacej 2 cm.

Posadzki na poszczegdlnych kondygnacjach - bez progdw - w jednym poziomie.
Poziom posadzki budynku nowoprojektowanego jest identyczny jak w budynku
istniejgcym, tym samym poruszanie sie po obu budynkach jest bez ograniczen
dla os6b niepetnosprawnych.

Na parterze zaprojektowano toalete dla niepetnosprawnych, z drzwiami bez
progu.

W budynku zaprojektowano winde przystosowang do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych wytacznie dla oséb
niepetnosprawnych.

Rozwigzania zasadniczych elementéw budowlano-instalacyjnych
Szczegotowe zatozenia do projektu budowlanego oraz zatozenia przyjete do
obliczen zostaty zawarte w opracowaniach branzowych.

W budynku zaprojektowano nastepujace instalacje:

- instalacja c.o.

- instalacja ciepta technologicznego

- instalacja wentylacji mechanicznej ogélnej

- instalacja wentylacji grawitacyjnej

- instalacja oddymiania

- instalacja wodociggowa

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej
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- odprowadzenie wod deszczowych

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa, uziemienia, potgczen wyréwnawczych i ochrona przed
przepieciami

- instalacja okablowania strukturalnego

- instalacja audio-video

- instalacja systemu monitoringu

3.11. Charakterystyka energetyczna budynku



YORIS Firma Architektoniczna
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu, polegajaca na budowie Sali

gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi oraz tacznikiem.
PROJEKT BUDOWLANY

3.12. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko oraz
ochrona interes6w 0s6b trzecich
Planowane zamierzenie budowlane nie ma wplywu na Srodowisko i nie jest
inwestycja figurujaca w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r, w sprawie okreSlania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397) oraz nie jest tym, o ktérym
mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o S$rodowisku oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z p6zniejszymi zmianami).
Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczaja wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Scieki bytowe zostana odprowadzone do istniejagcego  zbiornika
bezodptywowego. Scieki opadowe zostang rozprowadzone po terenie.
W trakcie realizacji i eksploatacji budynku prowadzona bedzie selektywna
zbiérka odpaddéw. Odpady ze sprzatania obiektu i terenu oraz odpadki bytowe
beda gromadzone i segregowane w odpowiednich pojemnikach, a nastepnie
wywozone przez uprawniong firme, obstugujaca budynek istniejacy szkoty w
tym zakresie.
Projektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia. Emisja hatasu oraz wibracji z urzadzen wentylacyjnych bedzie
redukowana w obrebie obiektu do wymagan normowych. Nie bedg wystepowaty
pola elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujace i inne zaktécenia mogace
mie¢ wplyw na otoczenie. Projektowana inwestycja nie bedzie miec
negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Ochrona interesow osdb trzecich
Niniejszy projekt nie pozbawia 0so6b trzecich:
- dostepu do drogi publicznej
- mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i
sSrodkéw tacznosci
- nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi
- nie generuje ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, zaklécen
elektrycznych i promieniowania
- nie generuje ponadnormatywnych zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

3.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu budowlanego Sali

Gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Ratyniu. Budynek niski.
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Projektowany budynek Sali Gimnastycznej stanowi¢ bedzie rozbudowe istniejacej Szkoty
Podstawowej w Ratyniu. Z budynkiem istniejagcym potaczony bedzie za pomoca
jednokondygnacyjnego tacznika. Zasadnicza bryta nowoprojektowanego budynku sktadac
sie bedzie z jednokondygnacyjnej Sali gimnastycznej i przylegajacej do niej
dwukondygnacyjnej czesci, w ktérej zlokalizowane beda:

na parterze: zaplecze szatniowo-sanitarne, magazyn sprzetu sportowego i pokodj trenerow;
na pietrze: 2 sale lekcyjne z weztem sanitarnym;

Budynek o wysokoSsci 8,30 m jest budynkiem zalicza sie do grupy budynkéw ,niskich” (N).
Najmniejsza  odlegto$¢ zasadniczej bryly nowoprojektowanego budynku od
jednokondygnacyjnego budynku istniejgcego (H=4,0 m), wynosi 8,0 m (zaprojektowano
Sciane zewnetrzng o klasie odpornosci ogniowej E 30 na powierzchni powyzej 65%).
Minimalna odlegtos$¢ projektowanego budynku od granicy dziatki wynosi¢ bedzie 4,26 m
(zaprojektowano $ciane zewnetrzna o klasie odpornosci ogniowej E 30 na powierzchni
powyzej 65%).

1) Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy 626,97 m?
Powierzchnia catkowita 902,73 m?
Powierzchnia wewnetrzna netto 785,85 m?

Kubatura 5.069,54 m3

[lo$¢ kondygnacji 2

Wysoko$¢ budynku (bryta zasadnicza) 8,30 m

Wysoko$¢ budynku (1gcznik) 4,40 m

Poziom posadzki parteru +/-0.00 =90.20m n.p.m.

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego:
W budynku nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo, okreslone w
Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. (Dz.U. 2010.109.719, z dnia 07.06.2010 r.). W
budynku nie beda odbywatly sie Zadne procesy technologiczne mogace stanowic
zagrozenie pozarowe.
Materiatami palnymi bedzie gtdwnie wyposazenie pomieszczen szkoty i sali
gimnastycznej. Ponizej okreSlono charakterystyke pozarowa najczeSciej

wystepujacych materiatéw palnych:
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Lp. |Substancja - materiat charakterystyka

— tatwo zapalne,
— temperatura zapalenia: 300 - 400 °C,
- ciepto spalania: 18,M]/kg

drewno,
drewnopochodne

— tatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230¢C,

w stanie rozluZznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 M]/kg

2. |papier, karton

- latwo zapalna,

o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

- polietylen pali sie sam; zétty Swiecacy, w srodku niebieski
ptomien; po krétkim paleniu spadajg krople stopionego

3 folia  polietylenowa materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
" | (PE)) - podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymoéw i gazéw
toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu
parafiny
ciepto spalania: 42M]/kg
palne,
polichlorek - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
4. |wyroby plasty- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymoéw i gazow
fikowane (PCV) toksycznych,
ciepto spalania: 25M]/kg
) ciato stale w temp. 20 °C, palne,
5. Polipropylen (PP) temperatura prze}?twérstvfa 230 -280 °C,
ciepto spalania - 43 M]/kg
ABS ciato state w temp. 20 °C, palne,
6. |(elementy sprzetu temperatura zap. 390 °C.
AG) ciepto spalania; 36 M]/kg
Tworzywa sztuczne - palne,
/polietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
7. - podczas palenia wydzielajg duze ilo$ci dymow i gazoéw
toksycznych.
Tkaniny bawetniane |- fatwe zapalne,
8. - temperatura zapalenia: 225 °C,

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w poszczegélnych pomieszczeniach:

W projektowanym budynku wydzielono dwie strefy pozarowe:
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4)

5)

6)

Strefa I - sala gimnastyczna, w ktoérej précz statych uzytkownikéw (powyzej 50
0s6b), okazjonalnie odbywac sie beda uroczystosci/akademie itp., z udziatem oséb
nie bedacych stalymi uzytkownikami (powyzej 50 oséb) - zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1 ;

Strefa II - cze$S¢ dwukondygnacyjna, uzytkowana przez uczniéw i nauczycieli -
(uzytkownicy stali) - zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIL.

Liczba stalych uzytkownikow - strefa I wynosi¢ bedzie 82 osoby - dwie grupy
uczniow po 40 oséb + 2 treneréw-nauczycieli.

Liczba uzytkownikow okazjonalnych - strefa I wynosi¢ moze do 300 oséb
(zgodnie z § 236.6 ust. 1, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422).

Liczba uzytkownikow statych - strefa Il wynosic¢ bedzie:

Parter - 82 osoby;

Pietro - 52 osoby;

W pomieszczeniach strefy Il bedzie przebywa¢ mniej niz 50 oséb.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia wynosi¢ bedzie Q < 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Obiekt nie jest zagrozony wybuchem, nie wystepuja w nim strefy zagrozenia
wybuchem. W budynku nalezy wprowadzi¢ zakaz skladowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, w tym materiatow pirotechnicznych. Nie przewiduje sie
wyposazenia budynku w instalacje gazowa, ani wnoszenia do budynku butli z
gazami palnymi.

Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej oraz stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych:

Dla projektowanego budynku zostaty przyjete nastepujace klasy odpornosci
pozarowej:

Sala gimnastyczna - ,D”

”

Czes$¢ dwukondygnacyjna - ,,D
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Wszystkie elementy budowlane zostaty zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO). Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowe;j,
posiadaja klasyfikacje ogniowg, okreslong zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422) i

spelniajg wymagania w zakresie odpornosci ogniowej, okreslonej w tabeli:

Element budowlany klasa odpornosci
ogniowej
gtéwna konstrukcja no$na R 30
konstrukcja dachu (-)
strop REI 60
Sciany zewnetrzne (dot. pasa miedzykondygnacyjnego) EI 30
Sciany zewnetrzne usytuowane w odlegtosci do 8 m od E 30 na
istniejacego budynku i ponizej 6 m od sgsiedniej dziatki powierzchni >
budowlanej 65%
Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjne EI 15
Sciany wewnetrzne pozostate (z wyjatkiem
konstrukcyjnej) )
przekrycie dachu z wyjatkiem przedsionka (-)
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 60
$ciany obudowujgce szyb instalacyjny w obrebie jednej
strefy pozarowej )
przekrycie dachu nad przedsionkiem RE 15

R - no$nos¢ ogniowa w minutach

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach
[ - izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach
(-) - nie stawia sie wymagan

7) Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Zgodnie z zapisem w warunkach technicznych, cze$ci budynku wydzielone $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego, w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu,
moga by¢ traktowane jako odrebne budynki.

Projektowany obiekt funkcjonalnie sktada¢ sie bedzie z dwoch czesci (bryt),
podzielonych $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, zgodnie z powyzszym
zapisem.

Pierwsza czes$¢ (strefa I) bedzie stanowi¢ jednokondygnacyjna sala gimnastyczna
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(osie 2-7/D”-E”).

Druga czesc¢ (strefa II) bedzie dwukondygnacyjna (zaplecze szatniowo-sanitarne Sali
i sale lekcyjne), osie 1-8/A-D” + tLacznik i przylega bezposrednio do czesci
pierwsze;j.

Dopuszczalna  powierzchnia  strefy  pozarowej ZL i, w  budynku
jednokondygnacyjnym (kondygnacja nadziemna), o wysoko$ci bez ograniczen,
wynosi 10.000 m2.

Podziat na strefy:

Strefa I - ZL | - sala gimnastyczna o powierzchni wewnetrznej 303,66 m? w osiach
2-7

Strefa II - ZL III budynek dydaktyczny dwukondygnacyjny o powierzchni
wewnetrznej 482,24 m? w osiach 1-8:

Parter - 255,15 m?

Pietro - 227,09 m?

W obrebie strefy II znajduje sie klatka schodowa , szyb dZwigowy, magazyn sprzetu
sportowego oraz tacznik.

Podziat na strefy pozarowe jest realizowany poprzez zachowanie wymaganych
odlegtosci od innych budynkéw i obiektéw oraz poprzez zastosowanie S$cian
oddzielenia przeciwpozarowego, o wymaganych klasach odpornos$ci ogniowe;j.
Sciany i stropy wykonane z materiatéw niepalnych.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie
lub na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej niz odporno$¢ ogniowa tej $ciany.

Sciany oddzielajace strefy pozarowe - REI 60

Sciany oddzielajace klatke schodowa - REI 30

Sciany - obudowa wewnetrznych drég ewakuacyjnych - EI 15

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego (0$ - D”) taczna powierzchnia otworéow
zamykanych, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej EI, nie powinna
przekracza¢ 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego
(strop nad pom. magazynu sprzetu - 0.03) - 0,5% powierzchni stropu. W $cianie

oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwor6w materiatem



YORIS Firma Architektoniczna
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu, polegajaca na budowie Sali

gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi oraz tacznikiem.
PROJEKT BUDOWLANY

przepuszczajagcym $wiatto, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (EI - w
Scianie bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej lub E - w $cianie innej), takim jak
luksfery, cegla szklana lub szkto pozarowe, na powierzchni do 10% powierzchni
Sciany. Drzwi 1 inne zamkniecia przeciwpozarowe, w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego (0$ - D”), powinny by¢ wykonane w klasie EI 30.

Drzwi do wydzielonej klatki schodowej - EI 30.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o Kklasie
odpornosci ogniowej EI, wymaganej dla tych elementéw, z wyjatkiem pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzonych przez Sciany
i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, dla ktérych dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw. Przepusty o Srednicy powyzej 4 cm we wszystkich
Scianach i stropach ,pomieszczen zamknietych”, np. klatki schodowej, dla ktérej
wymagana jest klasa co najmniej EI 30, pomimo, ze nie bedg petnity typowej funkcji
oddzielenia przeciwpozarowego, musza mie¢ réwniez odpornos¢ ogniowa EI lub
EIS, przenikanego elementu budowlanego.

Sciany zewnetrzne kacznika na dhugosci 4 m, liczac od miejsca styku ze $ciang
zewnetrzng budynku istniejgcego (w ktérej znajduja sie otwory okienne) musza
mie¢ odporno$¢ ogniowa REI 60. W tych pasach nalezy zastosowad, jako izolacje
termiczng, welne mineralng, jako materiat niepalny.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego (REI 60), miedzy budynkiem istniejgcym i
nowoprojektowanym (Lacznikiem) nalezy wyprowadzi¢ 30 cm powyzej poziomu
dachu budynku nowoprojektowanego (tacznika), tylko jesli w istniejgcym budynku
wystepuje dach rozprzestrzeniajacy ognia lub usytuowany jest w nim otwdr w
odlegtosci mniejszej niz 5 m od $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Sciana zewnetrzna (0§ 7/D”-E”) na odcinku 8 m, liczac od styku z fasada szklana
klatki schodowej, musi mie¢ odpornos$¢ ogniowa REI 60. Na tym odcinku elewacji,
na catej wysokosci, jako izolacje termiczng, nalezy zastosowa¢ wetne mineralng,
jako materiat niepalny.

W projektowanym budynku nie wyodrebnia sie stref dymowych.

8) Informacje o usytuowaniu
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9)

Minimalna odlegtos¢ nowoprojektowanego budynku od $cian zewnetrznych
budynku istniejgcego, wynosi 8 m. Projektowany budynek jest potgczony z
istniejacym poprzez prostopadly, jednokondygnacyjny tacznik. Sciana tacznika przy
istniejgcym budynku oraz $ciany elewacyjne tgcznika na dtugosci 8 m wykonane s3
jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
ocieplone wetng mineralng. Otwor drzwiowy miedzy acznikiem a istniejaca szkota
o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od granicy dziatki, wynosi 4,26 m.
Sciana zewnetrzna budynku wymaga klasy odpornoéci pozarowej E 30 na
powierzchni ponad 65%.

Okna znajdujace sie w elewacji réwnolegtej do granicy dziatki (w strefie ZL I) musza
by¢ o odpornosci ogniowej EI30. Elewacja w strefie ZL I, usytuowana w odlegtosci
550 m od granicy dziatki, musi posiada¢ klase odpornosci ogniowej E 30 na
powierzchni ponad 65% (w przypadku zaprojektowania okien o powierzchni 35%
Sciany lub wiecej, pozostale okna od powierzchni powyzej 35% muszg byc¢
wypetnione szktem o odpornosci ogniowej E 30).

Warunki ewakuacji ludzi

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostata mozliwo$¢
ewakuacji na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami ewakuacyjnymi.

Przejscia ewakuacyjne

Z kazdego pomieszczenia zapewniono wyjScie na uktad komunikacyjny
(ewakuacyjny) budynku, poprzez drzwi. Diugos$¢ przejScia w pomieszczeniu,
mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, nie
przekracza 40 m (w pomieszczeniu Sali gimnastycznej - 0.01, o wys. powyzej 5 m,
dtugos¢ przejscia moze by¢ powiekszona o 25%) i nie prowadzi przez wiecej niz 3
pomieszczenia.  Szeroko$¢  przejScia  ewakuacyjnego w  pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi, dostosowano proporcjonalnie do liczby

przebywajacych w nim oso6b, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie
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mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 oséb - nie
mniej niz 0,8 m.

Dojscia ewakuacyjne (poziome drogi ewakuacyjne)

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku (strefie pozarowej) zakwalifikowanej:

- do kategorii ZL I nie moze przekroczy¢ 10 m - przy jednym kierunku dojScia oraz
40 m, przy co najmniej dwoch kierunkach dojs¢.

- do kategorii ZL III nie moze przekroczy¢ 30 m (przy jednym kierunku dojscia), z
tego do 20 po poziomej drodze oraz 60 m, przy co najmniej dwo6ch dojsciach.

Drogi ewakuacyjne (korytarze) na kazdej z dwoch kondygnacji strefy ZL 111
prowadza do wydzielonej pozarowo, wewnetrznej klatki schodowej, z ktérej droga
ewakuacyjna wyprowadza bezposrednio na zewnatrz budynku. Odporno$¢ ogniowa
obudowy wewnetrznych, poziomych drég ewakuacyjnych wynosi¢ powinna min. EI
15.

Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych dostosowana zostata do liczby oséb
mogacych przebywac¢ na danej kondygnacji (min 1,4 m). Wysokos$ci poziomych drog
ewakuacyjnych musza mie¢ wysoko$¢ min. 2,20 m. Na drogach ewakuacyjnych
zastosowano czeSciowo azurowy (Alu-raster) i czeSciowo pelny (w pasie
srodkowym), sufit podwieszany. Dtugo$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie
przekracza 50 m, nie jest wiec konieczne dzielenie przestrzeni nad sufitem
podwieszanym na sektory, przegrodami wykonanymi z mat. niepalnych.

Pionowe drogi ewakuacyjne

W projektowanym budynku zastosowano obudowang ($ciany wewnetrzne REI 30) i
zamykang (drzwi EI 30) klatke schodowa. Bedzie ona wyposazona w urzadzenie
stuzace do usuwania dymu (klapa dymowa).

Szeroko$¢ uzytkowa biegow (mierzona miedzy wewnetrznymi krawedziami
poreczy) jest nie mniejsza niz wynika to ze wskaznika 0,6 m na 100 osob, lecz nie
mniejsza niz 1,20 m. Szeroko$¢ uzytkowa spocznika klatki schodowej wynosi min.
1,50 m. Maksymalna wysokos$¢ stopni 0,175 m. Liczba stopni w jednym biegu nie
wieksza niz 17. Biegi, spoczniki i podesty wykonane sg w klasie odpornosci

ogniowej R30.
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Szyb dZwigowy przystosowany do transportu oséb niepetnosprawnych, znajduje sie
w przestrzeni klatki schodowej i nie wymaga wydzielenia $cianami od Kklatki
schodowej. DZwig nie jest przewidziany jako dzwig do celo6w przeciwpozarowych.
W budynku, z klatki schodowej zapewniono wyjscie na dach wytazem dachowym o
przekroju 80/80 cm, do ktérego prowadzi drabina stalowa.

Wyjscia ewakuacyjne

W projektowanym budynku wyjscia ewakuacyjne prowadza posrednio na
przestrzen otwarta, badZ do sasiedniej strefy pozarowej. Wyjscia z pomieszczen na
drogi ewakuacyjne sa zamykane drzwiami. Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych (drzwi)
dostosowano do liczby os6b mogacych przebywaé jednocze$nie w pomieszczeniu,
przyjmujac wskaznik 0,6 m na 100 oséb lecz nie mniej niz 0,9 m w S$wietle
oScieznicy. Minimalna dopuszczalna wysoko$¢ drzwi (w $wietle) wynosi 2,0 m.
Pomieszczenie Sali gimnastycznej (0.01), w ktoérej moze przebywac jednoczes$nie
wiecej n iz 50 os6b ma dwa wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o min. 5,0 m.
Drzwi te otwierajg sie na zewnatrz.

Wyijscia ewakuacyjne z klatki schodowej, na poziomie parteru, zaprojektowano o
min. szerokosci biegu schodéw, tj. 1,20 m.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjScie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu, nie mogg zmniejsza¢ wymaganej szerokoSci drogi ewakuacyjnej (z
uwzglednieniem klamek) oraz otwarcie drzwi usytuowanych obok siebie (np. pod
katem 90°) nie kolidujg w zapewnieniu wymaganych parametréw przej$¢ i wyjs¢.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze lub
urzadzenia zamykajace je samoczynnie w razie wykrycia pozaru.

W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano drzwi o Kklasie
odpornosci ogniowej co najmniej %2 klasy odpornosci ogniowej tej Sciany.

Drzwi ewakuacyjne, zewnetrzne (1acznik) - o$§ B, nalezy wyposazy¢ w
samozamykacz, z opcjg blokowania pod katem 90°.

Elementy wykonczenia wnetrz

Na drogach komunikacji ogo6lnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz sufity

podwieszane s3 wykonane z materiatéw niepalnych lub nie zapalnych, nie



YORIS Firma Architektoniczna
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu, polegajaca na budowie Sali
gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi oraz tgcznikiem.
PROJEKT BUDOWLANY

kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia (odpowiednio dobrane ze
wzgledu na kryterium reakcji na ogien ,,d” i ,s”). State elementy wyposazenia (meble
w czeSciach ogdlnodostepnych) musza by¢ wykonane z materiatéw niezapalnych. W
strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Dla wystroju wnetrz uwzgledniono
odpowiednig klasyfikacje reakcji na ogien ,d” oraz ,s”. Palne elementy wystroju
wnetrz projektowanego budynku. Przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe muszg by¢
zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajacych
(kurtyny, zastony, kotary, zaluzje itp.), za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami,
odnoszacymi sie do zapalnoSci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wtdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z ponizszych kryteriow:

- ti 4s,

-ts 30 s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepuja ptonace krople.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek bedzie wyposazony w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Ta instalacja bedzie zastosowana w Sali gimnastycznej (0.01), w szatniach (0.04,
0.08, 0.09, 0.13) oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych oraz przy drzwiach wyjSciowych na zewnatrz
budynku.

Projektuje sie rowniez podSwietlenie znakow wskazujacych kierunki ewakuacji -
oSwietlenie kierunkowe. Czas dziatanie awaryjnego oSwietlenia kierunkowego
wynosi co najmniej 1 godzine. Dla drég ewakuacyjnych o szerokos$ci powyzej 2 m,
Srednie natezenie oSwietlenia na poditodze, wzdtuz S$rodkowej linii drogi

ewakuacyjnej - min. 1 Ix.
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Przy wszystkich urzadzeniach przeciwpozarowych (np. hydranty wewnetrzne),
nalezy zastosowac o$wietlenie o natezeniu co najmniej 5 Ix.

Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego nalezy umie$ci¢ na wysokosci co najmniej 2 m
nad podtoga:

- przy drzwiach ewakuacyjnych;

- w poblizu biegoéw schodoéw, tak aby kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio;

- w poblizu kazdej zmiany poziomu;

- przy kazdej zmianie kierunku;

- przy kazdym skrzyZzowaniu korytarzy;

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyj$cia konnicowego;

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy medycznej;

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (np. gasnica, hydrant
wewnetrzny itp.).

Oznakowanie drog ewakuacyjnych

Oznakowanie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych oraz wyjs¢
ewakuacyjnych, a takze pomieszczen, w ktérych liczba os6b mogacych przebywacé
jednoczes$nie, przekracza 50, bedzie wykonane znakami bezpieczenstwa i
informacyjnymi (fotoluminescencyjnymi) zgodnie z PN.

10) Informacje o sposobach zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnoSci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej:

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne beda wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych, moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zabezpieczajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych
od wyktadzin i powierzchni palnych musi wynosi¢ min. 0,5 m.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi musza by¢
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie
moze przekraczac¢ 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne, zastosowane w instalacjach:

wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej i klimatyzacyjnej nalezy wykonaé w
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spos6b nie rozprzestrzeniajacy ognia. Drzwiczki rewizyjne w kanatach i
przewodach wentylacyjnych nalezy zastosowac¢ z materiatéw niepalnych.
Mocowania przewodéw do elementéw budowlanych zaprojektowano jako niepalne
i zapewniajgce przejecie sity powstajacej w czasie pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornos$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej . W
przewodach wentylacyjnych nie mogg by¢ prowadzone inne instalacje.

Elastyczne elementy taczace stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych i
posiada¢ dtugo$¢ nie wieksza niz 4 m oraz nie by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne i Kklimatyzacyjne
przebiegajace przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja musza by¢ obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 lub EI 60 (w zalezno$ci od
przegrody) lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy oddymiajgce posiadajgce
klase odpornosci ogniowej EIS j.w. Przewody i klimatyzacyjne w miejscach przejsScia
przez przegrody budowlane pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 30/60 lub REI 30/60, musza by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace, o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EIS 30 lub EIS 60. Poniewaz budynek nie wymaga wyposazenia w system
sygnalizacji pozaru, przeciwpozarowe klapy odcinajgce sterowane beda czujnikiem
termicznym.

Instalacja elektryczna

Obiekt bedzie zasilany z instalacji elektrycznej istniejgcego budynku.

Zespotly kablowe stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzadzenia. Przewody musza posiada¢ stosowne certyfikaty, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Gtdwne ciagi instalacji elektrycznej prowadzone beda
poza pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach

lub szynach instalacyjnych.



YORIS Firma Architektoniczna
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu, polegajaca na budowie Sali
gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi oraz tgcznikiem.
PROJEKT BUDOWLANY

PrzejScia przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe oraz
pomieszczenia zamkniete zostang uszczelnione masami uszczelniajgcymi o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody.

Istniejgcy budynek wyposazony jest w pozarowy wytacznik pradu zlokalizowany
przy wejsciu gtéwnym. Projektowany obiekt zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodow, zrownoleglony z PWP istniejgcego budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu bedzie zamontowany w poblizu giéwnego wyjscia do projektowanego
budynku i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytacznikiem, nie powoduje samoczynnego zatgczenia drugiego Zrodta energii
elektrycznej. Oswietlenie awaryjne budynku lub zewnetrzne oswietlenie dla wyjs¢
ewakuacyjnych wyposazone zostanie w autonomiczne Zrédta energii elektryczne;j.
Obiekt bedzie objety ochrong odgromowg, zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-
EN. Urzadzenia znajdujace sie na dachu beda chronione zwodami pionowymi z
pretow stalowych ocynkowanych o odpowiedniej Srednicy, na prefabrykowanych
stopach betonowych.

W budynku nalezy zastosowal potgczenia wyréwnawcze, gtéwne i miejscowe,
taczace przewody ochronne z czeSciami przewodzgcymi innych instalacji i
konstrukcji budynku.

Przewody i urzadzenia gazowe

W budynku nie beda zastosowane instalacje i urzadzenia gazowe.

Instalacje grzewcze

Budynek ogrzewany bedzie instalacjg co, zasilang z istniejgcej kottowni, znajdujacej
sie w budynku szkolty. W nowym budynku projektuje sie instalacje wodng z
grzejnikami ptytowo-konwektorowymi. Dodatkowo, jako odrebng instalacje, tzw.
statoparametrowa zaprojektowano instalacje CT, doprowadzajaca ciepto do
nagrzewnic central wentylacyjnych, urzadzen wentylacyjnych z odzyskiem ciepta
oraz aparatu grzewczo wentylacyjnego. Instalacje zostang wyposazone, w kottowni,
w pompy obiegowe, a w przypadku obiegu centralnego ogrzewania, rowniez w

mieszacz.
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Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, podstawowa charakterystyka tych
urzadzen:

Nowoprojektowany budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

- wewnetrzng przeciwpozarowg instalacje z hydrantami 25 z wezami potsztywnymi
w strefie pozarowej ZL [;

- przeciwpozarowe klapy odcinajagce na kanatach wentylacyjnych (dot.
ewentualnych przej$¢ kanatéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego i
przegrody pomieszczenia zamknietego)

- samoczynne urzadzenia oddymiajgce z przestrzeni klatki schodowej i szybu
dzwigowego,

- instalacje awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego, zalgczajaca sie samoczynnie w
przypadku zaniku napiecia podstawowego w obrebie drég ewakuacyjnych
poziomych i pionowych oraz w Sali gimnastycznej (0.01), w szatniach (0.04, 0.08,
0.09, 0.13) oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - o$wietlenie
kierunkowe, tj. podSwietlenie znakéw ewakuacyjnych,

- przeciwpozarowy wyltacznik pradu usytuowany w poblizu gléwnego wejscia do
budynku

Ponadto budynek wyposazony zostanie w system instalacji naglo$nienia sali
gimnastyczne;j:

Instalacja naglosnienia Sali gimnastycznej

W Sali gimnastycznej bedzie zastosowany system nagto$nienia audio, ktory
umozliwia przekazanie informacji stowne;j.

Hydranty wewnetrzne

Budynek wymaga wyposazenia w strefie pozarowej ZL 1 (sala gimnastyczna).
Zastosowano tam dwa hydranty wewnetrzne 25 z wezem poOtsztywnym,
zlokalizowane prze wyjSciach ewakuacyjnych z Sali gimnastycznej. Zasieg

hydrantéw obejmuje catg powierzchnie Sali gimnastycznej.
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Zawory odcinajace hydrantow 25 bedg umieszczone na wysokosci 1,35 m + 0,01 m,
od poziomu posadzki. Minimalna wydajno$¢ poboru wody, mierzona na wylocie
pradownicy, wynosi dla hydrantu 25 - 1,0 m3/s. Ci$nienie na zaworze odcinajagcym
hydrantu wewnetrznego powinno by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Przewody instalacji,
z ktorych pobierana bedzie woda do gaszenia pozaru, wykonane musza by¢ z
materiatébw niepalnych. Srednice nominalne przewodéw zasilajacych (w
milimetrach), na ktoérych zainstalowane beda hydranty wewnetrzne i zawory
hydrantowe, wynosza co najmniej DN25 - dla hydrantéw wewnetrznych 25.
Zastosowane w budynku szafki hydrantowe bedg wyposaZone w miejsca na gasnice
(typu combi).

Do przewodéw zasilajacych instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej dopuszcza
sie przylaczenie przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to nie kontrolowanego wyptywu wody z instalacji.
Przeciwpozarowe klapy odcinajace

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego i Sciany wewnetrzne klatki schodowej - jezeli nie
s3 obudowane elementami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej w strefie,
ktérej nie obstuguja - powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace. Klasa odpornosci ogniowej (EIS) w/w klap powinna by¢ co najmniej
réwna klasie odpornosci ogniowej oddzielenia przeciwpozarowego lub Sciany
wewnetrznej obudowanej klatki schodowej, a wiec co najmniej odpowiednio EIS 60
i EIS 30.

Szyb klatki schodowej wraz z powierzchnia szybu dZwigowego nalezy wyposazy¢ w
jedna wspdlng klape dymowa w obrebie klatki schodowej. Klape nalezy usytuowac
w odlegtosci co najmniej 5 m od $ciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy
budynkiem dydaktycznym i sala gimnastycznga. Dopuszcza sie umieszczenie jej blizej
Sciany, pod warunkiem, Ze Sciana ta bedzie wzniesiona co najmniej 30 cm powyzej
gornej czesci klapy oddymiajace;j.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne opisane zostato w pkt. 9.
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Przeciwpozarowy wylacznik pradu wymagany jest w strefach pozarowych o
kubaturze przekraczajacej 1000 m3. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu
gtownego wejscia do budynku lub ziacza i odpowiednio oznakowany.
Wytaczniki przeciwpozarowe nalezy opisa¢, poprzez okre$lenie obszaru wytaczenia
(np. ktére strefy pozarowe lub kondygnacje sg wytaczane).
Przeciwpozarowy wytacznik pragdu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wytacznika
przeciwpozarowego zasilane muszg by¢ wszystkie urzadzenia wymagajace pracy
podczas pozaru). W projektowanym budynku mozna wykona¢ jeden
przeciwpozarowy wylacznik pradu dla obu stref pozarowych lub dopuszcza sie
potaczenie  instalacji w  projektowanych  strefach  pozarowych do
przeciwpozarowego wyltgcznika pradu w istniejagcym budynku szkoty. Szczegéty
okreslone zostang w projekcie budowlanym elektrycznym.
Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi scenariusz zdarzen na wypadek
pozaru powinien by¢ opracowany dla budynkéw ktore obligatoryjnie
wymagaja wyposazenia w system sygnalizacji pozaru. W tym przypadku to
nie ma miejsca-

11) Informacje o wyposazeniu w gasnice
Projektowane strefy pozarowe ZL I i ZL IIl wymagaja wyposazenia, przed oddaniem
do uzytkowania, w gasnice przeno$ne ABC w ilo$ci, wg ponizszej zasady:

e jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej ZL III; np. ga$nice proszkowe ABC 4 kg lub 6 kg),

e maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze
przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m,
gasnice nalezy umieszcza¢ w poblizu wyjs¢ z budynku.

12) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o

sprzecie stuzagcym do tych dziatan:
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Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
projektowanego budynku z uwzglednieniem budynku istniejagcego (kubatura <
5000 m3, powierzchnia wewnetrzna < 1000 m?2) wynosi 10 dm3/s. Takie
zapotrzebowanie zapewnia jeden hydrant DN 80 - nadziemny, kolumnowy,
zainstalowany na gminnej sieci wodociggowej przed budynkiem, przy drodze
pozarowej. Hydrant znajduje sie w odlegto$ci <75 m od $cian chronionych
budynkow.
Drogi pozarowe
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami do budynku wymagane jest doprowadzenie
drogi pozarowej. Projektowana droga posiada szeroko$¢ 3,0 m, o nos$nosci co
najmniej 50 kN (teren wiejski). Zewnetrzne tuki drogi pozarowej majq promien co
najmniej 11 m. Pomiedzy droga a $ciang projektowanego budynku nie wystepuja
zadne state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa lub krzewy o wysoko$ci
przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca
samochodowych podno$nikéw i drabin mechanicznych.
Minimalna odlegto$¢ drogi wynosi 5 m i maksymalnie 15 m, od elewacji budynku.
Wyjazd pojazdu bedzie mozliwy przez cofniecie samochodu na odcinku do 15 m.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (IBP),
sktadajaca sie z czesSci opisowej i rysunkowej, uwzgledniajagcg swoim zakresem
wymagania okreslone w przepisach.

13) Wykaz norm i przepisow
14.1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 15 pazdziernika 2009 r., w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. Nr 178,
poz. 1380 z pézn. zmianami).
14.2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 08 czerwca 2017 r., w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

ustawy Prawo budowlane - Dz.U.z 2017 r., poz. 1332 z p6Zn. zmianami).
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14.3. Ustawa z dnia 16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 75, poz.
690, z pézn. zmianami).

14.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422).

14.5. Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 07 czerwca
2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 109, poz. 719).

14.6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009r. z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr 124, poz. 1030 ).

14.7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 14 grudnia 2015 roku, poz.2117).

14.9. Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 20 czerwca
2007 r., w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochrony zZycia i zdrowia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczania tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U.z 2007 r., Nr 143, poz. 1002).
14.10. Rozporzadzenie MI, z dnia 02 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004
r.Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami).

14.11. Rozporzadzenie Min. Transportu Budownictw i Gospodarki Morskiej, z dnia
25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, Nr O, poz. 462).

14.12. Zbioér PN-EN lub r6wnowazne.

Projektowata i pracowata:
mgr inz. arch. Elzbieta Doliniska
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