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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

INWESTOR

Urzad Gminy Ladek
Ul. Rynek 26, 62-406 Ladek

ADRES BUDOWY

Ratyn 15a, Ratyn gm. Ladek
obreb Ratyn, dziatkanr 97/4i197/6

PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie Inwestora;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500;

e projekt architektury

e warunki techniczne, decyzja lokalizacyjna
e uzgodnienia z Inwestorem

e normy i przepisy;

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego (CT), wod-kan i wentylacji dla zadania
pt:”  Przebudowa Szkoty Podstawowej w Ratyniu, polegajaca na budowie sali
gimnastycznej z zapleczem szatniowo- sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi
i tacznikiem”.
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WYPOSAZENIE BUDOWLANO INSTALACYINE

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Rozbudowa obejmuje dobudowe nowej sali gimnastycznej z pomieszczeniami
towarzyszgcymi. Budynek bedzie dwukondygnacyjny potaczony z istniejagcym budynkiem
szkoty za pomoca tgcznika.

Zgodnie z aranzacjg architektoniczng zaprojektowano nastepujace instalacje:
- Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego

- Instalacja ciepta technologicznego ( zasilanie nagrzewnic urzadzen grzewczo-
wentylacyjnych)

- Wewnetrzng instalacje wod-kan ( w tym woda do zasilania hydrantéw p-poz.)
- Instalacja wentylacji (mechanicznej, grawitacyjnej wspomaganej i grawitacyjnej)

- Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i rozwigzanie Kkolizji istniejgcej
kanalizacji deszczowej z projektowang rozbudowa

Budynek odwadniany bedzie za pomoca rur spustowych ujetych w czeSci
architektonicznej bez wiaczenia do systemu kanalizacji deszczowej ( po terenie).

SPOSOB POWIAZANIA INSTALAC]I Z SIECIAMI ZEWNETRZNYM

Projekt przewiduje podigczenie budynku do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu:

- kanalizacja sanitarna do istniejgcej sieci sanitarnej i istniejacego szamba, ktore
znajduje sie na dziatce nr 97/2, nalezacej do Inwestora,

- odprowadzenie wod deszczowych - po terenie,

- instalacja wody - istniejacy budynek zasilany jest woda z przytacza o Srednicy 32.

- Zewnetrzna instalacja ppoz. - w chwili obecnej na dziatce nr 97/2 znajduje sie hydrant
zewnetrzny DN80, zasilany woda z sieci istniejacej DN100. Istniejacy hydrant nie
obejmuje swoim zasiegiem (R=75m) nowoprojektowanego budynku. Planuje sie
likwidacje istniejgcego hydrantu zewnetrznego i przeniesienie go na teren dziatki 97 /4,
przy nowoprojektowanej drodze pozarowej. Jednocze$nie z instalacji zewnetrznej
doprowadzajacej wode do nowoprojektowanej lokalizacji hydrantu zewnetrznego,
wykonane zostanie przytacze wody do nowoprojektowanego budynku.

W ramach projektu zostata zaprojektowana likwidacja kolizji odcinka kanalizacji
deszczowej (miedzy studzienka Kdist i Kd2) z nowoprojektowanym budynkiem, od
strony péinocnej projektowanego budynku, pomiedzy budynkiem i boiskiem.

Budowa przytacza wody do celow bytowych i przeciwpozarowych jest przedmiotem
odrebnego postepowania administracyjnego.

W ramach zadania nie projektuje sie punktow pomiarowych. Projektowane instalacje

nie maja potaczenia z sieciami poza granicami dziatki.
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ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI Z UZASADNIENIEM DOBORU,
RODZAJU I WIELKOSCI URZADZEN

3.1. Instalacja wod-kan

Instalacja wod-kan zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Podstawowe zatozenia jakie przyjeto do obliczen to nastepujace wytyczne, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdZniejszymi
zmianami:

§ 114. 1. Cis$nienie wody w instalacji wodociggowej w budynku, powinno wynosi¢
przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0,05MPa (0,5bara) i nie wiecej niz
0,6MPa (6 baréw).

§ 120.2. Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.

5. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢

podtaczony z lewej strony.

3.2. Instalacje grzewcze
Wykonano obliczenia strat ciepta przez przenikanie za pomoca programu ,0ZC”
zgodnie z obowigzujacymi normami i wymaganiami prawa budowlanego. Zatozone
wspotczynniki przenikania ciepta zostaty przyjete zgodnie z wytycznymi branzy
architektonicznej. Podstawa do doboru grzejnikow jest przedstawiony w czeSci

rysunkowej bilans ciepta.
Podstawowe warunki klimatyczne:
e zimowa strefa klimatyczna: Il
¢ letnia strefa klimatyczna: II
e temperatura zewnetrzna zimag: -18°C
e temperatura zewnetrzna latem wg termometru suchego: 32°C

e temperatura zewnetrzna latem wg termometru mokrego: 21°C

3.3. Wentylacja

Przy bilansie powietrza brano pod uwage nastepujace kryteria:

- krotno$¢ wymian powietrza wynikajgca z przepiséw og6lnych i bhp
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- ilo$¢ powietrza zapewniajace komfort przebywajacych oséb zgodnie

z uzgodnieniami z Inwestorem

Na etapie prac projektowych i wykonania swej umowy, Wykonawca musi uwzglednic¢
wszelkie ustawy, rozporzadzenia, zarzadzenia, okoélniki, normy polskie, dokumenty
techniczne i inne, majace zastosowanie do robét opisanych w niniejszym dokumencie
i obowiazujace 20 dni przed data sktadania ofert, jak rowniez musi on uwzgledni¢ Reguty

Sztuki Budowlanej.

JeSli w czasie trwania prac wejda w zycie nowe dokumenty, Wykonawca bedzie
zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Projektanta oraz sporzadzi¢ zatacznik dotyczacy

zaistniatych zmian, w celu oddania do uzytku robot zgodnych z ostatnimi wymogami.

Obowiazujace przepisy i normy do przestrzegania przy wykonywaniu prac w zakresie
instalacji wentylacji i ogrzewania sg nastepujgce

PN-82/B-02402 : Temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych w budynkach

* PN-B-03406 : Obliczenie zapotrzebowania na ciepto w pomieszczeniach o
kubaturze nie przekraczajacej 600 m3

PN-82/B-02403 : Zewnetrzne temperatury obliczeniowe

* PN-B-03405 : Obliczenie zapotrzebowania na ciepto w pomieszczeniach o
kubaturze przekraczajacej 600 m3

e PN-83/B-03430 : Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej

e PN-76/B-03420 : Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego . Wentylacja i
klimatyzacja

e PN-78/B-03421 : Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-00/B-02421 : [zolacja cieplna

e Dz. U.Nr 75 z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
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URZADZENIA TECHNICZNE- ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CT ((CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO)

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacej kottowni znajdujacej sie
w budynku szkoty. W nowej czesci budynku zaprojektowano instalacje wodng
z grzejnikami ptytowo- konwektorowymi.

Dla przedstawionych w czeSci architektury wspdtczynnikéw przenikania ciepta wykonano
obliczenia strat ciepta budynku ktérych wyniki przedstawiono na rysunkach Is/PB/2/9
oraz Is/PB/3/9.

Dodatkowo jako odrebng instalacje tzw statoparametrowg zaprojektowano instalacje CT
doprowadzajacy ciepto do nagrzewnic central wentylacyjnych, urzadzen wentylacyjnych
z odzyskiem ciepta oraz aparatu grzewczo wentylacyjnego.

Instalacje zostang wyposazone w kottowni w pompy obiegowe a w przypadku obiegu
centralnego ogrzewania rowniez w mieszacz.

1.1. Zapotrzebowanie na ciepto, parametry instalacji

Wyniki i parametry instalacji CO:

-Qco = 24,8 KW

-Dp=15 kPa

-70/55C

-V=210 dm?
Wyniki i parametry instalacji CT:

-Qco = 42,42 KW

-Dp=30 kPa

-70/55C

-V=120 dm?

1.2. Opis przyjetych rozwigzan

Instalacje CO i CT zaprojektowano jako dwururowe. Przewody CO prowadzone beda
w posadzce. Pion CO zaprojektowano w przygotowanym szachcie instalacyjnym. Przewody
CT prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego, wkute w $ciany i prowadzone po
wierzchu. Rurociagi wykona¢ zrury trojwarstwowej, antydyfuzyjnej wykonanej
z polietylenu sieciowanego PEX, z wktadka aluminiowa np.: w systemie zaciskowym TECE
lub rownowazne, charakteryzujacego sie koncowkami ztaczek z mosigdzu odpornego
na odcynkowanie, kro¢céw rurowych z ringiem uszczelniajacym i z przektadka izolacyjna
zapobiegajaca tworzeniu sie ogniwa galwanicznego miedzy aluminium i mosigdzem.
Uszczelnienie styku konusa koncowki ztgczki z korpusem armatury - metal na metal plus

dodatkowy oring. Piers$cien zaciskowy i nakretka ztgczna z mosigdzu. Rurociagi gtéwne
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rozprowadzajace w kottowni zamontowa¢ na typowych zawiesiach systemowych
uwzgledniajgc przy tym uktadanie rur ze spadkiem 0,5%, spadki iumieszczenie
odpowietrzen i odwodnien. W celu zabezpieczenia przed wptywem rozszerzalnos$ci
cieplnej przewody uktada¢ i mocowac zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed
montazem armatury regulacyjnej instalacje centralnego ogrzewania nalezy przeptukac,
wymagana jako$¢ wody grzejnej w instalacji wg PN-93/C-04607. Kompensacja cieplna
zostata przewidziana jako naturalna. Zaprojektowano grzejniki z podtaczeniem dolnym

i podejscie od tytu grzejnika, czyli ze Sciany za pomocg zestawu przytaczeniowego.

Na rurociggach montowa¢ automatyczne odpowietrzniki. Podejscia do grzejnikéw
stalowych ptytowych ozdobnych wykona¢ ze$ciany. WielkoSci nastaw zaworéw
regulacyjnych, ,przygrzejnikowych” zostaly zamieszczone na rzutach poszczegélnych

kondygnacji.

1.3. Elementy grzejne
Grzejniki ptytowo- konwektorowe

W wiekszos$ci pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowo- konwektorowe stalowe
z wbudowanym zaworem termostatycznym np. VNH- zaworowe lub inne réwnowazne.
W pomieszczeniach natryskow grzejniki wykonac jako ocynkowane. Grzejniki mocowane
beda do $ciany i potgczone z instalacja za pomoca podwdjnego zaworu odcinajgcego. Kazdy

grzejnik wyposazy¢ w glowice w wersji zabezpieczajacej przed manipulacja i kradzieza.

Grzejniki plytowe z ptaskim frontem
W 1aczniku, na klatce schodowej i korytarzach zaprojektowano grzejniki ozdobne typu
PLAN- zaworowy lub inny rownowazny z ptaska ptyta przednia. Kolor grzejnikow uzgodnic

z branzg architektoniczna.

1.4. Rurociagi

Zaprojektowano rurociggi wielowarstwowe typu PE-Xc/Al/PE firmy TeCe lub inne
rownowazne Armatura

1.5. Odwodnienia i odpowietrzenia

e Spust wody z grzejnika poprzez powrotny grzejnikowy zawoér odcinajacy.
¢ W najnizszych punktach instalacje odwodni¢ przez zawory spustowe

e Kazdy grzejnik wyposazy¢ w odpowietrznik automatyczny.

1.6. Armatura odcinajgce i regulacyjna

e Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych pr = 6bar,tr = 100C
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e Kazdy grzejnik wyposazony w zawoér termostatyczny z nastawg wstepng
wbudowany

e Na odgatezieniach i w miejscach wskazanych na rysunkach zaprojektowano zawory
regulacyjne z nastawg wstepng typu Stad z odwodnieniem firmy T&A lub inne
rownowazne

1.7. lzolacje cieptochronne
Po zakonczeniu robét montazowych i préb hydraulicznych rurociagi nalezy zaizolowac.
Zgodnie z Dz.U nr 75 poz.680 z po6Zniejszymi zmianami nalezy wykonac izolacje cieplna
przewodow instalacji centralnego ogrzewania materiatem o izolacyjnosci 0,035W/mK

przyjmujac nastepujace grubosci izolacji:

- dla rurociggow o Srednicy wewnetrznej do 22mm grubos¢ izolacji:
20mm
- dla rurociggoéw o Srednicy wewnetrznej od 22-35mm grubos¢ izolacji:
30mm

- dla rurociggéw o Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm  grubos$¢ izolacji: rowna sie

Srednicy wewnetrznej rury

Dla odcinkéw instalacji prowadzonych po wierzchu i warstwach posadzkowych

zaprojektowano izolacje z pianki PE np. firmy Isotube lub inne réwnowazne.

Zaleca sie aby odcinki instalacji uktadane w bruzdach $ciennych zostaty zaizolowane
izolacja

z ptaszczem z folii PVC.

1.8. Proba instalacji

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci i ciSnienia
na zimno i goraco zgodnie z obowigzujacymi "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych cz.II Instalacje sanitarne i przemystowe.

1.9. Warunki wykonania

Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" cz. II.
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2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY

2.1. Opis przyjetych rozwigzan
Wewnetrzna instalacja wodociggowa doprowadza wode zimng dla celéw socjalnych oraz
potrzeb ppoz. Instalacje doprowadzajaca wode do hydrantéw nalezy wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych prowadzonych po wierzchu lub w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Ten odcinek instalacji wykonany bedzie
z rur stalowych, obustronnie ocynkowanych wg PN - H - 74 200 : 1998, taczonych na
gwint. Stosowac¢ nalezy taczniki wg PN - 76 / H - 74 392, gwintowane, z Zeliwa ciggliwego,

rowniez obustronnie ocynkowane.

Niezaleznie zaprojektowano instalacje wody dla celéw bytowych. Poniewaz ta cze$ci
instalacji jest projektowana z rur tworzywowych na przewodzie wody dla cel6w socjalnych
zaprojektowano zawor pierwszenstwa VV300/VV100 dn32 firmy Honeywell lub inny
réwnowazny. Instalacje do poszczeg6élnych przyboréw z rur Pex/Al firmy TeCe lub innych
réwnowaznych. Instalacja z rur Pex prowadzona w obrebie pomieszczen bedzie w
warstwach posadzkowych oraz bruzdach $ciennych lub zabudowach.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowana w kottowni zlokalizowanej w
istniejgcym budynku szkoty. Granica opracowania sg zawory odcinajgce zlokalizowane

W pomieszczeniu magazynu sprzetu.

2.2. Rurociagi

Na instalacji wody bytowej zaprojektowano rurociagi wielowarstwowe typu PE-Xc/Al./PE
firmy TeCe lub inne rownowazne

Woda dla celow przeciwpozarowych zostata zaprojektowana z rur stalowych
ocynkowanych.

2.3. Armatura

W instalacji nalezy stosowa¢ armature jak zawory kulowe i montowac ja w miejscach
dostepnych dla obstugi technicznej - na odgatezieniach instalacji wodociggowej,

podejsciach do pionow.
Jako armature odcinajacg mozna zastosowac inne zawory kulowe do wody zimnej i cieptej

Jako armature mozna zastosowac baterie do wody zimnej i cieptej np. typu Valvex, Kludi,

Hans Grohe lub inne réwnowazne.

Instalacja speinia wymagania zawarte w PN-92 /B-01706.
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Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga.

Wyposazenie sanitarne Armatura czerpalna[m]
Zlewy gospodarcze 0,75 - 0,95
Umywalka 1,00 - 1,15
Natrysk

- bateria czerpalna 1,00

- gtowica natrysku 1,80 - 2,20
Miska ustepowa

- zawor sptukujacy ciSnieniowy 0,90 - 1,10
- zbiornik nisko zawieszony 0,90 -1,10
- zbiornik zespolony z miska 0,75 -0,80
ustepowa

2.4. Wytyczne ogdblne

e Na rozgatezieniach gtéwnych ciggéw nalezy zamontowal zawory odcinajace,
w najnizszych punktach - zawory spustowe.

e Podiaczenie urzadzen ma pozwala¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle
elastyczne aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z
drugiej, aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

e Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ $wiadectwo
o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

e Przewody instalacji wodociggowej prowadzone po wierzchu nalezy uktadac ze
spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia rurociggu.

e (Odpowietrzenie przewiduje sie przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

2.5. Dezynfekcja przewodoéw

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg, oraz
dokona¢ dezynfekcji. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium stacji SANEPID-u.

2.6. lzolacje cieptochronne

Po zakonczeniu rob6t montazowych i préb hydraulicznych rurociagi nalezy zaizolowac.
Izolacje cieplna rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie WT i punktem III.1.7. Rurociagi
stalowe prowadzone po wierzchu zaizolowac¢ pianka PU w ptaszczu z PVC.

2.7. Instalacja hydrantowa

W pomieszczeniu sali gimnastycznej zaprojektowano dwa hydranty przeciwpozarowe
wewnetrzne Hp 25, wykonane zgodnie z PN - EN 671 - 1: 2002 ,Hydranty wewnetrzne z

wezem potsztywnym”.

Kazdy z hydrantow sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:
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- zaworu hydrantowego DN 25 mm

- weza ttocznego 25 mm o dtugosci 20 lub 30,0 m (péisztywnego)

- pradownicy wodnej o $rednicy wylotu ¢ 8 mm

- szafki z drzwiczkami z dodatkowym miejscem na gasnice (,kombi”)
Wydajno$¢ nominalna hydrantu Hp 25: QN = 1,0 dm3/s.

Hydranty zamontowane beda w wersji wnekowej. Konieczne jest komisyjne,
wyprzedzajace sprawdzenie (z uzyciem manometru i przeptywomierza), parametrow
wody zimnej na podej$ciach do hydrantow.

Ci$nienie na podejsciu do kazdego hydrantu musi wynosi¢ Pmin = 0,20 MPa, natomiast
natezenie wyptywu wody z pojedynczego hydrantu - Qmin = 1,0 dm3/s (3,6 m3/h).
Sprawdzenie natezenia wyptywu wody nalezy przeprowadzi¢ przy dwéch czynnych

hydrantach. Kolor szafki hydrantowej uzgodnic¢ z branza architektoniczna.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE] BYTOWE]

3.1. Wewnetrzna instalacja KS
Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie istniejacy zbiornik bezodptywowy znajdujacy sie
na dziatce Inwestora. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej bytowej
zaprojektowano z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC np. systemu Wavin Buk lub innych
réwnowaznych. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo
w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu
w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypeiniona

materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Piony kanalizacyjne, piony odpowietrzajace oraz podejsScia do przyborow projektuje sie
z rur PVC o potaczeniach kielichowych z pier$cieniami gumowymi. Piony kanalizacyjne

wyposazone bedg w rewizje i rury wywiewne.

3.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i usuniecie kolizji KD
Zaprojektowano nowy odcinek kanalizacji sanitarnej zbierajacej $cieki z budynku
Zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej z rur oraz 160x4,7 PVC. Odcinki kanalizacji

sanitarnej nalezy wykonac z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U klasy S (SN8) sdr34
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(rury lite) o jednolitej strukturze Scianki. Na zewnetrznej instalacji zaprojektowano
studzienke rewizyjng systemowag D425 np. Tegra lub inna réwnowazna oraz studnie

prefabrykowane z wtazami typu lekkiego.

Projektowana rozbudowa jest w kolizji z istniejgca kanalizacjg deszczowa. Na rysunku
Is/PB/1/9 przedstawiono sposéb rozwigzania kolizji. Na istniejacym kanale 200PVC nalezy
nabudowac studnie Kd2, wykona¢ nowy odcinek kanalizacji deszczowej z rur 200x5,9PVC

klasy S (SN8) sdr34 (rury lite) i wiaczy¢ istniejacej studni Kdist.

Rury nalezy uktada¢ na 20 cm zageszczonej podsypce piaskowej, a po utozeniu, prébie
szczelno$ci i odbiorze technicznym w stanie odkrytym, obsypa¢ warstwa ochronng z
piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka wymaga starannego zageszczenia
ubijakami recznymi z obu stron przewodu. Obsypanie i ubijanie wykona¢ warstwowo.
Zasypke prowadzi¢ warstwami o grubosci 30 cm z zageszczeniem mechanicznym, az do
osiggniecia stopnia zageszczenia I= 0,98. Obsypka wymaga starannego zageszczenia
ubijakami recznymi z obu stron przewodu. Obsypanie i ubijanie wykona¢ warstwowo.
Zasypke prowadzi¢ warstwami o grubosci 30 cm z zageszczeniem mechanicznym, az do
osiggniecia stopnia zageszczenia I= 0,98. Aby zapewni¢ jak najtatwiejszy i jak
najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne np. Wavin ;ub inne ré6wnowazne
wraz z towarzyszacymi ksztattkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system uszczelnien.
System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.
Uszczelki te nie s3 wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.
Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby
unikng¢ zabrudzen. Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemia (pozostawiajac
ztacza odkryte), aby jej ciezar ustabilizowal rury przed przeprowadzeniem préby
szczelno$ci. Nalezy rowniez upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukcje
itd.), azwlaszcza zaSlepki s3 wlaSciwie wzmocnione, zabezpieczone. Prébe szczelnosci
przewodoéw sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie wg PN-EN 1610. Nastepnie
nalezy wypetni¢ wykop piaskiem w obszarze potaczen recznie do poziomu wyzszego niz
gérna powierzchnia rury, uwazajac zeby materiat stosowany do zasypki nie zawierat
kamieni. Zage$ci¢ zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami. Szczeg6towy opis metod montazu rurociggéw z rur PVC mozna
znalez¢ np. w,INSTRUKCJI MONTAZOWE] - Ukladanie w gruncie rurociggéw z PVC
produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”. Zasady te winny by¢ Sci$le przestrzegane.
Odbiér sieci nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze - Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania iodbioru sieci
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kanalizacyjnych”. Uwaga: przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych
niniejszym projektem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacych rurociggéw
w punktach wiaczen projektowanych sieci. W przypadku wystapienia rozbieznosci nalezy

skonsultowac sie z projektantem.

3.3. Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana

W projekcie zastosowano studzienki kanalizacyjne o $rednicy wewnetrznej 1000 mm
z elementow prefabrykowanych z betonu o cechach zgodnych z wytycznymi:

— klasa betonu C35/45 o w/c<0,45,

— cement siarczanoodporny CEM I11A42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci

360 kg/m?,

—  kruszywa grube tamane bazaltowe,

— nasigkliwos¢ 5%,

— wodoszczelno$¢ W10.
Spéd studzienki jest wykonany jako monolityczny prefabrykat. Na etapie prefabrykacji
kinety nalezy zamontowal przejScia szczelne. Studnie wykonane zelementow
prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie Zelbetowej z betonu
C12/15 o grubosci min. 10-15 cm i o $rednicy min. 0,1 m wiekszej niz Srednica
zewnetrzna kregu. Plyte nalezy utozy¢ na wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowe;j.
Kregi studzienne tgczone sg z poszczegolnymi elementami studni na specjalne uszczelki
gumowe i posiadaja montowane stopnie wtazowe. Kregi sa produkowane o wysokos$ciach
h = 250, 500, 750 oraz 1000 mm. Grubos$¢ $cianek 120 mm. Zwezka o $rednicy 1000/625
mm t3czona jest z poszczeg6lnymi elementami studzienki (kragg betonowy dn1000 mm)
za pomocg specjalnej uszczelki gumowej Slizgowe;j.
Za pomoca pierscieni dystansowych nalezy dopasowa¢ wtaz do poziomu gruntu.
Pierscienie sg produkowane o zakresach $rednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60,
80 oraz 100 mm. W studniach stosowac¢ stopnie ztazowe kanatowe (klamry, wg DIN
1212E) zabezpieczone tworzywem antypoS$lizgowym rozmieszczone w pionie co 25-30
cm w uktadzie drabinkowym w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Stopnie moga by¢
rowniez wykonane z pretow stalowych lub stalowych ocynkowanych ®30 mm pokrytych

tworzywem antyposlizgowym.. PrzejScia rur przez Sciany studni wykonac jako szczelne.
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3.4. Rury wywiewne
Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposéb, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i
drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéow

dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionéw.

3.5. Zawory napowietrzajace
Podejscia kanalizacyjne ktére nie sg zakonczone rurg wywiewng zakonczy¢ zaworem
napowietrzajagcym. Zawory powietrzne mozna montowac¢ powyzej ostatniego urzadzenia
na pionie kanalizacyjnym. Zawory nalezy zawsze montowac pionowo. Minimalna wysokos¢

od zaworu do najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ 10-15 cm.

3.6. Uwagi
Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" cz. Il wydane przez Centralny

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej , Instal”.

Instalacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu

i obliczenia”.

4, WENTYLACJA POMIESZCZEN

4.1. Bilans powietrza wentylacyjnego

Bilans powietrza wentylacyjnego przedstawiono w cze$ci ZALACZNIKI.

4.2. Wentylacja Sali gimnastycznej

Zatozenia
- temp. czynnika grzewczego: 75/55°C,
- proj. temp. wew.: 16°C,
- proj. temp. zew.: -18°C,

- wentylacja: VSw= 2400 m3/h, czyli strata wentylacyjna wynosi ok. 27,7 kW zgodnie
z PN-EN-12831,

- projektowe zapotrzebowanie na moc grzewcza:
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27,7 KW (19,8 kW przenikanie + 27,7 KW wentylacja - 19,8 kW odzysk ciepta),

Wentylacja pomieszczenia realizowana bedzie za pomocg dwéch urzadzen Sciennych (

jednostek z odzyskiem ciepta) typu:
0OXeN X2-W-1.2-V lub inne r6wnowazne) o nastepujacych parametrach:

Moc odzysku OXeN: Qodz= 2x9,9 = 19,8 kKW; to odzysk energii - oszczedno$¢ z 2szt.
jednostek odzysku ciepta OXeN z powietrza wentylacyjnego, zmniejszenie kottowni o ta

wartos$¢ mocy,
Moc grzewcza 0XeN: Qgrz=2x 5,6 = 11,2 KW; moc nagrzewnic wodnych w OXeN,

Vnaw/wyw = 2x1200 = 2400 m3/h, strumien powietrza wentylacyjnego (nawiew i
wywiew zapewniany jednostkami OXEN lub inne réwnowazne), warto$¢ strumienia

powietrza mozna regulowac 0-100%,

Pomieszczenie ogrzewane bedzie za pomocg aparatu grzewczo- wentylacyjnego typu:
LEO FB45V ( lub inny rownowazny)

Qgrz= 29,2 kW, (Nastawa: 100% wyd. went.),

tpl/tp2=16/37°C, Q= 2x1282 1/h, dp= 2x7,1 kPa,

Ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczenia dodatkowo ostaly zaprojektowane dwa

destryfikatory powietrza typu:LEO D1 lub inne réwnowazne.

W sali gimnastycznej wszystkimi urzadzeniami steruje SYSTEM FLOWAIR lub inny

roéwnowazny integruje prace wszystkich urzadzen za pomoca jednego sterownika T-Box.

System daje mozliwo$¢ tatwego zarzadzania parametrami pracy wszystkich urzadzen
i zapewnia ich wspétdziatanie. Ogrzewanie i wentylacja obiektu staje sie jeszcze bardziej
efektywna. A dzieki inteligentnemu sterownikowi z wy$wietlaczem dotykowym T-box
zarzadzanie pracg wszystkich urzadzen odbywa sie z jednego miejsca.

T-box to inteligentny sterownik z wyswietlaczem dotykowym.

Podstawowe cechy i funkcje:

- dotykowy wys$wietlacz,

- wbudowany czujnik pomiaru temperatury powietrza w pomieszczeniu,
- kalendarz tygodniowy,

- automatyczna blokada - dostep do menu po wpisaniu kodu.

- zarzgdzanie z poziomu BMS z wykorzystaniem protokotu Modbus RTU
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- antifreeze pomieszczenia

- automatyczna, ptynna regulacja wydajnosci nagrzewnic LEO z
zastosowaniem regulatora PI

- automatyczna regulacja stopnia otwarcia przepustnic LEO KM w zaleznoSci
od temp. zewnetrzne;j

- lokalna regulacja, selektywna praca urzadzen,

- automatyczna regulacja temp. nawiewu powietrza w LEO KM i 0XeN
Zaproponowano jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta typu bezkanatowego w
systemie zdecentralizowanym OXEN X2-W-1.2-V lub inne rownowazne. Urzadzenia OXEN
dostarczaja Swieze powietrze oraz usuwajg powietrze z pomieszczenia w ilo$ci maks. 1200
m3/h kazdy (urzadzenia kompaktowe). Urzadzenia posiadaja dwa krzyzowe wymienniki
ciepta o wysokiej sprawnos$ci, odzyskujace ciepto z powietrza usuwanego - X2-flow.
Ponadto posiadaja dwie sekcje wentylatorow diagonalnych specjalnej konstrukcji
zapewniajagce réwnomierne rozlozenie strumienia nawiewanego powietrza na catej
powierzchni wymiennika, cicha prace i mniejsze zuzycie energii. Jednostka wyposazona w
dodatkowy wodny wymiennik ciepta majgcy za zadanie dogrzanie powietrza nawiewanego
do budynku. Sterowanie urzadzeniami (do 31 sztuk) odbywa sie za pomoca jednego

sterownika T-box.

Urzadzenie OXeN speinia wszystkie wymogi dotyczace minimalnej sprawnosci odzysku
ciepta oraz ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych zawarte w Rozporzadzeniu Komisji
UE Nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

W celu pokrycia pozostatych strat ciepta projektuje sie strefowe ogrzewanie nagrzewnica
wodng LEO FB typu V lub inng réwnowang opartg sg na trzybiegowej pracy wentylatora za
pomocg modutu sterujgcego DRV V i panelu sterujacego T-box. Moc nagrzewnicy
dostosowana bedzie do aktualnego zapotrzebowania na ciepto dzieki automatycznej lub
manualnej 3 stopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora. Odbywa sie to poprzez
prace w trybie cigglym (praca wentylatora po osiggnieciu zadanej temperatury w celu
dalszej recyrkulacji powietrza) oraz termostatycznym (zatrzymanie wentylatora po
osiagnieciu zadanej temperatury). Nagrzewnice wykonane s3a z lekkiej, wytrzymatej
obudowy z EPP odpornej na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia, posiadaja
dwurzedowy wymiennik Cu-AL. Nagrzewnice speiniaja wymagania dyrektywy ErP.
Szczegbétowy opis dziatania w DTR urzadzenia. Szczegélowy opis dziatania w DTR

urzadzenia.
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Dodatkowo zastosowano destratyfikatory powietrza LEO D1 lub inne réwnowazne
o wydajnosci 2500 m3/h, wyposazone w nawiewniki 4stronne z mozliwos$cig ustalenia
kata nachylenia kierownic w celu zapewnienia odpowiedniego rozdziatu powietrza
w obiekcie. Destratyfikatory powoduja zmniejszenie pionowego gradientu temperatury,
zapewniajac bardziej r6wnomierng temperature w obiekcie, ograniczaja straty ciepta przez
dach oraz zwiekszaja efektywno$¢ systemu grzewczego. Kazdy z destratyfikatorow
wyposazony jest w zewnetrzny modut sterujagcy DRV D z czujnikiem temperatury PT-1000
umozliwiajacy podiaczenie do sterownika T-box. Zasilanie jednofazowe 230V /50Hz, pobor

pradu 0,5A.

Logika dziatania: destratyfikatory wiaczajg sie gdy temp. pod stropem/dachem badana
czujnikiem temp. PT-1000 jest wyzsza niz w strefie przy posadzce (kolejny czujnik PT-
1000), powoduje to ponowne wykorzystanie energii cieplnej z obiektu przed wiaczeniem
destratyfikatoré6w. Dopiero po wykorzystaniu tej energii cieplnej nastepuje wiaczenie
nagrzewnic LEO. Algorytm ten wptywa na oszczednos$¢ - nagrzewnice i kociot pracuja
krécej, zuzywajac mniej paliwa. Destratyfikatory moga pracowac stale a takze latem w celu

cyrkulacji powietrza.

Dla wyzZej wymienionych elementéw zostanie przygotowana szafa zasilajgco- sterownicza.
Doprowadzenie zasilania ujete w czesSci elektrycznej. Okablowanie wyzej wymienionego

systemu grzewczo- wentylacyjnego zostato ujete w przedmiotowym opracowaniu.

4.3. Wentylacja pozostatych pomieszczen

Dla pozostatych pomieszczen zostaty zaprojektowane dwie centrale nawiewno- wywiewne
z odzyskiem ciepta. Centrale w wykonaniu podwieszanym beda zamontowane

W pomieszczeniu sprzetu sportowego.

Centrala N1W1 bedzie obstugiwata pomieszczenia parteru z wylaczeniem sali

gimnastycznej.

Dane techniczne N1W1:

- Przeptyw powietrza: n= 1260 m3/h, w=1040 m3/h, sprez dyspozycyjny 250Pa
Szczegotowe dane zgodnie z zalaczong kartg katalogowa lub inna réwnowazna.

Centrala N2W2 zostata zaprojektowana dla pomieszczen sal dydaktycznych oraz jako

nawiew do pomieszczen sanitarnych.

Dane techniczne N2W2:

Strona 18



INSTALACJE SANITARNE: OGRZEWANIE, CT, WOD-KAN [ WENTYLACJA

- Przeptyw powietrza n=1760 m3 /h,w= 1540 m3/h, sprez dyspozycyjny 250Pa
Szczegb6towe dane zgodnie z zatagczong kartg katalogowa lub inna réwnowazna.

Centrale w wykonaniu podwieszanym wyposazone w odzysk ciepta i wodne nagrzewnice.

Dodatkowo dla centrali N2/W?2 zaprojektowano ttumiki akustyczne.

Przy montazu szczeg6lng uwage nalezy zwrdéci¢ na podktadki wibroizolacyjne tak aby nie

przenosic¢ drgan na konstrukcje budynku.

Do projektu dotgczono specyfikacje central firmy REMAK. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania

innych central o r6wnowaznych parametrach technicznych.

Dla obu central zaprojektowano czerpnie i zakonczone wspdlng wyrzutnig $cienng kanaty

wyrzutowe.

Rozprowadzenie kanatéw wywiewnych i nawiewnych wykona¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Kanat nawiewny i wywiewny N2 i W2 prowadzi¢ na pietro w
przygotowanym szachcie instalacyjnym. Szacht zamurowac¢ po wykonaniu instalacji

wentylacji.

Na nawiewie i wywiewie zaprojektowano anemostaty okragte KRK Gryfit lub inne
réwnowazne, lub anemostaty ze skrzynka rozprezng RNT1 firmy Gryfit lub inne

réwnowazne.

4.4. Wentylacja sanitariatow
Dla pomieszczen WC zaprojektowano niezaleznie dziatajace wentylatory wywiewne
tazienkowe Silent200 lub inne réwnowazne. Wentylatory beda zataczane razem z
wlaczeniem $wiatta . Kazdy z wentylatoréw wyposazony bedzie w regulator umozliwiajacy
prace wentylatora ze zwloka czasowa ( po wylaczeniu osSwietlenia). Wywiewy z WC
wyprowadzone trzema kanatami na dach ( WC1, WC2, WC3) zakonczone wyrzutnia

dachowa typy BII na cokole stalowym.

4.5. Wymagania dla instalacji wentylacji

Przewody i urzadzenia musza spetnia¢ nastepujace warunki ppoz.:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajacy

nierozprzestrzenianie ognia;
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odlegtos$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni

palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny

by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

elastyczne elementy 1aczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow

wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw,

powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢
nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego,

elastyczne elementy t3czace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢

wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugos$¢ nie

powinna przekracza¢ 0,25 m,

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny speinia¢ nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu,

- Zzamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materialow niepalnych, zapewniajacych przejecie silty powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza

palacych sie czastek,
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Kanaty nawiewne i wyciagowe:
e Wewnatrz budynku powietrze bedzie rozprowadzone jest przy pomocy kanatow

wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty zaizolowac izolacjg termiczna.
Kanaty poziome nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi (jezeli
takie wystepuja) lub bezposrednio w pomieszczeniach i uktada¢ na elementach
wsporczych mocowanych do konstrukcji budynku wg. wytycznych branzy
konstrukcyjnej. Zaprojektowano prostokatne, okragte kanaty i ksztattki wentylacyjne:

e klasa wykonania przewodoéw linii nawiewnych i wywiewnych wentylacji ogélnej: N
(wykonanie niskocisnieniowe) od -400 Pa do +1000 Pa wg normy PN-B-03434,

e Kklasa szczelnosci przewod6w wentylacji ogélnej: A o normalnej szczelno$ci wg normy
PN-B-76001,

¢ wykonanie kanaléw wentylacji ogélnej z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
blachy zaleznej od gabarytéw kanatéw wentylacyjnych wg normy PN-B-03434,

e kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ z
potaczeniami z profili zimno gietych,

e kanaly wentylacyjne o boku wiekszym niz 1200 mm wzmacniane przez usztywnienia
rurkowo-krzyzowe,

e polaczenie przewodoé6w wentylacyjnych wg PN- B-76002,

e jako kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju kotowym zastosowa¢ kanaty
wentylacyjne typu SPIRO.

e jako kanaly elastyczne nalezy zastosowac kanaty aluminiowe izolowane - typu flex
ttumigcy AKUSTIK firmy SWEGON lub inne réwnowazne

e przygotowac otwory rewizyjne dla czyszczenia instalacji zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL.

e Trasy przewodéw i wymiary na gtéwnych odcinkach pokazano w czesci rysunkowe;j

projektu.

Zawiesia, elementy montazowe:

e Przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych,
typowych zawiesiach i pretach wykonanych ze stali ocynkowanej - zalecany system

SIKLA lub inny réwnowazny
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¢ system mocowania kanatéw musi posiada¢ mozliwo$¢ ttumienia hatasu i drgan nalezy
przestrzegac zasady: kanaty wentylacyjne nalezy podwieszac co 2 - 2,5 metry biezace,

e wentylacyjne kanaty prostokatne w zaleznosci od gabarytéw: na typowych szynach i
szpilkach 1acznikowych, taSmach wentylacyjne kanaty okragte w zalezno$ci od
gabarytéw: na typowych tasmach, zawiesiach do przewodéw o przekroju kotowym.
Wszystkie kanaty nalezy montowa¢ w sposéb zapobiegajacy przenoszeniu
jakichkolwiek drgan na konstrukcje budynku.

e zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

e w przypadku kiedy kanaty lub wieszaki stanowia zagrozenie dla personelu
przeprowadzajacego  konserwacje, cze$ci stanowigce zagrozenie zostang
zabezpieczone za pomocg pasa izolujagcego wykonanego z gumy lub pianki

z wykonczeniem tasma fluorescencyjna w kolorze z6ttym i czarnym.

Izolacja ogniochronna kanaléw wentylacyjnych i zawiesi wentylacji ogélnej:

W celu zachowania wymaganej przepisami odpornosci ogniowej przegréd budowlanych
stanowigcych oddzielenie stref pozarowych, w miejscach oznaczonych na rysunkach
fragmenty kanatéw wentylacyjnych oraz zawiesia zostang zaizolowane ptytami z wetny
mineralnej o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy (pokryte jednostronnie folig aluminiowgq). Dzieki folii
aluminiowej zabezpieczenie wykonane plytami bedzie peti¢ funkcje izolacji
przeciwkondensacyjnej. Cato$¢ izolacji ognioochronnej nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. PrzejScia przez przegrody o odpornosci wiekszej lub réownej
EI60 nalezy zabezpieczy¢ klapami o odpornosci pozarowej EI rownej odpornosci
przegrody przez ktoéra przechodza. Mozliwe jest rowniez obudowanie kanatéow do
odpornosci El jezeli przechodza one przez pomieszczenia ktérych nie obstuguja lub
wszelkie wyjscia kanatéw zostang zabezpieczone do odpowiedniej odpornosci pozarowej

ElL
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Izolacja cieplna:

Kanaty, ktérymi jest nawiewane i wywiewane jest powietrze wentylujgce nalezy
zaizolowa¢ matami izolacyjnymi dla kanatéw prowadzonych w budynku bedzie to izolacja
o grubo$ci min 40 mm i min 80 mm dla kanatéw zewnetrznych. Grubosci obowigzuja dla

normowego wspotczynnika 0,035 W/m*K

W  przypadku zastosowania izolacji o innych warto$ciach o wspétczynnik
przewodzenia ciepta nalezy skorygowa¢ o grubos$¢ izolacji tak by odpowiadata
wymaganiom Warunkéw Technicznych. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku

montowa¢ w ptaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowane;.

Uziemienie urzadzen i kanatéw wentylacyjnych:

Aby zapobiec niebezpieczenistwu porazenia pragdem nalezy wszystkie urzadzenia
wentylacyjne podiaczy¢ do prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajacej podtaczonej do
gtownej szyny uziemieniajace;j.

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowac szyny ochronne, do
ktérej nalezy podtaczy¢ przewodami o odpowiednim przekroju kanaty wentylacyjne oraz

wszystkie inne metalowe elementy konstrukcyjne. System ochrony przeciwporazeniowej

powinien obejmowac:

e wszystkie urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku nalezy
potaczy¢ potaczeniem odgromowym do istniejagcego przewodu

odgromowego,

e w przypadku pozostalych urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé
odpowiednig instalacje uziemiajgca zgodnie z dokumentacjg techniczng

poszczegblnych urzadzen,
e wykonanie potgczen wyréwnawczych,
e wykonanie dostatecznie szybkiego wytaczenia zasilania.

Elementy dystrybucji powietrza:

Wszystkie elementy dystrybucji powietrza musza by¢ tatwo demontowane w celu

wyczyszczenia. Dotyczy to szczeg6lne krat na recyrkulacji powietrza jednostek kanatowych

Przepustnice regulacyjne:
Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowac

przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe lub wieloptaszczyznowe umozliwiajace
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sprawne przeprowadzenie regulacji instalacji. Na kanatach okragtych zastosowac
przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe, na kanatach prostokatnych przepustnice

wieloptaszczyznowe.

Wytyczne dla branzy architektonicznej:

W projekcie branzy architektonicznej i konstrukcyjnej nalezy uwzglednic:

e w miejscach prowadzenia instalacji wentylacji przez elementy konstrukcyjne
nalezy wykona¢ otwory montazowe o wymiarach o 5 cm wieksze (z kazdej

strony) od wymiaru kanatu wentylacyjnego podanego na rysunkach,

e w konstrukcji sufitbw podwieszanych przewidzie¢ montaz nawiewnikow
i wywiewnikéw,
e przewidzie¢ rewizje w sufitach podwieszonych dla obstugi wentylatorow,

przepustnic, zasuw, klap ppoz., rewizji na kanatach wentylacyjnych oraz

innych urzadzen wentylacyjnych,

4.6. Wymagania ogdlne
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie z dokumentacjg
techniczng montowanych elementéw czy urzadzen. Wszystkie stosowane materiaty i
urzadzenia winny posiada¢ dopuszczenia do stosowania oraz jesli jest to wymagane Atesty

Higieniczne.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.) z pdZniejszymi zmianami dla robét
budowlanych, na etapie wykonawstwa nalezy zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia jest podstawg do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przez kierownika budowy przed rozpoczeciem robét. Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana na podstawie art. 20.1.1b Prawa
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. wraz z po6Zniejszymi
Zmianami)

2. ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANE] BUDOWY

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie wewnetrznych instalacji
sanitarnych: centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wod-kan i wentylacji oraz
zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i usuniecie kolizji istniejacej kanalizacji
deszczowej z projektowang rozbudowa.

3. KOLEINOSC REALIZAC]I ROBOT

3.1. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
rob6t i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, projektu budowlano -
wykonawczego, przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

3.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:

= zabezpieczenie istniejagcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
aw szczegbélnosci  krzyzujacych sie projektowanymi sieciami kabli NN,
telefonicznych, instalacji rurowych

» dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

= ogrodzenia placu budowy zgodnie z Dz.U. 2003.47.401.

3.3. Prace podstawowe

= Zgodnie z zakresem technologii wykonania w/w instalacji.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejacy budynek szkoty
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5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, KTORE MOGA  STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA [ ZDROWIA LUDZI

Miejsce prowadzenia robét odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC]I ROBOT BUDOWLANYCH, ICH

SKALA T RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Rejon prowadzenia robét powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi.

Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO PROWADZENIA ROBOT

Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora BHP -
szkolenie 1 stopnia.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie S$rodki ochrony
indywidualnej.

Wykonawca musi by¢ poinformowany o sposobie postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia. Okresli¢ nalezy zakres i konieczno$¢ stosowania Srodkow
ochrony przez pracownikow.

8. SRODKI [ SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM

Zatoga wykonujaca poszczegélne rodzaje robot, swoimi umiejetno$ciami
zawodowymi powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

Obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone
i upowaznione. Prace nalezy wykonywa¢ maszynami i sprzetem nieuszkodzonym
i pelnosprawnym.

Nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych wynikajacych z warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t montazowych, zalecen i instrukcji
producentéw  materiatéw  budowlanych, zalecen technologicznych dla
zastosowanych technologii, instrukcji uzytkowania i stosowania sprzetu, zasad BHP
zawartych w obowigzujacych przepisach.

Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robdt stosownie do mogacego
wystapi¢ zagrozenia.

Miejsce do roztadunku i zatadunku samochodéw budowy nalezy wygrodzi¢ tak, aby
nie powodowac zagrozenia dla innych uzytkownikow.

W czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umies$ci¢ napisy ostrzegawcze.
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. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

. Wykonywanie robét nalezy podporzadkowac¢ wymaganiom okreslonym w projekcie
organizacji i ochrony zdrowia (BIOZ) przygotowanym przez Kierownika budowy.

Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem osdéb nieupowaznionych

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Strzyzewska
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V. ZALACZNIKI

1. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

2. BILANS WODY, KANALIZACJI SANITARNE] I DESZCZOWE]
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BILANS POWIETRZA WENTYLACY]JNEGO

Krotno
& 53 Nosé Iosé . .
LP (Nrpom.| Przeznaczenie | Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura ¢ Vp “OS(,: s Noéc os6b | pow./ | powietrzaz| Vnawiew |Vwywiew NEZWAWE By IAtoE, lu.b diliezeriis
wymia itd. ; do centrali
i osobe | oséblub N
- - - [m2] [m] [m3] [1/h] [m3/h] szt. osoba [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
PARTER
1| oot | Sala 303,66 6,6 2004,16 1 2004 80 30 2400 2400 ZAEE | CrEREEETaiewHe TR e
imnastyczna OXeN- 2szt
2 0.02 Pokéj treneréw 12,49 3,3 41,22 1 41 3 30 90 90 90 Centrala N1W1
5 | pps [ MesEmspre 30,1 2,5 75,25 2 151 150 150 Centrala NIW1
sportowego
4 0.04 Szatnia 13,51 2.5 33,78 2 68 5 80 400 225 0 Centrala N1W1
0.051i Natryski / :
5 0.06 | umywalnia/WC 16,55 2,5 41,38 2 83 ] 400 50m3/h wywiew wc
6 0.07 Wc damskie 1,87 2,5 4,68 1 5 - 50
7 0.08 Szatnia 11,77 2,5 29,43 2 59 225 0 Centrala N1W1
8 0.09 Szatnia 13,51 2,5 33,78 2 68 225 0 Centrala N1W1
0.10i Natryski / ;
9 0.11 umywalnia/WC 16,37 2,5 40,93 2 82 5 80 400 0 400 50m3/h wywiew wc
10 0.12 : e . 5,01 2,5 12,53 2 25 - 50 Centrala N1W1
niepelnosprawni
11 0.13 Szatnia 12,44 2,5 31,10 2 62 225 0 Centrala N1W1
12 | 0.14 Korytarz 47,17 2,5 117,93 1 118 120 wywiew przez WC
0.15,0.1 hol, tgcznik
13 1 6017 iy 75,92 25 189,80 1 190 0 Centrala N1W1
N1w1 1260 1040
PIETRO
14 1.01 Sala lekcyjna 63,72 3 191,16 1 191 26 30 780 780 780 Centrala N2W2
1.021i
15 1.03 WC-K 9,6 2,5 24,00 1 24 100 100 Centrala N2W2
1.06i
16 1.07 WC-M 7,15 2,5 17,88 1 18 100 100 Centrala N2W2
17 1.08 Sala lekcyjna 60,26 2,5 150,65 1 151 26 30 780 780 780 Centrala N2W?2
18 1.10 Korytarz 37,33 2,5 93,33 1 93 0 wywiew przez WC
N2W2 1760 1560




ILOSC WODY/SCIEKOW DO CELOW BYTOWYCH

BILANS WODY | SCIEKOW

kategoria osdb ilo§¢ wody jednostka
ilogé dm?®/dobafjedn. | odniesienia
12| Szkoly bez stotowki 126 15 uczen
11 [Przedszkola dzienne 20 40 dziecko
0,95 wsp. ilosci $ciekéw do zapotrzebowania na wode
Wyposazenie
baterie czerpalne Dn15 g
urzadzenia N W B Zl om | Y = ] @ | Fr | inos
0,15 0,15 0,07 0,07 0,07 0,13 0,3 0,15 0,25

DU [i/s] 0,8 0.8 0,5 0,8 0,5 2,5 0,5 0.8 0,8
ilogé 8 0 0 0 10 14 1 0 0
Zafozenia:

9 szkoly 1,5 <= suma gn < = 20dm3/s

0 suma gn= 5,92

0

k= 0,7

ILOSC WODY DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH

zw+cw

szkoly, szpitale, duze obiekty gastronomiczne i hotelowe
q=k(suma DU)*0,5

Quer [m/d] -

g, [dm/s] -
[ILOSC SCIEKOW DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH

Qe [m%d] -

g [dm®/s] -

rodzaj

ILOSC WODY DO CELOW P.POZ,

Qs [dm3/s]

s [dm*/s]

1LOSC WOD DESZCZOWYCH

2 hydranty wewnetrzne

10 hydrant zewnetrzny

(dwa jednoczesnie dziatajgce hydranty wewnetrzne)

I= 132 dm3/(sxha) miarodajne natgezenie deszczu
powierzchnia wsp. splywu powierzchnia

rodzaj nawierzchni A[m2] | Alha) Wy A [ha]
1]dachy o nachyleniu powyzej 15stopni 761| 0,0761 1,00 0,0761
9]eurokrata 138| 0,0138 0,50 0,0069
3|dachy zwirowe, tarasy zielone 0| 0,0000 0,50 0,0000
6|chodniki, jezdnie 141] 0,0141 0,85 0,0120
11]ogrody 118| 0,0118 0,10 0,0012
0|- 0,0000 0,00 0,0000
Razem 1158| 0,1158 0,83 0,0962

[przyjety wspoiczynik opdznienia zlewni

o[ 1,00-




1. woda -~ zapotrzebowanie srednie dobowe Qdsr i przeptyw obliczeniowy gs, na cele:

bytowo-gospodarcze Quer [M/d]

technologiczne Qug [M/d]

przeciwpozarowe - hydranty wewnetrzne

przeciwpozarowe - hydranty zewnetrzne

2. scieki — ilosc srednia dobowa Qdsr i przeptyw obliczeniowy gs, na cele:

bytowo-gospodarcze Qugr [M*/d]
technologiczne Qur [md) -
rodzaj

3. écieki deszczowe:
przyeptyw obliczeniowy
miarodajne natezenie deszczu

Zatgczniki:
aktualna mapa zasadnicza — 2 egzemplarze

wypis z krajowego rejestru spotek lub rejestru dzialalnosci gosp.

qs [dm?/s]

qs [dm¥s] -

s [dm¥/s] 2,00

qs [dm%s] 10,00

qs [dm?/s]

Qs [dm¥/s] "

g. [dm¥s] 12,70

| [dm®/s/ha] 132

podpis



INSTALACJE SANITARNE: OGRZEWANIE, CT, WOD-KAN [ WENTYLACJA

VI. RYSUNKI

1. Is/PB/1/9- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Is/PB/2/9- RZUT PARTERU- INSTALACJA OGRZEWANIA CO1CT

3. Is/PB/3/9- RZUT PIETRA- INSTALACJA OGRZEWANIA COI1CT

4, Is/PB/4/9- RZUT PARTERU- INSTALACJA WODY

5. Is/PB/5/9- RZUT PIETRA- INSTALACJA WODY

6. IsS/PB/6/9- RZUT PARTERU- INSTALACJA KANALIZAC]I

7. Is/PB/7/9- RZUT PIETRA- INSTALACJA KANALIZAC]I

8. Is/PB/8/9- RZUT PARTERU- INSTALACJA WENTYLAC]I

9. Is/PB/9/9- RZUT PIETRA- INSTALACJA WENTYLAC]I

Strona 29



RIVa

Rilla

96/8

+

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
USUNIECIE KOLIZJI Z PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
160x4,7 PVC i=1,5%, L=32m

PRZYLACZE WODY (P-POZ. 1 SOCJAL) WG ODREBNEGO PB
PRZYtACZE WODY DO SALI (PE63) WG ODREBNEGO PB
ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA DO DEMONTAZU

PROJEKTOWANY BUDYNEK
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YORIS

Firma Architektoniczna

61-846 Poznan, ul. Strzelecka 29a/68

tel +f)8 606430739
e-mail: yoris@yoris.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim,
zgodnie z art. 11 nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 poz.83 2 23.02.95r.)

mgr inz. Jolanta Strzyzewska
uprawn.proj. 7131/41/P/2000

PROJEKTANT

mgr inz. Jolanta Strzyzewska
uprawn.proj. 7131/41/P/2000

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inZ. Jacek Konieczny
uprawn.proj. 7131/156/P/2001

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr inz.arch. Elzbieta Dolinska
uprawn.proj. 134/Pw/91

Inwestor:

Urzad Gminy Ladek
ul. Rynek 26
Ladek

Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej
w Ratyniu, polegajgca na budowie

Sali Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
magazynkiem sprzetu sportowego

oraz dwoma salami lekcyjnymi.

Adres obiektu:

Szkofa Podstawowa w Ratyniu
Ratyn 15A
Ladek

Rysunek:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

faza branza umowa nr
P.B SANITARNA 15/2017
skala miejsce, data nrrys.
1:500 Poznan, 05.12.2017 | 1s/PB/1/9
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OXEN X2-N-1.2-V

Jjednostka odzysku ciepta
prod. Flowair

montaz Scienny Hs=2,94m
Vnaw/wyw = 1200 m3/h

1= 2,4 A, Nel=552 W (230V/50Hz)
m= 65 kg

moc odzysku: 9,9 kW
sprawno$¢ odzysku: 73%
Sterowanie: wyposazony
w modut sterujgcy DRV - komunikacja MODBUS RTU,
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kot
1. Instalacja CO: RZUT PARTERU- INSTALACJA
. :
-Qco=24,8kW OGRZEWANIA-CO I CT
-Dp=15kPa
-75/55°C
-V=210dm3 faza branza umowa nr
2.Instalacja CT:
-Qct=42,42kW P.B SANITARNA 15/2017
-Dp=30kPa

- skala miejsce, data nrrys.
1 2 3 -V=120dm3 4 5 6 7 8
1:50 Poznan, 05.12.2017 | |s/PB/2/9
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16x 2,0

N=4,

Ve
|

1.10+20 °C
Pwym: 2058 W

1.11+20
DPwym: 2235

YORIS

Firma Architektoniczna

61-846 Poznan, ul. Strzelecka 29a/68

tel +f)8 606430739
e-mail: yoris@yoris.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim,

zgodnie z art. 1 nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 poz.83 2 23.02.951.)
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Rysunek:

RZUT PIETRA- INSTALACJA
OGRZEWANIA-CO I CT

faza branza umowa nr
PB SAMITARNA 15/2017
skala migjsce, data nrrys.

1:50 Poznan, 05.12.2017 | |s/PB/3/9
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