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DR..GMLA / DR…GFLA 
3-DROGOWE ZAWORY MIESZAJ CE PN 6 

 
KARTA KATALOGOWA 

 

APPLICATION 
Zawory mieszaj ce typu DR..GMLA / DR…GFLA stosowane 
s  w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych do sterowania 
temperatur  zasilania. 

Konstrukcja zaworów umo liwia dok adn  regulacj  
temperatury zasilania w wyniku zmieszania wody ze ród a 
ciep a i wody powrotnej.  

Solidna konstrukcja, chromowany grzyb obrotowy oraz 
podwójne uszczelnienie  gwarantuj  d ug  i niezawodn  
prac  zaworu.  

Optymalne dzia anie zaworów uzyskuje si  stosuj c nap dy 
elektryczne obrotowe typu VMM i VRM firmy Honeywell. 

 

 

W A CIWO CI 
 Chromowany grzyb obrotowy zapewniaj cy d ug i 

niezawodn  prac  

 Sta oprocentowa charakterystyka przep ywu 

 W a ciwo ci antykorozyjne i antyblokuj ce 

 Solidne zamocowanie nap du elektrycznego 

 Widoczne po o enie grzyba zaworu 

 Szeroki zakres przep ywu i rodzaju nap du 

 

DANE TECHNICZNE 
Nominalne ci nienie 
statyczne 

6 bar, 600kPa 

Maksymalny spadek 
ci nienia 

Zale nie od typu (patrz: “Dane 
techniczne i oznaczenia katalogowe” 
na str. 2) 

Dopuszczalny 
przeciek wewn trzny 

1% wspó pczynnika kvs 

Przy cza 

Gwint wewn trzny / ko nierz zgodnie 
z norm  DIN EN 1092-2 (patrz: 
“Dane techniczne i oznaczenia 
katalogowe” na str. 2)  

K t obrotu 90 ° 

Gwint wewn trzny 8 zwojów 

Uszczelnienie Podwójny O’ring 

Materia  korpusu eliwo 

Grzyb zaworu eliwo, chromowane 

Medium  

Woda grzewcza wg VDI 2035 
(zaworto  tlenu <0.2 g/m

3
, pH 

8...9.5), mieszanina woda-glikol 
(maks. 50% glikolu) 

Temperatura medium 2 do 130 °C, bez kondensacji 

Ci ar 
Zale nie od typu (patrz "Wymiary 
"DR..GMLA” i "Wymiary DR...GFLA" 
na stronie 3) 

Charakterystyka 
przep ywu 

Sta oprocentowa 
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DANE TECHNICZNE I OZNACZENIA KATALOGOWE 

DN 
kVS 

[m³/godz.] 
p maks  

[kPa] 

Nominalny 

moment [Nm] 

Nr kat. 

wersja z 

 gw. wewn. 

Nr kat. 

Wersja 

ko nierzowa 

Moment [Nm] 

przy 

zredukowanym

p (40 kPa) 

15 4,0 100 10 DR15GMLA – 10 

20 6,3 100 10 DR20GMLA DR20GFLA 10 

25 10 100 10 DR25GMLA DR25GFLA 10 

32 16 100 10 DR32GMLA DR32GFLA 10 

40 25 100 20 DR40GMLA DR40GFLA 10 

50 40 100 20 – DR50GFLA 20 

65 63 100 20 – DR65GFLA 20 

80 100 100 30 – DR80GFLA 20 

100 160 100 40 – DR100GFLA 30 

125 250 70 40 – DR125GFLA 30 

150 630 50 40 – DR150GFLA 40 

200 1600 50 40 – DR200GFLA 40 

200 1000 50 40 -- DR200GFLA1 40 

 

NAP DY WSPÓ PRACUJ CE 

Moment [Nm] 
Nr katalogowy 

sygna  3 pkt., 24 Vac 

Nr katalogowy 

sygna  3 pkt., 230 Vac 

Nr katalogowy 

sygna  0/2...10 V 

10 M6061A1013 M6061L1019 M7061E1012 

20 VMM20-24 VMM20 VRM20 

30 VMM30-24 VMM30 – 

40 VMM40-24 VMM40 – 

40 VMM40-24F VMM40F – 

 

DZIA ANIE 
Zawór steruje temperatur  wody zmieszanej poprzez 
odpowiednie ustawienie grzyba obrotowego. Wymagana 
temperature wody zasilaj cej osi gana jest dzi ki 
proporcjonalnemu zmieszaniu wody z kot a i wody powrotnej z 
instalacji. W celu utrzymania optymalnej regulacji zawór 
posiada szczególn  charakterystyk  przep ywu.  
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WYMIARY DR..GMLA (MM) 
typ DN a c SW h i waga 

DR15GMLA 15 110 179 41 55 R ½“ 2,2 kg 

DR20GMLA 20 110 179 46 55 R ¾“ 2,3 kg 

DR25GMLA 25 115 179 50 58 R 1“ 2,4 kg 

DR32GMLA 32 140 188 60 70 R 1 ¼” 4,1 kg 

DR40GMLA 40 150 188 65 75 R 1 ½ “ 4,3 kg 
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WYMIARY DR…GFLA (MM) 
typ DN a b c e h waga 

DR20GFLA 20 140 15 179 90 70 3.5 kg 

DR25GFLA 25 150 15 179 100 75 4.0 kg 

DR32GFLA 32 160 17 188 120 80 6.6 kg 

DR40GFLA 40 170 16 188 130 85 7.1 kg 

DR50GFLA 50 190 16 202 140 95 9.8 kg 

DR65GFLA 65 210 16 219 160 105 12.3 kg 

DR80GFLA 80 250 18 219 190 125 21.4 kg 

DR100GFLA 100 270 18 240 210 135 26.5 kg 

DR125GFLA 125 310 20 267 240 155 42.0 kg 

DR150GFLA 150 330 20 274 265 165 49.0 kg 

DR200GFLA/ DR200GFLA1 200 390 22 314 320 195 78.0 kg 
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Honeywell Sp. z o.o.  

ul. Domaniewska 39B   

02-672 Warszawa  

tel.: (+48) (22) 606 09 00;  

fax .: (+48) (22) 606 09 01  
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