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Instalacje elektryczne. Zatozenia do projektowania

. Wielobranzowy projekt ,Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej

w Ratyniu, polegajgca na budowie Sali Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-

sanitarnym, magazynkiem sprzetu sportowego oraz dwiema salami lekcyjnymi.”

Wytyczne Inwestora

Obowiagzujace przepisy i normy

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

Norma PN_EN 12464-1:2012 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy.

Norma PN-EN 12464-2: 2008 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy,

miejsca pracy na zewnatrz

Norma EN 1838 Stosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

e Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

e Norma N SEP-E-004 Elektiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-
towanie i budowa.

e Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

4. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA Operator SA Od-

dziat w Kaliszu nr P/17/057176 z dnia 13.11.2017r.

—

e o 0 0o N

2 Opis techniczny

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej przebudowy i

rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu, polegajacej na budowie Sali

Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, magazynkiem sprzetu sportowe-

go oraz dwiema salami lekcyjnymi, obejmujacy:

e przebudowa wewnetrznych linii zasilajgcych istniejacy licznik energii elektrycznej
wraz z gtdbwng tablicg rozdzielczg Szkoty w zwigzku ze wzrostem mocy zamowio-
nej do obiektu

e zasilanie budynku Sali Gimnastycznej wewnetrzng linig zasilajacg od tablicy
gtéwnej obiektu RP.I, poprzez skrzynke wytacznikowg RP.I/1 do projektowanej
tablicy rozdzielcze] TS

e tablice rozdzielczg TS instalacji elektrycznej dla budynku Sali Gimnastycznej z

zapleczem szatniowo-sanitarnym, magazynkiem sprzetu sportowego oraz dwie-

ma salami lekcyjnymi

rozdziat energii elektrycznej w projektowanym budynku Sali Gimnastycznej

instalacje elekiryczne wewnetrzne oswietlenia, gniazd i sity

instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

instalacje odgromowa.

2.2 Zasilanie budynku Szkoty Podstawowej

Zgodnie z warunkami przytagczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA Operator
SA Oddziat w Kaliszu nr P/17/057176 z dnia 13.11.2017r., w zwigzku ze wzrostem
mocy zwigzanej z budowg Sali Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
magazynkiem sprzetu sportowego oraz dwiema salami lekcyjnymi nalezy obiekt zasi-
li¢ z mocg 40kW z istniejgcego przytacza.

Stan istniejgcy.
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Budynek istniejacej Szkoty Podstawowej zasilony jest przytgczem napowietrznym z
linii napowietrznej nn 0,4 kV ENERGA Operator. Przytacze napowietrzne zakonczo-
ne jest na stojaku dachowym, a ze stojaka wprowadzone sg przewody do zabezpie-
czenia przedlicznikowego, nastepnie do pozarowego wytgcznika pradu, nastepnie do
gtdwnego licznika energii elektrycznej pobranej, nastepnie do licznika energii elek-
trycznej pobranej i oddanej, nastepnie do gtownej rozdzielni elektrycznej RP.I.
Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe to wytgcznik C40/3P dla mocy zamdwio-
nej 26kW.
W zwigzku z planowanym wzrostem mocy zamowionej do Pz=40kW istniejgce przy-
tgcze nalezy dostosowac do nowej mocy.
Stan po przebudowie.
Zgodnie z warunkami przytgczenia ENERGA Operator Szkota Podstawowa wraz z
projektowang Salg Gimnastyczng zostanie przytgczona do sieci elektroenergetyczne;j
z mocg zaméwiong P,=40 kW.
ENERGA Operator dostosuje do zwiekszonej mocy zamowionej linie energetyczng
oraz przytgcze napowietrzne do stojaka dachowego na budynku szkoty.
Zadaniem odbiorcy jest dostosowanie do zwigkszonej mocy zamoéwionej instalaciji
przytagcza od stojaka dachowego do gtéwnej tablicy rozdzielczej RP.I oraz wykonanie
instalacji odbiorczej dla nowego budynku.
W celu dostosowania do zwiekszonej mocy zamoéwionej instalacji przytgcza od stoja-
ka dachowego do gtéwnej tablicy rozdzielczej RP.l zaprojektowane zostato

e zwiekszenie przekroju przewoddéw zasilajgcych od stojaka dachowego do ta-

blicy RP.I
e dobudowe obwodu zasilajgcego projektowang tablice rozdzielczg nowego bu-
dynku TS

e wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego na ogranicznik mocy 63A/3P.
Istniejgcy pozarowy wytgcznik prgdu PWP 100A/3 pozostawiony zostanie bez zmian,
gdyz spetni wymog odtgczenia catego obiektu: Szkoty Podstawowej wraz z projekto-
wanym budynkiem Sali Gimnastycznej.

2.3 Zasilanie budynku projektowanej Sali Gimnastycznej
Projektowany budynek Sali Gimnastycznej zasili¢ z istniejgcej gtéwnej tablicy roz-
dzielczej RP.l1 w przedsionku budynku Szkoty Podstawowej.

Z szyn gtéwnych tablicy gtéwnej RP.l1 wyprowadzi¢ obwdd zasilajgcy do projektowa-
nego budynku Sali Gimnastycznej, zabezpieczony 3xgG40A. Zasilanie do projekto-
wanej tablicy TS wykona¢ kablem nn 0,4kV utozonym w listwie instalacyjnej, a na-
stepnie prowadzonym nad sufitami w komunikacji budynku Sali Gimnastycznej.
Przewidziano zasili¢ sale gimnastyczng z mocg zapotrzebowang P,=14 kW.
Projektowany przewdd wprowadzi¢ do projektowanej tablicy rozdzielczej budynku
TS. Tablice TS zabudowa¢ w szachcie instalacyjnym.

2.4 Tablica rozdzielcza Sali Gimnastycznej TS

Dla zasilania instalacji w projektowanym budynku Sali Gimnastycznej przewidziana
zostata tablica rozdzielcza TS.

Z tablicy TS zasili¢:

os$wietlenie wejs¢ do budynku

oswietlenie podstawowe i awaryjne pomieszczen

gniazda 230V ogolne

dzwig osobowy
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e gniazda 230V w zestawach zasilania komputeréw, tablic multimedialnych, rzutni-
kow itp.

podgrzewanie rynien

urzgdzenia w instalacji wentylacji, ogrzewania

centralki systemu oddymiania CSO

centrale, obwody i wypusty dla instalacji niskoprgdowych.

W sekcjach odptywowych nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca na dalszg rozbudowe
instalacji.

Szyne PE tablicy TS uziemi¢ tgczac z uziomem fundamentowym budynku poprzez
szyne potgczen wyrdbwnawczych zabudowang w szachcie instalacyjnym. Wypadkowa
wartos¢ uziemienia powinna wynosi¢ R;<5Q.

2.5 Oswietlenie wejs¢ do budynku

Dla oswietlenia wej$¢ budynku zaprojektowano obwéd oswietlenia z oprawami LED
nad wejsciami.

Oswietlenie wejs¢ do budynku zatgczane bedzie zegarem astronomicznym umiesz-
czonymw TS.

Przew6d do opraw w wejsciach prowadzi¢ w korytach kablowych nad sufitem pod-
wieszonym oraz pod stropem w przestrzeniach bez sufitow.

2.6 Instalacje pomieszczen budynku

2.6.1 Oswietlenie podstawowe

Oprawy oswietleniowe zostaly dobrane dla nastepujgcych poziomoéw natezenia
os$wietlenia :

300 Ix — sale lekcyjne

300 Ix — sala gimnastyczna

300 Ix — pomieszczenie trenera

200 Ix — pomieszczenia techniczne, socjalne, szatnie

100 Ix —korytarze i magazyny

e 150 Ix — klatka schodowa.

Przewidziano zastosowanie opraw ze zrédtem LED.

Zatgczanie oswietlenia pomieszczen nastepowac bedzie lokalnie tgcznikami oswie-
tlenia. Oswietlenie klatek schodowych i korytarzy zatgczane bedzie lokalnie czujni-
kami ruchu z wbudowanym czujnikiem natezenia oswietlenia.

Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodem YDY 450/750V. Instalacje 230V wyko-
na¢ w uktadzie TN-S. Przewody uktada¢ pod tynkiem oraz w korytkach nad sufitem
podwieszonym i pod stropem w przestrzeniach bez sufitu podwieszanego. Zejscia do
tacznikéw oswietlenia wykonaé pod tynkiem.

Jako osprzet tgczeniowy stosowaé tgczniki podtynkowe (pt) IP20 i IP44.

2.6.2 Oswietlenie awaryjne

W projektowanym budynku przewidziano oswietlenie awaryjne kierunkowe i ewakua-
cyjne zgodnie z normami PN-EN 1838; 2013, PN-EN 50172; 2005.

Nad wyjsciami na drogi ewakuacyjne, w drogach ewakuacyjnych oraz w klatkach
schodowych przewidziano oswietlenie awaryjne kierunkowe.
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Oprawy awaryjne zasila¢ z tych samych obwoddw, co oswietlenie ogdlne dla danego
obszaru. Oprawy kierunkowe z piktogramem ,WYJSCIE” umieszczaé¢ na wysokosci
2,25 m nad wyjsciem ewakuacyjnym oraz na scianach lub sufitach wzdtuz drég ewa-
kuacji. Przewidziano zastosowanie oswietlenia awaryjnego z inwerterem 1h.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku zamontowac¢ oprawy awaryjne
do uzytku zewnetrznego celem oznaczenia wyj$¢ ewakuacyjnych.

Oprawy ewakuacyjne wyposazone w baterie akumulatoréw nalezy sprawdza¢ zgod-
nie z gwarancjg producenta, a po okresie gwarancji zywotnosci baterii dokonac¢ ich
wymiany we wszystkich oprawach. Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiadac cer-
tyfikat CNBOP.

2.6.3 Instalacje sitowe

Instalacja sity obejmuje zasilanie:
gniazd wtyczkowych 230V i 400V
maszynowni dzwigu
podgrzewania rynien
centralki systemu oddymiania CSO
tablic systemow niskoprgdowych
e urzadzen w instalacji wentylacji, ogrzewania.
Obwody sity w budynku wykonac¢ przewodem YDY 450/750V zgodnie ze schematami
zaprojektowanymi w PW. Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S. Przewody ukfadac
pod tynkiem, w korytku instalacyjnym nad sufitem podwieszonym.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Linie zasilajgcg do budynku Sali Gimnastycznej zaprojektowano w uktadzie sieci TN-

S-230/400V, 50 Hz.

Szyne PE w tablicy TS nalezy uziemi¢ tgczac z uziomem fundamentowym budynku

poprzez szyne potaczen wyrbwnawczych.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S-230/400V, 50 Hz.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i instalacji i urzgdzen elektrycznych pracu-

jacych w uktadzie TN-S zaprojektowano:

e ochrone przed dotykiem bezposrednim realizowang przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu
ochrony co najmniej IP2X. Przewidziano w obwodach zabezpieczenia przeteze-
niowe oraz (grupowo lub pojedynczo) wytgczniki ochronne réznicowo prgdowe o
znamionowym pragdzie roznicowym 30mA, ktére jednoczesnie uzupetniajg ochro-
ne przed dotykiem bezposrednim.

e ochrone przed dotykiem posrednim realizowang za pomocg samoczynnego wyta-
czenia zasilania.

2.8 Ochrona przeciwpozarowa.

Istniejgcy pozarowy wytgcznik prgdu PWP 100A/3 pozostawiony zostanie bez zmian,
gdyz spetni wymog odtgczenia catego obiektu: Szkoty Podstawowej wraz z projekto-
wanym budynkiem Sali Gimnastycznej.

Przejscia wszystkich instalacji elektrycznych przez sciany uszczelni¢ zgodnie z od-
pornoscig ogniowa sciany.

Z tablicy TS zostanie zasilona centralka systemu oddymiania.
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2.9 Instalacja odgromowa, uziemienia, potgczehn wyréwnaw-

czych i ochrona przed przepieciami

Dla budynku zaprojektowano ochrone odgromowg kategorii IV. Zaprojektowano po-
ziome zwody odgromowe wykonane drutem FeZn fi8. Jako zwody poziome wyko-
rzystaC opierzenie attyki budynku projektowanego oraz projektowanego tgcznika.
Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ drutem FeZn fi8 prowadzonym w rurce odgro-
mowej pod tynkiem i podtgczy¢ do uziomu fundamentowego poprzez ztgcze kontrol-
ne ZK umieszczone w puszce na elewacji na wysokosci 0,3m.
Uziom fundamentowy wykonaé¢ bednarkg FeZn 30x4 tgczac jg ze zbrojeniem funda-
mentu oraz zbrojeniem stupdw konstrukcyjnych poprzez spawanie.
Projektowang instalacje odgromowg potgczy¢ z instalacjg odgromowg przylegajace-
go budynku Szkoty Podstawowe;.
Nalezy zapewni¢ warto$¢ wypadkowg uziemienia instalacji odgromowej i uziemienia
tablicy TS mniejszg od 5 Q.
Szyny potaczeh wyréwnawczych potgczone bezposrednio z uziomem fundamento-
wym wykonane zostana:

e w szachcie instalacyjnym na parterze

e w szybie windowym

e W pomieszczeniu trenera w poblizu szafy dystrybucyjne;j

e W pomieszczeniu magazynu na wysokosci central wentylacyjnych.
W tablicy TS zastosowac Il stopien ochrony przepieciowej realizowany przy pomocy
ochronnikéw przepieciowych typu C.

3 Spis rysunkow
E-01 Instalacje elektryczne zasilanie
E-02 Instalacje elektryczne parter
E-03 Instalacje elektryczne pietro
E-04 Instalacje elektryczne schemat zasilania

Opracowata
mgr inz. Maria tuczak
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