Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu budowlanego Sali Gimnastycznej przy
Szkole podstawowej w Ratyniu. Budynek niski.

Projektowany budynek Sali Gimnastycznej stanowi¢ bedzie rozbudowe istniejacej Szkotly
Podstawowej w Ratyniu. Z budynkiem istniejgcym potaczony bedzie za pomoca
jednokondygnacyjnego tacznika. Zasadnicza bryta nowoprojektowanego budynku sktadac
si¢ bedzie z jednokondygnacyjnej Sali gimnastycznej 1 przylegajacej do niej
dwukondygnacyjnej czesci, w ktoérej zlokalizowane beda:

na parterze: zaplecze szatniowo-sanitarne, magazyn sprz¢tu sportowego i pokdj trenerow;

na pigtrze: 2 sale lekcyjne z weztem sanitarnym,;

Budynek o wysokosci 8,30 m jest budynkiem zalicza si¢ do grupy budynkéw ,,niskich” (N).
Najmniejsza  odleglos¢  zasadniczej bryly nowoprojektowanego  budynku  od
jednokondygnacyjnego budynku istniejacego (H=4,0 m), wynosi 8,0 m (zaprojektowano
$ciang zewnetrzng 0 Klasie odpornos$ci ogniowej E 30 na powierzchni powyzej 65%).
Minimalna odleglo$¢ projektowanego budynku od granicy dziatki wynosi¢ bedzie 4,26 m
(zaprojektowano $ciang zewngtrzna o klasie odpornosci ogniowej E 30 na powierzchni
powyzej 65%).

1) Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy 626,97 m?
Powierzchnia catkowita 902,73 m?
Powierzchnia wewnetrzna netto 785,85 m?

Kubatura 5.069,54 m*

[lo$¢ kondygnacji 2

Wysokos¢ budynku (bryta zasadnicza) 8,30 m

Wysokos¢ budynku (tacznik) 4,40 m

Poziom posadzki parteru +/-0.00 = 90.20m n.p.m.

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego:
W budynku nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo, okreslone w
Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. (Dz.U. 2010.109.719, z dnia 07.06.2010 r.). W
budynku nie beda odbywaty si¢ zadne procesy technologiczne mogace stanowic
zagrozenie pozarowe.
Materialami palnymi bedzie gltownie wyposazenie pomieszczen szkoly 1 sali
gimnastycznej.  Ponizej  okreSlono  charakterystyk¢  pozarowa  najczesciej

wystepujacych materiatow palnych:



Lp. | Substancja - materiat charakterystyka
drewno — tatwo zapalne,
1. drewné ochodne — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
P — ciepto spalania: 18,MJ/kg
— tatwo zapalny,
H (0]
2. | papier, karton — temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

— tatwo zapalna,

o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali si¢ sam; z6lty $wiecacy, w §rodku niebieski
ptomien; po krotkim paleniu spadaja krople stopionego

folia polietylenowa materiatu, przy czym plomien utrzymuje si¢ na kroplach;
(PE),) — podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i gazoéw
toksycznych,
podczas gaszenia wywiazuje si¢ szaroniebieski dym o zapachu
parafiny
cieplo spalania: 42MJ/kg
palne,
polichlorek — temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
4. | wyroby plasty- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
fikowane (PCV) toksycznych,
cieplo spalania: 25MJ/kg
. ciato state w temp. 20 °C, palne,
5. Polipropylen (PP) temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg
ABS cialo state w temp. 20 °c, palne,
6. Celementy sprzetu AG) temperatura zap. 390 °C.
¥ Spreg ciepto spalania; 36 MJ/kg
Tworzywa sztuczne - palne,
Ipolietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
7. - podczas palenia wydzielaja duze iloSci dymow i gazoéw
toksycznych.
Tkaniny bawetniane - fatwe zapalne,
8. - temperatura zapalenia: 225 °C,

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach:

W projektowanym budynku wydzielono dwie strefy pozarowe:

Strefa | - sala gimnastyczna, w ktorej procz statych uzytkownikow (powyzej 50
0sob), okazjonalnie odbywac si¢ beda uroczystosci/akademie itp., z udziatem osob nie
bedacych statymi uzytkownikami (powyzej 50 osob) - zaliczona do kategorii

zagrozenia ludzi ZL I ;



4)

5)

6)

Strefa Il - cz¢$¢ dwukondygnacyjna, uzytkowana przez ucznidow i nauczycieli —
(uzytkownicy stali) — zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Liczba stalych uzytkownikéw — strefa I wynosi¢ bedzie 82 osoby — dwie grupy
uczniéw po 40 osob + 2 treneroéw-nauczycieli.

Liczba uzytkownikéw okazjonalnych — strefa I wynosi¢ moze do 300 os6b (zgodnie
Z § 236.6 ust. 1, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422).

Liczba uzytkownikéw stalych — strefa I wynosi¢ bedzie:

Parter — 82 osoby;

Pigtro — 52 osoby;

W pomieszczeniach strefy II bedzie przebywaé mniej niz 50 0sob.

Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego:

Przewidywana gesto$¢ obciazenia wynosi¢ bedzie Q < 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Obiekt nie jest zagrozony wybuchem, nie wystepuja w nim strefy zagrozenia
wybuchem. W budynku nalezy wprowadzi¢ zakaz skladowania materiatlow
niebezpiecznych pozarowo, w tym materialow pirotechnicznych. Nie przewiduje si¢
wyposazenia budynku w instalacj¢ gazowa, ani wnoszenia do budynku butli z gazami
palnymi.

Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej oraz stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych:

Dla projektowanego budynku zostaly przyjete nastepujace klasy odpornosci
pozarowej:

Sala gimnastyczna —,,D”

Czg$¢ dwukondygnacyjna —,,D”

Wszystkie elementy budowlane zostaty zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO). Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowe;,
posiadaja klasyfikacje ogniowa, okreSlong zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422) i

spetniajag wymagania w zakresie odpornosci ogniowej, okreslonej w tabeli:



Element budowlany klasa odpornosci

ogniowej
gtéwna konstrukcja no$na R 30
konstrukcja dachu )
strop REI 60
Sciany zewnetrzne (dot. pasa migdzykondygnacyjnego) El 30
Sciany zewnetrzne usytuowane w odlegtosci do 8 m od E 30 na

istniejagcego budynku i ponizej 6 m od sasiedniej dziatki

powierzchni > 65%

budowlanej

Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjne El 15
$ciany wewnetrzne pozostate (z wyjatkiem konstrukcyjnej) (-)
przekrycie dachu z wyjatkiem przedsionka ()
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 60
Sciany obudowujace szyb instalacyjny w obrebie jednej

strefy pozarowe;j )
przekrycie dachu nad przedsionkiem RE 15

7)

R — no$nos¢ ogniowa w minutach

E — szczelnos$¢ ogniowa w minutach

| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

(-) — nie stawia si¢ wymagan

Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Zgodnie z zapisem w warunkach technicznych, czesci budynku wydzielone Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego, w pionie — od fundamentu do przekrycia dachu,
mogg by¢ traktowane jako odrebne budynki.

Projektowany obiekt funkcjonalnie sklada¢ sie¢ bedzie z dwodch czesci (bryt),
podzielonych $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, zgodnie z powyzszym zapisem.
Pierwsza czgs¢ (strefa I) bedzie stanowi¢ jednokondygnacyjna sala gimnastyczna

(osie 2-7/D”’-E”’).

Druga czesé (strefa IT) bedzie dwukondygnacyjna (zaplecze szatniowo-sanitarne Sali i
sale lekcyjne), osie 1-8/A-D”’ + Lacznik i przylega bezpo$rednio do cze$ci pierwszej.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL 1, w budynku jednokondygnacyjnym
(kondygnacja nadziemna), o wysokos$ci bez ograniczen, wynosi 10.000 m?,

Podzial na strefy:

Strefa | — ZL | — sala gimnastyczna o powierzchni wewnetrznej 303,66 m? w osiach
2-7

Strefa 1l — ZL 1l budynek dydaktyczny dwukondygnacyjny o powierzchni
wewnetrznej 482,24 m? w osiach 1-8:

Parter — 255,15 m

Pietro — 227,09 m?



W obrebie strefy II znajduje si¢ klatka schodowa , szyb dzwigowy, magazyn sprzgtu
sportowego oraz tacznik.

Podzial na strefy pozarowe jest realizowany poprzez zachowanie wymaganych
odlegtosci od innych budynkéw 1 obiektow oraz poprzez zastosowanie $cian
oddzielenia przeciwpozarowego, o wymaganych klasach odpornosci ogniowe;.

Sciany i stropy wykonane z materiatléw niepalnych.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié¢ na wtasnym fundamencie lub
na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
odpornos¢ ogniowa tej Sciany.

Sciany oddzielajace strefy pozarowe — REI 60

Sciany oddzielajace klatke schodowa — REI 30

Sciany — obudowa wewnetrznych drég ewakuacyjnych — EI 15

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego (0§ — D’’) taczna powierzchnia otworow
zamykanych, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej EI, nie powinna przekracza¢
15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego (strop nad pom.
magazynu sprz¢tu — 0.03) — 0,5% powierzchni stropu. W S$cianie oddzielenia
przeciwpozarowego  dopuszcza  si¢  wypelnienie = otworéw  materialem
przepuszczajacym $wiatto, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (EI — w $cianie
bedacej obudowg drogi ewakuacyjnej lub E — w $cianie innej), takim jak luksfery,
cegla szklana lub szklo pozarowe, na powierzchni do 10% powierzchni §ciany. Drzwi
i inne zamknigcia przeciwpozarowe, w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego (0§ -
D’’), powinny by¢ wykonane w klasie EI 30.

Drzwi do wydzielonej klatki schodowej — EI 30.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornos$ci ogniowej EI, wymaganej dla tych elementéw, z wyjatkiem pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i1 grzewczych, wprowadzonych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, dla ktéorych dopuszcza sig
nieinstalowanie przepustow. Przepusty o $rednicy powyzej 4 cm we wszystkich
Scianach 1 stropach ,,pomieszczen zamknigtych”, np. klatki schodowej, dla ktorej
wymagana jest klasa co najmniej EI 30, pomimo, Ze nie beda petnily typowej funkcji
oddzielenia przeciwpozarowego, muszg mie¢ réwniez odpornos¢ ogniowa EI lub EIS,
przenikanego elementu budowlanego.

Sciany zewnetrzne Eacznika na dlugoéci 4 m, liczac od miejsca styku ze $ciang

zewngtrzng budynku istniejacego (w ktorej znajduja si¢ otwory okienne) musza mieé



8)

9)

odporno$¢ ogniowg REI 60. W tych pasach nalezy zastosowaé, jako izolacje
termiczng, wetln¢ mineralng, jako material niepalny.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego (REI 60), migdzy budynkiem istniejacym i
nowoprojektowanym (Lacznikiem) nalezy wyprowadzi¢ 30 cm powyzej poziomu
dachu budynku nowoprojektowanego (Lacznika), tylko jesli w istniejgcym budynku
wystepuje dach rozprzestrzeniajacy ognia lub usytuowany jest w nim otwor w
odleglosci mniejszej niz 5 m od $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Sciana zewnetrzna (0§ 7/D’’-E’’) na odcinku 8 m, liczac od styku z fasada szklana
klatki schodowej, musi mie¢ odporno$¢ ogniowg REI 60. Na tym odcinku elewacji, na
catej wysokosci, jako izolacje termiczng, nalezy zastosowaé welne mineralng, jako
materiat niepalny.

W projektowanym budynku nie wyodrebnia si¢ stref dymowych.

Informacje o usytuowaniu

Minimalna odlegtos¢ nowoprojektowanego budynku od $cian zewngtrznych budynku
istniejgcego, wynosi 8 m. Projektowany budynek jest potaczony z istniejacym poprzez
prostopadty, jednokondygnacyjny Lacznik. Sciana tacznika przy istniejacym budynku
oraz $ciany elewacyjne facznika na dlugosci 8 m wykonane sg jako $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i ocieplone welng
mineralng. Otwor drzwiowy miedzy facznikiem a istniejacg szkotg o klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

Minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od granicy dziatki, wynosi 4,26 m.
Sciana zewnetrzna budynku wymaga klasy odpornosci pozarowej E 30 na
powierzchni ponad 65%.

Okna znajdujace si¢ w elewacji rownolegtej do granicy dziatki (w strefie ZL I) musza
by¢ o odpornosci ogniowej EI30. Elewacja w strefie ZL |, usytuowana w odlegtosci
5,50 m od granicy dziatki, musi posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej E 30 na
powierzchni ponad 65% (w przypadku zaprojektowania okien o powierzchni 35%
sciany lub wiecej, pozostale okna od powierzchni powyzej 35% musza by¢
wypetnione szklem o odpornosci ogniowej E 30).

Warunki ewakuacji ludzi

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostala mozliwo$¢
ewakuacji na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami ewakuacyjnymi.

Przejscia ewakuacyjne



7 kazdego pomieszczenia zapewniono wyjscie na uktad komunikacyjny
(ewakuacyjny) budynku, poprzez drzwi. Dlugos¢ przejscia w pomieszczeniu,
mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia na
droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, nie
przekracza 40 m (w pomieszczeniu Sali gimnastycznej — 0.01, o wys. powyzej 5 m,
dlugo$¢ przejscia moze by¢ powigkszona o 25%) 1 nie prowadzi przez wigcej niz 3
pomieszczenia. Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym
na pobyt ludzi, dostosowano proporcjonalnie do liczby przebywajacych w nim oséb,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzagcego do ewakuacji do 3 osob — nie mniej niz 0,8 m.

Dojscia ewakuacyjne (poziome drogi ewakuacyjne)

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku (strefie pozarowej) zakwalifikowane;:

- do kategorii ZL I nie moze przekroczy¢ 10 m — przy jednym kierunku dojscia oraz
40 m, przy co najmniej dwoch kierunkach dojs¢.

- do kategorii ZL III nie moze przekroczy¢ 30 m (przy jednym kierunku dojscia), z
tego do 20 po poziomej drodze oraz 60 m, przy co najmniej dwoch dojs$ciach.

Drogi ewakuacyjne (korytarze) na kazdej z dwdch kondygnacji strefy ZL III prowadza
do wydzielonej pozarowo, wewngtrznej klatki schodowej, z ktorej droga ewakuacyjna
wyprowadza bezposrednio na zewnatrz budynku. Odporno$¢ ogniowa obudowy
wewngtrznych, poziomych drog ewakuacyjnych wynosi¢ powinna min. EI 15.
Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych dostosowana zostala do liczby osob
mogacych przebywac na danej kondygnacji (min 1,4 m). Wysokos$ci poziomych drog
ewakuacyjnych muszg mie¢ wysokos¢ min. 2,20 m. Na drogach ewakuacyjnych
zastosowano czesciowo azurowy (Alu-raster) 1 czgsciowo petny (w pasie sSrodkowym),
sufit podwieszany. Dtugo$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie przekracza 50 m, nie
jest wigc konieczne dzielenie przestrzeni nad sufitem podwieszanym na sektory,
przegrodami wykonanymi z mat. niepalnych.

Pionowe drogi ewakuacyjne

W projektowanym budynku zastosowano obudowang (§ciany wewnetrzne REI 30) i
zamykang (drzwi EI 30) klatke schodowa. Bedzie ona wyposazona w urzadzenie
stuzace do usuwania dymu (klapa dymowa).

Szeroko$¢ uzytkowa biegéw (mierzona miedzy wewnetrznymi krawedziami poregczy)
jest nie mniejsza niz wynika to ze wskaznika 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniejsza niz

1,20 m. Szeroko$¢ uzytkowa spocznika klatki schodowej wynosi min. 1,50 m.



Maksymalna wysokos$¢ stopni 0,175 m. Liczba stopni w jednym biegu nie wigksza niz
17. Biegi, spoczniki i podesty wykonane sg w klasie odpornosci ogniowej R30.

Szyb dzwigowy przystosowany do transportu osob niepetnosprawnych, znajduje si¢ w
przestrzeni Klatki schodowej i nie wymaga wydzielenia $§cianami od klatki schodowe;.
Dzwig nie jest przewidziany jako dzwig do celow przeciwpozarowych.

W budynku, z klatki schodowej zapewniono wyjscie na dach wylazem dachowym o
przekroju 80/80 cm, do ktorego prowadzi drabina stalowa.

Wyjscia ewakuacyjne

W projektowanym budynku wyjscia ewakuacyjne prowadzg posrednio na przestrzen
otwartg, badz do sasiedniej strefy pozarowej. Wyjscia z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych (drzwi)
dostosowano do liczby osob mogacych przebywaé jednocze$nie w pomieszczeniu,
przyjmujac wskaznik 0,6 m na 100 oséb lecz nie mniej niz 0,9 m w Swietle o$cieznicy.
Minimalna dopuszczalna wysokos¢ drzwi (w $wietle) wynosi 2,0 m. Pomieszczenie
Sali gimnastycznej (0.01), w ktérej moze przebywac jednoczes$nie wigcej n iz 50 0s6b
ma dwa wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o min. 5,0 m. Drzwi te otwieraja si¢
na zewnatrz.

Wyjscia ewakuacyjne z klatki schodowej, na poziomie parteru, zaprojektowano o min.
szerokosci biegu schodow, tj. 1,20 m.

Skrzydla drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym
otwarciu, nie moga zmniejszaé wymagane] szerokosci drogi ewakuacyjnej (z
uwzglednieniem klamek) oraz otwarcie drzwi usytuowanych obok siebie (np. pod
katem 90°) nie kolidujg w zapewnieniu wymaganych parametrow przej$¢ i wyjsc.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze lub
urzadzenia zamykajace je samoczynnie w razie wykrycia pozaru.

W  $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano drzwi o Kklasie
odpornosci ogniowej co najmniej %2 klasy odpornosci ogniowe;j tej ciany.

Drzwi ewakuacyjne, zewnetrzne (tacznik) — o§ B, nalezy wyposazy¢ w
samozamykacz, z opcjg blokowania pod katem 90°.

Elementy wykonczenia wnetrz

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow
tatwo zapalnych jest zabronione. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszane sa
wykonane z materialdw niepalnych lub nie zapalnych, nie kapigcych 1 nie

odpadajacych pod wptywem ognia (odpowiednio dobrane ze wzgledu na kryterium



reakcji na ogien ,d” 1 ,s”). Statle elementy wyposazenia (meble w cze$ciach
og6lnodostepnych) muszg by¢ wykonane z materiatow niezapalnych. W strefach
pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia wng¢trz materiatow tatwo
zapalnych, ktoérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce. Dla wystroju wne¢trz uwzgledniono odpowiednig klasyfikacje
reakcji na ogien ,,d” oraz ,s”. Palne elementy wystroju wngtrz projektowanego
budynku. Przez ktére lub obok ktorych sa prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych (kurtyny,
zastony, kotary, zaluzje itp.), za latwo zapalne uwaza si¢ materialy, ktorych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami, odnoszacymi si¢
do zapalnosci 1 rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniaja
CO najmniej jednego z ponizszych kryteriow:

- ti 4s,

-ts 30 s,

- nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepuja ptonace krople.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Budynek bedzie wyposazony w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Ta
instalacja bedzie zastosowana w Sali gimnastycznej (0.01), w szatniach (0.04, 0.08,
0.09, 0.13) oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, poziomych i pionowych
drogach ewakuacyjnych oraz przy drzwiach wyjsciowych na zewnatrz budynku.
Projektuje si¢ rowniez podswietlenie znakéw wskazujacych kierunki ewakuacji —
o$wietlenie kierunkowe. Czas dziatanie awaryjnego o$wietlenia kierunkowego wynosi
co najmniej 1 godzing. Dla drog ewakuacyjnych o szerokosci powyzej 2 m, $Srednie
natgzenie oswietlenia na podtodze, wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej — min.
1Ix.

Przy wszystkich urzadzeniach przeciwpozarowych (np. hydranty wewngtrzne), nalezy
zastosowac o$wietlenie o natgzeniu co najmniej 5 1x.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy umies$ci¢ na wysoko$ci co najmniej 2 m
nad podtoga:

- przy drzwiach ewakuacyjnych;

- w poblizu biegdéw schoddw, tak aby kazdy stopien byt o§wietlony bezposrednio;



- w poblizu kazdej zmiany poziomu;

- przy kazdej zmianie kierunku;

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy medycznej;

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (np. gasnica, hydrant wewngtrzny
itp.).

Oznakowanie drog ewakuacyjnych

Oznakowanie poziomych 1 pionowych drog ewakuacyjnych oraz wyjs¢
ewakuacyjnych, a takze pomieszczen, w ktérych liczba os6b mogacych przebywaé
jednoczesnie, przekracza 50, bedzie wykonane znakami bezpieczenstwa i
informacyjnymi (fotoluminescencyjnymi) zgodnie z PN.

10) Informacje o sposobach zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnoSci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej:

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne beda wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych, moga by¢
stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni, w sposdb zabezpieczajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych
od wyktadzin i powierzchni palnych musi wynosi¢ min. 0,5 m.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi musza by¢
wykonane z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$¢ nie
moze przekracza¢ 0,25 m. Izolacje cieplne 1 akustyczne, zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej i klimatyzacyjnej nalezy wykona¢ w
sposOb nie rozprzestrzeniajacy ognia. Drzwiczki rewizyjne w kanatach 1 przewodach
wentylacyjnych nalezy zastosowac¢ z materialow niepalnych.

Mocowania przewodoéw do elementéw budowlanych zaprojektowano jako niepalne i
zapewniajace przejecie sity powstajace] w czasie pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej . W
przewodach wentylacyjnych nie moga by¢ prowadzone inne instalacje.

Elastyczne elementy 1taczace stuzace do polaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw

powinny by¢ wykonane z materialéw co najmniej trudno zapalnych i posiada¢ dlugosé¢



nie wickszag niz 4 m oraz nie by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przebiegajace przez
strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja musza by¢ obudowane elementami o klasie
odpornos$ci ogniowej EI 30 lub EI 60 (w zalezno$ci od przegrody) lub wyposazone w
przeciwpozarowe klapy oddymiajgce posiadajace klase odpornosci ogniowej EIS j.w.
Przewody i klimatyzacyjne w miejscach przejScia przez przegrody budowlane
pomieszczen zamknigtych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornos$ci ogniowej co
najmniej EI 30/60 lub REI 30/60, musza by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 30 lub EIS 60. Poniewaz
budynek nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozaru, przeciwpozarowe
klapy odcinajace sterowane bedg czujnikiem termicznym.

Instalacja elektryczna

Obiekt bedzie zasilany z instalacji elektrycznej istniejgcego budynku.

Zespoty kablowe stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzagcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ cigglos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Przewody musza posiada¢ stosowne certyfikaty, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Gléwne ciagi instalacji elektrycznej prowadzone beda
poza pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub
szynach instalacyjnych.

PrzejScia przez S$ciany 1 stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe O0raz
pomieszczenia zamknigte zostang uszczelnione masami uszczelniajagcymi o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody.

Istniejacy budynek wyposazony jest w pozarowy wylacznik pradu zlokalizowany przy
wejsciu glownym. Projektowany obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy
wytacznik pradu PWP, odcinajacy dopltyw pradu do wszystkich obwodow,
zrownoleglony z PWP istniejacego budynku. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
bedzie zamontowany w poblizu glownego wyjscia do projektowanego budynku i
odpowiednio  oznakowany. Odcigcie  doptywu pradu  przeciwpozarowym
wylacznikiem, nie powoduje samoczynnego zataczenia drugiego zrodia energii
elektrycznej. Oswietlenie awaryjne budynku lub zewnetrzne oswietlenie dla wyjs$¢
ewakuacyjnych wyposazone zostanie w autonomiczne zrodta energii elektryczne;.
Obiekt bedzie objety ochrong odgromowa, zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-

EN. Urzadzenia znajdujace si¢ na dachu beda chronione zwodami pionowymi z



pretow stalowych ocynkowanych o odpowiedniej $rednicy, na prefabrykowanych
stopach betonowych.

W budynku nalezy zastosowaé polaczenia wyrownawcze, gltéwne i miejscowe,
taczace przewody ochronne z czgSciami przewodzacymi innych instalacji 1 konstrukcji
budynku.

Przewody i urzadzenia gazowe

W budynku nie bgda zastosowane instalacje i urzadzenia gazowe.

Instalacje grzewcze

Budynek ogrzewany bedzie instalacja co, zasilang z istniejacej kottowni, znajdujace;j
si¢ w budynku szkoty. W nowym budynku projektuje si¢ instalacje wodng z
grzejnikami ptytowo-konwektorowymi. Dodatkowo, jako odrgbng instalacje, tzw.
staloparametrowg zaprojektowano instalacjc CT, doprowadzajaca ciepto do
nagrzewnic central wentylacyjnych, urzadzen wentylacyjnych z odzyskiem ciepta oraz
aparatu grzewczo wentylacyjnego. Instalacje zostang wyposazone, w kottowni, w
pompy obiegowe, a w przypadku obiegu centralnego ogrzewania, rowniez w
mieszacz.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, podstawowa charakterystyka tych urzadzen:

Nowoprojektowany budynek zostanie wyposazony w nast¢pujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

- wewnetrzng przeciwpozarowq instalacje z hydrantami 25 z wezami potsztywnymi w
strefie pozarowej ZL I;

- przeciwpozarowe klapy odcinajace na kanatach wentylacyjnych (dot. ewentualnych
przejs¢ kanalow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego 1 przegrody
pomieszczenia zamknigtego)

- samoczynne urzadzenia oddymiajace z przestrzeni klatki schodowej i1 szybu
dzwigowego,

- instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, zataczajaca si¢ samoczynnie w
przypadku zaniku napigcia podstawowego w obrebie drog ewakuacyjnych poziomych
i pionowych oraz w Sali gimnastycznej (0.01), w szatniach (0.04, 0.08, 0.09, 0.13)
oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — os$wietlenie kierunkowe, tj.

podswietlenie znakow ewakuacyjnych,



- przeciwpozarowy wyltacznik pradu usytuowany w poblizu glownego wejscia do
budynku

Ponadto budynek wyposazony zostanie w system instalacji naglos$nienia sali
gimnastycznej:

Instalacja naglo$nienia Sali gimnastycznej

W Sali gimnastycznej bedzie zastosowany system naglo$nienia audio, ktoéry
umozliwia przekazanie informacji stownej.

Hydranty wewnetrzne

Budynek wymaga wyposazenia w strefie pozarowej ZL 1 (sala gimnastyczna).
Zastosowano tam dwa hydranty wewngtrzne 25 z wezem potsztywnym, zlokalizowane
prze wyjsciach ewakuacyjnych z Sali gimnastycznej. Zasi¢g hydrantéw obejmuje cata
powierzchni¢ Sali gimnastyczne;.

Zawory odcinajace hydrantow 25 beda umieszczone na wysokosci 1,35 m + 0,01 m,
od poziomu posadzki. Minimalna wydajno$¢ poboru wody, mierzona na wylocie
pradownicy, wynosi dla hydrantu 25 — 1,0 m?/s. Ci$nienie na zaworze odcinajacym
hydrantu wewngtrznego powinno by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Przewody instalacji, z
ktorych pobierana bedzie woda do gaszenia pozaru, wykonane musza by¢ z
materiatoéw niepalnych. Srednice nominalne przewodow zasilajacych (w milimetrach),
na ktorych zainstalowane beda hydranty wewngtrzne 1 zawory hydrantowe, wynosza
co najmniej DN25 — dla hydrantéw wewnetrznych 25. Zastosowane w budynku szafki
hydrantowe bedg wyposazone w miejsca na gasnice (typu combi).

Do przewodow zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dopuszcza si¢
przylaczenie przyborow sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia
nie spowoduje to nie kontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego i §ciany wewngtrzne klatki schodowej — jezeli nie sa
obudowane elementami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej w strefie, ktorej nie
obstuguja — powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Klasa
odpornosci ogniowej (EIS) w/w klap powinna by¢ co najmniej rowna klasie
odpornosci ogniowej oddzielenia przeciwpozarowego lub S$ciany wewnetrznej
obudowanej klatki schodowej , a wigc co najmniej odpowiednio EIS 60 i EIS 30.

Szyb klatki schodowej wraz z powierzchnig szybu dzwigowego nalezy wyposazy¢ W

jedna wspolng klape dymowa w obrebie klatki schodowej. Klape nalezy usytuowaé w



odlegtosci co najmniej 5 m od $ciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy
budynkiem dydaktycznym i sala gimnastyczng. Dopuszcza si¢ umieszczenie jej blizej
$ciany, pod warunkiem, ze $ciana ta bedzie wzniesiona co najmniej 30 cm powyzej

gornej czesci klapy oddymiajace;.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne opisane zostato w pkt. 9.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu wymagany jest w strefach pozarowych o
kubaturze przekraczajacej 1000 m®. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu
gldwnego wejscia do budynku lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Wylaczniki przeciwpozarowe nalezy opisac, poprzez okreslenie obszaru wylaczenia
(np. ktore strefy pozarowe lub kondygnacje sg wytaczane).

Przeciwpozarowy wylacznik pradu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do
wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wylacznika
przeciwpozarowego zasilane musza by¢ wszystkie urzadzenia wymagajace pracy
podczas pozaru). W  projektowanym budynku mozna wykona¢ jeden
przeciwpozarowy wylacznik pradu dla obu stref pozarowych lub dopuszcza si¢
potaczenie instalacji w projektowanych strefach pozarowych do przeciwpozarowego
wylacznika pradu w istniejacym budynku szkoty. Szczegoty okreslone zostang w

projekcie budowlanym elektrycznym.

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi scenariusz zdarzen na wypadek
pozaru powinien by¢ opracowany dla budynkow ktore obligatoryjnie wymagaja
wyposazenia W system sygnalizacji pozaru. W tym przypadku to nie ma miejsca-
11) Informacje o wyposazeniu w gasnice
Projektowane strefy pozarowe ZL 11 ZL Il wymagaja wyposazenia, przed oddaniem
do uzytkowania, w gasnice przeno$ne ABC w ilo$ci, wg ponizszej zasady:
e jedna jednostka masy S$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dms) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j
ZL 1II; np. gasnice proszkowe ABC 4 kg lub 6 kg),
e maksymalna odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze
przebywaé czlowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m,

gasnice nalezy umieszcza¢ w poblizu wyjs¢ z budynku.



12) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprze¢cie shuzacym
do tych dzialan:

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
projektowanego budynku z uwzglgdnieniem budynku istniejacego (kubatura < 5000
m?®, powierzchnia wewnetrzna < 1000 m?) wynosi 10 dm®/s. Takie zapotrzebowanie
zapewnia jeden hydrant DN 80 — nadziemny, kolumnowy, zainstalowany na gminnej
sieci wodociggowej przed budynkiem, przy drodze pozarowej. Hydrant znajduje si¢ w
odlegtosci <75 m od $cian chronionych budynkow.

Drogi pozarowe

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami do budynku wymagane jest doprowadzenie
drogi pozarowej. Projektowana droga posiada szeroko$¢ 3,0 m, o no$nosci co najmniej
50 kN (teren wiejski). Zewngetrzne tuki drogi pozarowej maja promien co najmniej 11
m. Pomigdzy drogg a $ciang projektowanego budynku nie wystepuja zadne stale
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa lub krzewy o wysokosSci
przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostegp do elewacji budynku za pomoca
samochodowych podnosnikow i drabin mechanicznych.

Minimalna odlegto$¢ drogi wynosi 5 m i1 maksymalnie 15 m, od elewacji budynku.
Wyjazd pojazdu bedzie mozliwy przez cofnigecie samochodu na odcinku do 15 m.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Dla budynku nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (IBP),
sktadajaca si¢ z czeSci opisowej 1 rysunkowej, uwzgledniajaca swoim zakresem
wymagania okre§lone w przepisach.

Oddymianie klatki schodowej

Powierzchnia przestrzeni klatki schodowej wraz z szybem dzwigowym wynosi 47,51
m?. Powierzchnia czynna klapy dymowej musi by¢ nie mniejsza niz 5 % rzutu klatki
schodowej, tj. 2,38 m?. Powierzchnia geometryczna klapy dymowej, przypisana dla
dobranej klapy dymowej o powierzchni 2,38 m? wynosi 3,0 m2. Powierzchnia dolotu
powierza, ktora realizowana bedzie drzwiami z klatki schodowej do przedsionka 1 z
przedsionka na zewnatrz musi wynosi¢ co najmniej 1,3 x 3,0 m2.

Klapa dymowa otwierana bedzie detektorem dymu usytuowanym na kondygnacji

parteru i pietra klatki schodowej oraz przyciskami r¢cznymi przed wejsciem do klatki



schodowej na poziomie parteru i pietra. Potaczenie elektryczne urzadzen klapy
dymowej przed przeciwpozarowym wytacznikiem pradu przewodami o odpornosci
ogniowej co najmniej 30 m. drzwi z przedsionka (lgcznika) prowadzace na zewnatrz
nalezy wyposazy¢ w samozamykacz z opcja ich blokady po otarciu pod katem 90°.
Drzwi miedzy klatkg schodowg 1 tacznikiem musza by¢ przeciwpozarowe, zatem w
normalnych warunkach powinny by¢ domknigte, a otwarte beda w czasie ewakuacji
ludzi z budynku na zewnatrz. W ten sposob nastapi dolot powietrza z zewnatrz do
tacznika 1 z tacznika do klatki schodowe;.

13) Wykaz norm i przepisow
14.1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 15 pazdziernika 2009 r., w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. Nr 178, poz. 1380 z pozn.
zmianami).
14.2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 08 czerwca 2017 r., w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
Prawo budowlane — Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zmianami).
14.3. Ustawa z dnia 16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 75, poz.
690, z pdZn. zmianami).
14.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.
Dz. U. z 2015, poz. 1422).
14.5. Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych 1 Administracji, z dnia 07 czerwca
2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 109, poz. 719).
14.6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 2009r. z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr 124, poz. 1030 ).
14.7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 14 grudnia 2015 roku, poz.2117).
14.9. Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych 1 Administracji, z dnia 20 czerwca
2007 r., w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochrony zycia i zdrowia oraz mienia, a takze zasad wydawania

dopuszczania tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002).



14.10. Rozporzadzenie MI, z dnia 02 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 .
Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami).

14.11. Rozporzadzenie Min. Transportu Budownictw i Gospodarki Morskiej, z dnia
25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, Nr 0, poz. 462).

14.12. Zbiér PN-EN lub rownowazne.



