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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej
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A1  Stro p o d a ch  n a d  częścią  d w u k o n d ygn a cyjną – hol  i stro p o da ch  n a d łączn ik iem  

1.  Me mbrana gr. 1.5mm  

2.  P rzek ładka z w łó kn in y 120 g/m 3 

3.  K lin y sp adkow e 

4.  Styrop ian  E PS100 gr. 2 x10cm  

5.  Wełna min.  gr. 6cm  

6.  Paroizolacja –  folia  P I2 00 typ  A  

7.  P ref ab ryko w an y strop  H C-20 0/7x1 2 –  2 0 cm  (w g p roj.kon str.) 

8.  T yn k gip sow y gr. 1 .5cm  

A2  Stropoda ch  n a d  sa lą  sp o rto wą 

1.  Membrana gr. 1.5mm  

2.  P rzek ładka z w łó kn in y 120 g/m 3 

3.  K lin y sp adkow e 

4.  Styrop ian  P od łoga/P arkin g P erfekt 1 0cm  

5.  Styropian E PS100 gr. 1 0cm  

6.  Wełna min.  gr. 6cm  

7.  Paroizolacja –  folia  P I2 00 typ  A  

8.  B lacha trap ezow a T R 9 4 /255 t= 1 m m  (gr. 9 ,4  cm ) 

9.  Dźw igary z drew n a klejon ego (h=1,1 5 m , s=0,2 5 m ) 

10.  Sufit p odw ieszan y akustyczn y o  klasie  p och łan ian ia dźw ięku A  

A3  Strop m ięd zyk o n d ygn a cyjn y – hol  

1.  W arstw a w ykończen io w a w g schem atu p osad zek –  2  cm  

2.  Jastrych cem en tow y, w zm ocn ion y 6  cm  

3.  W arstw a rozdzielająca –  fo lia  P E 

4.  Styrop ian  E PS100 gr. 5cm  

5.  Styrop ian  „głucha b ab a”  (4 .4) 4  cm  

6.  Strop żelbetowy  –  20 cm  (w g p roj.kon str.) 

7.  Tynk gip sow y gr. 1 .5cm  (dotyczy holu) 

8.  P rzestrzeń  techn iczn a (korytarz) 

9.  Sufit p odw ieszan y (w g p roj. w nętrz) 

A4  Stro p  m ięd zyk o n d ygn a cyjn y – węzły sanitarne  

1.  G res an typ oś lizgow y n a zap raw ie elastyczn ej 2  cm  

2.  Folia  w  p łyn ie 

3.  Jastrych cem en tow y 6 cm  

4.  W arstw a rozdzielająca –  fo lia  P E 

5.  Styrop ian  E PS100 gr. 4  cm  

1. Beton C20/25 gr. 20 cm z izolacją przeciwwilgociową typu średniego 

2. Chudy beton 10 cm (C8/10) 

3. Zagęszczony żwir 25 cm 

P4 Posadzka schodów i spocznika 

1. Gres antypoślizgowy na zaprawie elastycznej 2 cm 

2. Biegi wg proj. konstrukcji 

3. Tynk gipsowy 1.5 cm 

S1 Ściana zewnętrzna 

1. Tynk cienkowarstwowy mineralny 

2. Styropian/wełna min.(miejsca wymagane ppoż.) 20 cm 

3. Ściana murowana z bloczków typu Silka gr. 24 cm, na zaprawie cem.-wap. 

4. Tynk gipsowy 1.5 cm 

S2 Ściana zewnętrzna fundamentowa (poniżej poziomu terenu) 

1. Folia kubełkowa (poniżej poziomu terenu)/tynk mozaikowy (powyżej poziomu terenu) 

2. Polistyren ekstrudowany 15 cm 

3. Izol. pionowa typu lekkiego 

4. Ściana z bloczków betonowych kl. min.20 MPa, na zaprawie cem.-wap. M12 

S3 Ściana wewnętrzna 

1. Tynk gipsowy 1.5 cm 

2. Ściana murowana z bloczków typu Silka gr. 24 cm, na zaprawie cem.-wap. 

3. Tynk gipsowy 1.5 cm 

F1-F8 Fasady szklane  (przyjęto U=0.89 W/m2K) 

 Fasada słupowo-ryglowa (szklenie dwukomorowe) 

 Konieczność wyliczeń ślusarki na etapie przetargowym. 

 Okna i drzwi zewn. j.w. 

1.  S t y r o p ia n  „g łu c h a  b a b a ”  ( 4 .4 )  4  c m  

2.  P r e fa b r y k o w a n y  s t r o p  s t r u n o b e t o n o w y   SPK20 –  2 0  c m  ( w g  p r o j .k o n s t r .)  

3.  P r z e s t r z eń  t e c h n ic z n a  ( k o r y t a r z )  

4.  S u fit  p o d w ie s z a n y  ( w g  p r o j . w n ę t r z )  

A5  Strop międ z y k o n d y g n a c y jn y  –  osie 1 - 6/A - D ’’  

1.  W a r s t w a  w y k o ń c z e n io w a  w g  s c h e m a t u  p o s a d z e k  –  2  c m  

2.  Ja s t r y c h  c e m e n t o w y , w z m o c n io n y  6  c m  

3.  W a r s t w a  r o z d z ie la ją c a  –  fo lia  P E  

4.  S t y r o p ia n  E P S 1 0 0  g r . 5 c m  

5.  S t y r o p ia n  „g łu c h a  b a b a ”  ( 4 .4 )  4  c m  

6.  S t r o p  p r e fa b r y k o w a n y  H C -2 6 5 / 1 2 x 1 2 ,5   –  2 6 ,5  cm (wg p r o j .k o n s t r .)  

7.  T y n k  g ip s o w y  g r . 1 .5 c m  ( d o t y c z y  h o lu )  

8.  P r z e s t r z eń  t e c h n ic z n a  ( k o r y t a r z )  

9.  S u fit  p o d w ie s z a n y  ( w g  p r o j . w n ę t r z )  

P 1  Posadzka p o z io m u  + / - 0.00  –  w ę z ły  s a n it a r n e  

1.  G r e s  a n t y p o ś l iz g o w y  n a  z a p r a w ie  e la s t y c z n e j  2  c m  

2.  F o lia  w  p ły n ie  

3.  Ja s t r y c h  c e m e n t o w y  6  c m  

4.  W a r s t w a  r o z d z ie la ją c a  –  fo lia  P E  

5.  Izolacja termiczna –  2 0 - 2 2  c m  

6.  B e t o n  C 2 0 / 2 5  g r . 2 0  c m  z  iz o la c ją  p r z e c iw w ilg o c io w ą  t y p u  le k k ie g o  ( ? )  

7.  C h u d y  b e t o n  1 0  c m  ( C 8 / 1 0 )  

8.  Z a g ę s z c z o n y  żw ir  2 5  c m  

P 2  P o s a d z k a  p o z io m u  + / - 0.00  –  p o z o s t a łe  p o m ie s z c z e n ia  ( s z a t n ie , k o r y t a r z , h o l , m a g a z y n , 

pom . trenerów)  i  łą c z n ik  

1.  W a r s t w a  w y k o ń c z e n io w a  w g  s c h e m a t u  p o s a d z e k  –  2  c m  
2.  Jastrych cementowy 6 - 7  c m  

3.  W a r s t w a  r o z d z ie la ją c a  –  fo lia  P E  

4.  Izolacja termiczna –  2 0 - 2 2  c m  

5.  B e t o n  C 2 0 / 2 5  g r . 2 0  c m  z  iz o la c ją  prz e c iw w ilg o c io w ą  t y p u  ś r e d n ie g o  

6.  C h u d y  b e t o n  1 0  c m  ( C 8 / 1 0 )  

7.  Z a g ę s z c z o n y  żw ir  2 5  c m  

P 3  P o s a d z k a  p o z io m u  + / - 0.00  –  s a la  g im n a s t y c z n a  

1.  W y k ła d z in a  s p o r t o w a  T a r k e t t  P u r e P la y  –  1  c m  
2.  Jastrych cementowy 6 - 7  c m  ( w z m o c n io n y  ? ? ? )  

3.  W a r s t w a  r o z d z ie la ją c a  –  fo lia  P E  

4.  Izolacja termiczna –  2 0 - 2 2  c m  


