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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu, polegajaca na budowie Sali
gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi oraz tgcznikiem.
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2.1.

Przedmiot inwestycji

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany budynku uzyteczno$ci
publicznej przeznaczonego na potrzeby sportu - Sala Gimnastyczna z
zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz na potrzeby dydaktyczne - dwie sale
dydaktyczne.

Obiekt zlokalizowany bedzie w Ratyniu (gm. Ladek), na dziatce nr 97/4 i
96/7, obreb Ratyn. Dziatka potozona jest w odlegtosci ok. 100 m od drogi
wojewodzkiej, na wzniesieniu - réznica pozioméw ok. 8 m.

Dziatka nr 97 /2 lezaca pomiedzy droga wojewddzka a przedmiotowgq dziatka
97/4, jest wtasnoscig Inwestora. Zlokalizowane s3 tutaj: droga dojazdowa
(asfaltowa) wewnetrzna do dziatki 97/4, szambo oraz miejsca parkingowe
dla obstugi funkcji zlokalizowanej na przedmiotowej dziatce, na ktorej

znajduje sie m.in. budynek Szkoty Podstawowej, budynek mieszkalny,
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budynek gospodarczy i techniczny. Teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

- przedtuzenie istniejgcego dojazdu dla samochodow strazy pozarnej (z eko-
kratki, wypetnionej trawa;

- wykonanie doj$¢ do nowoprojektowanego budynku Sali gimnastycznej;

- lokalizacje stojakOow na rowery;

- likwidacje kolizji odcinka kanalizacji deszczowej (kd200), pomiedzy
studzienka 11i 2;

- wyprofilowanie terenu woko6t nowoprojektowanego budynku (likwidacja 2
schodéw terenowych, uformowanie skarp od strony péinocnej i
potudniowej, przy drodze pozarowej);

- wykonanie murkéw oporowych od strony zachodniej nowoprojektowanego
budynku;

- zaprojektowanie zieleni niskiej w obrebie nowoprojektowanego budynku;
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren (ABCD), na ktéorym projektuje sie budynek Sali gimnastycznej, to
dziatka w Ratyniu gm. Ladek, o numerze ewidencyjnym 97/4, obreb Ratyn.
Teren jest catkowicie ogrodzony. Wjazd na teren dziatki znajduje sie od
strony potudniowej, wewnetrzng droga asfaltowa, o diugosci ok. 100 m.
Droga dojazdowa znajduje sie na dzialce o numerze ewidencyjnym 97/2.
Dziatka jest wtasnoscig Inwestora, podobnie jak pozostate dziatki graniczace
z terenem - od zachodu dziatka nr 96/7, od po6tnocy i wschodu, dziatka nr
97/6. Na terenie znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej, budynek
mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek techniczny oraz boisko
zewnetrzne.

Budynek Szkoty Podstawowej - obiekt parterowy, o wys. 4,1 m,
niepodpiwniczony, dach ptaski. Bryta rozcztonkowana. W czesSci kottowni
budynek jest dwukondygnacyjny (kottownia znajduje sie czeSciowo ponizej

poziomu terenu).
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Budynek mieszkalny - obiekt parterowy, zlokalizowany przy potudniowe;j
granicy dziatki.

Budynek gospodarczy - obiekt parterowy.

Budynek techniczny - obiekt parterowy.

Na terenie dzialki znajduje sie droga asfaltowa, peinigca role drogi
pozarowej. Do wejscia gtéwnego do Szkolty prowadzi chodnik z plyt
betonowych. Przed gtéwnym wejsciem do Szkoty jest maty placyk z masztem
flagowym. Wokot catego budynku istniejacego wykonano opaske z ptyt
betonowych o szer. ok. 50 cm. W poétnocnej czesci dziatki zlokalizowane jest
boisko zewnetrzne do gry w pitke. Teren wznosi sie zaraz za budynkiem
szkoty, od strony péinocnej (ok. 43 m od pn. granicy dziatki) oraz wzdtuz
zachodniej granicy dziatki (na szer. ok. 18 m). Réznica terenu ok. 90 - 100
cm. Na wzniesieniu poétnocnym znajduje sie boisko, a na wzniesieniu
zachodnim dwie bieznie ziemne. Na obu wzniesieniach znajdujq sie
betonowe schody terenowe, przeznaczone do likwidacji - tacznie 2 sztuki.
Dane geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne oraz geotechniczne warunki posadowienia
zostaty opracowane przez mgr. inz. Przemystawa Dymka, na przetomie
pazdziernika i listopada 2017 roku. W ramach badan, w obszarze
projektowanego budynku Sali gimnastycznej, wykonano 6
matosrednicowych sondowan, o gtebokosci 5,0 do 6,0 m kazde. Budowa
geologiczna jest prosta - podioze buduja osady czwartorzedowe. Glebsze
podioze gruntowe budujg plejstocenskie osady bezposredniej akumulacji
ladolodu, zlodowacenia Srodkowopolskiego - gliny zwatowe, wyksztatcone
w postaci itow z pytem i piaskiem oraz piaskow z item. Na osadach
zwatowych zalega lokalnie warstwa pokrywowych piaskéw grubych. Na
podstawie  przeprowadzonych badan oraz analizy przekrojow
geotechnicznych stwierdzono wystepowanie: warstwy zbudowanej z
pokrywowych piaskow grubych oraz zesp6t osadéw zwatowych. Warunki

wodne mozna okresli¢ jako $redniokorzystne. Ustabilizowany najwyzszy
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poziom wody gruntowej (ppt) pomierzono na gtebokosci 0,80 m (88,81 m
n.p.m.), najnizszy na gtebokosci 1,90 m (88,92 m n.p.m.).

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany budynek Sali gimnastycznej zostat zlokalizowany od
zachodniej strony budynku istniejacego szkoty i taczy sie z nim za pomoca
jednokondygnacyjnego tacznika w miejscu, w ktéorym znajduje sie hol
szkolny. Nowoprojektowany budynek ustawiony jest krotszymi bokami w
kierunku wschdéd-zachéd, dtuzszymi pdinoc-potudnie. Wejscia do
nowoprojektowanego budynku znajdujg sie w taczniku - jedno od strony
potnocnej, umozliwia wyjscie w kierunku boiska sportowego, drugie od
strony potudniowej, stanowigc jednoczesnie wyjscie ewakuacyjne z dojSciem
do drogi pozarowej. Lokalizacja budynku na terenie zréznicowanym
wysokosciowo. Teren od strony potnocnej uksztattowano w formie skarpy,
wznoszacej sie lagodnie w kierunku i do poziomu boiska. Od zachodu
budynek wcina sie w istniejaca skarpe, dlatego tez od strony zachodnie;j i
czeSciowo potudniowej zaprojektowano murki oporowe. To samo dotyczy
fragmentu drogi pozarowej. Tam rowniez zaprojektowano mur oporowy.
Reszta istniejacej skarpy od strony potudniowej projektuje sie wyprofilowac
fagodnie.

Zaprojektowano droge pozarowa, ktoéra bedzie przedtuzeniem obecnej z
mozliwoscia zawrdcenia dla samochodéw strazy pozarnej. Droga bedzie
wykonana z ekokratki, z wypetnieniem trawa. Przed wyjSciami/wejSciami do
budynku zaprojektowano chodniki z ptyt betonowych, taczac sie z
istniejagcym ukladem chodnikéw. Woko6t budynku projektuje sie opaske z
plyt betonowych o szer. ok. 50 cm.

Przed wejSciem do budynku, od strony potudniowej zlokalizowane beda
stojaki dla roweréw. Takie same stojaki dla rower6w zlokalizowane beda
takze przed gtdéwnym wejsciem do budynku Szkoty, od strony wschodnie;j.
Nie projektuje sie nowych miejsc parkingowych dla samochodow, gdyz

inwestycja nie bedzie powodowa¢ wzrostu zatrudnienia, ktére wymagatoby
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dodatkowych miejsc postojowych. Ponadto istniejace na dziatce nr 97/2
miejsca parkingowe sg wystarczajgce i wykazujg rezerwe.

Uklad komunikacyjny

Zaprojektowano droge pozarowg o szerokosci 3,0 m i min. no$nosci 50 kN,
ktéora bedzie przedtuzeniem obecnej z mozliwoscia zawrocenia dla
samochodéw strazy pozarnej. Droga bedzie wykonana z ekokratki, z
wypelnieniem  trawg. Przed  wyjSciami/wejSciami do  budynku
zaprojektowano chodniki z ptyt betonowych, tgczac sie z istniejacym
uktadem chodnikéw. System chodnikéw od strony potudniowego wyjscia
ewakuacyjnego z budynku stanowi jednocze$nie droge ewakuacji. (dojscie do
drogi pozarowej. Wokét budynku projektuje sie opaske z ptyt betonowych o
szer. ok. 50 cm. Parkingi istniejgce zlokalizowane sa na dzialce sgsiedniej
Inwestora.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Projekt przewiduje podiaczenie budynku do istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu:

- instalacja elektryczna, do istniejacej napowietrznej linii zasilajace;j,

- kanalizacja sanitarna do istniejacej sieci sanitarnej i istniejagcego szamba,
ktdre znajduje sie na dziatce nr 97/2, nalezacej do Inwestora,

- odprowadzenie wod deszczowych - po terenie,

- instalacja wody - istniejacy budynek zasilany jest woda z przytacza o
Srednicy 32.

- zewnetrzna instalacja ppoz. - w chwili obecnej na dziatce nr 97 /2 znajduje
sie hydrant zewnetrzny DN80, zasilany woda z sieci istniejacej DN100.
Istniejacy  hydrant nie obejmuje swoim zasiegiem (R=75m)
nowoprojektowanego budynku.

Planuje sie likwidacje istniejgcego hydrantu zewnetrznego i przeniesienie go
na teren dziatki 97/4, przy nowoprojektowanej drodze pozarowe;j.
Jednoczes$nie z instalacji zewnetrznej doprowadzajacej wode do

nowoprojektowanej lokalizacji hydrantu zewnetrznego, wykonane zostanie
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przytagcze wody do nowoprojektowanego budynku (wg osobnego
opracowania).

W ramach projektu zostata zaprojektowana likwidacja kolizji odcinka
kanalizacji deszczowej (miedzy studzienkg K1 i K2) z nowoprojektowanym
budynkiem, od strony potnocnej projektowanego budynku, pomiedzy
budynkiem i boiskiem.

Uksztaltowanie terenu i zieleni

Przewiduje sie jedynie wykonanie niezbednych prac ziemnych w obrysie
planowanego budynku oraz drogi pozarowej i utwardzen terenu. Na
pozostatym terenie nieutwardzonym, w obrebie inwestycji planuje sie
trawniki. Reszta terenu dziatki pozostaje bez zmian.

Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia terenu dzialki: 8.800,00 m?2
Powierzchnia zabudowy (budynki): 1.730,90 m2

W tym:

Budynek projektowany: 626,97 m?

Budynki istniejace: 1.103,93 m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych: 2.525,80 m?

W tym:

Projektowanych: 158,49 m?
Istniejacych: 2.367,31 m?2
Pow.zabudowy + pow.utwardzona: 4.256,70 m? (48,37%)
Powierzchnia terenu biologicznie czynna: 4.543,30 m? (51,63%)

3. Dane informujace, czy teren wpisany jest do rejestru zabytkéw oraz czy

podlega ochronie.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

4. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych.



YORIS Firma Architektoniczna
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu, polegajaca na budowie Sali
gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi oraz tgcznikiem.
PROJEKT BUDOWLANY

5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Planowane zamierzenie nie bedzie mie¢ wplywu na srodowisko i nie jest inwestycja
figurujacg w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
okreslania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko
(Dz.U. nr 213, poz. 1397) oraz nie jest tym, o ktorym mowa w art. 71 ust 2 pkt. 1i 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o Srodowisku oraz o

ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zmianami).

Projektant:
mgr inz. arch. Elzbieta Doliniska
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