INSTALACJE SANITARNE: OGRZEWANIE, CT, WOD-KAN [ WENTYLACJA

projektowanego hydrantu naziemnego dn80 i wydajnosci q = 10,0 dm3/s i gtebokos¢
zabudowy 1,5m (zgodnie z wytycznymi ochrony p-poz.). Hydrant umieszczony
w odlegto$ci wiekszej niz 5m od chronionych obiektéw. W weztach potaczeniowych
zaprojektowano ksztattki z zeliwa sferoidalnego, ktére musza by¢ zabezpieczone
fabrycznie powtoka zewnetrzng i wewnetrzng z farby epoksydowej naktadanej metoda
proszkowag, o grubo$ci min. 250um np. firmy Hawle, taczonych za pomoca kotnierzy. Rury
PE 100 uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm z minimalnym
przykryciem 1,6 m nad wierzch rury. Po utoZeniu rury i odbiorze w stanie odkrytym
wykona¢ obsypke piaskowo do poziomu 30cm nad wierzch rury. Nad obsypka umiescic¢
taSme ostrzegawcza PVC koloru niebieskiego. Przewo6d zasypa¢ gruntem rodzimym.
Zaréwno podsypka, obsypka jak i grunt rodzimy zages$ci¢ ( 1=0,95). Po zakonczeniu
montazu wykona¢ probe szczelnosci oraz ptukanie zgodnie z przepisami. Po zakonczeniu
montazu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci w oparciu o PN-84/B-10725

»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” na ci$nienie prébne PP = 1,0

MPa przez okres 0,5 h.

CIEPLNA ZEWNETRZNA INSTALACJA Z RUR PREIZOLOWANYCH

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje cieplng doprowadzajaca ciepto do budynku Sali

Gimnastycznej w systemie rur preizolowanych typu Calpex.

Rura CALPEX®™ to zastrzezona przez firme BRUGG
Systemy Rurowe nazwa preizolowanej gietkigj rury
z tworzywa sztucznego, stosowana w rozdzielczych
i przesylowych niskoparametrowych sieciach ciepl-
nych, jake rurociagi wody pitnej lub sciekéw

w przemysle i rolnictwie, w chfodnictwie, instala-
cjach basenow kapielowych itp.

Rura CALPEX® posiada rure przewodowa wykona-
na z usieciowanego polietylenu PE-X,

Tworzywo to wybrane zostato ze wzgledu na swoje
bardzo dobre wlasciwosci termiczne, odpornosd

na korozje i substancje chemiczne oraz tatwa
obrébke. Usieciowany polietylen nie zawiera subs-
tancji szkodliwych i jest przyjazny dla srodowiska.

Rura PEX pokryta jest powltoka organiczng (EVOH),
zapobiegajaca dyfuzji tlenu.

|zolacja termiczna jest wykonana z przyjaznej dla
srodowiska, bezfreonowej i gietkiej pianki poliure-
tanowej o wyjatkowo dobrych wlasnosciach termo-
izolacyjnych.

Gietkos¢ rury CALPEX® umozliwia bezproblemowe
dopasowanie do prawie kazdych warunkow trasy.
W przypadku kolizji rury CALPEX® mozna ukladaé
pod lub ponad istniejacymi rurociagami / kablami
zasilajacymi. Przeszkody po prostu omija sie.

W przeciwienstwie do tradycyjnych rurociagow
preizolowanych gietkie rury CALPEX® ukladad
mozna po najkrétszej trasie.

Rura CALPEX"® dostarczana jest na miejsce budowy
w jednym odcinku o diugosci zgodnej z zyczeniem
klienta. Zazwycza] przewdd przywozi sie w zwo-
jach. Dzieki temu rurociag uktadany jest w ziemi
bez koniecznosci stosowania zfaczek. Wykopy
moga by¢ znacznie wezsze, a to oznacza spore
oszczednosci w robotach ziemnych.

Jesli uwzgledni¢ dodatkowo bardzo krotki czas
uktadania, okazuje sie, ze technologia CALPEX®
jest nie tylko rozwiazaniem doskonatym technicz-
nie, ale stanowi réwniez, dzieki prostemu i szyb-
kiemu montazowi, klucz do oszezednosci w kosz-
tach budowy rurociggéw.

Fizyczne wilasciwosci rury PEX pozwalaja na ukfa-
danie bez uwzgledniania rozszerzalnosci termicznej.

Montaz przylaczy jest bardzo tatwy. Przy pomo-
cy typowych, skrecanych zlaczek z metali koloro-
wych lub ztaczek zaciskowych, montuje sie je
szybko i pewnie.

Duzy wyboér elementéw osprzetu gwarantuje
rozwiazanie wszystkich ewentualnych problemoéw.
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6.1. Parametry pracy

typoszereg 6 barow:

6.2. Rura przewodowa

Materiat:
rura polietylenowa

usieciowany peroxydowo PEX-a, kolor: naturalny

bariera antydyfuzyjna:

srodek adhezyjny:

Wymagania:
rura polietylenowa

wg DIN 16892/16893 i E DIN EN 12318-2,

rury serii 3.2 wg. DVGW Arbeitsblatt W544

bariera antydyfuzyjna:

do 95 °C, max temp. ciaglej pracy 80 °C do & baréw (patrz karta CPX 6.110})
typoszereg 10 bardw:  do 95 °C, max temp. ciaglej pracy 80 °C do 10 bardw (patrz karta CPX 6.110)

polietylen wysokiej gestosci (PE-HD) wg DIN 16892/16893,

alkohol etylowinylowy (EVOH), stabilizowany termicznie, kolor: naturalny

modyfikowany PE, stabilizowany termicznie, kolory: czerwony, naturalny

wg DIN 4729 przy 40 °C odniesione do objetosci wewn. rury:

przepuszczalnosc dla tlenu wg. DIN 4726 o wartosa = 0,10 g/m’ d

typoszeregi wg DIN 16893:

wiasciwosci:

seria 5:
seria 3.2:

bardzo dobra wytrzymalos¢ chemiczna

SDR 11 dla CALPEX® 6 baréw (z bariera EVOH)
SDR 7.4 dla CALPEX® 10 baréw (bez bariery EVOH)

odporne na dzialanie agresywnej wody, niskie straty cisnienia,

rura przewodowa PEX temp. odniesienia °C wartosc norma
gestosd - 938-940 kg/mpe DIN 53479
przewodnosc cieplna - 0.38 W/mK DIN 52612
wytrzymatosé na zrywanie 20 26-30 N/mm’ DIN 53455
wytrzymaftosc na zrywanie 80 18-20 N/mm? DIN 53455
modut sprezystosci 20 600-900 N/mm? DIN 53457
modut sprezystosci 80 300-400 N/mm? DIN 53457
wspélczynnik rozszerzalnosci liniowej 20 1.4% 10 E-4 1/K -
wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej 100 2.0x 10 E-4 1/K 5
temperatura topnienia - 130-136 °C -
wytrzymatos¢ chemiczna 20/40/60 lepsza niz PE-HD - DIN 8075 B.1

6.3. [zolacja termiczna
material: CALPEX" 6 bardw: bezfreonowa pianka PUR spieniona cyklopentanem z wartoscig 4 = 0,0255 W/mK
CALPEX"® 10 barow: bezfreonowa pianka PUR spieniona CQ z wartoscia 4= 0,032 W/mK
pianka PUR temp. CALPEX 6 barow CALPEX 10 baréw TETIS
odniesienia °C wartosc wartos¢

gestosc - > 60 kg/m’ > 60 kg/m’ | DIN 53420
przewodnos¢ cieplna 50 =< 0.0255 WmK | =0.032 W/mK | DIN 52612
ilos¢ komaorek zamknietych - =90 % =90 % -
zawilgocenie po 24 h - =10 % =10 % EN 253
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6.4. Rura ptaszczowa

materiat: polietylen matej gestosci PE-LD, natlaczany bezszwowo

zadanie: ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocia
rura ptaszczowa PE-LD temp. odniesienia °C wartosc norma
gestosd - 928-938 kg/m? DIN 53479
przewodnosc cieplna - 0.43 W/mK DIN 52612
temperatura topnienia - 105-110 °C -
CALPEX" w zwojach ';*

Wymiary: —E
DN20 - DN110
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