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l. WSTEP

Niniejsza dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng, ma na celu podanie informacji o warunkach gruntowo-wodnych na
podstawie wykonanych badan geotechnicznych, na terenie wskazanym przez
Zleceniodawce dla potrzeb posadowienia fundamentow projektowanej sali
gimnastycznej.

1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujace akty

prawne:

e rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz.U. nr 232 poz.463),

e art.34 ust.6 pkt.2 ustawy ,Prawo budowlane” z dn.07.07.1994r. (Dz.U. nr 243
poz.1623 z pdzniejszymi zmianami),

e art.3 ust.7 ustawy ,Prawo geologiczne i gornicze” z dnia 09.06.2011r. (Dz.U. nr
163 poz.981),

» Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$é 1:
Zasady ogoine,

e Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego,

e Polska Norma ISO 14688-1: Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes¢1: Oznaczanie i opis,

» Polska Norma ISO 14688-2: Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Cze$¢2: Zasady klasyfikowania.

Podstawe formalno-prawng do sporzadzenia dokumentacji stanowia;
* Zlecenie na wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego wg Eurokod 7
wraz z opinig geotechniczng,
* program badar geotechnicznych okre$lony przez Zleceniodawce.

2. Krotka charakterystyka projektowanej inwestycji

Na etapie projektu koncepcyjnego inwestycji przewiduje sie wybudowanie na
omawianym terenie niepodpiwniczonej, jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej,
wykonanej w technologii tradycyjnej i posadowionej bezposrednio na fawach
zelbetowych.

Zgodnie z par4 pkt4 przedmiotowego rozporzadzenia kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego okresla jego projektant.

3. Potozenie i zagospodarowanie terenu badan

Miejsce badan zlokalizowane zostato w obrebie dziatek nr 96/7 i 97/4 w m.
Ratyn 15, gm.Ladek, pow.stupecki w woj.wielkopolskim.
Lokalizacje terenu badan na planie ogélnym przedstawiono w zataczniku 1.1.
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Il. OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie z par.7. pkt. 1
rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz.U. nr 232 poz.463)

1. Morfologia i budowa geologiczna

Omawiany teren znajduje sie w obrebie Roéwniny Wrzesiriskiej, jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wg podziatu J.Kondrackiego (Narodowy Atlas
Polski).

W szczegotowym podziale geomorfologicznym jest to fragment strefy
krawedziowej wysoczyzny morenowej pfaskiej zlodowacenia poétnocnopolskiego,
opadajacej do doliny rzeki Warty.

Budowa geologiczna jest prosta, rozpoznane sondowaniem podioze budujg
osady czwartorzedowe.

Na podstawie analizy Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200000 Arkusz
Gniezno mozna przyjaé, ze glebsze podioze gruntowe budujg plejstocenskie osady
bezposredniej akumulaciji ladolodu zlodowacenia $rodkowopolskiego stadiatu Warty,
na ktorych lokalnie zalega warstwa piaskow pokrywowych.

Partie przystropowg podtoza buduje gleba.

2. Przewidywane warunki gruntowo-wodne

Na podstawie analizy archiwalnych materiatbw i dokumentagcii
geotechnicznych w podtozu gruntowym mozna spodziewac sie:
« warstwy gleby,
« warstwy pokrywowych piaskéw grubych,
 zespotu plejstocenskich osadéw bezposredniej akumulacji lgdolodu zlodowacenia
srodkowopolskiego stadiatu Warty, wyksztatconych w postaci zwatowych osadéw
spoistych.
Nie nalezy spodziewac sie¢ wystapienia wody gruntowej w strefie planowanego
posadowienia fundamentow.

3. Wnioski

Podtoze gruntowe budujg grunty mineralne, jednorodne genetycznie i
litologicznie, uwarstwione réwnolegle do powierzchni terenu, o stosunkowo
korzystnych parametrach geotechnicznych. Nie przewiduje sie wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy materiatéw archiwalnych nalezy
stwierdzi¢, ze w omawianym podfozu gruntowym przewiduje sie korzystne warunki
geotechniczne dla celéow bezposredniego posadowienia fundamentéw obiektéw
budowlanych.

W nawigzaniu do par.4 pkt.2 rozporzadzenia MTBIGM z dn.25.04.2012r.,
przewiduje si¢ wystgpienie w podtozu prostych warunkéw geotechnicznych.
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Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie z par.7. pkt. 2
rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz.U. nr 232 poz.463) i jest
ona prawng kontynuacja przedstawionej powyzej opinii geotechnicznej zgodnie z
par. 7 pkt.1 rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz.U. nr 232
poz.463).

1. Wykonane badania

W celu okreslenia stanu podioza wykonano nastepujace badania polowe i
laboratoryjne:

e wytyczono otwory badawcze metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o
uzgodniony program badan,

e wykonano 6 mato$rednicowych sondowan prébnikiem przelotowym o gtebokosci
od 50 do 6,0m kazde, tacznie 35,0mb (miejsca wykonania sondowan
przelotowych przedstawiono na planie sytuacyjnym w zataczniku 1.2, a ich metryki
w zatgczniku 5),

* przeprowadzono niwelacje techniczng miejsc badan w nawigzaniu do punktu
statego o znanej rzednej (zat.1.2),

* wykonano badania makroskopowe wszystkich prébek gruntéw zgodnie z PN-EN
ISO 14688-1 oraz PN-EN I1SO 14688-2,

e przeprowadzono badania laboratoryjne 6 wybranych prébek gruntdw w celu
okreslenia ich rodzaju, cech fizyko-mechanicznych zgodnie z PN-EN 1997-2:
Eurokod 7 (wyniki badan pokazano w zat.3 i 6),

 charakterystyczne parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie cech
wiodgcych gruntow (zat.3).

2. Wykorzystane materiaty

Dla sporzadzenia opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:
szkic sytuacyjny rejonu badan w skali 1:500 otrzymany od Zleceniodawcy,
dokumentacje archiwalne i literature dotyczaca budowy geologicznej regionu,
mapy i materiaty geologiczno-inzynierskie,
normy i normatywy techniczne.

3. Morfologia i budowa geologiczna

Omawiany teren znajduje sie w obrebie Rowniny Wrzesinskiej, jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wg podziatu J.Kondrackiego (Narodowy Atlas
Polski).

W  szczegétowym podziale geomorfologicznym jest to fragment strefy
krawedziowej wysoczyzny morenowej ptaskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego,
opadajgcej do doliny rzeki Warty.

Budowe geologiczng rejonu badan rozpoznano na podstawie wykonanych do
gtebokosci maks.6,0m sondowan przelotowych, ktérych metryki przedstawiono w
zataczniku 5 oraz zestawiono na przekrojach geotechnicznych w zatgczniku 4.
Przebieg pakietow i warstw geotechnicznych na przekrojach geotechnicznych,
pomiedzy wykonanymi sondowaniami przelotowymi, jest interpolowany w sposéb
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przyblizony i zostat wykreslony tylko dla ogélnego przedstawienia budowy
geologicznej.

Budowa geologiczna jest prosta, rozpoznane sondowaniem podfoze budujg
wytgcznie osady czwartorzedowe.
Gtebsze podioze gruntowe budujg plejstoceriskie osady bezposredniej akumulacii
ladolodu  zlodowacenia $rodkowopolskiego stadialu Warty - gliny zwatowe,
wyksztatcone w postaci #ow z pytem i piaskiem [sasiCl] oraz piaskow z item [cISa].
Na osadach zwatowych zalega lokalnie warstwa pokrywowych piaskéw grubych
[CSa].

Partie przystropowg podtoza buduje warstwa gleby - humusu [H].

4.Stosunki wodne

W trakcie prowadzonych badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
we wszystkich wykonanych sondach przelotowych.
Obserwacje pozioméw wody gruntowej ilustruje ponizsza tabela 1.
Tabela 1

Numer Nawiercony poziom wody gruntowej Ustabilizowany poziom wody gruntowej
sondy w m ppt w m ppt

1 2,90 - sgczenie 1,90

2 3,10 - sgczenie 1,80

3 3,30 - sgczenie 1,80

4 2,40 - sgczenie 1,70

) 1,90 - saczenie 1,40

6 1,90 - saczenie 0,80

Pomiar ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wykonano po godzinie od
zakonczenia sondowania.

Nalezy liczy¢ si¢ ze znacznymi wahaniami poziomu wody gruntowej,
zaleznymi od pory roku i wielkosci opaddw atmosferycznych.

Obserwacje prowadzono w pazdzierniku 2017 roku.

5. Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych (zat.6, 5 i
3) oraz analizy przekrojow geotechnicznych (zat.4) stwierdzono wystepowanie w
profilu pionowym (w obrebie podioza) nastepujacych zespotdw osadow i warstw
geotechnicznych, z pominigciem gleby:

| -warstwe zbudowang =z pokrywowych piaskow grubych,  wilgotnych,
sredniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,40,

Il - zespot osaddw zwatowych, w ktérym wyrdzniono:

lla - warstwe zbudowang = piaskow z item, wilgotnych,
twardoplastycznych o usrednionym wskazniku konsystencji Ic = 0,85,

llb - warstwe zbudowang z itéw z pytem i piaskiem, wilgotnych,
twardoplastycznych o usrednionym wskazniku konsystenciji Ic = 0,80,

llc - warstwe zbudowang z itbw z pytem i piaskiem, wilgotnych,
twardoplastycznych o usrednionym wskazniku konsystenciji Ic = 0,90,

lld - warstwe zbudowang z itéw z pylem i piaskiem, wilgotnych,

twardoplastycznych o usrednionym wskazniku konsystencji Ic = 0,95,

Ratyn 5
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lle - warstwe zbudowana z itbw z pylem i piaskiem, matowilgotnych,
zwartych o usrednionym wskazniku konsystencii lc > 1,00.

Uwaga: wyprowadzone parametry geotechniczne dla poszczegdinych warstw
geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku 3.

6. Wplyw inwestycji na osrodek gruntowo-wodny

Projektowana inwestycja w trakcie procesu eksploatacji nie bedzie
oddziatywa¢, w sposéb istotny na osrodek gruntowo-wodny. Proces technologiczny
funkcjonowania projektowanych obiektéw budowlanych nie powinien wptywac na
stosunki wodne oraz powodowac zagrozen i zmian warunkéw gruntowych na danym
terenie.

Réwnoczesénie nalezy stwierdzi¢, ze nie przewiduje sie istotnych naturalnych
zmian o$rodka gruntowego w czasie.

Zaobserwowany w trakcie badan poziom wody gruntowej nalezy przyjaé jako
odpowiadajacy stanom $rednio $rednim. Nalezy liczy¢ sie ze znacznymi wahaniami
poziomu wody gruntowej, zaleznymi od pory roku i wielkosci opadow
atmosferycznych.

7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzié, ze podtoze
gruntowe rozpoznane do gtebokosci 6,0m ppt budujg grunty mineralne, jednorodne
genetycznie i litologicznie oraz uwarstwione rownolegle do powierzchni terenu. Nie
stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W omawianym podtozu gruntowym panujg korzystne warunki geotechniczne
dla celéw bezposredniego posadowienia fundamentéw obiektéw budowlanych.

W przypadku zaprojektowania posadowienia powyzej poziomu wody
gruntowe] bedzie to posadowienie w prostych warunkach geotechnicznych i w
zwigzku z powyzszym zgodnie z par.7 pkt.3 nie jest wymagane sporzadzenie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Zalecenia projektowe:

e zgodnie z par. 7. pkt.2 dla projektowanego obiektu budowlanego sporzadzi¢
projekt geotechniczny dla wybranej metody posadowienia fundamentu, wykonany
przez uprawnionego projektanta budowlanego,

e w projekcie geotechnicznym wykorzystaé zalecenia, wnioski i parametry
geotechniczne (podane w zatgczniku 3) niniejszej dokumentacji badan podtoza
gruntowego.

Zalecenia wykonawcze:

e zachowanie szczegolnej staranno$ci przy wykonywaniu dna wykopu
fundamentowego, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych
budujacych jego dno,

e po dokonaniu odbioru wykopu natychmiast zamyka¢ jego dno warstwg chudego
betonu (zaleca sie zamykanie odcinkowe),

e zasypke wykopu fundamentowego wykona¢ z piasku $redniego stabilizowanego
cementem.

Ratyn 6
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Nadzér geotechniczny nad wykonaniem projektowanej inwestyciji:

* nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy,

e nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia wykonanej zasypki
fundamentowej, potwierdzonego wykonaniem raportu geotechnicznego z tych

badan. @

Ratyn 2
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Zat.1.1

Lokalizacja terenu badan
na planie ogoinym

w skali 1 : 200 000

Temat: Ratyn
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Zat1.2

Plan sytuacyjny rozmieszczenia sondowan
badawczych

Skala 1 : 500

Temat: Ratyn

Objasnienia:
1/90,82 3/90,78
i Y o — @ — - miejsce, numer i rzedna otworu badawczego
| | oraz numer i kierunek przekroju geotechnicznego
V PS/90,87 - miejsce i rzedna punktu statego, do ktérego nawia-

zano niwelacje techniczng
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Objasnienia symboli uzytych
na przekrojach geotechnicznych i metrykach sondowania

Grunty mineralne rodzime

LBo duze gtazy

Bo glazy

Co kamienie

Gr 2wir

Sa piasek

Si pyt

Cl it

Oznaczenie frakcji

Sa frakcja gtéwna
sa frakcja drugorzedna
sa przewarstwienie

siSa/clSa frakcje réwnorzedne

Nazwa frakcji gruntu

C gruby

M Sredni

F drobny

Nazwy gruntow

wg zatacznika polskiego

Cl it

saCl it z piaskiem

siCl it z pytem

sasiCl it z pytem i piaskiem

saclSi pyt z item i piaskiem

clSi pyl Z item

Si pyt

saSi pyt z piaskiem

clSa piasek z item

siSa piasek z pylem

FSa piasek drobny

MSa piasek sredni

CSa piasek gruby

FGr 2wir drobny

MGr Zwir $redni

CGr 2wir gruby

Grunty organiczne rodzime

Or grunt organiczny

H gleba

P torf

Gy gytia

Grunty antropogeniczne
Mg nasyp niekontrolowany i budowlany

Grunty nietypowe

cegfa
C beton
w drewno
RM ttuczeny
L3 2uzel
BR gruz budowlany

R $mieci

Znaki dodatkowe
I} sktad nasypu
{1} rodzaj gruntu organicznego

Stany gruntéw niespoistych

.+ bin  bardzoluzny

Joln luzny

@ szg $redniozageszczony
@ zg zageszczony

@ bzg bardzozageszczony

Stany gruntow niespoistych
X bzw  bardzozwarty

O zw  zwarty

O tpl  twardoplastyczny

@ r plastyczny

—@ mpl  miekkoplastyczny
—@-pin  plynny

1121 ilos¢ wateczkow
m.sp. grunt mato spoisty

Wilgotnos¢ gruntéw
s suchy

|  mw malo wilgotny
” w wilgotny
mokry

I n nawodniony

Inne oznaczenia

3 numer otworu
2A numer otworu archiwalnego
53,89 rzedna wysokosciowa otworu

- numer przekroju geotechnicznego
N- -§ kierunek przekroju

linia podziatu geologicznego
~em linie podziatu geotechnicznego
IVa numer warstwy geotechnicznej

1p=0,45 stopien zageszczenia

1c=0,80 wskaznik konsystenciji

NU probka o naturalnym uziarnieniu
NW prébka o naturalnej wilgotnosci
NNS prébka o nienaruszonej strukturze

Obserwacje wody gruntowej

IWG zwierciadio wody gruntowej

\"A 4 poziom swobodnego ZWG

v nawiercony ZWG

4 ustabilizowany ZWG

i sgczenie wody gruntowej

s otwo6r suchy

2,80m ppt rzedna ZWG ponizej poziomu
terenu
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Pracownia

Inzyniersko-Usfugowa

-y

= R

Geoperitus

Metryka sondowania przelotowego

Lokalizacja :

Data wykonania :
Rze¢dna otworu :

Ratyn

pazdziernik 2017

90,82m npm

Zat.s

Lp | Prze- | Glgbo- . . "
lot | kost Opis gruntow Obserwacje wody
Obec-
wams | o | pobre Rodzaj gruntow Barwa | Wil- | Konsystencja | 105 iciologe
twy stwy nia wody 1 rodzaj
Frakcja Frakcja Prze- Sklad nasypu | We- got- Hos¢ na Zwierciadla
[m] pro- glowna drugo- warst- / Grunt glan nog¢ | walecz- | Stan dnie wody
bek rzgdna wienia organiczny wap- kow otworu
/ wietrzelina nia
1 0,0 H c.brazowo w - -
0,3 szara
2 0,3 0.5 clSa FSa (++) | ibrazowa w 0/0 tpl
0,7 m.sp.
) 0,7 1.0 sasiCl (++) | ibrazowa w 0/1/0 tpl
17
4 1.7 2,0 sasiCl (++) | ibrazowa w oMn tpl 1,90m ppt -
2,9 ust. ZWG
5 29 13,040 sasiCl MSa (++) szaro mw 0/0 zw | jest 2,90m ppt -
6,0 | 50,60 brazowa sacz. WG
Metryka sondowania przelotowego 2
Lokalizacja : Ratyn
Data wykonania : pazdziernik 2017
Rzedna otworu :  90,79m npm
Lp Prze- | Glgbo- = . .
lot | kose Opis gruntéw Obserwacje wody
Obec-
wars- | war- | pobra- Rodzai eruntéw Barwa | Wil- : nosé Glebokosé
twy | stwy nia J & i Konsystencja wody i rodzaj
Frakcja Frakcja Prze- Skiad nasypu | We- got- llose na zwierciadta
[m] pro- gléwna drugo- warst- / Grunt glan nosé walecz- | Stan dnie wody
bek rzgdna wienia organiczny wap- kow otworu
/ wietrzelina nia
1 0,0 - H c.brazowo w = .
0,3 szara
2 0.3 0.5 clSa FSa (++) | ibrazowa w 0/0 tpl
06 m.sp.
3 0,6 1.0 sasiCl (++) | jbrazowa w 0/1/0 tpl
21 ] 20
4 2,1 25 sasiCl (++) | ibrazowa w 0/1/1 tpl 1,80m ppt -
3.1 ust. ZWG
5 3,1 | 40,50 | sasiCl MSa (++) szaro mw 0/0 Zw jest 3,10m ppt -
6,0 6,0 brazowa sgcz. WG




Pracownia
Inzyniersko-Usfugowa

o

Geoperitus

Metryka sondowania przelotowego 3

Lokalizacja : Ratyn
Data wykonania : pazdziernik 2017
Rze¢dna otworu :  90,78m npm

Prze- | Glebo- . , :
lot | ko Opis gruntow Obserwacje wody
Obec-
war- | pobra- Rodzaj gruntow Barwa | Wil- | Kon ja | nos¢ Glebokos¢
; = nc
stwy nia J & PISYSEIGN wody i rodzaj
Frakcja Frakcja Prze- Skiad nasypu | We- got- llosé na zwierciadla
[m] pro- glowna drugo- warst- / Grunt glan nogé | waleez- | Stan dnie wody
bek rz¢dna wienia organiczny wap- kow otworu
/ wietrzelina nia
0.0 - H c.brazowo W - &
0,3 szara
0,3 0,5 CSa (+) szaro w E szg
0,8 brazowa
?g 1,0 sasiCl (++) | j-brazowa w oMn tpl
15 2,0 sasiCl (++) | i-brazowa w 2111 tpl 1,80m ppt -
3.3 3.0 ust. ZWG
3.3 |40,50] sasiCl MSa (++) szaro mw 0/0 zw jest 3,30m ppt -
6.0 6,0 brazowa sacz. WG
Metryka sondowania przelotowego R
Lokalizacja : Ratyn
Data wykonania : pazdziernik 2017
Rzg¢dna otworu:  90,67m npm
Prze- | Glgbo- ¢ "
lot | kos¢ Opis gruntow Obserwacje wody
Obec-
wars- | war- pobra- Rodzai . : : noSg Glgbokosé
o " odzaj gruntow Barwa | Wil- | Konsystencja L
wody i rodzaj
Frakcja Frakcja Prze- Sklad nasypu | We- got- llos¢ na zwierciadla
[m] pro- glowna drugo- warst- / Grunt glan ¢« | walccz- | Stan dnic wody
bek rzgdna wienia organiczny wap- e kow otworu
/ wictrzelina nia
0,0 - H c.brazowo W N -
03 szara
gi ; g sasiCl (++) | ibrazowa w 0/1/1 tpl 1,70m ppt -
. ; ust. ZWG
24 130,40 sasiCl MSa (++) szaro mw 0/0 j
w est 2,40m ppt -
6,0 | 5.0:6.0 brazowa J s3cz. \?VPG




Pracownia

Inzyniersko-Usfugowa

P

Metryka sondowania przelotowego

Lokalizacja : Ratyn

Data wykonania : pazdziernik 2017

_Geoperitus

Rzedna otworu: 90,8 Im npm
Lp Prze- | Glebo- . , .
tot | kose Opis gruntéw Obserwacje wody
Obec-
wars- | war- | pobra- Rodzai sruntow Barw Wil- | Ko : nos¢ Gilebokosc
twy stwy nia & " hEYStenEj wody 1 rodzaj
Frakcja Frakcja Prze- Sklad nasypu | We- got- llos¢ na zwierciadla
[m] pro- gléwna drugo- warst- / Grunt glan nos¢ | walecz- | Stan dnie wody
bek rzedna wienia organiczny wap- kow otworu
/ wietrzelina nia
1 0.0 - H c.brazowo W R =
0,3 szara
2 0,3 05 sasiCl (++) | jbrazowa w 0/1/0 tpl
0.8
3 0.8 1.0 sasiCl MSa (++) | ibrazowa w oMn tpl 1,40m ppt -
1.7 ust. ZWG
4 ; i 2,0 sasiCl MSa (++) | j-brazowa w 2111 tpl jest 1,90m ppt -
4 sgcz. WG
5 24 |30 40| sasiCl MSa (++) szaro mw 0/0 Zw
6,0 | 5.0:60 brazowa
Metryka sondowania przelotowego 6
Lokalizacja : Ratyn
Data wykonania : pazdziernik 2017
Rz¢dna otworu :  89,61m npm
Lp Prze- | Glgbo- " s
ot kos¢ Opis gruntéw Obserwacje wody
Obec-
ol (Sl B i Rodzaj gruntéw Barwa | Wil- | Konsystencja | "o%¢ Glebokosc
twy | stwy nia wody i rodzaj
Frakcja Frakcja Prze- Sktad nasypu | We- got- llosé na zwierciadla
[m] pro- glowna drugo- warst- / Grunt glan nosé walecz- | Stan dnie wody
bek rz¢dna wienia organiczny wap- g kow otworu
/ wietrzelina nia
1 0.0 . H c.brazowo w - -
0,3 szara
2 gg 0.5 CSa (+) bfa;agga w - szg 0.80r; pp(t;-
: ust. ZW
3 gg 1,5 sasiCl MSa (++) | j-brazowa w 0/1/1 tpl jest 1,90m ppt -
J sgcz. WG
o 2,0 2,5 sasiCl MSa (++) szaro w 0/1/0 tpl
3,3 brazowa
5 33 4,0 sasiCl MSa (++) szaro mw 0/0 Zw
5,0 5,0 brazowa
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