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OPINIA Nr 90/2018
ocena stanu technicznego przewodow kominowych

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin- ekspertyzy przewodow kominowych w budynku:
Szkola Podstawowa w Ratyniu  KOTLOWNIA — komin dymowy od kotla CO

zostato przeprowadzone przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:
Bogustawa Wrzesinskiego Nr. Upr.049486, Swiadectwa kwalifikacyjne : EKSPLOATACJI

nr 117/E518/15 i DOZORU nr 117/D/517/15 w zakresie: obstugi , konserwacji, kontrolno -pomiarowym,
urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacji i chlodnicze, Urzadzenia gazowe G3 nr 177/D/519/15

w oparciu 0 Ustawe Prawo Budowlane, Rozporzadzenie M.G.P i B w sprawie technicznej
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz stosownie do wydanych
na jej podstawie przepiséw szczegélowych i obowigzujacych norm technicznych.

WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE

Opnij zostat poddany komin wolnostojgcy do ktérego podigczony jest kociot CO na paliwa state.
Komin jest murowany z cegly na zaprawie cementowo wapienne;j
Komin o rozmiarach zewnetrznych 110 cm x 167 cm i wysokosci 11 m posiada dwa przewody
dymowe. Przew6d Nr 1 o roz: 24 cm x 20 cm podtaczony kociot CO
Nr 2 oroz: 22 cm x 20 cm bez podigczenia — wolny. Pomiary zostaly wykonane na wylocie
komina réznica w wymiarach przewodéw jest skutkiem niestarannego, nieréwnego murowania
przewodow od wewnatrz.
Komin jest w dobrym stanie technicznym.
Komin jest przystosowany do odprowadzania spalin od kotiéw CO w ktorych podczas spalania
nie wystepuje kondensacja pary wodnej zawartej w spalinach ( tz suchych temperatura
powyzej 180 C) .
Jesli od komina wymagane sg dodatkowe parametry takie jak odpornos¢ na dzialanie
kondensatu, mata bezwtadnosc¢ cieplna i inne w zaleznosci od zastosowanego urzadzenia
grzewczego komin powinien by¢ przystosowany do nowych wymaganych warunkow
odprowadzenia spalin. W kominie mozna zamontowac¢ odpowiednie wktady kominowe.

Przewod kominowy- zastosowane wkitady kominowe powinny by¢ zgodny z parametrami
technicznymi producenta urzadzenia grzewczego spelniajac jednoczesnie obowigzujace
warunki i normy techniczne stawiane przewodom kominowym. Projektowanie oraz wykonanie
prac nalez powierzy¢ osobg z odpowiednimi kwalifikacjami.
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