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Stupca maj.2018.

mgr inz. Marek Kubiak
nr upr. GP7342/67A/94 , GP7342/67B/94
w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. Uz 2013 r. poz..1409 ze zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany obejmujacy

Roboty budowlane zawigzane z rozbudowa sieci i przytacza wodociagowego,
przytacza i wezla cieplnego, przebudowa kotlowni w Szkole Podstawowej w Ratyniu

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

podpis projektanta
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ll. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ewidencyjne
1.1.Budowa - Roboty budowlane zawigzane z rozbudowa sieci i przytacza wodociggowego,
przytacza i wezta cieplnego, przebudowa kottowni w Szkole Podstawowej w Ratyniu

1.2.Inwestor — Gmina Ladek , 62-406 Ladek ul. Rynek 26

1.3.Adres budowy —-62-406 LADEK RATYN 15A ,
dz. nrew. gruntow 97/4 ,97/2 ,311/7 obr. RATYN

Podstawa opracowania

- Zlecenie UG Ladek 03.04.2018

- mapa sytuacyjna w sk. 1: 500 .

- projekt budowlany ,Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu
polegajaca na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym ,
dwoma salami dydaktycznymi i facznikiem *

- inwentaryzacja istniejgcej kottowni w budynku szkoty

- opinia kominiarska

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot inwestycji .

Wykonanie sieci wodociggowej zakonczonej hydrantem obejmujacym swoim zasiegiem (R=75m)
nowoprojektowanego budynku oraz wykonanie przytacza wodociggowego do budynku Sali.

Wykonanie przytacza cieplnego do budynku Sali oraz wezta cieplnego zasilajacego urzadzenia grzewcze
oraz dla potrzeb przygotowania c.w.u. (w oparciu o proj. instalacji sanitarnych budynku Sali)

Wykonanie przebudowy istniejgcej kottowni weglowej w celu zwiekszenie mocy grzewczej i zapewnienia
ciepta na potrzeby grzewcze i przygotowania c.w.u. dla budynku Sali.

4. Istniejacy stan zagospodarowania.
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie sg prowadzone prace archeologiczne.
Teren dziatki nr ew. gr 97/4 — Na terenie znajduije sie budynek Szkoty Podstawowej w Ratyniu
boisko sportowe, budynek mieszkalny i inwentarski

Teren dziatki nr ew. gr 311/7, 97/2 — Na terenie znajduje sie droga dojazdowa do Szkoty Podstawowej oraz parking
Uzbrojenie podziemne dziatek

- Sie¢ wodociggowa w100 zakoriczona HP80 oraz przytacze wodociggowe w32
- Siecii przytacze kanalizacji deszczowej — kd 250

- Przytacze kanalizacji sanitarnej — ks 250 do zbiornika bezodptywowego

- Napowietrzna sie€ i przytacze energetyczne
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o

Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektuje sie rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej w100 rurociggiem PCV90 o dtugosci 89,1m
zakonczonej hydrantem HP80 (zmiana lokalizacji istniejacego hydrantu) obejmujacym swoim zasiegiem (R=75m)
nowoprojektowany budynek oraz wykonanie przytacza wodociggowego PE 63 dtugosci 63,5m do budynku Sali.

Projektuje sie wykonanie przytacza cieplnego z rur preizolowanych 6 baréw, typu Calpex duo - 63 +63 / 182
o dtugosci 70mb z budynku szkoty do projektowanego wezta ciepinego w pomieszczeniu magazynu sprzetu
sportowego w budynku Sali.

Uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego

Uksztattowanie terenu zgodnie z projektem budowlanym ,Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowe;
w Ratyniu polegajaca na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym ,

dwoma salami dydaktycznymi i tacznikiem .

Uksztaltowanie zieleni
Nie ulega zmianie

Informacje dotyczace ochrony zabytkow i débr kultury:

Na nieruchomosciach objetych niniejszym projektem nie wystepujq obiekty i tereny objete formami ochrony,
o ktérych mowa w art.7 p.1-3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
jak réwniez inne zabytki znajdujgce sie w gminnej ewidencji zabytkow,

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Informacje i dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac

na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia. Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r .

w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na

srodowisko (Dz.U.z 2010r.Nr 213 poz.1397 ze zmianami)

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami objetymi ochrona przyrody, w tym poza

obszarami specjalnej ochrony Natura 2000.

10. Informacja o obszarze oddzialywanie obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.
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IV. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYtACZE WODOCIAGOWE

1. Przedmiot inwestycji .

Projektowana sie¢ wodociggowa PCV 90 o tacznej diugosci 89,1 mb

Witaczenie proj. wodociggu do sieci W110 wykonanej z rur PCV na terenie dziatki 97/2

Demontaz istniejacego hydrantu HP80 i montaz na zakonczeniu projektowanego odcinka na dz. 97/4
Budowa przytacza wodociggowego PE 63 dtugosci 63,5m do budynku Sali zakoriczonego zestawem
wodomierzowym JS DN50 kI.C. Instalacja wewnetrzna zasila instalacje hydrantowa oraz do celow
socjalnych z zaworem pierwszenstwa VV300/VV100 dn 32 (f.Honeywell)

2. Opis techniczny sieci wodociaggowej .

21. Rurociggi.

Zaprojektowano wodociag z rur cisnieniowych PCV oraz armatury zeliwnej.

Laczenie kielichéw rurociggu przy pomocy uszczelek gumowych, natomiast uszczelnienie armatury

zeliwnej folig aluminiowa.

Rurocigg nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,6 - 1,5 m (do terenu istniejacego) na podsypce piaskowej grubosci
15 cm, z doktadnym podbiciem mokrym piaskiem.

W przypadku wystapienia korzystnych warunkéw gruntowych tj. w gruntach piaszczystych i suchych wodociag
mozna uktadac¢ bezposrednio w przygotowanym dnie wykopu.

Sie¢ nalezy wykonac z rur kielichowych cisnieniowych z PCV spetniajacych wymogi PN-EN 1452-2:2000
i ksztattek spetniajacych PN-EN 1452-3:2000

Potaczenie rur wykonac za pomoca kielicha i uszczelki gumowe;.

Po wiozeniu uszczelki gumowej w rowek kielicha i posmarowaniu uszczelki i korica bosego rury lub
ksztattki ptynem FF wcisng¢ bosy koniec do kielicha i cofng¢ o wielko$¢ luzu kompensacyjnego.

Wezty projektowanego wodociggu wykona¢ za pomoca ksztattek zeliwnych kotnierzowych stosujac
kro¢ce przejSciowe. Na zatamaniach sieci i w miejscach odgatezier zaprojektowano bloki oporowe.
Schemat sieci ,schematy weztow przedstawiono na rys. szczeg6towym.

Zaprojektowano wodocigg z rur PVC-U produkciji Przedsiebiorstwa ,KACZMAREK”

(Gostyn Malewo 2) , ktére posiadajqg atest higieniczny HK/W/0286/01/2008

oraz ksztattek Zeliwnych produkcji Fabryki Armatur ,JAFAR” (Jasto),

ktore posiadajq atest higieniczny HK/W/0030/01/2008.

Dopuszcza sie zmiane producentow jezeli uzyte materiaty bedg posiadaty aktualne atesty higieniczne
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22. Obiektyna sieci.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano nastepujacg armature :

- hydrant nadziemny z zasuwg odcinajacg HP 80 - 1 szt. (przeniesienie istniejgcego hydrantu)
dla wydajnosci 8 I/s w/g PN-71/B-02863 zdemontowany w miejscu wigczenia.

Schematy weztéw przedstawiono na rys..

Zasuwe zeliwng umiesci¢ w obudowie a trzpien wyprowadzi¢ do poziomu terenu

w skrzynce ulicznej. Teren wokot skrzynki ulicznej i hydrantu nalezy umocnic¢ ptytkami chodnikowymi.
Zasuwe nalezy trwale oznakowac tabliczkg w/g PN-B/09700.

23. Proby cisnieniowe - ptukanie i dezynfekcja.

Po wykonaniu rob6t montazowych oraz osiggnieciu przez beton blokéw oporowych odpowiedniej wytrzymatosci
rurociagi nalezy podda¢ prébie cisnieniowej zgodnie z PN-B/64-70715 na ci$nienie hydrauliczne 10 bar,

w odcinkach nie dtuzszych niz 200m. Czas trwania proby 30 min.

Rurociggi napetnia¢ w punktach najnizszych z jednoczesnym odpowietrzaniem w punktach najwyzszych.

Po przeprowadzeniu pomyslnych prob szczelnosci rurociagi nalezy przeptukaé i zdezynfekowac.

Przy ptukaniu i dezynfekcji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- do ptukania doprowadzi¢ wode wodociggowa,

- predkos¢ wody podczas ptukania nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m/s,

- ptukaniu i dezynfekcji poddawac jednorazowo odcinki nie dtuzsze niz 200 m,

- ptukanie rurociggu powinno trwac tak dtugo dopdki odprowadzane z ptukania wody bedg z wygladu czyste
jak uzyta do ptukania woda,

- ilo$¢ uzytej do ptukania wody nie moze by¢ mniejsza niz 10-krotna objeto$¢ ptukanego odcinka

- po zakonczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu.

- Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu wapnia w ilosci 100 mg/|
lub podchlorynem sodu o stezeniu 3%.

- po 24 godzinach wypetnienia roztworami wodociag nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia
na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.
Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym ci$nieniem przy otwartych hydrantach na zakonczeniu wodociagu.
llo$¢ uzytej do ptukania wody nie moze by¢ mniejsza niz 10-krotna objetos¢ ptukanego odcinka.

- przed ostatecznym zamknigciem zasuwy na doptywie nalezy odpowietrzy¢ dezynfekowany odcinek wodociggu.
- po zakonczeniu dezynfekeji i ptukania nalezy wykonac badanie wody przez uprawnione laboratorium
(analiza fizyko-chemiczna i bakteriologiczna) i otrzymac pozytywna opinie na temat przydatno$ci wody do picia.
- tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikow badan prawidtowego wyniku wody do picia wykonany przewod
moze by¢ podtaczony do czynnej sieci wodociggowe;.
- Wigczenie wodociggu po dezynfekcji do czynnej sieci powinno nastapic¢ przed uptywem 10 dni , w przeciwnym
razie dezynfekcje nalezy powtorzy€.
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3. Opis techniczny przytacza wodociagowego .

Projektuje sie zaopatrzenie budynku sali, w wode z projektowanej sieci.
Trase przytacza i miejsce wigczenia wskazano na mapie sytuacyjnej.

Diugos$¢ przytacza PE 63 wynosi 63,5m Wigczenia do sieci wykonac przy pomocy trojnika 80/50
Zasuwe odcinajgca uzbroi¢ w obudowe i skrzynke uliczng. Miejsce wtgczenia nalezy trwale oznaczy¢
tabliczkg w/g PN-B/09700.

Przytacze wykonac z rur PE tgczonych na zaciski ze spadkiem zgodnym z istniejacym uksztattowaniem
terenu. Podejscia do wodomierza wykonac z rur stalowych ocynkowanych DN 50

Minimalna gtebokosc¢ przytacza 1,4 m.

Do pomiaru zuzycia wody projektuje sie zestaw wodomierzowy JS DN50 kI.C umieszczony w budynku Sali.
Za wodomierzem zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA (np.f.Honeywell) wg. wymagan
PN-92/B-01706/A.

Po wykonaniu przytacza wykonac prébe cisnieniowg zgodnie z PN-B/10715, nastepnie przytacze
zdezynfekowac i przeptukac. Przed odbiorem przytacza wykonac analizy bakteriologiczne.

Przytacza wykona¢ z rur PE HD 80 PN10 spetniajacych wymogi PN-EN 12201-2:2004 produkciji Przedsiebiorstwa ,KACZMAREK”
(Gostyn Malewo 2) , ktdre posiadajq atest higieniczny HK/W/0286/01/2008 oraz tréjnika produkcji Fabryki Armatur ,JAFAR” (Jasto),
ktére posiadajq atest higieniczny HK/W/0030/01/2008.

Dopuszcza sie zmiane producentow jezeli uzyte materiaty bedg posiadaty aktualne atesty higieniczne

4 Roboty ziemne.

Roboty ziemne projektuje sie wykonywa¢ mechanicznie oraz czesciowo recznie w poblizu istniejgcego
uzbrojenia, przy dokonywaniu probnych przekopdw celem ustalenia rzeczywistych rzednych ich posadowienia.
Cato$¢ wykopdw wykonac jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi. Zasypanie wykopow powinno odbywac warstwami z jednoczesnym zageszczaniem gruntu

po wykonaniu préby szczelnosci.

Roboty ziemne w ulicy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy dojazd mieszkaicdw do nieruchomosci w
uzgodnieniu z wiascicielami posesji. Na czas prowadzenia robot nalezy ustawi¢ wiasciwe znaki

ostrzegawcze oraz wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie wykopow.

Roboty ziemne wykonywaé przy zachowaniu przepiséw normy BN-83/8836-02.

Pasy drog dojazdowych przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

5. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac i odebra¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych" oraz zgodnie z przepisami i normami branzowymi. Uzyte materiaty powinny posiadac atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wytyczenie obiektu , wykonawstwo oraz inwentaryzacja przy pomocy stuzb geodezyjnych.

Zaktad Ustug Technicznych AURA
PROJEKTY - WYKONAWSTWO - NADZORY - KOSZTORYSY - DORADZTWO - INSTALACJE SANITARNE

ul. Wtadystawa tokietka 9 tel: +48 63 274 32 90 NIP: 667-111-49-52
62-400 Stupca e-mail: biuro@aura-instalacje.pl www.aura-instalacje.pl



PRZYtACZE CIEPLNE

1. Przedmiot inwestycji .

Projektuje sie wykonanie przytacza cieplnego z rur preizolowanych 6 baréw, typu Calpex duo - 63 +63 /182 o
dtugosci 70mb z budynku szkoty do projektowanego wezta cieplnego w pomieszczeniu magazynu sprzetu
sportowego w budynku Sali.
Wiaczenie proj. przytacza cieplnego w pomieszczeniu istniejacej kottowni (za projektowanym wymiennikiem
ptytowym LB60-40H-5/4" Secespol rurociggami z rur stalowych dn 50 czarnych taczonych przez spawanie

- na Scianach w kottowni w bud. szkoty— 2 x 18m

- na $cianach kanatu istniejacego kanatu w bud. szkoty — 2 x 18m

2. Opis techniczny przytacza cieplnego .

21. Rurociggi.
Zaprojektowano przytacze cieplne z rur preizolowanych , systemu CALPEX duo 2 x DN50 (6 bar)
Temperatura: max. 95 °C
Cisnienie: 6 bar (90 °C)
Rura przewodowa: usieciowany polietylen (PEX) z barierg antydyfuzyjng (EVOH)
[zolacja termiczna: bezfreonowa pianka PUR, spieniana cyklopentanem
Ptaszcz zewnetrzny: pofatdowany ptaszcz ochronny, z bezszwowo ekstrudowanego polietylenu (LLD-PE)
Rura dostarczana jest w zwoju o dtugosci 52/86m
Podejscie do budynku — tuki 90° CALPEX. + kapturek korcowy+ pierScienie uszczelniajace — 2 szt
Rurocigg nalezy uktadac na gtebokoséci 0,5 - 0,8 m (do terenu istniejacego) na podsypce piaskowe;
grubosci 10 cm, z doktadnym podbiciem mokrym piaskiem.
Schemat sieci , przedstawiono na rys. szczegGtowym.
Dopuszcza sie zmiane producenta

CALPEX - dzieki gtebokim, opatentowanym pofatdowaniom pfaszcza, zapewnia bardzo wysokg gietko$¢ podczas
uktadania rur oraz niezawodnie zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi. Osiggane sq mate promienie
giecia, ktore umozliwiajq prowadzenie rur po wielokrotnie zakrzywionej trasie, przy uzyciu minimalnej sity.
Gietko$¢ na budowie

Poprawiona gietko$¢ rur CALPEX® umozliwia dostarczanie rur w zwojach o zmnigjszonej $rednicy, czyli — mozemy
dostarczyc jeszcze dfuzsze, fabrycznie jednorodne odcinki. Dzieki temu mozna sprostac zadaniu uktadania rur w
najtrudniejszych warunkach terenowych, przy minimalnym nakfadzie prac inzynieryjnych. To generuje kolejne
0szczednosci.

Doskonata efektywnosé energetyczna

Bardzo niskie (A50 0,0216 /W/mK) straty ciepfa, ustawiajg CALPEX® w pozycji lidera oszczednosci energii. Dzigki
wysokiej jakoci, drobnoziarnistej strukturze pianki z komérkami o budowie zamknietej, procesowi wysokocisni-
eniowego wypieniania, odpowiednia jako$c jest zachowana przez diugi czas. Parametry energetyczne sq
potwierdzone przez niezalezne instytucje badawcze. Zastosowanie systemu CALPEX® obniza koszty ogrzewania
oraz zwigksza w znaczacym stopniu efektywno$c energetyczna.
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Osprzet najwyzszej klasy

Ztaczki zaciskowe o monolitycznej konstrukgji, korpusy klipsowe CALPEX®, ktdre mogg by¢ montowane bez
specjalistycznych narzedzi, umozliwiajq fatwy, szybki i bezpieczny montaz przy niewielkim nakfadzie pracy, a takze
Zapewniajg dfuga, bezproblemowg eksploatacje. W przeciwienstwie do systemow skfadajgcych sie z wielu krotkich
odcinkow rur, nasze rury dostarczamy w nawet w kilkusetmetrowych jednorodnych odcinkach, minimalizujac w ten
sposob ilo§¢ potaczen pod ziemia.

Dtugoletnie bezpieczenstwo

CALPEX®, bedacym najwyzszej jakoSci zwigzanym systemem rur preizolowanych, jest znakomicie uodporniony na
rozprzestrzenianie sie wilgoci. Jesli rura ulegnie uszkodzeniu przez czynniki zewnetrzne, nie ma w jej konstrukcji
przestrzeni, w ktorych wilgo¢ mogfaby sie akumulowac, czy przemieszczac.

Mniej prac ziemnych

Dzieki niewielkim $rednicom zewnetrznym rur Calpex, bedgcych tzw. systemem zwigzanym, do ukfadania wystarczgq
stosunkowo waskie wykopy. Mnigjsza objetoS¢ wykopu oznacza mniejszy naktad i zwiekszong szybkoS¢ prac. To

prowadzi do kolejnych oszczednosci.

Rurociggi w kottowni oraz w kanale wykonac z rur stalowe bez szwu wg PN-EN 10224:2006.

faczonych przez spawanie.

Sposob prowadzenia poziomych przewoddw rozdzielczych powinien zapewniaé ich wiasciwe odpowietrzenie
i odwodnienie. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow rozdzielczych wynoszg 0,5%

Przy duzej rozciggtosci instalacji dopuszcza sie spadki 0,3%. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku
zapewnienie zgodno$ci kierunkow przeptywu wody i powietrza w przewodzie zasilajacym, ktdry powinien
by¢ uktadany ze wzniosem do najdalszego pionu.

Przy rozdziale gérnym przewod ten powinien by¢ zakonczony separatorem powietrza wraz z

miejscowym, samoczynnym odpowietrzeniem.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tulejq

a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia
przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie¢ Zadne potaczenie przewodu. Tuleja powinna by¢ co najmniej o

1 cm dtuzsza niz grubo$¢ $ciany lub stropu.

Wszystkie przejécia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody posiadajace odpornosé
ogniowg EI 60 lub REI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody np. system ppoz. HILTI.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ci$nienia na zimno i gorgco
zgodnie z obowigzujacymi “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Zaleca sie wykonanie proby szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody. W takim przypadku warto$¢
cisnienia prébnego dla instalacji c.0. nalezy przyja¢ na podstawie Wytycznych Projektowania Instalacji
Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001). Zgodnie z tymi wytycznymi cisnienie
prébne wykonywane zimng wodg ustalamy w nastepujacy sposéb:

% Instalacje grzewcze ppreb = Prob * 1,5 >=4 bar
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Probe wykonuje sie w dwdch etapach jako badanie wstepne i gtéwne. Przed przystapieniem do proby
nalezy odczekac az temperatura wody w instalacji ustabilizuje sie. Do odczytu cisnienia nalezy uzywaé
manometréw o $rednicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym o 50% wiekszym od cisnienia probnego.
Dziatka elementarna powinna wynosic¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu > 10 bar).
Czas trwania préby wynosi odpowiednio:

& badanie wstepne 60 minut,

% badanie gtéwne 120 minut.
Dopuszczalny spadek ci$nienia wynosi:

% dla badania wstepnego 0,6 bara (0,06 MPa),

% dla badania gtéwnego 0,2 bara (0,02 MPa).
Probe uznaje sie za zakonczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badanie zakoniczyty sie wynikiem
pozytywnym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie proby powoduje konieczno$¢ powtorzenia
obu badan jeszcze raz..

Po wykonaniu préb szczelnoSci nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne..

Rurociggi stalowe oczysci¢ do ll° czystosci , pomalowacé farbg poliwinylowg do gruntowania, termoodporna.
a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowa, termoodporng - zgodnie z instrukcjg ITB 191.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych wykonac zabezpieczenie termiczne otulinami z pianki
poliuretanowej Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.50 mm.(do DN50)
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WEZEt CIEPLNY

1. Przedmiot inwestycji .

Projektuje sie wykonanie wezta cieplnego 75 kW ,dwufunkcyjnego c.o + c.w.u. w budynku Sali.

Wiaczenie proj. wezta ciepinego w pomieszczeniu magazynu sprzetu sportowego poprzez projektowane
sprzegto hydrauliczne SP 50/100 (Termen) - 90,0kW, Opmax=4m3/h ,w celu rozdzielenia hydraulicznego
obiegu kottowego (przytacza cieplnego) i obiegéw rozdzielaczowych.

Zapotrzebowanie mocy na potrzeby grzewcze wynosi 67,2 kW

Zapotrzebowanie mocy na potrzeby fadowania zasobnika c.w.u. wynosi 54kW .

Pojemnos$¢ uzytkowa zasobnika cieptej wody w pogrzewaczu Smart ME80O wynosi 263L , natomiast czas
ponownego podgrzania — 10 min. Strata postojowa — 0,134kW, strata cyrkulacyjna ok. 0,6 kW

Z uwagi na brak jednoczesno$ci zapotrzebowania na moc grzewcza urzadzen wezta cieplnego przyjeto
moc cieplng wezia 75kW, ktdrg zapewni praca jednego kotta w przebudowanej kottowni.

2.  Opis wezia cieplnego .

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku zostato okreslone w projekcie budowlanym ,Przebudowa i rozbudowa
budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu polegajaca na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-
sanitarnym , dwoma salami dydaktycznymi i tgcznikiem *

1) Obieg centralnego ogrzewania — zasilanie grzejnikow:
g=1,5m3h, Ap=15 kPa, Q=24,8 kW, 70/55°C.

2)  Obieg ciepta technologicznego - zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych:
q=2,5 m3/h, Ap=30 kPa, Q=42,42 kW, 70/55°C

3)  Ciepta woda uzytkowa — tadowanie zasobnika c.w.u.:
wg opisu do projektu architektonicznego
Maksymalna ilo$¢ 0sob, ktéra jednoczesSnie moze uzytkowac nowoprojektowany budynek wynika
z wytycznych inwestora:
- nauczyciele WF - 2 osoby;
- uczniowie — 80 0s6b (2 grupy po 40 0s6b) — sala gimnastyczna/szatnie;
- uczniowie — 50 0s6b (2 grupy po 25 0sob) — sale dydaktyczne;
- nauczyciele — 2 osoby;
W projekcie przyjeto zapotrzebowanie wody (zimnej) 2,69 m3/d , 3,7dcm3/s

Mozna zatozy¢ ze zuzycie c.w.u. wyniesie 60% wartosci j.w. czyli Qcw.v=1,6 m3/d , gew.u.=2,2dcmd/s
Wedtug wytycznych normatywne zuzycie c.w.u wynosi 20 dcm3/1 ucznia éwiczacego WOWCZas rowniez otrzymamy
zapotrzebowanie Q c.w.u.=1,6m3 natomiast czas rozbioru zalezy od sposobu eksploatacji obiektu

(np. organizowanie imprez sportowych, wynajem obiektu)

Dla przygotowania c.w.u. zaprojektowano podgrzewacz Smart ME 800 (f. ACV-zbiornik w zbiorniku)
podtgczony na ptaszcz wymiennika (D780x H=2000, 800 /517 /263L) ,
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Parametry eksploatacyjne podgrzewacza :

- 54kW, 4,5m3/h (80/70), DN 25 - c.0., dP=5,85kPa, DN 40 - zw/cw/cyrk
Wydajnos¢ podgrzewacza :

- dlaT=45°C - 790 L/10min , 2285 L/h(szczytowy), 1794 L/h(trwaty)

- dlaT=60°C - 504 L/10min , 1368 L/h(pierwsza godzina), 1037 L/h(trwaty)

W celu obnizenia temperatury c.w.u. (ktéra z uwagi na konstrukcje ,zbiornik w zbiorniku”) bedzie
magazynowana w temperaturze zaleznej od temperatury czynnika grzewczego , zaprojektowano
termostatyczny zawor mieszajacy c.w. DN 25 (ACV-kod 557A1027)

Zabezpieczenie wymiennika :

- zaworem zwrotnym zamontowanym na wejsciu z.w.

- membranowym zaworem bezpieczenstwa ZB 2115 DN 25 - 6,0 bar - SYR (HUSTY)
- przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX 0 poj 25 |

Projektowane pompy obiegowe :
- Obieg centralnego ogrzewania - Wilo Yonos PICO 25/1-4 (24,8kW, Op=1,2m3/h, Hp=2,3mH20 , regulacja-dp-v)
z zaworem 3-drogowym mieszajacym DR20 GMLA (DN20, kvs=6,3) + sitownik VMM20 (3 pkt. , 230V)
- Obieg ciepta technologicznego - Wilo Yonos PICO 30/1-8 (42,4kW, Op=2,5m3/h , Hp=3,5mH20 , regulacja-dp-v)
- tadowanie zasobnika c.w.u. - Wilo Yonos PICO 25/1-8 (54,0kW, Op=4,5m3/h , Hp=1,0mH20 , regulacja-dp-v)
- pompa cyrkulacyjna c.w.u. - Wilo-Star-Z NOVA C (Op=0,1m3/h , Hp=0,9mH20)
z zaworem zwrotnym i kulowym odcinajacym, kablem 1,8m wraz z wtyczkq i zegarem sterowania czasowego

Sterowanie pomp obiegowych wedtug projektu instalacji wewnetrznych budynku Sali.
Sterowanie pompy tadujacej na zasadzie ,priorytetu” w oparciu o pomiar temperatury magazynowanej c.w.u.

3. Armatura i montaz .

Jako armature odcinajaca projektuje sie zawory kulowe gwintowane.

Projektowane przewody uzbroi¢ w manometry o zakresie 0,25 MPa oraz termometry rteciowe
na przewodach zasilajgcych oraz na powrotnych.

Rurociggi wykonac z rur stalowych bez szwu PN-EN 10210-1 i 10210-2 :2000

0 potaczeniach spawanych ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnien.

Po wykonaniu rob6t montazowych wykonaé prébe szczelno$ci przy cisnieniu 0,40 MPa (zamknigte kurki
manometryczne) a nastepnie wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne instalacji.

Oczyscic¢ rurociagi stalowe do ll° czysto$ci , pomalowac farbg poliwinylowa do gruntowania, termoodporng ,
srebrzystg a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowa, termoodporng - zgodnie z instrukcjg ITB 191.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych wykona¢ zabezpieczenie termiczne otulinami z pianki
poliuretanowej Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.50 mm.(do DN50)
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PRZEBUDOWA KOTtOWNI

1. Przedmiot inwestycji .

Projektuje sie zwigkszenie mocy grzewczej z 120 kW do 175 kW istniejacej kottowni w budynku szkoty

Zapotrzebowanie mocy grzewczej po wybudowaniu Sali wyniesie :

- ogrzewanie budynku szkoty — szacowane zapotrzebowanie po wykonaniu termomodernizacji ok. 80 kW
(moc zainstalowanych grzejnikow — ok. 92,5 kW)

- ogrzewanie budynku mieszkalnego (3 lokalowego) —zapotrzebowanie ok. 15 kW

- ogrzewanie budynku Sali i przygotowanie c.w.u. — zapotrzebowanie wezta cieplnego — 75 kW

2. Stan istniejacy.

- Pow. zabudowy budynku szkoty — 1009,0m2,

- Pow. uzytkowa budynku szkoty — 1006,0m?,

- kubatura budynku — 3885,0m3

- Pow. uzytkowa lokali mieszkalnych — 2 x 38,0m? (odrebny budynek)

W budynku szkoty kottownia weglowa , kociot stalowy, weglowy o mocy 120kW ogrzewajacy szkote oraz
budynek mieszkalny. Instalacja centralnego ogrzewania o parametrach 80/60°C

Rozprowadzenie przewodow w kanatach pod posadzkami.

W budynku szkoty wykonano wymiane grzejnikow Zeliwnych cztonowych na grzejniki stalowe konwektorowe
oraz zamontowano nowe podejscia i zawory termostatyczne zgodnie z projektem j.w. (grudzien 2015)

w 2017r zamontowano nowe pompy obiegowe i wykonano regulacje hydrauliczng obiegdw.
1. OBIEG- | +IV Q= 32,17kW + 5,56kW (obieg IV), q=1,38+0,24 m3/h, Hdp =ok. 13 kPa (1,3mH20)
pompa obiegowa Wilo Stratos PICO 30/1-6 , Qp=2,0m3/h , Hp=2,0mH20 , requlacja - dp-v
2. OBIEG- Il Q=54,74 kW, g=2,35 m3/h, Hdp =ok. 15 kPa (1,5mH20)
pompa obiegowa Wilo Stratos PICO 30/1-6 , Qp=2,5m3/h , Hp=2,5mH20 , requlacja - dp-v
3. OBIEG- Il Q=11,8 kW, g=0,51 m3/h, Hdp =ok. 12 kPa (1,2mH20)
pompa obiegowa Wilo Stratos PICO 25/1-4 , Qp=0,7m3/h , Hp=1,5mH20 , regulacja - dp-v

Ogolna charakterystyka urzadzen istniejacej kotfowni:

- kottownia o powierzchni 29,5m?, magazynem paliwa 24,1m?+ 4,2m?(dla pieca kuchennego)

- poziom posadzki — 0,9m p.p.t. (88,40) , wysoko$¢ pomieszczen 3,2m

- drzwi zewnetrzne - 100x165cm (niskie) , okno zewngtrzne - 104x80cm (za mate -1/15 pow. podtogi)

- kociot stalowy weglowy na potrzeby c.0. 17 m2 , 120kW , max cisnienie 0,15 MPa , rok prod. 2010.
Prod.Jozef Wozniak , Wromow 3a 63-308 Gizatki

- instalacja CO w systemie otwartym, NW -77x50xH=50 (poj. catkowita 185I, poj. uzytkowa 145L)
na wysokosci ok. 3,7m n.p.t. (dno -93,00) , w pom. pracowni komputerowe;

- Zabezpieczenie kotta dla uktadu otwartego zgodnie z PN-77/B-02413
WRB DN32 (2 szt.), ORB DN32 (1 szt), r.przel. DN25 , r.sygn.D15,
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- Odprowadzenie spalin - kanat spalinowy, stalowy dla 2 kottéw (jeden zdemontowany)
Podtgczony do komina murowanego z cegty o wymiarach 1,67 x 1,1m, wysokosci 11,0m.
Komin posiada dwa przewody dymowe — 24 x 20cm do ktérego podtaczono kociot 120kW
Oraz przewdd dymowy 22 x 20cm bez podtgczenia — wolny (opinia kominiarska w zatgczeniu)
- Wentylacja nawiewna - brak
- Wentylacja wywiewna - wywietrzaki dachowe D200 - 2 szt. (2x300cm?)
- studzienka schtadzajaca dla odprowadzenia wody spustowej podigczona do kanalizacji sanitarne;.

3. Stan projektowany.

3.1 Zakres prac budowlanych i demontazowych.

- Demontaz istniejacego kotta stalowego 120 kW (1,06 x 1,8 x 1,5m) ,

- Demontaz rozdzielaczy kottowych DN100-2 x 2m i rurociggéw do rozdzielaczy pompowych DN65

- Demontaz kanatdw spalinowych ze stali 0,3 x 0,3, L=1,5m

- Wyréwnanie (istniejace fundamenty pod czopuchem) i przygotowanie nowej posadzki w kottowni — 29,5m2
- Wykucie/powigkszenie otworu okiennego — istn.104 x 80cm proj. 104x150cm i obsadzenie nowego okna

- Wykucie otworu wentylacji nawiewnej 0,12 x 0,50m i obsadzenie kratki nawiewnej (pod oknem)

- Wykucie przejscia czopucha DN220 w murze kottowni oraz komina

- Malowanie Scian (wys. kottowni 3,2m)

3.2 Montaz kottowni weglowej 175kW

Projektuje sie montaz 2 kottdw weglowych na ekogroszek w 5 klasie energetycznej (prod. METALFACH)
- SEG PLATINIUM 30 - 100 kW + sterownik Platinium kaskady kottéw lub rownowazny

- SEG PLATINIUM 22,5 -75 kW

Spaliny z kottdw odprowadzone bedg czopuchami stalowym D220 z wykorzystaniem jednego
podtgczenia oraz wykonaniem podigczenia do wolnego przewodu dymowego istniejacego komina
wymagany cigg spalin 40 Pa.

Zabezpieczenie kottow dla uktadu otwartego zgodnie z PN-77/B-02413 wedtug schematu kottowni
Istniejace naczynie otwarte wraz z rurami bezpieczenstwa, przelewowa i sygnalizacyjng bez zmian.
Wykonaniu podlega podtaczenie w obrebie pom. kottowni rur WRB 32 i ORB 32 do kazdego kotta.
Wentylacja wywiewna - istn.wywietrzaki dachowe 2 x D200

Wentylacja nawiewna - projektowany nawietrzak w $cianie zewnetrznej (pod oknem) 15x40cm

Projektuje sie :

- montaz nowych rozdzielaczy kottowych — DN 100, 2 x3,0m

- montaz kotnierzowych zaworéw odcinajgcych DN40 przed rozdzielaczami dla kazdego kotta (4 szt.)
- wigczenie przewodow zasilajacego i powrotnego do istniejgacej pompowni DN 65, L=8m

- montaz zamknietego obiegu grzewczego 75kW na potrzeby ogrzewania projektowanej Sali
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Oznaczenia urzadzen wedtug schematu kottowni i wezta cieplnego.

4 .Pompa Wilo Yonos PICO 30/1-8 lub rbwnowazna (75,0kW, Op=3,25m3/h, Hp=3,6mH20)
5.Pompa Wilo Yonos PICO 30/1-8 lub réwnowazna (75,0kW, Op=3,25m3/h, Hp=2,56mHZ20)
6.Wymiennik ptytowy LB60-40H-5/4" Secespol (ciepfa woda-woda 80/60°C i 75/55°C, 75 kW)
7.Przeponowe naczynie wzbiorcze NG 80 (Reflex)

8.Zawor zabezpieczajacy SYR ZB 1915 dn 3/4" (2 bary)

10.Zawory odcinajace kulowe D 32 mm (przy wymienniku) — 4 szt.

11.Zawory odcinajace kulowe D 50 mm (przy wymienniku) — 3 szt.

12.Zawory zwrotne D 32 mm (przy pompach) — 2 szt.

13.Montaz odpowietrznikow automatycznych — 2 szt

14.Filtr siatkowy DNS50 -1 szt.

15Termometr/manometr - 2 szt.

Armatura i montaz.

Jako armature odcinajaca projektuje sie zawory kulowe kotnierzowe dla kottow oraz pozostate gwintowane.
Projektowane przewody uzbroi¢ w manometry o zakresie 0,25 MPa oraz termometry rteciowe na przewodach
zasilajacych oraz na powrotnych.

Rurociagi wykonac z rur stalowych bez szwu PN-EN 10210-1 i 10210-2 :2000 o potaczeniach spawanych

ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnien.

Po wykonaniu robdt montazowych wykonac¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 0,40 MPa (zamknigte kurki
manometryczne) a nastepnie wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne instalacji.

Oczysci¢ rurociggi stalowe do ll° czystosci , pomalowac farbg poliwinylowg do gruntowania, termoodporng ,
srebrzystg a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowa, termoodporng, - zgodnie z instrukcjg ITB 191.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych wykona¢ zabezpieczenie termiczne otulinami z pianki
poliuretanowej gr.25 mm.(do DN65) i gr.30mm dla srednic wigkszych.

4. Uwagi koncowe.

Cato$¢ rob6t montazowo - instalacyjnych wykonaé pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy zgodnie:
-z "Warunkami Technicznymi robo6t budowlano - montazowych i instalacyjnych cz.Il
- Z instrukcjami urzadzen i przepisami BHP,

Nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
(Dz.U z 2004r. Nr 92,poz. 881).
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budowa : Roboty budowlane zawigzane z rozbudowa sieci i przytacza wodociggowego,
przytacza i wezta cieplnego, przebudowg kottowni
w Szkole Podstawowej w Ratyniu

Adres budowy:  62-406 LADEK RATYN 15A ,
dz. nrew. gruntéw 97/4 ,97/2 , 311/7 obr. RATYN

Inwestor: Gmina Ladek , 62-406 Ladek ul. Rynek 26,

Projektant: mgr inz. Marek Kubiak

Data opracowania: maj 2018 r.

Zaktad Ustug Technicznych AURA
PROJEKTY - WYKONAWSTWO - NADZORY - KOSZTORYSY - DORADZTWO - INSTALACJE SANITARNE

tel: +48 63 274 32 90 NIP: 667-111-49-52

ul. Wtadystawa tokietka 9
e-mail: biuro@aura-instalacje.pl www.aura-instalacje.pl

62-400 Stupca



Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS¢ realizacji obiektow.
Wykonanie sieci wodociggowej zakoriczonej hydrantem obejmujgcym swoim zasiegiem (R=75m)
nowoprojektowanego budynku oraz wykonanie przytacza wodociggowego do budynku Sali.

Wykonanie przytacza cieplnego do budynku Sali oraz wezta cieplnego zasilajacego urzadzenia grzewcze
oraz dla potrzeb przygotowania c.w.u. (w oparciu o proj. instalacji sanitarnych budynku Sali)

Wykonanie przebudowy istniejacej kottowni weglowe] w celu zwigkszenie mocy grzewczej i zapewnienia
ciepta na potrzeby grzewcze i przygotowania c.w.u. dla budynku Sali.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatkach.
Teren dziatki nr ew. gr 97/4 — Na terenie znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej w Ratyniu
boisko sportowe, budynek mieszkalny i inwentarski
Teren dziatki nr ew. gr 311/7, 97/2 — Na terenie znajduje sie droga dojazdowa do SP oraz parking
Uzbrojenie podziemne dziatek
- Sie¢ wodociggowa w100 zakonczona HP80 oraz przytacze wodociggowe w32
- Sieci i przytacze kanalizacji deszczowej — kd 250
- Przytacze kanalizaciji sanitarnej — ks 250 do zbiornika bezodptywowego
- Napowietrzna sie€ i przytacze energetyczne

Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
| zdrowia ludzi.

- Istniejgce uzbrojenie podziemne,

- Wykopy ziemne przekraczajace gteboko$¢ 1,5m (siec i przytacze wodociggowe)

- Niekorzystne warunki gruntowo-wodne (lokalnie)

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreSlajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- zagrozenia przy wykonywaniu gtebokich wykopdw w szczegélnosci w niekorzystnych war. gruntowych.

- zagrozenia wynikajace z funkcjonowaniem szkoty

- zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci,

- zagrozenia wynikajace z uszkodzenia istniejacych instalacii

- upadek przedmiotow z wysoko$ci,

- urazy oczu lub ciata przy cieciu i obrobce rur, spawaniu,

- zagrozenie porazenia pradem przy uzyciu elektronarzedzi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegbinie niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy

aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.
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Przed przystapieniem do wykonania w/w robét nalezy zapozna¢ pracownikow:
-z technologig ich wykonawstwa,
- przestrzeganiem zabezpieczen urzadzen,
- udzielaniem pierwszej pomocy w przypadku wystapienia wypadku

Roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia

lub przeszkolenia. Pracownicy powinni by¢ kazdorazowo szkoleni odno$nie sposobu wykonywania prac
na nowym stanowisku pracy, zagrozeniach mogacych podczas niej wystepowac i $rodkach ochrony.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia.

Pracownicy powinni odby¢ szkolenie i potwierdzi¢ to wlasnorecznym podpisem.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez robot, zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z

da 6 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie Srodki facznoéci
- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP, p.poz. i podreczne apteczki
- prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3 i wigcej 0sdb
- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu, atestowanych lin i zawiesi,
- egzekwowac stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej- kaski ochronne, rekawice robocze,
- srodki ochrony stuchu, odziezy, i obuwia roboczego oraz wtasciwych i sprawnych narzedzi i sprzetu,
- stosowa¢ wymagane strefy ochronne przy robotach montazowych,

7) Uwagi ogdlne.
Nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.z 2003r.,Nr47, poz.401).

Opracowat: Stupca maj 2018.
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