
ogrzewanie nagrzewnicami 

7
5

D
N

4
0

D
N

4
0

R  D65 , L=1,0m

R  D65 , L=1,0m

42,4 kW
Hdp=3mH2O

50
 x

 4
,5

54 kW
Hdp=1mH2O

3

1

6

25

25

2

4

Dn40

Dn40

Dn20

DN25

SP  50/100 (Termen)

DN50

DN50o

o

1

D
n4

0

D
n4

0

D
n4

0

O
B

IE
G

-II
I  

 Q
= 

11
,8

kW

O
B

IE
G

-I
I  

 Q
= 

45
,7

kW

O
B

IE
G

-I 
  Q

= 
32

,1
7 

kW

O
B

IE
G

-II
A

   
Q

= 
9,

04
 k

W

SEG PLATINIUM 22,5 -75 kW  
1505x1175 ,H1440 , Dc.o.40 

METAL-FACH 

SEG PLATINIUM 30 - 100 kW  
1505x1325 ,H1580 , Dc.o.40 

METAL-FACH 

NW-77x50xH=50

pod stropem w pom. pracowni komp. (półpiętro)
dno NW na poz. ok.3,7m  n.p.t. 

poj. całkowita 185l, poj. użytkowa 145L

3
2

25

R kotłowy D100 , L=3,0m

R kotłowy D100 , L=3,0m

NG  80 (Reflex) D505, H535 , Dp25 

Zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 3/4" 2,0 bar

2xDN50 , 69,0m
 r.preizol na zewnątrz

DUO (2x63/182)

w kanale 17,5m
 2 x 60,3 x 3,2 w kotłowni 15m

uzupełnianie zładu

D108, H790 , DN 50 
sprzęgło hydrauliczne

3
90,0kW,  Opmax=4m /h , 

Wymiennik ciepła woda-woda
 80/60°C i 75/55°C, 75 kW

LB60-40H-5/4" Secespol
3

Op=3,2m /h , dP=18,6 / 17,1 kPa 

DN50DN50

DN50 DN50

75

55
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Dn65 (98,7kW)

Dn65 (98,7kW)

Wilo Yonos PICO 30/1-8 
3

75,0kW,  Op=3,25m /h , Hp=3,5mH O , regulacja-dp-v 2

3
75,0kW,  Op=3,25m /h , Hp=2,5mH O , regulacja-dp-v 2

Wilo Yonos PICO 30/1-8 

3
Op=3,2m /h , dP=15 kPa (   2 x102mb) 

(pompa obiegowa) Wilo Stratos PICO 25/1-4 
3

24,8kW,  Op=1,2m /h , Hp=2,3mH O , regulacja-dp-v 2

24,8 kW
Hdp=1,5mH2O

Zawór 3-drogowy mieszający
DR20 GMLA (Dn20, kvs= 6,3) + siłownik VMM20 (3 pkt., 230 V)

np. Honeywell

D
N

25

dP=3,6 kPa

3
42,4kW,  Op=2,5m /h , Hp=3,5mH O , regulacja-dp-v 2

(pompa obiegowa) Wilo Yonos PICO 30/1-8 

Smart ME 800 (f.  ACV-zbiornik w zbiorniku)
 D780x H=2000 , 800/517/263L

DN 25 - c.o., DN 40  - zw/cw/cyrk

3(80/70) , 54kW, 4,5m /h , 5,85kPa 
(czas ponownego podgrzania - 10 min)

oT=45 C - 790 L/10min , 2285 L/h(szczytowy),  1794 L/h(trwały)
oT=60 C -504 L/10min , 1368 L/pierwsza h , trwały 1037 L/h

 podłączony na płaszcz wymiennika

SYR Zawór bezpieczeństwa 2215  DN 1" 

 termostatyczny zawór mieszający c.w. 
 DN 25 (ACV-kod 557A1027)

(ACV-kod 2109)

 Zestaw termostat regulacyjny i wskaźnik temperatury  (ACV-kod 10800260)

3
54kW,  Op=4,5m /h , Hp=1,0mH O , regulacja-dp-v 2

(pompa ładująca) Wilo Yonos PICO 25/1-8 

z zaworem zwrotnym i kulowym odcinającym, 
kablem 1,8m wraz z wtyczką i zegarem sterowania czasowego

3
Op=0,1m /h , Hp=0,9mH O2

(pompa cyrkulacyjna) Wilo-Star-Z NOVA C 

 Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX 25D
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węzeł cieplny w budynku sali - pom. 0,03 - MAG. SPRZĘTU SPORTOWEGOPRZYŁĄCZE
CIEPLNE

 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ  KOTŁOWNI ISTN. ROZDZIELACZE

POMPOWE BEZ ZMIAN

Smart ME 600 (f.  ACV-zbiornik w zbiorniku)
 D700x H=1890 , 606/365/225L

DN 25 - c.o., DN 20  - zw/cw/cyrk

3(80/70) , 50,2kW, 4,5m /h , 5,6kPa 
(czas ponownego podgrzania - 10 min)

o
T=45 C - 582 L/10min , 1559 L/h(szczytowy),  1172 L/h(trwały)

o
T=60 C -358 L/10min , 935 L/pierwsza h , trwały 693 L/h

Qmax os.x 20l/os. =c.w. =80 3
 1,6 m /h

 podłączony na płaszcz wymiennika

3
Qs c.w.= 0,9  dm /s

SYR Zawór bezpieczeństwa 2215  DN 3/4" 

 termostatyczny zawór mieszający c.w. 
 DN 20 (ACV-kod 2121)

(ACV-kod 7A1500)

 Zestaw termostat regulacyjny i wskaźnik temperatury  (ACV-kod 10800260)

3
50,2kW,  Op=4,5m /h , Hp=1,0mH O , regulacja-dp-v 2

(pompa ładująca) Wilo Yonos PICO 25/1-8 

z zaworem zwrotnym i kulowym odcinającym, 
kablem 1,8m wraz z wtyczką i zegarem sterowania czasowego

3
Op=0,1m /h , Hp=0,9mH O2

(pompa cyrkulacyjna) Wilo-Star-Z NOVA C 

 Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX 18D
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 z grzałką elektryczną 6 kW (1 x 230V)
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 GP7342/67B/94 
w spec.instalacyjno-inżynieryjna

przebudową kotłowni  w Szkole Podstawowej w Ratyniu
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