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I I Al Stropodach nad czgélcig dwukondygnacyjna - hol i stropodach nad lacznikiem I I 1. Beton C20/25 . 20 cm 7 izolaci rzeci ileociow ty Iu éredniego
1. Me mbrana gr. 1.5mm 1. Styropian ,gtucha baba” (4.4) 4 cm ' s Jap & 1P &
2. Przektadka z wiékniny 120g/m3 2. Prefabrykowany strop strunobetonowy SPK20| - 20 cm (wg proj.konstr.) 2. ChUdybeton 10 cm (C8/10)
3. Kliny spadkowe 3. Przestrzen techniczna (korytarz) 3. Zagqszczony 7Zwir 25 cm
E, 4. Styropian EPS100 gr. 2x10cm 4. Sufitpodwieszany (wg proj.wnetrz) P4 Posadzka schodéw i spocznika
. rosadzka schodow 1 Spocznika
5. Welnamin. gr.6cm A5 Stropmied zykondygnacyjny - osiel -6/A -D[’
! ! 6. Paroizolacja - folia PI200 typ A 1. Warstwa wykonczeniowa wg schematu posadgek - 2 cm 1. Gres antyp()élizgowy na zaprawie elaStycznej 2cm YORI’
| 7. Prefabrykowany strop HC-200/7x12 - 20 cm (wg proj.konstr.) 2. Jastrych cementowy,wzmocniony 6 cm 2. Biegi wg proj.konstrukcji Fi A ht kt .
E 8. Tynk gipsowy gr.1.5cm 3. Warstwa rozdzielajagca - folia PE 3 Tvnk el L5 Irma Arcnitektoniczna
. n 1pSOW 0 CIm
A1 . . A2 | | A2 Stropoda ch nad sala sportowa 4. Styropian EPS100 gr.5cm ,y gip y 61-846 Poznar'l, ul. Strzelecka 293/68
??&% g(\)/mowa (proj.ppoz.) \év(\)//%g(z) dggpgm STore ) 1. Membranagr. 1.5mm 5. Styropian ,gtucha baba” (4.4) 4 cm S1 Sciana zewnetrzna tel: +-Af8 606 ?@30 7‘391
o . ; lem L . . . €-mall: YOris Oris.
+7.93 . +8.00 Otwor w stropie wg PW/K | wg PW/K 2. Przektadka z wiékniny 120g/m? 6. Strop prefabrykowany HC-265/12x12,5 - 26,5 cm(wg proj.konstr.) 1. Tynk cienkowarstwowy mineralny yoris@yoris.p
[ ; : -
2 | 1.9% % Spadek Smm/m 1.5% 3. Kliny spadkowe 7. Tynk gipsowy gr.1.5cm (dotyczy holu) 2. Styropian/wetna min.(miejsca wymagane ppoz) 20 cm PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
g)‘ O I L OO OO g 4. Styropian Podtoga/Parking Perfekt 10cm 8. Przestrzen techniczna (korytarz) . ' ' E;z%igoztzﬁyﬂ?{zga&zr:lat@l;tgn;cér\%ée/_s\tnc:r;ir:rlgr:yp‘:ar:/vgihm;:&?erswkr:?éh
q\ -\ N S \}\ N \\R\ AR \(li\\ NN \+\ N\ \R\ NN NN NN \“ DTN YT INOIIYOLYPIIYINIIINOINIIIYIINIIIIIIYIIIIINIIINOLNIIIIIINIIIIIINIIIINIIINPIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIINOLIIIIIIIIIIIIIINOINIINIIINIIIIIIIIIIIINIIINIINIIIIIINIIIIIIIIIVIINIIIVIIIIIIIIINIIIIPIYPYS ¥ 5 Styropian EPS100 gr. 10cm 9 Sufit podwieszany (Wg proj. qutrz) 3. SClana murowana z blOCZkOW typu Sllka gr. 24 cm, na Zaprane Cem.'Wap. 2 dn. 4 utego 1994 (Dz.U. nr 24 poz.83 2 23.02.95 1)
\ +7.07 S 7.7 +6.87 A\ | +6.70 PY ATWIE DACHOWE par, 6. Welamin. gr.6cm P1 Posadzka oziomu +/-0.00 - wezly sanitarre 4. Tynk gipsowy 1.5 cm mgr inz.arch. Elzbieta Dolinska
Wn5 , , +6.67 W64 /¢ +6.05 V] ~ 2050 - PWIK fF ZR N7 S 7. Paroizolacja - folia PIZ00 typ A 1. Gres antypos$lizgowy na zaprawie elastycznej 2 cm $2 $ciana zewnetrzna fundamentowa (ponizei poziomu terenu uprawn.proj. 134/Pw/91
S1 ggagicn:nst?g,ggqcsogng?a ! i = T T 8. Blacha trapezowa TR94/255 t=1 mm (gr. 9,4 cm) 2. Folia w ptynie
fany (dyst. ¢ 4 $ $ $ . Lo . . . .
% T +6 05290 T 290 T 290 T 290 T ,NJE 9. Dzwigary z drewna klejonego (h=1,15m, s=0,25 m) 3. Jastrych cementowy 6 cm 1. Folia kubetkowa (ponizej poziomu terenu)/tynk mozaikowy (powyzej poziomu terenu) PROJEKTANT
pretami. : -+ i i i iania dzwi T4 ; . mgr inz.arch. Elzbieta Dolifiska
- é 10. Sufit podwieszany akustyczny o klasie pochtaniania dzwigku A 4. Warstwa rozdzielajgca - folia PE 2. Polistyren ekstrudowany 15 cm up;qrawn.proj. P
1 A3 Stropm ied zykondygnacyjny - hol 5. Izolacja termiczna -20-22 cm 3. 1z0l bi " lekki
o . . . 1Z0l. pionowa u 1eKKlego
g 1. Warstwa wykonczeniowa wg schematu posadzek - 2 cm 6. Beton C20/25 gr.20 cm z izolacjg przeciwwilglociowa typu lekkiego (?) p yP & PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
okrb okragte (szkio poz.EI30) 2. Tastrvch cement ocni 6 c Qi A ; ; _
Reg0 om i Jastry m n. ow.y, wzm ?nlony m 7. Chudy beton 10 cm (C8/10) 4. Sciana z bloczkéw betonowych kl. min.20 MPa, na zaprawie cem.-wap. M12 gt inzarch. Aleksandra Korecka
o e A3 H 3. Warstwa rozdzielajaca - folia PE 8. Zageszczony zwir 25 cm S3 Sciana wewnetrzna uprawn.proj. 577/89/PW
-t +4 5P e 4. Styropian EPS100 gr. 5cm P2 Posadzka poziomu +/-0.00 - pozostale pomlieszczenia (szatnie, korytarz, hol, magazyn, k i
L o) S3 5. Styropian ,gtucha baba” (4.4) 4 cm ponj . treneréw) itacznik 1. Tyn gipsowy 1.5 cm KIEROWNIK PROJEKTU
S H 6. StrOp ZeletOWy -20cm (Wg prOj.konStr.) 1. W arstwa Wykoﬁczeniow awg schematu P osadek - 2 cm 2 SClana murowana z blOCZkéW typu Sllka gr 24‘ Cm, na ZapraWIG Cem'Wap mgr ini.al’Ch. Elzbieta Dolinska
' ' = +3.67 7. Tynk gipsowy gr.1.5cm (dotyczy holu) 2. Jastrych cementowy 6 -7 cm 3 Tynk gipsowy 1.5 cm uprawn.proj. 134/Pw/91
otwor w Scianie 0 © 8. Przestrzen techniczna (korytarz) 3. Warstwa rozdzielajgca - folia PE . .
Wn5 7 NN A T //t\ Wn5 08/66 W=+4.27 c ) . _ Inwestor:
P4 +3.30 8 320 PW/ls 8 ‘E: ~ 9. Sufit podwieszany (wg proj. wnetrz) 4. Izolacja termiczna -20-22 cm F1-F8 Fasady szklane (przytho U=0.89 W/mZK) .
belka 80/20 © ‘ 8 bt A4 Strop miedzykondygnacyjny - wezly sanitarne 5. Beton C20/25 gr.20 cm z izolacja prz eciwwilglociowa typu éredniego Fasada stupowo-ryglowa (szklenie dwukomorowe) Smll?r;/ile-lﬁgzk
PW/K 2 1. Gres antypos$lizgowy na zaprawie elastycznej 2 cm 6. Chudy beton 10 cm (C8/10) . iy . ;o7 . . Ladek
+2.35 @ Konieczno$¢ wyliczen $lusarki na etapie przetargowym.
. 1 Ry 2. Folia w ptynie 7. Zageszczony zwir 25 cm
3. Jastrych cementowy 6 cm P3 Posadzka poziomu +/-0.00 - sala gimnastyé¢zna Okna i drzwi zewn. j.w. Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu:
o ' 4. Warstwa rozdzielajgca - folia PE 1. Wyktadzina sportowa Tarkett PurePlay - 1 cm Przebudlowairozt.)udowa budynku Szkoly Podstawowe;j
m i 2. Jastrych cementowy 6 -7 cm (wzmocniony ?7? w Ratyniu, polegajaca na budowie
o 5. Styropian EPS100 gr.4 cm Jastry y. . _( y ) Sali Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
0 3. Warstwa rozdzielajgca - folia PE oraz dwoma salami dydaktycznymi i tgcznikiem.
4. Izolacja termiczna -20-22 cm
proj. mur oporowy wg PW konstr. +0.67=90.87m n.p.m. Adres obiekiu:
Szkota Podstawowa w Ratyniu
Ratyn 15A
+/-0.00= 90.20m n.p.m Ladek
== Rysunek:
S2 PRZEKROJ B-B
faza branza umowa nr
P.B. ARCHITEKTURA 15/2017
skala miejsce, data nrrys.
1:50 Poznan, 05.12.2017 | A/PB/05/12




