= Kotty stalowe centralnego ogrzewania
se ria S E G z automatycznym podawaniem paliwa

Sterowniki:

- zaawansowany ukfad
mikroprocesorowy

- zapewnia efektywnosc¢ pracy
kotta

- automatyzuje niemal w petni prace
kotta

- umozliwia znaczng oszczednosé

J paliwa

PLATINUM
CARBON

Zawirowywacze
na wyposazeniu
standardowym

wyréwnania
cisnienia

GoLo i

Spalanie paliwa
sortymentu eko groszek

Zabezpieczenia w postaci
krancéwek na wszystkich
drzwiczkach

zgodnie z PN-EN 303-5 2012

Palnik zeliwny:

-100% zeliwny

- odporny na korozje

- granulacja paliwa 0-32 mm

- slimak zeliwny posiada
przeciwzwaoj

- deflektor ceramiczny
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Lat Atestowana Palnik Slimak Sterownik Zegar RTC Dwa obiegi mieszajace
gwarancji stal kottowa zeliwny Zeliwny Fuzzy Logic z programatorem C.01iC.0.2
PiD tygodniowym z termostatem pokojowym



<5 MiTai-Fach

TECHNIKA GRZEWCZA

Jednostki Model kotta

Nominalna moc cieplna przy spalaniu
ko groszku 14 17 28 38 50 75

Zakres mocy kotla [ 4,2-14 5117 8.4-28 10,5-38 15-50 22,5-75
Powierzchnia mozliwa do ogrzania ¥ 170 170-200 200-280 280-380 380-480 480-780

Powierzchnia grzewcza [m’] 21 2,54 2,85 2hahl 541 6,75
Maksymalne cisnienie robocze [Bar] il 3 3 3 & 3

Maksymalna temperatura robocza ['c] 95 95 95 95 95 95
Cisnienie prébne [Bar] 4,5
___—
Sprawnosé kotta [%] <90 <90 <90

[L] 190 290 350 350 400 400
eko groszek
~230V; 50Hz
Pobor mocy elektrycznej przy pracy kotta

2 moca nominalng 350 350 350 350 400 400

Pobér mocy elektrycznej przy R R R - ~ R

rozpalaniu kotta
Zakres nastaw regulatora temperatury i 60 - 85 (co 1°C)
Wymagany kominowy 20 23 23 35 38 40
547 7,03 12,33 29,83 60,88 136,98
1,19 1,75 3,80 745 15,47 34,24
448 510 535 551 785 935
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1250 1290 1443 1505

520 570 681 793

1480 1480 1490 1440

845 845 1060 175

1161 1161 1100 115

409 409 536 545

G1% G1% G1% G1%

G% G% G% G%

180 180 220 220

G1% G1% G111l G1%

213 247 245 245 337 350
213 207 205 205 190 176
680 680 680 680 680 680
693 716 765 765 850 850
125 125 125 125 175 220
865 905 954 954 1218 1413

338x198 338x198 338x198 388x198 488x198 600x264
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POMPA: Sterowanie Sonda Internet Wezownica Ekran

C.0.1;C.0.2;C.W.U; pogodowe Lambda schiadzajgca - dotykowy
dodatkowa; cyrkulacyjna uktad zamkniety LCD

www.metalfachtg.com.pl




- Kotly stal tral i
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Sterowniki: Zawirowywacze
- zaawansowany uktad na wyposazeniu
mikroprocesorowy standardowym

- zapewnia efektywnos¢ pracy

kotta
- automatyzuje niemal w pelni prace
kotta
- umozliwia znaczng oszczednos¢
paliwa

PLATINUM

GOLD Il

/
: System
wyréwnania

cisnienia

Spalanie paliwa

sortymentu:

- eko groszek
Duza komora - miat
paleniskowa - pellet

Palnik retortowy

(SEG 150-200):

- granulacja
paliwa 5-25 mm

= —/ Palnik zeliwny:

Dodatkowy stalowy ruszt
(SEG 14kW - 50kW)
umozliwiajacy spalanie
paliwa sortymentu:

- wegiel

- drewno

- 100% zeliwny

- odporny na Korozje

- granulacja paliwa 0-32 mm
- slimak zeliwny posiada
przeciwzwadj

H E ODEME @

Lat Atestowana Palnik Ruszt Duza komora Slimak Sterownik Zegar RTC

gwarancji stal kottowa zeliwny stalowy zaladunkowa zeliwny Fuzzy Logic Z programatorem
PiD tygodniowym

UWAGA! Produkt dostepny do wyczerpania zapasow!




Nominalna moc cieplna przy spalaniu
wegla kamiennego

Zakres mocy kotta

Powierzchnia mozliwa do ogrzania

Powierzchnia grzewcza m

Pojemnos$¢ wodna
Maksymalne cisnienie robocze

Maksymalna temperatura robocza

Pojemnosc zasobnika paliwa
Paliwo

Przylacze elektryczne

Jednostl

[

Pobor mocy elektrycznej przy pracy kotta

Z moca nominaing

Pobér mocy elektrycznej przy
rozpalaniu kotla

—=

[1iTxgEncH]

Sterowanie
pogodowe

865 905
300 440
300 350
338 338
338x198 338x198

—bF—

Dwa obiegi mieszajgce
C.0.1iC.0.2

4,241
170
2l

350

20
547
1,19
448

4

eko groszek, pellet, miaf, wegiel kamienny, drewno

51-17
170-200
2,54
68
)

95
45
3
<90
290

350

23
7,03
1,75
510

CS-28

28

8,4-28
200-280
2,85
73
3
95
45
3
<90
350

350

23
12,33
3,80
535

954
500
400
338
338x198

*

POMPA:
C.0.1;C.0.2; C.W.

z fermostatem pokojowym dodatkowa; cyrkula

954
500
400
388
388x198

Sonda

Lambd.

:]

www.metalfachtg.com.pl

1218
510
480
488
488x198

Internet
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TECHNIKA GRZEWCZA

Model kotta
Cs-38 CS-50 . CS-75 CS-100 CS-150 CS - 200
38 50 75 100 150 200
10,5-38 15-50 22,575 30-100 45-150 60-200
280-380 380-480 480-780 780-1000  1000-1500  1500-2000
3,11 541 6,75 82 ik 18
95 120 173 194 339 760
3 3 3 3 1,5 15
95 95 95 95 95 95
4.5 45 4.5 45 4 4
3 3 3 3 3 3
<90 <90 <90 <90 <90 <90
350 400 400 470 1000 1500
eko groszek, miat eko groszek
~230V; 50Hz
350 400 400 400 400 400
60 - 85 (co 1°C)
35 38 40 40 45 50
29,83 60,88 136,98 243,52 - -
7.45 15,47 34,24 60,88 - -
551 785 935 1065 1350 2100
—

1413

600x264

..i..mgfé:l

1570

600x264

Wezownica
schiadzajgca -
ukfad zamknigty

1560 2200

Ekran
dotykowy
LCD

% WYPOSAZENIE DODATKOWE

Modut
rozszerzajgcy
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