<ISTN. ROZDZIELACZE»< PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI e PRZYLACZE wezet cieplny w budynku sali - pom. 0,03 - MAG. SPRZETU SPORTOWEGO
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SEG PLATINIUM 30 - 100 kW SEG PLATINIUM 22,5 -75 kWi NQ 80 (Reﬂex) D505, H535, ?p25 Zestaw termostat regulacyjny i wskaznik temperatury (ACV-kod 10800260) Baro projeriows: .
1505x1325 ,H1580 , Dc.0.40 1505x1175 ,H1440 , Dc.0.40 Zawér bezpieczenstwa SYR typ 1915 3/4" 2,0 bar Zaktad Ustug Technicznych AURA
PROJEKTY - NADZORY - KOSZTORYSY - DORADZCTWO - INSTALACJE SANITARNE
METAL-FACH METAL-FACH termostatyczny zawoér mieszajacy c.w. UL Wiadysfawa tokietka 9 tel: +48 63 274 32 90 NIP:667-111-49-52
. . . Wiadystawa tokietka tel: +: 7. :667-111-49-
’Z} DN 25 (ACV—kOd 557A1027) 62-400 Stupca e-mail: bit instalacje.pl www. talacje.pl
Reczne uzupetnienie ztadu Zawdr bezpieczenstwva SYR 2215 DN1" rodzaj inwestycii - Roboty budowlane zwigzane _ _
2 z rozbudowg sieci i przytagcza wodociggowego, przytacza i wezta cieplnego
instalacji wodg uzdatniong [3] (ACV-kod 2109) bud g d i fa ciepl

przebudowa kotfowni w Szkole Podstawowej w Ratyniu

@ Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX 25D

inwestor:

5] (pompa tadujgca) Wilo Yonos PICO 25/1-8 Gmina Ladek , 62-406 Ladek ul.Rynek 26
S54kW, 0p=4,5m"/h , Hp=1,0mH20 , regulacja-dp-v
) . adres inwestyaji:
6] (pompa cyrkulacyjna) Wilo-Star-Z NOVA C 62-406 LADEK , RATYN 15A
z zaworem zwrotnym i kulowym odcinajgcym, DZ. NR 97/4,97/2, 311/7 OBR. RATYN
kablem 1 §m wraz z wtyczkq i zegarem sterowania czasowego p— nr rysunku:
Op=0,1m’/h , Hp=0,9mH20 . .
Schemat kottowni | wezta cieplnego S04
branza: data: skala:
Sanitarna 05/2018

opracowal uprawnienia podpis:
. X GP7342/67B/94

mgr inz.. Marek Kubiak w spec.instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie instalacji wod.-kan., c.o.
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