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Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowe;j
w Ratyniu, polegajgca na budowie

Sali Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
oraz dwoma salami dydaktycznymi.
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ZESTAWIENIE FASAD St UPOWO-RYGLOWYCH ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNETRZNYCH ZESTAWIENIE OKIEN
WEWNETRZNYCH
OZNACZENIE fasada stupowo-ryglowa - 1 fasada stupowo-ryglowa - 2 fasada stupowo-ryglowa - 3 fasada stupowo-ryglowa - 4 fasada stupowo-ryglowa - 5 fasada stupowo-ryglowa - 6 fasada stupowo-ryglowa - 7 fasada stupowo-ryglowa - 8 01 02 Oow1
LOKALIZACJA ELEWACJA POLNOCNA - osie 2-7/E" ELEWACJA POLNOCNA - osie 7-8/C | ELEWACJA POLNOCNA - osie 8-9/C ELEWACJA POLUDNIOWA - osie 8-9/B | ELEWACJA WSCH. - osie B-C/8 ELEWACJA POLUDNIOWA - osie 4-6/A ELEWACJA POLUDNIOWA - osie 1-4/A ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA ZACHODNIA
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PARTER 1 1 0 0 0 1 4 0 0
1 1
PIETRO 0 0 1 1 1 0 0 3 3
ILOSC SZTUK 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3
OSCIEZNICE fasada szklana w systemie Slusarki aluminiowej - stupowo-ryglowe;. fasada szklana w systemie $lusarki alumin. | fasada szklana w systemie Slusarki fasada szklana w systemie Slusarki fasada szklana w systemie Slusarki | fasada szklana w systemie $lusarki fasada szklana w systemie sSlusarki fasada szklana w systemie Slusarki | okno z trojkatnych profili alumin. | okno z tréjkatnych profili alumin. | okno z profili aluminiowych,
SKRZYDLA Sgstemowa $ciana kurtynowa, z elementami nieprzeziernymi w pasach pionowych (stupy). - stupowo-ryglowej. Systemowa $ciana aluminiowej - stupowo-ryglowe;. aluminiowej - stupowo-ryglowe;. aluminiowej - stupowo-ryglowe;. aluminiowej - stupowo-ryglowe;. aluminiowej - stupowo-ryglowe;. aluminiowej - stupowo-ryglowe;j. 0 podwyzszonej izol.termicznej, |0 podwyzszongj izol.termicznej, | nieotwieralne.
Aby uzyskac w tych miejscach elewacje szklang, nieprzezierng, szyba wewnetrzna - emaliowana. kurtynowa, z elementami nieprzeziernymi w manwan? proszkowo RAL 7065 [nalowanejfz prosztkowo RAL 7?65
c . tzw. "cieply montaz" - w warstwie| tzw. "ciepty montaz" - w warstwie
pasie poziomym. Aby uzyskaclw tyCh, izol.termicznej, z zastosow. izol.termicznej, z zastosow.
miejscach elewacje szklana, nieprzeziera, podéwjnych kotnierzy uszczelniaj| podowjnych kotnierzy uszczelniaj.
szyba wewnetrzna - emaliowana. Nieotwieralne.
SZKLENIE szklenie dwukomorowe szklenie dwukomorowe 6/16Ar/44(P4) szklenie dwukomorowe szklenie dwukomorowe szklenie dwukomorowe szklenie dwukomorowe szklenie dwukomorowe szklenie dwukomorowe szklenie dwukomorowe szklenie dwukomorowe szklenie jednokomorowe
pasy nieprzezierne - szklenie jednokomorowe + wetna mineralna pasy nieprzezierne - szklenie jednokomorowe 6/16Ar/44(P4)
+ wetna mineralna
ODP. POZAROWA nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy drzwi ewakuacyjne (bezklasowe) Dz, nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy EI30

zewnetrzne - 0s B, nalezy wyposazy¢

w samozamykacz, z opcjg
blokowania pod katem 90 stopni.

Szkota Podstawowa w Ratyniu
Ratyn 15A
Ladek

Rysunek:

KOLOR ALU

RAL 7005 (ostateczny kolor nalezy
uzgodnic z proj.archit., na etapie realizacji)
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uzgodni¢ na etapie realizacji)

WSPLCZ. PRZENIKANIA
CIEPLA SZKEA

na etapie przetargu nalezy dokona¢ szczegdtowych wyliczen. Dla budynku nalezy przeprowadzi¢ takze powykonawczg probe szczelnosci n50=0,5 I/h

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
WEWNETRZNEJ

WSPLCZ. PRZENIKANIA
CIEPLA PRZEGRODY

Ucw = 0,9 W/m2K Ucw = 0,9 W/m2K

Ucw = 0,9 W/m2K
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Ucw = 0,9 W/m2K

Ucw = 0,9 W/m2K

Ucw = 0,9 W/m2K

Ucw = 0,9 W/im2K

Ucw = 0,9 W/m2K

faza branza umowa nr
PB ARCHITEKTURA 15/2017
skala miejsce, data nrrys.

1:100 Poznan, 05.12.2017 | AIPB/11/12




