ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

YORIS

Firma Architektoniczna

61-846 Poznaf, ul. Strzelecka 29a/68

tel: +48 606 430 739
e-mail: yoris@yoris.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim,
zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 poz.832 23.02.95r.)

mgr inz.arch. Elzbieta Dolifiska
uprawn.proj. 134/Pw/91

PROJEKTANT

mgr inz.arch. Elzbieta Dolifska
uprawn.proj. 134/Pw/91

Dwi1 Dw2 Dw3 Dw4 Dwb Dw6 Dw7 Dw8 Dw9 DwT1 Dw10
drzwi do sali gimnastycznej drzwi do szatni i pokoju treneréw | drzwi do toalet drzwi do umywalni drzwi do umywalni drzwi migdzy budynkiem istniejacym | drzwi do sal dydaktycznych drzwi migdzy korytarzem i holem drzwi migdzy holem i facznikiem drzwi - rewizja - drzwi migdzy korytarzem i holem - pietro
i do magazynu sprzetu sport. i nowoprojektowanym parter szafa elektryczna
165 +—100 —+50+ + 237 $ + +
§ +— 17—+ g g7 1 330 o
+
90— 65 +— 106 —+ T +— 106 —+ T _+_105_+_T _+_111_+_T = -+—115—4>52+-T -?—0—90—+—90—2—+— N <H;75—+—90—+—90—+—75;F|f +— 80—+ ?
wymiar w wietle muru (SxH): 165%235 105x215 105x215 105x215 111x215 150x265 167x215 237x235 330 x 300 80 x 205
wymiar w $wietle przejécia + + + gZXQO +2x75) x 230
(SoxHo): 150x230 90x210 90x210 90x210 96x210 90+45x 210 100+52 x 210 (2x90 + 2x28,5) x 230 5x330 (naswietle) 70 x 200
rodzaj (lewe/prawe) L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
kondygnacja 0 2 1 4 1 2 1 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
kondygnacja 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
ilo$¢ sztuk: 2 1 4 1 3 2 3 3 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
razem (L+P) 3 5 5 6 1 2 2 1 1 1 1
oScieznice i skrzydta: drzwi wewn. do pom.suchych, | drzwi wewn. do pom.suchych, drzwi wewn. do pom.wilgotnych, drzwi wewn. do pom.wilgotnych, drzwi wewn. do pom.wilgotnych, drzwi wewn. do pom.such\{ch, drzwi wewn. do pom.suchych, drzwi wewn. do pom.suchych, drzwi wewn. do pom.suchych, drzwi wewn.do pom.suchych, drzwi wewn. do pom.suchych,
dwuskrzydtowe. denoskrzy owe. {anoskrzyd’fowe {anoskrzydrowe denoskrzy owe. dwuskrzydiowe, z naswietlem fdnoskrzydrowe z nadwietlem dwuskrzydtowe, z elem.bocznymi dwuskrzydiowe, z elem.bocznymi jednoskrzydiowe, dwuskrzydtowe, z elem.bocznymi
Plyta wiorowa otworowa lub tyta widrowa otworowa, tyta z wktadu wilgocioodpornego, tyta z wkiadu wodoodpornego, tyta z wktadu wodoodporne 0 ornym. 0czZNnym Aluminiowe, przeszklone. Aluminiowe, przeszklone. plyta wiérowa otworowana Aluminiowe, przeszklone.
luminiowe, przeszklone. Naswietle- aluminiowe, przeszklone.| Skrzydta: rama drzwi aluminium Skrzydta: rama drzwi aluminium lub petna. Skrzydta: rama drzwi aluminium

petna (| é)rzy drzwiach akust.,

rub.4

mm, oklejone laminatem

PL (0,8 mm) zawiasy ze stali

nlerdzewnej

Oécieznica obejmujgca ze stali

ocynkowan

ej,
malowanej w kolorze RAL 9006

Elrub .40 mm, oklejona laminatem
PL(0,8 mm ), zawiasy ze stali
nlerdzewnej

O$cieznica obejmujgca ze stali
ocynkowanej,

malowanej w kolorze RAL 9006
Podciecia drzwi,dla przeptywu
powietrza.

EIrUb .40 mm, oklejona laminatem
PL (0,8 mm) zaW|asy ze stali
nlerdzewnej 3 szt.)

Oécieznica o eJmUJe%ca ze stali
ocynkowanej, grub. 1,5 mm,
malowanej w kolorze RAL 9006
Podciecia drzwi,dla przeptywu
powietrza o wym. min. 0,022 m2.

ramiak z utwardzonej |&lankl
z dotu oraz specjalny Multiplex z
gory i z bokow, grub.40 mm,
oklejona laminatem HPL (0,8 mm),

zawiasy ze stali nierdzewnej (2 szt.).

Oscieznica obejmujaca ze stali
ocynkowanej, grub. 1,5 mi
malowanej w kolorze RAL 9006.

ramiak z utwardzonej mankl
z dotu oraz speqalny ultiplex z
gory i z bokdw, grub.40 mm,
oklejona laminatem HPL (0, 8 mm),

zawiasy ze stali nierdzewnej (2 szt.).

Oécieznica obeJmUJaica ze stali
ocynkowanej, grub. 1,5 mm,
malowanej w kolorze RAL 9006.

Skrzydta: rama drzwi aluminium
malowane proszkowo, przylga z
uszczelkami, wypetnienie szkto
bezpieczne. Oscieznica o profilu
zimnym, okucia oraz zawiasy
ze stali nierdzewnej.

Rama drzwi aluminium
malowane proszkowo, przylga z
uszczelkami,

Skrzydto: plyta wiérowa otworow.
lub pefna grub. 40 mm, oklej.
laminatem HPL (0,8 mm).

okucia oraz zawias

ze stali nierdzewne.

malowane proszkowo, przylga z
uszczelkami, wypetnienie szkio
bezpieczne. OScieznica o profilu
zimnym, okucia oraz zawiasy
ze stali nierdzewnej.

malowane proszkowo, przylga z
uszczelkami, wypetnienie szkio
bezpieczne. Oscieznica o profilu
zimnym, okucia oraz zawiasy
ze stali nierdzewnej.

Gru. 40 mm, oklejone
laminatem HPL (0.8mm),
zawiasy ze stali nierdzewnej.
Oscieznica obejmujaca ze
stali ocynkowanej , malowanej
w kolorze RAL.

malowane proszkowo, przylga z
uszczelkami, wypetnienie szkio
bezpieczne. Oscieznica 0 profilu
zimnym, okucia oraz zawiasy
ze stali nierdzewnej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz.arch. Aleksandra Kornecka
uprawn.proj. 577/89/PW

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr inz.arch. Elzbieta Dolifiska
uprawn.proj. 134/Pw/91

Inwestor:

Gmina Ladek
ul. Rynek 26
Ladek

Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowe;
w Ratyniu, polegajgca na budowie

Sali Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
oraz dwoma salami dydaktycznymi i tgcznikiem.

Adres obiektu:

wyposazenie: klamka obustronna, okucia ze klamka obustronna, okucia ze klamka obustronna, okucia ze klamka obustronna, okucia ze klamka obustronna, okucia ze uchwyt pionowy,obustronny, klamka,obustronna, uchwyt pionowy,obustronny, uchwyt pionowy,obustronny, klamka jednostronna, uchwyt pionowy,obustronny,
stali nierdzewnej, stali nierdzewnej, stali nierdzewnej. stali nierdzewnej. stali nierdzewnej. okucia ze stali nierdzewnej. okucia ze stali nierdzewnej. okucia ze stali nierdzewne. okucia ze stali nierdzewnej. okucia ze stali nigrdzewne;. okucia ze stali nierdzewnej.
drzwi zaopatrzone w zamki. drzwi zaopatrzone w zamki. na pietrze: kratka dla przeptywu kratka dla przeptywu gowwtrza Drzwi zaopatrzone w zamki. Drzwi zaopatrzone w zamek. Drzwi zaopatrzone w zamki. Drzwi zaopatrzone w zamki. Drzwi zaopatrzone w zamek. Drzwi zaopatrzone w zamki.
kratka dla przep%wu powietrza powietrza o wym. min. 0,022 m2. o wym. min. 0,022 m Drzwi zaopatrzone w Drzwi zaopatrzone Drzwi zaopatrzone w samozamykacze| Drzwi zaopatrzone w samozamykacze Drzwi zaopatrzone w samozamykacze
0 pow. min. 0,022 m2 na parterze o wym, min. 0,04 m2 zaczepy drzwiowe. W samozamykacz. i zaczepy drzwiowe. i zaczepy drzwiowe. i zaczepy drzwiowe.
drzwi wyposazone w samo- W pomieszczeniu: drzwi wyposazone w samo- drzwi wyposazone w samo- drzwi wyposazone w samo-
zamykacze drzwi wyposazone w samozamykacz| zamykacze zamykacze zamykacze
szklenie: szklo bezpieczne szklo bezpieczne szkio bezpieczne szklo bezpieczne szklo bezpieczne
kolor skrzydta: kolorystyka - drewno kolorystyka - drewno kolorystyka - drewno kolorystyka - drewno kolorystyka - drewno kolorystyka - drewno
y do uzgodnienia z proj.arch. do uzgodnienia z proj.arch. do uzgodnienia z proj.arch. do uzgodnienia z proj.arch. do uzgodnienia z proj.arch. RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005 do uzgodnienia z proj.arch. RAL 7005
na etapie realizaci na etapie realizacji na etapie realizacji na etapie realizacji na etapie realizacji na etapie realizacji
kolor o$cieznicy: RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005 RAL 9006 RAL 7005
odpornos¢ pozarowa: EI30 bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe EI30 bezklasowe EI30 EI30 bezklasowe EI30
izolacyjno$¢ akustyczna: 30 dB pom. 0.01 30dB
INNE kratka nawiewna o pow.200cm2 kratka nawiewna o pow.200cm2 kratka nawiewna o pow.400cm2 kratka nawiewna o pow.200cm2 na obu skrzydtach naklejka z f.mroz. | na obu skrzydtach naklejka z f.mroz. na obu skrzydtach naklejka z f.mroz.

(parter) { 200 cm? (pietra)

Szkota Podstawowa w Ratyniu
Ratyn 15A
Ladek

Rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
WEWNETRZNEJ
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