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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 PODLOZA I PODKEADY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem podktadéw i podlozy betonowych w zwiagzku z przebudowg i rozbudowa szkoly podstawowej w
Ratyniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czg¢sci oraz w zakresie inzynierii
ladowe;j i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Podtoza i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Podloze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podkiad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardnialta w  wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na
ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem podktadéw betonowych na podtozu gruntowym z betonu (C 8/10),

— wykonaniem wylewki betonowej z betonu (C 20/25),

— wykonaniem jastrychu cementowego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podktadéw i podlozy mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
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techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédia sa niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

—  Cement portlandzki,
— Zaprawa cementowa,
— Beton,

— Piasek.

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
— dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
— dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym badaniom:
— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6;
1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastepujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
— poczatek wigzania - najwczesniej po uplywie 60 minut,
— koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8§ mm,

wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie
wigkszej niz 20% cig¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wltazy do czyszczenia oraz klamry na
wewngtrznych $cianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
scickami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—  po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez
Inspektora nadzoru.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:

— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Beton

Beton powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru recepturg.

— kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz §wiadectwo zgodnosci z receptura

— wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

— nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

— mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%,
spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagama og6lne wg PN-EN 206-1:2003.

Jastrych cementowy

Jastrych cementowy to fabryczne przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia, Ssrodkéw uptynniajacych i
Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podktadu podtogowego lub bezspoinowa posadzka wykonywang z mieszaniny o
konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktora twardnieje w efekcie zachodzacych w niej proceséw wigzan
chemicznych. Wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy
cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu).

Zbrojenie podlozy

Szlichte nalezy zazbroi¢ siatkg lub zbrojeniem rozproszonym. Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej lub typu zbrojenia
rozproszonego, ilosci i rozmieszczenia jej warstw odbywa si¢ na etapie projektowania posadzki.

Wiokna stalowe do zbrojenia betonu:
Dane techniczne:

Materiat Drut okragly, ciagniony na zimno, goty, o S$rednicy nominalnej 1,0 mm ze stali
niskoweglowej (ponizej 0,1% C)

Postac Wiokno stalowe okragle z odgigciami na koncach

Srednica 1,0 mm + 10%

Dlugosc: 50 mm + 10%

Wytrzymato$¢ na rozciaganie > 800 N/mm’

Odpornos$¢ na przeginanie >7 Liczb przegie¢, po ktorych na powierzchni wldkna nie wystepuja

pekniecia ani naderwania.
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Widkna polipropylenowe:

Wiokno polipropylenowe jest wtoknem wyttaczanym z granulatu polipropylenowego, faczonego w wiazki i cigte na
dlugos¢ 12 mm.

Wibkna polipropylenowe dodawane sg do betonu w ilosci 0,6 kg/mz, za$ do zapraw - 0,9 kg/mz. Réznica w dozowaniu
wynika z wigkszego udziatu matrycy cementowej w zaprawach. Mimo niskiego dozowania, wtdkna polipropylenowe
rozproszone s3 w matrycy cementowej betonu w ogromnej ilosci. Przy standardowym dozowaniu 0,6 kg/m3 mieszanki
betonowe;j:

- sumaryczna powierzchnia wiokien wynosi 141 m*/m’

“sumaryczna dlugos¢ wiokien wynosi 2 400 km/m’

“ilo$¢ wiokien wynosi 200 062 000 sztuk/m’ betonu.

Widkna polipropylenowe dodaje si¢ do betoniarki zawsze po kruszywie, a przed cementem, wodg i domieszkami.
Potrzebny czas mieszania wynosi kilka minut. Przy mieszaniu w betonowozie nalezy przelaczy¢ obroty gruszki na
najwyzsze (12 -18 obr./min.), nastgpnie wsypa¢ odpowiednig ilos¢ 0,6 kg torebek witokna polipropylenowego i
pozostawi¢ betonowdz na najwyzszych obrotach gruszki przez 4 do 6 minut, az do uzyskania rownomiernego
wymieszania (lacznie nie mniej niz 70 obrotow).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzg¢tu w cenie jednostkowej robot, do
ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien korzysta¢ z nastgpujacego sprzetu:
— Samochéd dostawezy do 0,9 t
—  Wyciag.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mas¢ betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu cieklo$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukeji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie §rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy be¢da one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze
od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciagu 12 miesiecy od daty produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

5.2. Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie
folig), a w ciggu dni zamknigta dla ruchu.

Zakres robot przygotowawczych

— Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podlozu oczyszczonym z kurzu pozostalych
zabezpieczonym gruntem .

— Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgsci, zatluszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i thuszczace sig¢
warstwy zapraw.

— Podloze powinno by¢ nos$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz
0,5MPa.

— Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.

—  Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

— Zaprawe uklada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos$¢ rowna jest zadanej grubosci posadzki.

— Zapraweg zaggszcza si¢ 1 S$cigga jej nadmiar za pomoca drewnianej taty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

— Po wstgpnym stwardnieniu posadzki wygladza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniana, a nastgpnie zaciera packa
stalowa, skrapiajac woda.

— W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystgpowania dylatacji konstrukcji
budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian, stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach
nie wiekszych niz 6 m).

5.3. Posadzki betonowe

Posadzki betonowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktory powinien okre$la¢ m.in. rodzaj posadzki, grubosé¢
warstw, klase betonu, wielkosci spadkoéw, rozmieszczenie wpustow podlogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie nie nizsza niz 10 Mpa. W posadzkach
betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szeroko$ci szczelin dylatacji konstrukeji
budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajace posadzke¢ wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielagce fragmenty posadzki o wyraznie rdéznigcych si¢ wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepuja w podkladzie napre¢zenia rozciagajace,

- wzdhuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,

- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
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mniejsze od podanych odstgpu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ si¢ z
wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretow utozonych krzyzowo w srodku grubosci posadzki.
Rodzaj i rozstaw zbrojenia okres$la dokumentacja projektowa.

Wykonanie posadzek betonowych

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz
roboét instalacyjnych wraz z préobami ciSnieniowymi instalacji. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum
+5°C. Podtoze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na
szczeliny dylatacyjne.

Posadzki zwiazane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,,§wieze na $wieze”.

W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci, natomiast przy
posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.

Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni, uzgodnionej z
Inzynierem.

Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zaggscié, a powierzchni¢ wyrownacé i zatrze¢ na gtadko.

Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢
udostgpniana do chodzenia wcze$niejniz po 3 dniach od wykonania.

Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.4. Jastrych cementowy

Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ trwale, nosne i odpowiednio wysezonowane, oczyszczone z kurzu, brudu, mleczka cementowego,
thuszczu, farb, substancji bitumicznych itp. Warstwy kruche i tuszczace si¢ usuna¢. Spekania poszerzy¢, niewielkie
ubytki uzupetni¢ zaprawa wyrownawcza. Podtoza stabe nalezy wzmocni¢ gruntem glgboko penetrujacym. Podloza
nasigkliwe pomalowa¢ gruntem odcinajacym do chlonnych podlozy. Przy uktadaniu posadzki, powtdrzy¢ dylatacje
podtoza oraz wykona¢ dylatacje obwodows.

Zakres robot zasadniczych

Zawarto§¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub r¢cznie z podang iloscig czystej, chlodnej wody do uzyskania
jednorodnej mieszaniny i wilgotnej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymiesza¢. Gotowa posadzke
roztozy¢ na podlozu, zagescié, a nastgpnie wyréwnac jej powierzchni¢ przy uzyciu pacy lub listwy zgarniajacej. Po
wyrownaniu powierzchni¢ mozna zatrze¢ pacg. Przerwy w czynno$ciach laczenia poszczegdélnych fragmentow
posadzki nie moga by¢ dtuzsze niz 30 minut. Ruch pieszy dopuszcza si¢ po 48 godzinach.

Uktadanie wyktadzin zalecane jest po 14 dniach dojrzewania posadzki, przy warstwach powyzej 35 mm — po 28 dniach.
Zawsze nalezy jednak sprawdzi¢ wilgotnos¢ posadzki, ktora powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta oktadziny.
Dla wigkszosci okladzin zalecana wilgotno$¢ jest nie wigksza niz 2,5%, dla oktadzin z drewna i drewnopochodnych Iub
szczelnych PCV ponizej 2%. Na powierzchni jastrychu o wilgotnosci ponizej 4% mozna uktada¢ ptytki ceramiczne,
terakote, gres lub marmur, uzywajac odpowiedniej zaprawy klejacej. Nalezy przestrzega¢ odpowiedniego dozowania
wody. Przedozowanie wody obnizy wytrzymalo$¢ posadzki i wydluzy czas wigzania oraz moze by¢ przyczyna jej
spekania..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 6 Ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
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— Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona wyzej.

oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy oceng

wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokolow badan mi¢dzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatdbw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— rownos$ci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej laty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ prze§witow wigkszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢c 2 mm
dlugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m* wykonania podktadéw i podtozy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

— podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungé podktad i ponownie wykonac.

8.2. Odbidr podlozy

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbiér podkladow i podlozy

Odbiér gotowych podktadow przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i zaprawy

cementowe]j. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbidr nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja

projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane s3 uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie pordwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w

pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie przeprowadzonych probek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robot

— rownosci podktadu
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— odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowej lfaty i
poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm.

— wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowos$ci wykonania spadkéw,

Odbior gotowych podktadow i podlozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocen¢ wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 9 ,,Wymagania ogélne” OST.
Wszystkie szczegoly rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem beda uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 206 +A1:2016-12 Beton.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-EN 196-1:2016-07  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatoSci.

PN-EN 196-3:2016-12  Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasoOw wigzania i stalosci objetosci

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-1:2011 Stal do zbrojenia i sprgzania betonu — metody badan

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czeg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Instrukcje i wytyczne producentow.
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