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A ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. Zakres robot objetych SST.

Projektowana sie¢ wodociggowa PCV 90 o tacznej dtugosci 89,1 mb

Wiaczenie proj. wodociggu do sieci W110 wykonanej z rur PCV na terenie dziatki 97/2

Demontaz istniejacego hydrantu HP80 i montaz na zakoriczeniu projektowanego odcinka na dz. 97/4
Budowa przytacza wodociggowego PE 63 dtugosci 63,5m do budynku Sali zakoriczonego zestawem
wodomierzowym JS DN50 kI.C. Instalacja wewnetrzna zasila instalacje hydrantowa oraz do celow
socjalnych z zaworem pierwszenstwa VV300/VV100 dn 32 (f.Honeywell)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

robot wyzej wymienionych i obejmuja;

- roboty przygotowawcze (pomiary, niezbedne rozbiorki)

- roboty ziemne (wykopanie gruntu, transport mas gruntu, zakup i transport materiatu
na zasypke piaskowa, zasypanie wraz z zageszczeniem oraz sktadowania gruntu
w  czasie wykonywania robot)

- montaz i demontaz podwieszenia kabli

- montaz rurociggu wraz z armaturg

- wykonanie hydrantéw nadziemnych,

- wymagane w dokumentaciji projektowej proby i dezynfekcje kanatéw,

- roboty wykonczeniowe (odtworzenie nawierzchni lub rekultywacja terenu)

1.1. Okres$lenia podstawowe .

1. Przewod wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgca polskg normg PN-87/B-1060,
PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w OST S - 01 ,Wymagania ogoine".

- sie¢ wodociggowa zewngtrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,

- przytacze wodociggowe - przewod wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociagowsg,
z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

2. Materialy

2.1.  Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dia ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaSwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.

2.2.  Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodociagowej stosuije sie nastepujace materiaty:
- Sie¢ nalezy wykonac¢ rur kielichowych cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PCW) wg PN-74/C-89204 , spetniajacych wymogi PN-EN 1452-2:2000
i ksztattek spetniajacych PN-EN 1452-3:2000
- Przytacza wykonac z rur PE HD 80 PN10 spetniajacych wymogi PN-EN 12201-2:2004
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250

Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku $rednioziarnistego.

Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712,
BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02

Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajacq (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-83/M-74003

- zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-83/M-74024
Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-74101

Hydranty nadziemne

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne (lub podziemne) o $érednicy nominalnej 80 mm i 100 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04.

Bloki oporowe

- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom normy
BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewoddw o $rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu prébnym
nie przekraczajacym 0,98 MPa,

Skfadowanie materiatow

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkdw bhp. Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem

na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach
Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Skrzynki uliczne

skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substanciji dziatajacych

korodujgco. Skiadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokow oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki oporowe
nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac w pozycji lezacej na podktadach
drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodoc.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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2.9.8. Cement
Sktadowanie cementu w workach. Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Skftadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do rohét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.2. Sprzet do robo6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 51,

- samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samochod samowytadowcezy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowoz 4 t,

- beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

- przyczepe dtuzycowg do 10 t,

- zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do6t, 0od 7 do 10 t,

- zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0d 7 do 10 t,

- weiggarke reczng od 3 do 5 t,

- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

- spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dnid.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny byé tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegoing ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.
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Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz
wystajace czesci rur.

4.2, Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Armatura drobna ( <DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy
taczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach.

4.4, Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu.

Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziome;j tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana
byta nosnos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie
luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare
opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni Srodki transportu, ktére nie spowoduja;

- segregaciji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wtasciwy
czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robét.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkow $wiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gérne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
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b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;
c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegto$é.

5.2. Rohoty ziemne

Dla wykopdw usytuowanych w jezdni rozbiorke nawierzchni i podbudowy ujeto w robotach drogowych drég dojazdowych
Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byC zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu w cze$ci wynikajgcej z obmiardw i badan geotechnicznych powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Inwestora lub Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo
do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposadb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié kotkami lub klamrami.
Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno
by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projekt. 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddw. Usuniecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie tub w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa
podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726 ,

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszkq
piasku grubosci od 15 do 20 cm zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub ttucznia z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng dokumentacjq
projektowg zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do s
nie mniej niz 0,95.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Wytyczne wykonania przewoddw

Przewodd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugo$ci co najmniej na
1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Poszczegoine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita pofozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposdb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych PCV poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych

- rury PE przez zgrzewanie,
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Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w
stopniach przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temp. od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koricowkach, odgatezieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek,

5.4.2. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze na
zmianach kierunku: dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, zas dla przewodéw zeliwnych
i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o Srednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spetienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zalaé
betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna byé nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzeri miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé betonem klasy B7,5 izolujgc go od przewodu dwoma
warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku -
wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04 .
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé od strony przewodu wodociggowego.
5.4.3. Armatura odcinajgca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
- na odgatezieniu do hydrantu,
- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.
5.4.4. Hydranty nadziemne lup podziemne
Hydranty nalezy umieszczac:
- w terenie zabudowanym w odlegto$ci 150 m jeden od drugiego,

- W najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.
5.4.5. Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowac:
- nasuwki dla montazu zasuw i przewoddw zlokalizowanych w gruncie oraz dla taczenia przebudowanych

odcinkow przewodow z istniejgcymi.

5.4.6. Izolacje
Rury oraz elementy Zeliwne i stalowe, ztacza na potaczenie uszczelkg gumowa, na potaczenie tacznikami, Srubowe lub
uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajacq do wierzchu przewodu na calym obwodzie i nie
powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i pekniec.
Potaczenia rur Zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelno$ci odcinka przewodu powinny by¢ doktadnie
oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. Izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm poza potaczenie z izolacjg
rur. Do izolacji rur nalezy stosowaé: lepiki asfaltowe odpowiadajace normie PN-57/B-24625 , asfalty przemystowe
izolacyjne PS odpowiadajace normie PN-76/C-96178 , welon z widkna szklanego wg BN-87/6755-06 [50].
Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonywa¢ w oparciu PN-70/M-97051 oraz BN-76/0648-76 .
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5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i ciepinej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:

- dla przewodow z rur zeliwnych - 0,5 m,

- dla przewoddw z innych rur - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaC mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno$ci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu, natezy zastapi¢ gbrng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig

zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725, i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do | mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,
- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,
- badanie ewentualnego drenazu,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,
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- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjq i pradami btgdzacymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podioza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcii, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozja, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,

- badanie szczelno$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia

poszczegoinych jego warstw.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0, I m,

- odchylenie gr. warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3 ¢m,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 ¢m, dla pozostatych przewoddw 5 cm,

- rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow £ 2 cm i nie moga,
spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw,

- przygotowanie podfoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu robét.
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Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m
dla przewoddw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopdw oraz dla
przewodow z rur stalowych i PCW, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych, za$ dla przewodéw
utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW okoto 600 m, z rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ze powinna
by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletno$ci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na

sprawdzeniu protokdtéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukorczonym i zasypanym

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725.
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w

zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdtu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

- dostawe materiatdw,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie saczkow,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.

2.

3.

10.
1.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

PN-87/B-01060
PN-80/B-01800
PN-82/B-01801
PN-86/B-01811
PN-74/B-02480
PN-81/B-03020
PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712

PN-81/B-10725
PN-74/B-24622

PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
PN-74/C-89204
PN-58/C-96177

PN-76/C-96178
PN-81/H-74100

PN-84/H-74101

PN-84/H-74102
PN-86/H-74374

PN-70/H-97051
PN-82/M-01600

PN-92/M-74001

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury ci$nieniowe z niepiastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania badania.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.
Rury Zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen elastycznych Srubowych.
Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogoéine wymagania i badania.
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25. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne
1 na cisnienie nominalne | MPa.
@6. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

27. PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na ci$nienie
. nominalne 0,63 MPa.

28. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie
| nominalne | MPa.

R9. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

n

&0. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominaine | MPa.
31. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

d

62. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogdIne i ocena wykonania.

k

u3. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

m

4. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

35. BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

t

V6. BN-62/6738-03, 04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

837. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
38. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
139. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
0. BN-86/9192-03 Wodociggi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i Zeliwnych.

S Wymagania i badania przy odbiorze.

Y1, BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne

r wykonania i wbudowania.

EZ. BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

43. BN-82/9192-06 Wodociggi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PCW uktadanych metodag

J bezodkrywkowg. Wymagania i badania przy odbiorze.

a

nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1982 .

61. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych
budowli. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
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B PRZYLACZE CIEPLNE

. Zakres robét objetych SST.
Projektuje sie wykonanie przytacza cieplnego z rur preizolowanych 6 baréw, typu Calpex duo - 63 +63 / 182
o dtugo$ci 70mb z budynku szkoty do projektowanego wezta ciepinego w pomieszczeniu magazynu sprzetu sportowego w
budynku Sali.

Wiaczenie proj. przytacza cieplnego w pomieszczeniu istniejacej kottowni (za projektowanym wymiennikiem

ptytowym LB60-40H-5/4" Secespol rurociggami z rur stalowych dn 50 czarnych tgczonych przez spawanie

- na Scianach w kottowni w bud. szkoty— 2 x 18m

- na Scianach kanatu istniejacego kanatu w bud. szkoty -2 x 18m

. Wyznaczanie trasy i punktéw wysokosciowych.

Ogolne warunki wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK). Inzynier dostarczy Wykonawcy materiaty geodezyjne do wytyczenia w terenie punktdéw gtéwnych osi trasy,
skrzyzowan oraz punkty wysoko$ciowe (repery robocze). W oparciu o materiaty dostarczone przez Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot.

Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wigcej niz o 3cm w stosunku do projektowanych,
a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych projektu.

Robocze punkty wysokosciowe
Nalezy wyznaczy¢ dwa robocze punkty wysoko$ciowe. Punkty wysokoSciowe nalezy wykonac poza granicami projektowanej
budowli, a rzedne ich wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 0,5¢cm

. Wykonanie wykopow.

Prace wstepne Przed przystapieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek dokonywac biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich
porownywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Niezgodnosci winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie nastepujacych danych: kategoria gruntu wg PN-72/8932-01, wyniki badania
gruntu odnos$nie jego uwarstwienia, poziomu wod gruntowych i powierzchniowych, okresowego wahania poziomu wdd, stan
powierzchni terenu, a w szczegdinosci znaki wysokosciowe i repery, wlasciwosci gruntu urabianego badane na biezaco w
trakcie wykonywania wykopdw.

Wymagania podstawowe

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wod opadowych. Zabezpieczenie skarp powinno by¢
dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych w danym wykopie oraz do warunkéw miejscowych. Wykopy
powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich rob6t i zasypania ich odpowiednim gruntem. Recznie mozna wykonywac wykopy do gteboko$ci najwyzej
2,0m. Przy wykonywaniu robot recznie nalezy:

a) uzywac wiasciwych znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdt,

c) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu,
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d) Srodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0 m od krawedzi wykopu.

Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wéd gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest dopuszczalne tylko do
gtebokosci 1.0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane
do wymiaréw konstrukcji elementéw przejscia, sposobu ich wykonania, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntéw, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznosci zabezpieczenia $cian wykopdw. W przypadku gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego
pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szeroko$ci dna wykopu wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem budowli.
Przestrzer ta powinna wynosi¢ nie mnigj niz 0.80 m. W przypadku przedmiotowego obiektu przewiduje sie umocnienia
wykopow za pomocg stalowej Scinki szczelnej Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu. Ostatnia warstwa o grubosci co najmniej 20 cm powinna bezpos$rednio przed wykonaniem podsypek piaskowych.

W przypadku wykonania wykopu gtebszego niz przewiduje projekt nalezy doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna na
koszt wykonawcy.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow przed okresem zimy i pozostawic ich na zime. W razie nieprzewidzianej konieczno$ci nalezy
zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarznigciem lub usuna¢ przemarznietg warstwe przed wznowieniem robét i uzupetnic
ja. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentaciji techniczne;
albo niewybuchy, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Zamawiajacego, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia sieci na grunt silnie nawodniony lub na
kurzawke, a w gruntach skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwaé i powiadomié Inzyniera w
celu ustalenia, w porozumieniu z nadzorem autorskim, odpowiednich zabezpieczen.

Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym:

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego wykonywania robét, nalezy
zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe: gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy
wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki, roboty ziemne przy nasypach i wykopach
wykonywaé warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania nierownosci, zachowaC szczegdlng ostrogno$¢ podczas
zageszczania krawedzi nasypdw, rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiggu pracy maszyn.

Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow wykopu, sposobu ich wykonania, gteboko$ci, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczno$ci i mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow. W przypadku gdy nie
zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokos$ci dna wykopu,
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany
wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mnigj niz 0.60 m, a w przypadku
$cian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopéw

Dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachyleri skarp wykopow:

-w skatach litych - $ciany pionowe,

-w skatach spekanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1,

-w gruntach spoistych (gliny i igty) - nachylenie 2:1,

-w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych oraz zwietrzelinowych gliniastych - nachylenie 1:1.25.

W przypadku wykopow ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca powinien zastosowa¢ nastepujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy wykopu, na szeroko$ci réwnej 3- krotnej gtebokosci wykopu, spadek
powinien by¢ taki aby umozliwiat odptyw wody od krawedzi wykopu, naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp
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wykopu np. przez rozmycie powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp. Stan skarp wykopéw
Wykonawca powinien sprawdzaé po kazdym wystapieniu warunkéw mogacych
ten stan naruszy¢ (np.: mroz, opady itp.).

Pompowanie wody z wykopu

Wykop nalezy ochroni¢ przed doptywem wdd powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposéb odwodnienia wykopow nie
moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. Jezeli w obrebie dna wykopdw wystepujg piaski
niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpo$rednio z wykopu. Niedopuszczalne jest naruszanie struktury
mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu w czasie betonowania dennic studni kanalizacyjnych.

. Zasypanie wykopow wraz z zageszczaniem.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow moze by¢ prowadzone za zgodg Inzyniera. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi
wymaganiami technicznymi bezpo$rednio po wykonaniu sieci. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopow powinno by¢
oczyszczone z ewentualnych torfow i namutéw oraz innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.
Jezeli dno wykopu znajduje si¢ pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty
grunt niespoisty, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub
innych materiatéw). Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci zaleznej od sposobu zageszczenia.

Zageszczenie gruntu zasypki

Zageszczenie nalezy wykonywac po utozeniu kolejnych warstw gruntu grubo$ci 20 cm recznie, lub przy warstwach

30-40 cm przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. W okolicach urzadzen podziemnych lub warstw odwadniajacych grunt
powinien by¢ zageszczany recznie.

Zageszczanie w poblizu elementéw budowli nie powinno spowodowac uszkodzenia konstrukcji i izolacji przeciwwilgociowe.
Zageszczanie zasypki i wilgotno$¢ gruntow zageszczanych - wg PN-68/B-06050.

Warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ uzytego sprzetu. Zageszczenie
prowadzi¢ od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku gdy
wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. W przypadku odwrotnym
grunt powinien by¢ osuszony. Wilgotno$¢ optymaina dla piaskow wynosi okoto 10%.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy: PN-72/8932-01. PN-68/B-06050

. Montaz rurociaggéw preizolowanych.

Montaz sieci cieptowniczej, a w szczegdinosci roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od geodezyjnego wyznaczenia przebiegu trasy
sieci cieptowniczej. Wszystkie miejsca przejsc¢ przez drogi i chodniki, oraz miejsca kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu w
obrebie 10m przed i za kolizjg nalezy wykonac recznie. Rowniez wykonanie podsypki piaskowej, oraz obsypki i zasypki nalezy
wykona¢ zgodnie w 100% recznie. Rury nalezy utozyé réwnolegle wzgledem siebie, przy zachowaniu wymaganych odlegtoSci
miedzy rurami oraz $ciang wykopu. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku wolnego od ostrych kamieni i innych
ciat statych, mogacych uszkodzi¢ ptaszcz ochronny rurociggu; minimalna grubo$¢ podsypki - 10 [cm]. W sposéb analogiczny
nalezy wykona¢ warstwe zasypki do wysokosci 10 [cm] ponad gorng krawedz rur ostonowych i 15 [cm] obok bocznych jej
krawedzi. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkod terenowych, przebieg sieci w obrebie kolizji rozwigzaé w
sposdb zalecany przez producenta, w uzgodnieniu z jednostka projektowa lub dostawca rur.

W trakcie montazu nalezy bezwzgle dniezachowa¢ wymiary pomiedzy nitkami rurociggéw oraz $ciang istniejacego
kanatu i Sciang wykopu, celem zapewnienia dostepu dla wykonania prac spawalniczych i montazowych.
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Wykonawca zobowigzany jestdo przestrzegania w trakcie prowadzenia prac ziemnych i montazowych, zwigzanych z
wykonawstwem przedmiotowego przytacza cieptowniczego, wszelkich obowigzujacych przepiséw. Prace ziemne w obrebie
ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemna nalezy prowadzicrecznie.

Grunt rodzimy nalezy zageszczaé me chanicznie, za$ przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
recznie.

W poblizu istniejgcych obiektow budowlanych wykop nalezy zasypywac na danym odcinkubezzwtocznie po utozeniu rur,
tak, by nie stwarza¢ niebezpieczenstwa uszkodzen mechanicznych w strukturze danego obiektu, zawadniania dna wykopu,
obsuwania sig¢ wykopu (Sciany boczne) itd. W miejscach gdzie wystapity przejécia przez ulice, drogi czy chodniki nalezy ich
nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem odtworzenia warstw podbudowy tych ulic. Nadmiar urobku z
wykopu powstaly po zamontowaniu rurociagéw i wykonaniu podsypki i zasypki naleSy usuna¢ z miejsca budowy za pomoca
samochoddw samowytadowczych.

Rury
Rury i ksztattki preizolowane systemu CALPEX stanowig konstrukcje tzw. zespolona, sktadajg sie :

-Rura przewodowa: usieciowany polietylen (PEX) z barierg antydyfuzyjng (EVOH)

-Izolacja termiczna: bezfreonowa pianka PUR, spieniana cyklopentanem

-Plaszcz zewnetrzny: pofatdowany ptaszcz ochronny, z bezszwowo ekstrudowanego polietylenu (LLD-PE)
Rura dostarczana jest w zwoju o dtugo$ci 52/86m

Kompensacja wydtuzen termicznych
System rur preizolowanych nie wymaga stosowania kompensaciji.

Instalacja sygnalizacyjna
Nad rurami z rur preizolowanych nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna. Tasme nalezy utozy¢ w miare mozliwosci w jednym
odcinku. Tasme nalezy przeprowadzi¢ przez Sciang zewnetrzng budynku.

Laczenie rur

Rury preizolowane nalezy zaméwi¢ w zwojach o dtugosciach zatozonych w projekcie (zakres od 52-86m) i uktada¢ w jednym
kawatku. W przypadku duzych $rednic do potaczen rur nalezy stosowac¢ prefabrykowane ztaczki kotnierzowe. Potgczenia w
miejscach rozgatezien nalezy wykonac za pomoca typowych ksztattek do rur preizolowanych oraz ztaczek Hela do rur PEX-a.
Ewentualne pofaczenia rurociggéw oraz odgatezienia nalezy izolowa¢ odpowiednim zestawem izolacyjnym (tréjnikowy lub
przelotowy).

Préba szczelnosci i odbiory czesciowe

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku o dtugo$ci nie przekraczajacym 500m, na ci$nienie probne wynoszace 1,5
x ci$nienie robocze w sieci. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w temp. Wyzszej od 0°C, napetniajac sie¢ wodng na 24 godziny
przed proba. Minimalny okres, w ktorym ciSnienie probne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15min. Przy probach
szczelnosci wodg podgrzang nalezy uwzgledni¢ spadek cisnienia spowodowany zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej
ochfodzenia w czasie proby.

Przed podaniem czynnika grzewczego nalezy wykona¢ ptukanie przytacza cieplnego.

Z przeprowadzenia prob i badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty i przedtozyc¢ je przy koricowym odbiorze sieci. Proby
szczelnosci wykonywac nalezy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
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Uwagi koricowe i przepisy zwigzane

Aby zapewni¢ wtasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jakos¢ przytacza cieplnego, Zleceniodawca winien

zastosowac sie do ponizszych wskazan:

- wykonawstwo prac instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych

systemow,

- roboty ziemne, spawalnicze, konstrukcyjne oraz odbiory techniczne realizowac zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. li cz. II", ze szczeg6inym uwzglednieniem wymogoéw okreslonych
w instrukcji dostawcy materiatéw podstawowych kazdego producenta,

- nadzér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie,
przeszkolonej w zakresie wskazanych technologii rur preizolowanych, roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia
pod- i nad- ziemnego prowadzi¢ ze szczegdlng uwaga, na najbardziej zagrozonych odcinkach — recznie.

- W celu stwierdzenia prawidtowos$ci wykonanych elementdw robét, nalezy po wykonaniu danego odcinka przewodu

dokonac odbioru technicznego czesciowego.

Czynno$ciom odbiorowym podlegajg w szczegoInosci:

- wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podtoza,

sprawdzenie wyprofilowania;

- obsypka: zgodno$¢ co do wymiaréw, materiatu oraz stopnia zageszczenia;

- szczelnoSci przewodéw: prdby cisnieniowe;

- zasypki rurociggdw: materiat, stopien zageszczenia;

- deformacja rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym dla danego materiatu.

Po zakoriczeniu budowy catej sieci nalezy dokonac jej odbioru koricowego.

Na okoliczno$¢ odbioréw czesciowych i koricowych nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty w obecno$ci komisji ztozonej z:

Inspektora Nadzoru, Wykonawcy, Przedstawiciela Wiasciciela sieci.

Po wykonaniu sieci wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedstawienia inwentaryzacji geodezyjne;.

Catos¢ robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej nalezy wykonac zgodnie z:

- BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- PN-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

- PN-74/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, opis i podziat gruntow”.
- Wytycznymi wykonywania montazu rurociggdw preizolowanych Wytworcy rur,
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe ”.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci muszg posiadac aktualne Atesty, Dopuszczenia i Certyfikaty do stosowania
na terenie RP. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia w/w w kazdej fazie budowy.

Na zyczenie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Swiadectwa dopuszczenia danego elementu
do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajacych zgodno$¢ danej partii wyrobdéw z wymaganiami
obowigzujacych norm, Przepisami Prawa Budowlanego.
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C WEZEL CIEPLNY

1. Zakres robét objetych SST.
Projektuje sie wykonanie wezta cieplnego 75 kW ,dwufunkcyjnego c.o + c.w.u. w budynku Sali.
Wiaczenie proj. wezta cieplnego w pomieszczeniu magazynu sprzetu sportowego poprzez projektowane
sprzegto hydrauliczne SP 50/100 (Termen) - 90,0kW, Opmax=4m3/h ,w celu rozdzielenia hydraulicznego obiegu kottowego
(przytacza cieplnego) i obiegdw rozdzielaczowych.
Zapotrzebowanie mocy na potrzeby grzewcze wynosi 67,2 kW
Zapotrzebowanie mocy na potrzeby tadowania zasobnika c.w.u. wynosi 54kW .
Pojemnos¢ uzytkowa zasobnika cieptej wody w pogrzewaczu Smart ME80O wynosi 263L , natomiast czas ponownego
podgrzania — 10 min. Strata postojowa — 0,134kW, strata cyrkulacyjna ok. 0,6 kW

Z uwagi na brak jednoczesno$ci zapotrzebowania ha moc grzewczg urzadzen wezta ciepinego przyjeto
moc cieplng wezta 79kW, ktdrg zapewni praca jednego kotta w przebudowanej kottowni.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku zostato okre$lone w projekcie budowlanym ,Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Ratyniu polegajaca na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym , dwoma salami
dydaktycznymi i tacznikiem *
1) Obieg centralnego ogrzewania — zasilanie grzejnikow:
g=1,5m3h, Ap=15 kPa, Q=24,8 kW, 70/55°C.
2)  Obieg ciepta technologicznego - zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych:
q=2,5 m¥h, Ap=30 kPa, Q=42,42 kW, 70/55°C
3) Ciepta woda uzytkowa — tadowanie zasobnika c.w.u.:
Dla przygotowania c.w.u. zaprojektowano podgrzewacz Smart ME 800 (f. ACV-zbiornik w zbiorniku)
podtaczony na ptaszcz wymiennika (D780x H=2000 , 800 /517 /263L) ,
Parametry eksploatacyjne podgrzewacza :
- 54kW, 4,5m3/h (80/70), DN 25 - c.0., dP=5,85kPa, DN 40 - zw/cw/cyrk
Wydajnos¢ podgrzewacza :
- dlaT=45°C - 790 L/10min , 2285 L/h(szczytowy), 1794 L/h(trwaty)
- dlaT=60°C - 504 L/10min , 1368 L/h(pierwsza godzina), 1037 L/h(trwaty)

W celu obnizenia temperatury c.w.u. (ktéra z uwagi na konstrukcje ,zbiornik w zbiorniku”) bedzie
magazynowana w temperaturze zaleznej od temperatury czynnika grzewczego , zaprojektowano
termostatyczny zawor mieszajacy c.w. DN 25 (ACV-kod 557A1027)
Zabezpieczenie wymiennika :
- zaworem zwrotnym zamontowanym na wej$ciu z.w.
- membranowym zaworem bezpieczenstwa ZB 2115 DN 25 - 6,0 bar — SYR (HUSTY)
- przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX 0 poj 25 |
Projektowane pompy obiegowe :
- Obieg centralnego ogrzewania - Wilo Yonos PICO 25/1-4 (24,8kW, Op=1,2m3/h, Hp=2,3mH20 , regulacja-dp-v)
z zaworem 3-drogowym mieszajacym DR20 GMLA (DN20, kvs=6,3) + sitownik VMM20 (3 pkt. , 230V)
- Obieg ciepfa technologicznego - Wilo Yonos PICO 30/1-8 (42,4kW, Op=2,5m3/h , Hp=3,5mH20 , regulacja-dp-v)
- Ladowanie zasobnika c.w.u. - Wilo Yonos PICO 25/1-8 (54,0kW, Op=4,5m3/h , Hp=1,0mH20 , regulacja-dp-v)
- pompa cyrkulacyjna c.w.u. - Wilo-Star-ZNOVA C (Op=0,1m3/h , Hp=0,9mH20)
z zaworem zwrotnym i kulowym odcinajacym, kablem 1,8m wraz z wtyczka i zegarem sterowania czasowego
Sterowanie pomp obiegowych wedtug projektu instalacji wewnetrznych budynku Sali.
Sterowanie pompy tadujacej na zasadzie ,priorytetu” w oparciu 0 pomiar temperatury magazynowanej c.w.u.
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1.1. Ogé6Ine wymagania .

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r, oraz
zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wezitéw cieplnych”. Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003 r.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ zastapienia zaprojektowanych materiatdéw - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg,
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji wezta cieplnego, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentach okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjnej.

1.2. Zakres rob6t budowlano - montazowych .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
robot wyzej wymienionych i obejmuja;

- montaz rozdzielaczy DN 65 -3 obiegi

- montaz pomp obiegowych

- montaz podgrzewacza ¢.w.u. z zabezpieczeniem

- montaz rurociggow wraz z armaturg

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wykonanie izolacji termicznej

- proby i regulacja dziatania

3. Materialy
3.1. Ogodlne wymagania

1. Do wykonania weztow cieplnych moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.

2. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wezta cieplnego muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagarn i w sposdb
okreslony obowigzujgcymi normami.

3.2. Przewody

1. W obrebie wezta przewody wody sieciowej wykonac z rur stalowych czarnych, $rednich, bez szwu
wg PN-80/H-74219.lub rownowazne;.

2. Przewody wody instalacyjnej wykona¢ z rur stalowych, czarnych ze szwem przewodowych z usunigtym
wyptywem wewnetrznym i Swiadectwem jakoSci.

3. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji cw. w obrebie wezta wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

4, Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

5. Rury, tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia.

6. Rury i ksztattki musza posiadac stosowne atesty hutnicze oraz Swiadectwo odbioru jakoSciowe

3.3. Urzadzenia
1. Urzadzenia bedace ci$nieniowymi zbiornikami statymi muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng,
zatwierdzong przez Instytut Dozoru Technicznego.
2. Urzadzenia powinny posiadac:
- dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej Instal - Warszawa,
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34.

3.5.

3.6.

- atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa,

- decyzje Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do obrotu i musza by¢ oznaczone znakiem UDT.

3. Urzadzenia np. wymienniki , zasobniki, odmulacze powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg

Z podstawowymi danymi. Tabliczka umieszczona jest na wspornikach przyspawanych do konstrukcji. Na zewnetrznej
powierzchni w sposaéb trwaly i widoczny powinien by¢ oznaczony kierunek przeptywu czynnika.

4. Wymienniki, odmulacze powinny by¢ wewnatrz i na zewnatrz zabezpieczone przed korozjg oraz miec¢ izolacje
cieptochronna.

Armatura

1. W obrebie wezta wszystkie zawory kulowe gwintowane, spawane i kotnierzowe.

2. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm, a w ich braku warunkom technicznym.

3. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne

4. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiada¢ wymagane] doktadnosci odczytu, a jej
zakres powinien przekraczac¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru. Termometry szklane powinny mie¢
dziatke elementarng nie wigksza niz 10C, a manometry $rednice tarczy nie mniejsza niz 100 mm.

Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okre$lonym w normach przedmiotowych.

Izolacja termiczna.

|Izolacje termiczng wymiennikdw i rurociggdw w wezle wykona¢ zgodnie z PN-B- 02421:2000 lub rownowazna z
prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej folii PCW o
wspotczynniku przewodzenia ciepta max. 0,035W/(m*K). Grubo$¢ izolacji wody instalacyjnej zgodnie z
Rozporzadzeniem Min.Infrastruktury Dz.U Nr 201 listopad 2008.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Transport i sktadowanie

5.1 Rury.

1. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig z belka umozZliwiajaca zaciskanie si¢
zawiesin na wigzce.

2. Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ztaczek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5.2. Urzadzenia

1. Urzadzenia nie wymagajg pakowania.

2. Transport urzadzen moze odbywacé sie dowolnymi srodkami transportu (najlepiej krytymi). W czasie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernymi wstrzgsam oraz przed mozliwoscig uszkodzen i zanieczyszczen. 3.
Przenoszenie urzadzen powinno by¢ realizowane w zalezno$ci od ich ciezaru recznie lub z uzyciem podnos$nika, z
zachowaniem wymogow przepisow BHP.

Zaktad Ustug Technicznych AURA
PROJEKTY - WYKONAWSTWO - NADZORY - KOSZTORYSY - DORADZTWO - INSTALACJE SANITARNE

ul. Wtadystawa tokietka 9 tel: +48 63 274 32 90 NIP: 667-111-49-52
62-400 Stupca e-mail: biuro@aura-instalacje.pl www.aura-instalacje.pl



4. Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposob zabezpieczajacy przed dziataniem
wptywow atmosferycznych i innymi czynnikami dziatajacymi korodujgco. Na czas sktadowania i transportu nalezy
kro¢ce zabezpieczy¢ przed dostaniem sie zanieczyszczen do wnetrza, poprzez wyposazenie kroccow w odpowiednie
zaslepki.

5. W przypadku sktadowania wymiennikow ciepta, magnetoodmulaczy w okresie zimy w pomieszczeniach nie
ogrzewanych lub na otwartych przestrzeniach, nalezy usuna¢ z wnetrza pozostatosci wody, najlepiej przez
przedmuchiwanie strumieniem powietrza.

5.3 Armatura

1. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

2. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez indywidualnego opakowania powinny by¢ za$lepione.

3. Wodomierze i armatura specjalna do automatycznej regulacji (automatyka) powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. W czasie transportu i podczas przechowywania powinny by¢ zabezpieczone przed
drganiami, a szczegdlnie przed wstrzasami.

4. Wodomierze nalezy przechowywaé w potozeniu liczydtem do géry lub na boku, w pomieszczeniu wolnym od
wszelkiego rodzaju oparéw. Temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ 5-30°C, za$ wilgotnos¢ wzgledna
otaczajgcego powietrza 80%.

5.4 Izolacja termiczna.

1. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

2. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny w powtokach z PCW, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

3. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w
granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

6. Wykonanie robét
6.1 Montaz urzadzen.
1. Urzadzenia powinny by¢ montowane w miejscu okre$lonym w projekcie, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w
instrukcjach montazu i obstugi, tak aby woda przeptywata zgodnie z kierunkiem oznaczonym.
2. Przed zamontowaniem urzadzen nalezy rurociag oprozni¢ z wody i starannie oczysci¢ koncowki rurociagu z rdzy,
zgorzeliny, ttuszczdw itp.
3. Moduty kompaktu nalezy ustawi¢ na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowe osadzonych trwale w
posadzce betonowej. Kro¢ce magnetoodmulacza/filtra musza by¢ oparte na typowych podporach rurociggéw wg
katalogow KESC lub podporach wykonanych zaleznie od warunkdw lokalnych.
4. W przypadku potaczenia kroccow urzadzenia z rurociggiem o mniejszej Srednicy nalezy skroci¢ krocce przytaczne i
przyspawa¢ odpowiednie do $rednic rur ksztattki redukcyjne (dyfuzory)
5. Urzadzenia powinny by¢ montowane w taki sposob , aby ich cigzar nie byt przenoszony na rurociggi.
6. Urzadzenia bedace cisnieniowymi zbiornikami statymi musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg

konstrukcyjng zatwierdzong przez Instytut Dozoru Technicznego.
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6.2.. Czynnosci montazowe -
Odmulaczfiltr:
-w miejscu montazu temperatura otoczenia nie moze byé nizsza od 5°C,
- odmulacz montuije sie pionowo wtazem do gory,
- przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na ustawienie odmulacza zgodnie z kierunkiem przeptywu wody
- przed zamontowaniem odmulacza nalezy rurocigg oprozni¢ z wody i starannie oczysci¢ korncowki rurociggu
- poditgczy¢ do instalacji poprzez wykonanie odpowiedniego spawu
- zamontowa¢ odpowiedni zawdr na kroccu spustowym i odpowietrznik na kré¢cu odpowietrzajacym instalacii
Naczynia wzbiorcze:
- Wyznaczenie miejsca montazu zbiornika
- ustawienie z wypoziomowaniem,
- Przyspawanie kré¢cdw kotnierzy do rurociggdw, _ dopasowanie uszczelek i skrecenie potaczen kotnierzowych,
- ciSnienie wstepne ustawione jest fabrycznie na 3.5 bar
-cisnienie wstepne musi by¢ dostosowane do cisnienia statycznego instalacii
- aby zapobiec powstawaniu podci$nienia przy schtadzaniu instalacji w naczyniu przewidziano wstepng
zawarto$¢ wody. W zwigzku z tym podczas napetniania instalacji zimng woda nalezy przyja¢ 0.2 bar
powyzej ci$nienia statycznego -
Pompy:
- pompy nalezy zawsze montowa¢ z watem w pozycji poziome;
- przytacze elektryczne i niezbedne zabezpieczenie przed porazeniem winien wykona¢ uprawniony elektryk
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- nalezy sprawdzi¢, czy dane elektryczne podane na tabliczce znamionowej sg zgodne z parametrami istniejace;
sieci zasilajacej,
- przed uruchomieniem zapewni¢, by przestrzen wirnika pompy zostata wypetniona czynnikiem ttocznym,
odkrecajac przy wypetnionej instalacji korek odpowietrzajacy, az do wyptyniecia kilku kropel wody.

6.3. Montaz rurociagow.
1. Rurociagi stalowe taczone beda przez spawanie. Wymagania ogdine dla potaczen spawanych okreslone sg
w tomie Ill ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét”
2. Przewody z tworzywa beda taczone przez zgrzewanie, zgodnie z wytycznymi technologicznymi systemu.
3. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody /mozliwe do wyeliminowania/
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.
4. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen /ziemia, papiery i inne elementy/.
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
5. Rurociggi nalezy montowac na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty kro¢cow przytaczeniowych
do armatury.
6. Rurociagi faczone beda z armaturg i osprzetem za pomocga potgczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca konopii oraz pasty miniowe;.
7. Potaczenie przewoddw z armaturg o Srednicach wiekszych od 50 mm dokonuije sie za pomoca kotnierzy.
Kotnierz nalezy przyspawac do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny
wewnetrznej powinna byé czysta i w razie potrzeby przeszlifowana Do uszczelniania potaczen kotnierzowych
stosowac uszczelki azbestowo-kauczukowe. Przy potaczeniach kotnierzowych Sruby przeciwlegte nalezy
dokrecac parami rOwnomiernie na catym obwodzie.
8. Kolana ,tuki itp. ksztattki przewoddw stalowych czamych wykona¢ jako giete na zimno dla Srednic do 50 mm,
jako giete na goraco lub spawane elektrycznie z potowek ttoczonych dla srednic 65 — 150 mm.
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6.4 Montaz armatury i osprzetu
1. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne
uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.
2. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
3. Armature zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem przeptywu
czynnika w przewodzie.
4. Armature i osprzet powinny by¢ montowane w taki sposob , aby ich ciezar nie byt przenoszony na rurociagi.
5. Aparature kontrolno pomiarowg nalezy montowaé po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, w miejscach
tatwo dostepnych i w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym jej uszkodzeniem.
6. Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ fatwo dostepne , wygodne dla odczytu. Przy wbudowywaniu w sie¢
nalezy przestrzega¢ wiasciwego usytuowania wodomierza w potozeniu poziomym przy liczydle skierowanym do gory.
Przewod w miejscu wbudowania powinien by¢ tak uksztattowany , aby nie byto mozliwo$ci tworzenia sie w obrebie
wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz musi by¢ catkowicie wypetniony woda. Odcinki przewodu przed i za
wodomierzem powinny by¢ wykonane wspdtosiowo. Przeptyw przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem
strzatek umieszczonych po obu stronach obudowy. Zamontowane przed i za wodomierzem zawory w czasie przeptywu
powinny by¢ catkowicie otwarte.
7. Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajacego czynnika, nalezy montowaé w
tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gteboko$¢ réwng 2/3 jego Srednicy
wewnetrznej. Przy Srednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane uko$nie lub na
zatamaniach przewodu, w ptaszczyZnie przechodzacej przez jego os.
8. Na manometrze nalezy oznaczy¢ czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze urzadzenia, do
ktérego manometr jest przytaczony.

6.5 Zabezpieczenie antykorozyjne.
1. Po wykonaniu prob wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
2. Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 lub réwnowaznej "Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
Zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne”, podtoze nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do
osiggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 lub réwnowaznej ,Ochrona przed korozjg. Wzorce jako$ci
przygotowania powierzchni stali domalowania”.
3. Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej: - 1 x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna
cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-950 - 2 x emalia ftalowa ogélnego stosowania
aluminiowa o symbolu 3161-000-850
4. Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN79/H-97070 lub
réwnowazng ,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne” Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg
atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.
5. Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy€ i
odttusci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujac farbe
do malowania nalezy usuna¢ ewentualny kozuch, doktadnie ja wymieszac, uzywajac benzyny do lakierow rozcienczy¢
do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. Czas schnigcia poszczegoinych warstw wynosi 48 godzin. Grubosé powtoki
malarskiej powinna wynosi¢ 90pm.
6. Z uwagi na zawartos¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikéw, podczas malowania nalezy przestrzegaé
obowigzujace przepisy p.poz i bhp, szczegoinie przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.
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6.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej
1. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu urzadzenia lub odcinka rurociagu, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
2. Izolacja powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieping
rurociggow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”. lub rownowazng
3. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej.
4. Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
5. Grubo$¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5
do +10 mm przy grubosci izolacji do 10 mm

7. Kontrola jakosci robét, badania i odbior
7.1 Kontrola jakosci
1. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
2. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
3. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jeZeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione , nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.2 Badanie i odbior

1. Badania urzadzen wezta cieplnego polegajg na: - sprawdzeniu zgodno$ci wykonania i zastosowania materiatow z
dokumentacjq techniczng, - sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen wezta, - sprawdzeniu czy wymienniki, zasobniki, inne
zbiorniki zawory redukcyjne armatura automatycznej regulacji lub automatycznego sterowania oraz aparatura
automatycznej ciagte] rejestracji sq wyposazone sg w tabliczki znamionowe, - sprawdzeniu zgodno$ci strumienia
czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentaciji, - sprawdzeniu czy zawdr bezpieczeristwa reaguje prawidtowo na
przekroczenie ustalonego cisnienia, - sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

2. Sprawdzenie szczelno$ci urzadzenia wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych
gtéwnych zaworach odcinajacych wezet od sieci ciepinej i od wtadciwego urzadzenia centralnego urzadzenia.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzenia wodg zimng i podniesienie ci$nienia do wartosci 0 50%
wiekszej od warto$ci przewidywanego ci$nienia roboczego w miejscu przytaczenia do sieci cieplnej, jednak

nie mniej niz 1.0 MPa.

3. Prébe urzadzenia centralnej cieptej wody nalezy przeprowadzic jak wyzej, uwzgledniajac przewidywang wysokos¢
ci$nienia w wodociggu w miejscu przytaczenia do sieci wodociggowej. Cisnienie nalezy utrzymaé co najmniej przez 30
min., dokonujac przy tym ogledzin wszystkich potaczen.

4. Z pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy spisac protokot.

5. Sprawdzenie zgodnosci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej nalezy
przeprowadzi¢ po prébie szczelno$ci i powtdrnym potaczeniu wezta z siecig cieplng i wewnetrzng instalacijg,
centralnego ogrzewania oraz po otwarciu przeptywu czynnika grzejnego najpierw przez samo urzadzenie centralnego
ogrzewania, a nastepnie tacznie przez wspomniane urzadzenie i przez wymiennik cieptej wody. Pomiar spadku
ciSnienia na kryzie pomiarowej przy znanej jej charakterystyce powinien odpowiadac obliczeniowemu strumieniowi
czynnika. Pomiar za pomocg wodomierza powinien trwaé co najmniej 1 godzine. Z pozytywnego pomiaru przeptywu
nalezy spisac protokét.
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6. Sprawdzenie zawordw automatycznej regulacji temperatury cieptej wody polega na stwierdzeniu czy z chwilg
osiggniecia granicznej temperatury cieptej wody nastepuje automatyczne ograniczenie lub zamkniecie przeptywu
czynnika grzejnego przez wymiennik. Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armatury automatycznej regulaciji nalezy
spisac protokot.

7. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
0,1bara.Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

8. Rozruch technologiczny.

Napetnienia instalacji i uruchomienia dokonujg Wykonawca ze stuzbami administrujgcymi budynki Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w tych czynnosciach dysponujac ludzmi i sprzetem w przypadku potrzeby
wykonania poprawy lub uzupetnien na zadanie inwestora.

9. Odbiér robot

9.1.

9.2

1. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych
Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r, oraz zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
weztow cieplnych”. Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r oraz BN-90/8864-46 lub rownowazna ,Wezty
cieptownicze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
2. Odbiér robét polega na: - sprawdzeniu jakosci uzytych do montazu materiatow i urzadzen, - sprawdzeniu wynikdw
przeprowadzonych badan i pomiaréw, - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej, - aktualnosci dokumentacji
projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
3. Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,.

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow)

- protokoty wszystkich badan i pomiardw.

Odbidr koncowy.
Odbiorowi koncowemu podlega cato$¢ wykonanego zadania. Do czynnosci odbiorowych wykonawca przedktada
protokoty z odbiorow cze$ciowych, robdt ktore ulegtych zakryciu.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy sporzadzajac Protokdt
odbioru robét (na drukach Inwestora).

Dokumenty do odbioru koncowego.

Do odbioru koricowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty :

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem i warunkami pozwolenia na budowe
potwierdzone przez projektanta, doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

- Dziennik Budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

Na pie¢ dni roboczych przed terminem odbioru Wykonawca ztozy Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem i warunkami pozwolenia na budowe
(jezeli wystepuje) potwierdzone przez projektanta, doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, -
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dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robé6t
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru réwniez w postaci elektronicznej,

- Dziennik Budowy,

- protokoty odbioréw cze$ciowych, robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- dokumenty, potwierdzajace przekazanie odpaddw zaktadowi uprawnionemu do ich utylizacji,

9.3. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do formalnego odbioru robot stanowigcych przedmiot zaméwienia,
a dokonywanie czynnosci odbiorowych nastepuje w obecnosci co najmniej jednego upowaznionego przedstawiciela
kazdej z stron, chyba ze umowa szczegétowa stanowi inacze;.

9.4. Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy dokonania koncowego odbioru robét budowlanych do czasu usunigcia
przez Wykonawce wad, ktorych istnienie stwierdzono w protokole.

9.5.. Kazdorazowo odbior robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia nastepuje zawsze po odbiorze
dokonanym przez odpowiednie organy administracji publicznej, instytucje kontroli technicznej i inne miejscowe
jednostki, o ile takie wymogi wynikajg z wtasciwych przepisow prawa. 8.6. Odbiér pogwarancyjny. Najpdzniej w
ostatnim dniu wazno$ci gwarancji Zamawiajacy przeprowadzi odbiér pogwarancyjny, o ktérym powiadomi Wykonawce
z 10-dniowym wyprzedzeniem.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy -
- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.lub rownowazna
- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych.
Wymagania”. lub rbwnowazna
- PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkow - Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu
grzewczego lub rbwnowazna
- PN-ISO 4200:1998_Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach -Wymiary i masy na jednostke dtugosci.
lub réwnowazna
- PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania; lub réwnowazna
- PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze lub
réwnowazna

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 —
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” i Zeszyt nr 8: ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru weztdw cieplnych z sierpnia 2003r
- Wytycznymi wykonania, montazu i odbioru weztow cieplnych.
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10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z p6zniejszymi
Zmianami);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 881);

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.Nr 204, poz. 2086);

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r.
poz. 270 oraz Dz. U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109/2004 poz.1156).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r.Nr 202, poz. 2072);.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosSci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779);.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1780);.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 116 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.
953) z pozniejszymi zmianami;.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr198, poz.
2042).
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D PRZEBUDOWA KOTLOWNI

1. Zakres robot objetych SST.

Projektuje sie zwigkszenie mocy grzewczej z 120 kW do 175 kW istniejacej kottowni w budynku szkoty
Zapotrzebowanie mocy grzewczej po wybudowaniu Sali wyniesie :

- ogrzewanie budynku szkoty — szacowane zapotrzebowanie po wykonaniu termomodernizaciji ok. 80 kW
- ogrzewanie budynku mieszkalnego (3 lokalowego) —zapotrzebowanie ok. 15 kW

- ogrzewanie budynku Sali i przygotowanie c.w.u. — zapotrzebowanie wezta ciepinego — 75 Kw

Podstawowy zakres rob6t obejmuje:

—demontaz kotta stalowego 120kW i montaz nowych kottow na paliwo state — 75kW + 100kW
—wykonanie nowych instalacji w budynku kottowni,

—remont posadzki i malowanie pomieszczenia kottowni,

—roboty uzupetniajace konieczne do wykonania zakresu podstawowego.

1.1 Zakres prac budowlanych i demontazowych.

- Demontaz istniejacego kotta stalowego 120 kW (1,06 x 1,8 x 1,5m) ,

- Demontaz rozdzielaczy kottowych DN100-2 x 2m i rurociagéw do rozdzielaczy pompowych DN65

- Demontaz kanatéw spalinowych ze stali 0,3 x 0,3 , L=1,5m

- Wyréwnanie (istniejace fundamenty pod czopuchem) i przygotowanie nowej posadzki w kottowni — 29,5m2
- Wykucie/powigkszenie otworu okiennego — istn.104 x 80cm proj. 104x150cm i obsadzenie nowego okna

- Wykucie otworu wentylacji nawiewnej 0,12 x 0,50m i obsadzenie kratki nawiewnej (pod oknem)

- Wykucie przejscia czopucha DN220 w murze kottowni oraz komina

- Malowanie $cian (wys. kotlowni 3,2m)

1.2 Montaz kottowni weglowej 175kW

Projektuje sie montaz 2 kottdw weglowych na ekogroszek w 5 klasie energetycznej (prod. METALFACH)
- SEG PLATINIUM 30 - 100 kW + sterownik Platinium kaskady kottéw lub rbwnowazny

- SEG PLATINIUM 22,5 -75 kW

Spaliny z kottéw odprowadzone bedg czopuchami stalowym D220 z wykorzystaniem jednego
podtaczenia oraz wykonaniem podtgczenia do wolnego przewodu dymowego istniejgcego komina
wymagany cigg spalin 40 Pa.

Zabezpieczenie kottow dla uktadu otwartego zgodnie z PN-77/B-02413 wedtug schematu kottowni
Istniejace naczynie otwarte wraz z rurami bezpieczenstwa, przelewowa i sygnalizacyjng bez zmian.
Wykonaniu podlega podtaczenie w obrebie pom. kottowni rur WRB 32 i ORB 32 do kazdego kotta.
Wentylacja wywiewna - istn.wywietrzaki dachowe 2 x D200

Wentylacja nawiewna - projektowany nawietrzak w $cianie zewnetrznej (pod oknem) 15x40cm
Projektuje sie :

- montaz nowych rozdzielaczy kottowych — DN 100, 2 x3,0m

- montaz kotnierzowych zaworéw odcinajacych DN40 przed rozdzielaczami dla kazdego kotta (4 szt.)
- wigczenie przewodow zasilajgcego i powrotnego do istniejacej pompowni DN 65, L=8m

- montaz zamknigtego obiegu grzewczego 75kW na potrzeby ogrzewania projektowanej Sali

- proby szczelnosci instalacji w kottowni

- izolacje termiczne

- proby szczelnosci instalacji w kottowni

- rozruch kottowni

Zaktad Ustug Technicznych AURA
PROJEKTY - WYKONAWSTWO - NADZORY - KOSZTORYSY - DORADZTWO - INSTALACJE SANITARNE

ul. Wtadystawa tokietka 9 tel: +48 63 274 32 90 NIP: 667-111-49-52
62-400 Stupca e-mail: biuro@aura-instalacje.pl www.aura-instalacje.pl



1.3. Ogodlne wymagania .

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczna, poleceniami

nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Arkady, W-wa 1988.

- Rozp.Min.Infrastruktury z dnia 12.04.2002r ,W sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie”

- PN-87/B-02411 - ,Kotlownie wbudowane na paliwa state”

- PN-91/B-02413 - ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego”

- PN-91/B-02420 - ,Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.”

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji kottowej do wprowadzonych zmian urzadzen, o
identycznych parametrach oraz nie gorszych charakterystykach eksploatacyjnych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od dokumentacji budowlanej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych kottowni, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okre$lonych w dokumentacji budowlanej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w opracowaniu pt.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe

(instalacje centralnego ogrzewania)" {;.

- centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktoérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane jest z

jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego,

- czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto, - instalacja centralnego ogrzewania — zespét

urzadzen, elementéw i przewodéw stuzacych do:

1. wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych parametréw (zrédto ciepta),

2.rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu (czes$¢

wewnetrzna instalacji),

- instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna,

- zrodto ciepta — wezet cieplny lub kottownia,

- kottownia — zespdt urzadzen, w ktdrych, dzigki spalaniu paliw lub przy uzyciu elektrycznosci, wytwarzany jest czynnik
grzejny o wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego
czesci.

- cze$¢ wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacii
zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg czesS¢ od czesci zewnetrznej instalacii lub zrodta ciepta,

- woda instalacyjna — woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania,

- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do
obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw,

- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie — temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow,

- ci$nienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢
przekroczona w zadnym punkcie instalacji,

- cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia wody, -
grzejnik — element urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem grzejnym jest woda lub para wodna,
przeznaczony do oddawania ciepta w sposob zorganizowany ogrzewanemu pomieszczeniu, przy czym proces wymiany
ciepta z otoczeniem odbywa sie przez promieniowanie i konwekcje swobodna,

- grzejnik ptytowy — grzejnik promieniujacy, o matej gtebokosci i ptaskich powierzchniach oddajacych ciepto,
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- izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodow, armatury i urzadzen, ograniczajgca straty przesytanego lub
magazynowanego ciepta,

- izolacja wtasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji ciepinej, wykonana z materiatu charakteryzujacego si¢ matg
warto$cig wspdtczynnika przewodzenia ciepta,

2.  Materialy

Do wykonania instalacji kottowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty i elementy instalacji powinny posiada¢ dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
Dokumentami stwierdzajacymi, ze wyrdb jest dopuszczony do stosowania sa;

— certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng,

— deklaracja zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Kierownika budowy.

Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

- Kotty stalowe SEG PLATINIUM 30 - 100 kW oraz 22,5-75kW ze sterownikiem Platinium kaskady kottow
(lub rownowazne w klasie 5)

- Pompy Wilo Yonos PICO 30/1-8 lub réwnowazne

- Wymiennik ptytowy LB60-40H-5/4" Secespol (ciepta woda-woda 80/60°C i 75/55°C, 75 kW)

- Przeponowe naczynie wzbiorcze NG 80 (Reflex)

- rury stalowe bez szwu PN-EN 10210-1i10210-2 :2000

- zawory kulowe, kotnierzowe, staliwne przy pompach (0,6 Mpa)

- zasuwy kotnierzowe , zeliwne przy kottach (0,6 Mpa)

- Termometr / manometr , tarczowy o zakresie do 100C / 0,25 Mpa

- odpowietrzniki automatyczne

- Filtr siatkowy DN50.

- Rurociggi wykonac z rur stalowych bez szwu PN-EN 10210-1i10210-2 :2000 o potgczeniach spawanych

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z technologig wykonywania rob6t montazowych kottowni.

4, Transport i skladowanie.

- Do transportu materiatéw, urzadzen i narzedzi stosowaé nalezy, sprawne technicznie Srodki transportu

- Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami przystosowanymi do transportu materiatow instalacyjnych w zaleznosci od
typu urzadzen irodzaju materiatu. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur.

- Roztadowywanych materiatow i urzadzen nie wolno zrzucac ze Srodkow transportowych, lecz nalezy roztadowac je recznie.
Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

- Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym.

- Przy transporcie kotta nalezy przestrzega¢ zasad transportu okreslonych przez producenta kotfa.

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
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na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw.
- Rury w sztangach i zwojach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
- Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
- Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
- Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty demontazowe.
- Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.
- Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarczg na odcinki diugosci pozwalajacej na wyniesienie
z budynku i transport.
- Materiaty uzyskane z demontazu w uzgodnieniu z Inwestorem nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu.

5.2. Montaz rurociagow.
Rurociagi taczone bedg przez spawanie.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

5.3. Prowadzenie rurociagéw

W przypadku krzyzowania sie rurociggdw nie wolno dopusci¢ do bezpo$redniego styku rur z cieptg wodg z rurami z zimnag woda.
Nie wolno dopuszczaé do styku rur z powierzchniami ostrymi lub szorstkimi mogacymi powodowac uszkodzenia rury.

Nalezy zachowac; wtasciwy odstep pomiedzy instalacjg wodng a elektryczna.

W przypadku prowadzenia rur w bruzdach $ciennych ptytszych niz 50 mm nalezy tak prowadzi¢

instalacje, aby nie narazac¢ jej na uszkodzenie w pdzniejszym czasie,

Z tego powodu zaleca sie, aby instalatorzy systemu postepowali wedtug zasad,

ktorymi postuguiq sie elektrycy prowadzenie instalacji trasami pionowymi lub poziomymi w pasie 150 mm od naroza
wewnetrznego miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzer migdzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$c¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6 do 8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

Zaktad Ustug Technicznych AURA
PROJEKTY - WYKONAWSTWO - NADZORY - KOSZTORYSY - DORADZTWO - INSTALACJE SANITARNE

ul. Wtadystawa tokietka 9 tel: +48 63 274 32 90 NIP: 667-111-49-52
62-400 Stupca e-mail: biuro@aura-instalacje.pl www.aura-instalacje.pl



54. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych oraz innych patentowych wg instrukcii
producenta, z zastosowaniem ksztaitek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie p&t — Srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajacym,

- skrecenie pofaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do
gbry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-911B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw
automatycznych, np. firmy Spirotop lub firmy TACO, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacii.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawdr kulowy, np. firmy Naval lub rGwnowazny.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie
przeptukaé woda.

Niezwlocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C- 04607 "Woda w
instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji Cobrti-Instal.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej O°C.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

tzn. ciSnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej warto$ci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci najezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z préby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci -
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6.  Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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7. Obmiar rohét.

Jednostkami obmiaru sa;

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.
Konieczno$¢ przeprowadzania préby cisnieniowej wynika z norm: PN-91 8-02413—Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych
systemu otwartego. Wymagania.- PN-99 8-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi i przeponowymi. Wymagania. Ci$nienie w trakcie przeprowadzania proby nie powinno przekracza¢ 12
bar przy 20°C, za wyjatkiem rozdzielaczy i zaworéw zwrotnych, gdzie ci$nienie nie powinno przekraczac 10 bar. * Odbioru robdt,
polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z. Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/8-10400. Odbiory
migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robdt:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w migjscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkow odcinkéw poziomych.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacii
centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania rob¢t,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatdéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi

zmian i odstepstw od Dokumentacii projektowej,
- protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),
- protokoly badan szczelno$ci instalacii.

9. Podstawa ptatnosci.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacii technicznej oraz przedmiarze rob6t)
nalezy przyjmowacé dla poszczegolnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym

10.  Przepisy i normy zwigzane.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacja ¢.0. Terminologia.
PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania. PN-
91/B-02413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi i przeponowymi. Wymagania.
PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen.
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-87/B-02411 Kottownie wbudowane na paliwo state
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PN-90/M-75003 Armatura instalaciji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
PN-93/M-35350 Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe i $rednio — temperaturowe.

PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” -
Obowiagzujace przepisy bhp
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , Dz.U. Nr 75 z pdzniejszymi zmianami,
- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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