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454. _ ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-2 SUFITY PODWIESZONE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
systemowych sufitow podwieszonych w zwigzku z przebudowg i rozbudowa szkoty podstawowej w Ratyniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j
oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45420000-0

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne zobowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja — uporzadkowany zesp6l potaczonych czgsci, zaprojektowany w celu zapewnienia okre$lonego stopnia
sztywnosci.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie sufitdw podwieszonych do ktérych wykonania zostaty
uzyte materialy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach
og6lnych” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Systemowe sufity podwieszone z plyt z welny mineralnej

Plyta sufitowa akustyczna z welny mineralnej 600x600x15mm o niskiej czestotliwosci (125Hz), konstrukcja ukryta,
krawedz E (20mm).

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw do 0,75 (klasa C)

- izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw do 40dB
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- wskaznik redukcji dzwigku Rw 18dB

- izolacyjno$¢ akustyczna (NRC) do 0,75

- odbicie $wiatta 87%

- odpornos¢ na ugigcie/wilgo¢ 95

- materiat klasy ogniowej (zgodnie z EN 13501-1) A2-s1, dO

Plyta sufitowa akustyczna z wetny mineralnej 1200x600x15mm z krawedzig X
- wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw 1,0 (klasa A)

- izolacyjno$¢ akustyczna wzdhuizna Dnfw 25dB

- wskaznik redukcji dzwieku Rw 10dB

- izolacyjno$¢ akustyczna (NRC) 0,95

- odbicie $wiatta 87%

- odpornos¢ na ugigcie/wilgo¢ 95

- materiat klasy ogniowej (zgodnie z EN 13501-1) A2-s1, dO
Systemowa konstrukcja do montazu rastrowych sufitow podwieszanych.

Systemowe sufity podwieszone aluminiowe
Otwarte aluminiowe rastrowe sufity podwieszane (panel 600x600mm) - siatka rastra wykonana z elementow z blachy

aluminiowej o przekroju ,,U”, o podstawie 10mm i wysoko$ci 40mm, rozmiar oczka: w osi profili 75Smm, w §wietle
65mm, klasyfikacja ogniowa: wyrdb zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogien, jako materiat niepalny.
Parametry techniczne: waga: 3,20kg/m2, powierzchnia otwarta sufitu 73,33%.

Plyty

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5cm wodo- 1 ognioodporne .

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimnogigte z blachy stalowej,

ocynkowanej wg PN-EN 10346:2015-09, gatunku StOS wg PN-EN 10025-1:2007 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN

10142: 2003.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoks cynkows (nanoszong

ogniowo) charakteryzujacg si¢ :

— grubos$cig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178:2016-06 (badanie masy powtoki
wg PN-EN 10346:2015-09),

— przyczepnos$cia — brak ztuszczen wg PN-EN 10346:2015-09,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346:2015-09.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania sufitu:

—  Wieszak

— Profile nosne i przyscienne

Akcesoria stalowe

shuza do taczenia ksztattownikow konstrukeji nos$nej z podlozem i miedzy soba:
— laczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dhugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— wieszaki do sufitu podwieszanego,

—  kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wildkna szklanego, samoprzylepna z wldkna szklanego, perforowana papierowa
do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm
do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogélnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materialdéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoséci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitéw podwieszanych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

5.3. Systemowe sufity podwieszone

Sufity podwieszane sa elementem wyposazenia wnetrz 1 wymagane jest zachowanie odpowiednich warunkéw podczas
ich instalacji.

Sufity winny by¢ skladowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem. Moga by¢ instalowane w temperaturze
od 11°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach jest bardzo wazne. Konsekwencja znacznego
spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej, ktéry moze niekorzystnie wptynaé¢ na stan plyt
sufitowych zamontowanych, jak i nie zamontowanych. W niskich temperaturach, szczegolnie ponizej 11°C niewielki
spadek temperatury powoduje nieproporcjonalnie duzy wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej (RH%); tym wyzszy im
blizej 0°C. Wymagana stabilno$¢ warunkéw w miejscu montazu moze by¢ osiagnigta tylko, jezeli budynek jest odporny
na zmiany pogody, suchy, catkowicie oszklony i ogrzewany w czasie miesigcy zimowych. W celu schlodzenia budynku
nadmiernie nagrzanego wskutek nastonecznienia, nalezy zastosowaé zwigkszona wentylacje. Nadmierng wilgotnosé
nalezy obnizy¢ przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy. Nie zaleca si¢ bezposredniego
spalania gazow ziemnych, takich jak butan i propan, poniewaz z kazdych 500 gr spalonego paliwa uwalniane jest 2,2
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litra wody. Lepiej jest stosowaé suche zrodla ciepla, takie jak elektryczno$é lub ogrzewanie posrednie goracym
powietrzem oraz odwilzacze w celu obnizenia poziomu wilgotnosci, ktorej zrodlem jest sam budynek. Nowe budynki
na ogot nie zawieraja zapasu ciepta, wigc w czasie dni wolnych od pracy temperatura w ich wnetrzu moze gwattownie
spas¢ 1 spowodowac skroplenie pary wodnej. Nalezy rozwazy¢ montaz sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie
zostanie wiaczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjsciem z sytuacji moze by¢ wykonanie w oddzielnych terminach
prac zwigzanych z instalacja rusztu i zawieszeniem plyt. Takie rozwigzanie moze by¢ jednak bardziej kosztowne
i zwigzane z ryzykiem uszkodzenia konstrukcji przez inne ekipy montazowe w czasie owej przerwy.

Montaz:

— Montaz sufitu nalezy przeprowadzaé zgodnie z instrukcja producenta systemu.

— Przed przystgpieniem do montazu plyt sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcje sufitowa (wsporcza). Montaz
nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora optycznego lub laserowego badz poziomicy
wodnej. Nastepnie mocujemy profil przy$cienny za pomoca kotkow rozporowych rozmieszczonych

— Rozmieszczenie profili nosnych wyznacza si¢ w module (wymiar plyty).

— Po roztrasowaniu profili no$nych nanosi si¢ punkty mocowania wieszakow

— Do mocowania wieszakow nalezy uzywacé tylko metalowe systemy mocowania.

— Po zawieszeniu profili no$nych wpina si¢ profile poprzeczne dlugie. Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne
dlugie wpina si¢ profile poprzeczne krotkie. W ten sposob otrzymujemy kratownice, ktorg w 10% wypetiamy
plytami sufitowymi i poziomujemy.

— Plyty sufitowe wktada sie w czystych, bawetnianych r¢kawiczkach w celu unikniecia zabrudzen.

— Po wypoziomowaniu sufitu nalezy uzupetni¢ wszystkie ptyty i wykonaé docinki przy $cianach. W celu docigcia
plyty sufitowej, nalezy ja nadcia¢ od strony widocznej wzdhuz wymaganej linii za pomoca noza monterskiego,
nastgpnie ztamac i przecia¢ nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).

— W przypadku plyt z krawedzig zakryta profile nosne nalezy po rozmieszczeniu spigé¢ za pomocag specjalnych
profili dystansowych zaktadanych od gory. Ptyty nalezy wktada¢ w konstrukcje wieszajac je na przyklejonych od
spodu profilach metalowych wzdluz dwoch rownolegtych krawedzi.

— Zaleca si¢ montaz profili no§nych réwnolegle do promieni $§wiatta dziennego.

— Laczenie profili no$nych nie powinno przebiega¢ w jednej linii.

— Przy niewielkich rozpigto$ciach mozliwe jest oparcie profili gtownych o profile przyScienne, bez podwieszania do
stropu, jezeli dopuszcza to instrukcja producenta systemu konstrukcji.

— Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia i podwieszania sufitu muszg posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.

Uszczelnienie profili przySciennych:
Profile mocowa¢ doktadnie bez pofatdowan i skrecen przy montazu. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwagge na:
— polaczenia katowe na ukos wszystkich zewnetrznych i wewngtrznych naroznikow,
— najwigksze dtugosci profili dostgpne u producenta w celu ograniczenia potaczen na styk.
Otwory w ptytach sufitowych
Otwory w plytach sufitowych formowaé¢ doktadnie wedlug rysunkow detali przy uzyciu metod zalecanych przez
producenta i bez powodowania uszkodzen lub znieksztalcen.
Ciaglo$¢ systemu elektrycznego i uziemienie:
—  Wszelkie czgsci sufitu podwieszonego lacznie z wbudowanym wyposazeniem i oprawami elektrycznymi
musza zachowywac ciaglos¢ elektryczng i by¢ w pelni uziemione zgodnie z obowiazujacymi przepisami
o okablowaniu.
— UpewniC sig, czy system uziemienia zostanie ukonczony jak najszybciej po wykonaniu kazdego niezaleznego
odcinka systemu podwieszania.
— Po wykonaniu sufitu i zwiagzanych z nim opraw, przeprowadzi¢ testy w celu sprawdzenia, czy sufit jest
elektrycznie ciagly i w pelni uziemiony zgodnie z obowigzujacymi przepisami o okablowaniu.
Integracja instalacji:
Lokalizacja i typ o$wietlenia sa okre$lone przez osobny pakiet o$wietlenia. Punktowe zrdédla $wiatta wmontowane
w sufity modulowe wymagaja dodatkowego podwieszenia lub oparcia na tylnej stronie plyt, aby zapewnié
dlugookresowa stabilnos¢.
Lokalizacja klap rewizyjnych, wykrywaczy dymu, wentylatorow itp. okre§lona w projekcie wykonawczym.

5.4. Systemowe sufity podwieszone aluminiowe

Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia planowanego poziomu sufitu. Poziom sufitu wyznacza si¢ przy pomocy
poziomicy laserowej i nanosi si¢ go na $ciany, np. sznurem traserskim. Na wyznaczonym poziomie mocuje si¢ na
catlym obwodzie pomieszczenia w odstgpach co 30-40 cm katownik przyscienny. W przypadku $cian z cegly lub betonu
stosuje si¢ kotki szybkiego montazu, natomiast wkrety w przypadku $cian gipsowo-kartonowych. Mocowanie profilu
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przysciennego nalezy przeprowadza¢ z umiarkowang siltg, tak aby nie dopusci¢ do jego zdeformowania. Nastgpna
czynnoscig jest wyznaczenie na stropie linii mocowania profili no$nych i punktow mocowania wieszakow. W tym celu
nalezy zmierzy¢ pomieszczenie i ustali¢ przebieg profili no$nych, pamigtajac ze podstawowy modut paneli rastra to
600x600 mm. Panele rastra przy $ciankach powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 300x300 mm. W wyznaczonej
odleglosci od $ciany (300 — 600 mm) wyznacza si¢ pierwsza lini¢ konstrukcji nosnej. Nastepne linie trasuje si¢ w
odleglosci: 600 mm dla rastra o oczkach mniejszych lub réwnych 75x75 mm i 1200 mm dla rastra o oczkach 86x86
mm i wigkszych. W liniach przebiegu profili nosnych nalezy wywierci¢ w stropie otwory dla wieszakow w odleglosci
600 — 1000 mm od siebie, z tym ze odstgp pierwszego wieszaka od $ciany nie powinien by¢ wigkszy niz 300 mm.
Kolejnym krokiem jest zawieszenie wieszakdéw na osadzonych w stropie kotkach. Kompletny wieszak sktada si¢ z preta
@ 4mm i specjalnego wieszaka, ztozonego ze spr¢zyny regulacyjnej, polaczonej z odpowiednio wygietym zaczepem
drutu spr¢zynowego. Sprezyng nalezy Scisnaé aby zmiescita si¢ w profil U, a zaczepy trafity w otwory. Nastepnie do
wieszakow podczepia si¢ profile nosne o dtugosci 2,40 m. Podczas montazu nalezy zwroci¢ szczegdlna uwagg na to,
aby dzwigary byly wzgledem siebie rownolegle oraz zgadzaty si¢ modulami. Sprezyna regulacyjna stuzy do
regulowania poziomu zawieszenia sufitu. Nalezy sprawdzaé¢ poziom sufitu i dokonywac na biezaco odpowiednich
regulacji. Aby montaz byl precyzyjny pod pierwszym profilem no$nym nalezy naciagna¢ linkg¢. Prostopadle do
rozciagnigtej linki nalezy zamocowa¢ druga, pozwoli to w trakcie dalszego montazu utrzymac¢ kat prosty pomiedzy
poszczegdlnymi elementami sufitu rastrowego. Wieszaki powinny by¢ w miar¢ mozliwosci prostopadle do dzwigarow.
Profile nos$ne taczy si¢ sobg specjalnymi tgcznikami, ktore zatrzaskujg si¢ w wycieciach wykonanych na koncach profili
no$nych. Nalezy zawiesi¢ pozostate profile nosne w odstepach 600 lub 1200 mm. Nastepnie polacz profile nosne
poprzeczkami 1200 i/lub 600 ktére utworza ruszt nos$ny sufitu rastrowego. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby profile
stanowigce ruszt nosny byly zamontowane pod katem prostym Po wypoziomowaniu konstrukcji no$nej mozna
przystapi¢ do montazu paneli wypehiajacych sufit rastrowy. Panele wypehiajace sufit rastrowy sktadaja si¢ z profili:
element zenski TF 600 mm, element me¢ski TM 600 mm lub TM 1200 mm (dla paneli 600x1200). Ilos¢ elementéw TM
i TF w pojedynczym panelu zalezy od rozmiaru oczek sufitu. Panele wklada si¢ w siatke rusztu od gory, starajac si¢
trafi¢ zaczepami na koncach paneli w szczeliny nacigte na profilach nosnych i poprzeczkach. Nastgpnie nalezy
wypehi¢ panele na obwodzie. Jesli jest to konieczne, nalezy docia¢ gotowe panele na potrzebny wymiar lub
z pocietych na wymiar elementéw TF i TM, posktada¢ odpowiedni fragment i zamontowa¢ go na obwodzie.

5.5. Sufity podwieszane z plyt gipsowo — kartonowych

Trasowanie

Montaz sufitu podwieszanego zaczyna si¢ od wytrasowania, tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktérej montowane
beda profile przyscienne UD, pamigtajac o tym, ze minimalna odleglo$¢ ptaszczyzny sufitu od stropu musi wynosié
przynajmniej 45 mm. Wytyczona linia przebiegu montazu nada przyszty ksztalt zabudowy sufitu, ktory niekoniecznie
musi by¢ ptaszczyzna rownolegla do podtogi.

Montaz profili przy$ciennych

Nastegpnie przystepuje si¢ do montazu profili przysciennych UD. Profile podkleja si¢ tasma akustyczna i montuje
do wyznaczonych linii za pomoca kotkéw szybkiego montazu. Nalezy pamigta¢ koniecznie o ta§mie akustycznej. Jej
brak spowoduje w przysztosci przenoszenie dzwigkow z sgsiednich pomieszczen.

Montaz wieszakow

Konstrukcje sufitu podwieszanego podtrzymuja wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy pomocy metalowych
kotkow sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakdéw zaleza od rodzaju i cigzaru planowanej zabudowy. I tak np. przy
catkowitym cigzarze zabudowy sufitu, tj. konstrukcji, izolacji i ptyty, do 15 kg/m2 rozstaw wieszakéw wynosi 1 m.
Skomplikowany ksztalt i ciezka zabudowa wymagaja odpowiednio wickszego zageszczenia. Przy pomocy wieszakow,
a dokladnie spr¢zyny do wieszakow kotwowych, reguluje si¢ takze wysokos§¢ zawieszenia sufitu, dostosowujac ja
do rodzaju istniejacej lub planowanej instalacji, np. klimatyzacji, wentylacji lub o$wietlenia.

Montaz profili CD do wieszakéw

Kolejny krok to montaz profilu glownego CD do wieszakéw kotwowych w odstepach i rozstawie okreslonym
umiejscowieniem wieszakow. We wspominanym powyzej przypadku, tj. rozstawie wieszakow co 1 m, profil glowny
CD rozmieszcza si¢ co 90 cm.

Montaz profili nosnych CD

Nastepnie do profilu gtéwnego CD montuje si¢ profil nosny CD w rozstawie co 40 cm.

Montaz tacznikéw krzyzowych

Miejsca skrzyzowania obu profili CD laczy si¢ przy pomocy lacznika krzyzowego do profili CD-CD. Tak powstaje
dwupoziomowa, metalowa konstrukcja sufitu podwieszanego.

Uktadanie welny
Pomigdzy profilami mozna utozy¢ weln¢ mineralna.

Przykrecanie ptyt
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Nastgpnie przystgpuje si¢ do przykregcania ptyty gipsowo-kartonowej. Plyte mocuje si¢ w uktadzie prostopadlym
do profili przy pomocy wkretow w rozstawie maksymalnie co 17 cm. W tazienkach i kuchniach, tj. pomieszczeniach,
w ktorych moze wystapi¢ wigksze nat¢zenie wilgoci, nalezy zastosowac ptytg impregnowana.

Szpachlowanie i malowanie

Ostatni etap to szpachlowanie spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi masg szpachlowg oraz pomalowanie sufitu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos$¢ i zakres badan

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materialow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczego6lno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,

—  wystgpowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan plyt dekoracyjnych stropowych i innych materialtdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest I m* wykonanego sufitu podwieszonego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér podlozy

Odbidér podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych. Podtoze oczyscic
z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
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Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem beda uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomi¢dzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Cze$¢ 2: Sufity
PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow
PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

— Instrukcja montazu sufitow systemowych.



