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454. _ ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-8 WYPOSAZENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
polegajacych na montazu wyposazenia w zwiazku z przebudowg i rozbudowa szkoty podstawowej w Ratyniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Rézne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi $lusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz
elementoéw statych i ruchomych wyposazenia przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6Ine” pkt 2.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy wyposazenia dostarczone na budow¢ jako wyrdb wykonane wg wymiaré6w pobranych z natury wykonczone
zgodnie z dokumentacja projektowa i podlegaja akceptacji Projektanta i musza posiada¢ odpowiednie znaki jakosci.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Pilkochwyty — material: polipropylen, siatka o oczkach 8/8cm, wymiary (wysokos¢ x szerokosc): 600 x 600cm;

Szyna jezdna — szyna jezdna sluzaca do zawieszania lin, drazkow, kolek i drabinek gimnastycznych, wykonana
z profili stalowych, dlugos$¢ szyny: 6m, rozkladanie polega na pociagnigciu pierwszej liny gimnastycznej w kierunku
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srodka hali, po dojechaniu do konca szyny uktad samoistnie si¢ blokuje, zapewniajac bezpieczne uzytkowanie,
sktadanie polega na $ciagnigciu zawieszonych przyrzadéw gimnastycznych na szynie sznurkiem i zablokowaniu
o zaczep sznurka catego uktadu. Szyna zamocowana do dzwigara dachowego;

Lina — dugo$¢ 6m, wykonana z lin krgconych konopnych, zawiesie: stalowa kausza z obejmami zaci$nigtymi na linie za
posrednictwem $rub z nakretkami, dolny koniec liny zabezpieczony przed rozkrecaniem oplotem ze szpagatu i naktadka
ze skory lub tworzywa;

Kélka gimnastyczne — drewniane kotka wraz z pasami, mocowane do konstrukcji podwieszanej;

Drabina gimnastyczna — drabina do wspinania wykonana z widkna jutowego, dtugos¢ 4m;

Zestaw do gry w koszykowke — tablica do koszykowki z koszem, z plyty laminowanej z rama metalowa, biata,
wymiary: 105x180cm, mocowana do $ciany na stelazu metalowym;

Drabinki gimnastyczne przy$cienne - material: drewno (boki drabinek - drewno iglaste, szczebelki — sklejka
réwnoleglo-warstwowa), wymiar: 2,2x1,8m- drabinka podwdjna i 2,2x0,9m — drabinka pojedyncza, wymiary szczebli:
30x40;

Zestaw do gry w siatkdwke — stupki: wolnostojace, material: stop aluminium wzmocniony wewngtrznie, wymiary:
100x120mm, wysoko$¢ 290cm, regulacja wysokoSci siatki: 107-243cm; siatka: material: polipropylen bezwezlowy,
naciag dolny — linka polipropylenowa ,wymiary: szeroko$¢ 100cm, dtugos¢ 9,5m, grubos¢ sznurka 3mm, krawedz
oczka 10x10cm; element montazowy do stupkow: tuleja aluminiowa 1=350mm, dekiel podtogowy maskujacy ze sklejki
rownoleglo-warstwowej, rama stalowa cynkowana galwanicznie;

Bramki do pilki recznej — przyscienne, wymiary: 3x2m, profil ramy 80x80mm, material: aluminium, siatka
bramkarska z polipropyleny bezweztowego, krawedzie oczek 10x10cm, gleboko§¢ 50cm (dotem i gorg), bramka
mocowana do podtoza przez przykrecenie w dolnej czesci tuku srubami mocujacycmi do uchwytéw zamocowanych na
stale w posadzce (cztery punkty mocowania na jedng bramke);

Lustra - przyklejane do $ciany, wymiary zgodnie z dokumentacja projektows;

Stolik szkolny - wymiary (wysoko$¢ x szeroko$¢ x glebokos¢) 760 x 800 x 700mm, stelaz w ksztalcie litery
»Z” wykonany z profili zamkni¢tych potaczonych blenda z ptyty laminowanej, lakierowany strukturalna farba
proszkowa, biurko wyposazone w stoki regulujace wysokos$¢ w zakresie ok SOmm;

Krzeslo szkolne — wymiary: (wysokos¢ siedziska x wysoko$¢ blatu) 43 x 7lcm i 46 x 76cm, krzesto z regulacja
wysokosci, siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej lakierowanej grubosci 8mm, uksztalttowane ergonomicznie, stelaz
zrurki stalowej owalnej 38x28 malowanej proszkowo, wyposazone w zatyczki zabezpieczajace podloge przed
zarysowaniem, krzesto powinno posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach o§wiatowych;

Biurko nauczyciela — biurko narozne z nogami plytowymi, grubo$¢ blatu i noég: 25mm, wymiary: wysoko$¢ 75cm,
dtugos¢ 160cm, szerokos¢ dtuzszego boku 105cm, krétszego boku 70cm, klasa higioeny E1, w blacie biurka wykonany
przepust na kable oraz mediaport;

Krzeslo nauczycielskie — stelaz chromowany, siedzisko i oparcie ze sklejki;

Szafy garderoby - robione na wymiar, ztozona z 5 modutéw po 104cm kazdy, bez tylnej $cianki, materiat: ptyty HPL
gr. 1,8cm system bezramkowy, kolorystyka: biate i w kolorze drewna elementy drzwiowe, wewnatrz wieszaki
przytwierdzone do $ciany (50szt), okucia i uchwyty: srebrne, satyna, wyposazone w mechanizm blokujacy drzwi
w pozadanej pozycji i zapobiegajacy trzaskaniu podczas zamykania;

Szafy szkolne - robione na wymiar, material: pltyty HPL gr. 1,8cm system bezramkowy, kolorystyka: biale
w kolorze drewna elementy drzwiowe, wewnatrz 5 poétek (kazda szafa), cze$¢ gorna jednoprzestrzenna, drzwi
podnoszone do gory, okucia i uchwyty: srebrne, satyna, wyposazone w zamki oraz mechanizm blokujacy drzwi
w pozadanej pozycji i zapobiegajacy trzaskaniu podczas zamykania;
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Szafa na sprzet sportowy — metalowa, malowana proszkowo, wymiary: (wysoko§¢ x szeroko$¢ x glebokosé):
1990x1200x500mm, drzwi perforowane z pelnym otwarciem, zamykane zamkiem kluczowym ryglowanym w 2
punktach, szafa powinna posiada¢ mozliwos¢ swobodnego konfigurowania wyposazenia: haki (skakanki, hoola-hoop),
poiki (plastrony), szuflada ramowa wraz z podzielnikami (palgki, oszczepy), mozliwos¢ zamontowania na szufladzie
zamykanego schowka na stopery, gwizdki oraz inne drobne przedmioty;

3. SPRZET

Do wykonania i montazu elementdéw wyposazenia moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Sprzet musi by¢ dostosowany
do wytycznych instrukcji montazu producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW
iST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materialdow powinien odbywaé si¢ w sposodb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem 1 zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ zgodny z wytycznymi
okreslonymi w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,,Wymagania Og6lne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu musi odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podana
w projekcie technicznym oraz instrukcjami producenta.

Prace maja by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie
elementdw wyposazenia.

5.3. Montaz elementow wyposazenia

Montaz wszystkich elementéw wyposazenia zgodnie z technologia wybranego producenta oraz ogdélnymi zasadami
sztuki budowlane;j.

Montaz niektorych elementéw wyposazenia dokona¢ musi firma polecona przez producenta lub posiadajaca
odpowiednig autoryzacje dostawcy elementu wyposazenia. Montaz i instalacj¢ sprzetu nalezy realizowac¢ zgodnie
z prawidtami rzemiosta technicznego, przestrzegajac jednoczesnie ewentualnych wymagan szczegolnych odnoszacych
si¢ do tego sprzetu, dotyczacych w szczegolnoscei zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy
metalowe dostarczone w ramach niniejszej pozycji robot beda zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace kontroli jako$ci podano w pkt 6 ,,Wymagania og6lne” ogoélnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

W celu oceny jako$ci elementdw wyposazenia nalezy sprawdzic:

—  zgodnos$¢ wymiarow

— stan i wyglad elementéw pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych,
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— sprawno$¢ dzialania,

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi dla elementow sa:

— [szt] — montowanego wyposazenia,

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw stolarki, $lusarki i innych elementéw
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt 8

Sprawdzeniu podlegaja:

— jakos¢ dostarczonych elementow

— poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

—  sporzadzi¢ protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PW.

8.2. Odbidr przejsciowy elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

—  zgodnos$¢ wykonania elementdéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

— prawidtowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, §rub), Srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbidr elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow powinny by¢ sprawdzone:

— prawidtowo$¢ osadzenia elementu,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

—  sporzadzi¢ protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 9 OST ,,Wymagania ogdlne”
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem beda uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacja geometrii wyrobow (GPS) — Tolerancje geometryczne — Tolerancje
ksztattu, kierunku, potozenia i bicia

PN-ISO 4211-4:1999 Meble — Badanie powierzchni-Ocena odpornosci na uderzenia

PN-EN 15186:2012 Meble — Ocena odpornosci powierzchni na zarysowania
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PN-EN 15185:2011 Meble — Ocena odpornosci powierzchni na scieranie
PN-EN 1728:2012 Meble — Meble do siedzenia — Metody badan wytrzymatos$ci i trwatosci
PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementow budynkow

Instrukcje i wytyczne producentéw elementow wyposazenia.



