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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

4529 POKRYCIE DACHOWE I OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi w zwigzku
z przebudows i rozbudowa szkoly podstawowej w Ratyniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

452600007 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 Ktadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub material ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta,

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem pokrycia dachowego.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6Ine” pkt 2.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Membrana dachowa 1,5mm

Wyréb hydroizolacyjnym w postaci tasmy z migkkiego polichlorku winylu (PVC) wzmocnionego wktadka z siatki
poliestrowej przeznaczony do wykonywania jednowarstwowych pokry¢ dachowych.

Wiasciwosci:

- Odporna na wptywy atmosferyczne .

- Odporna na promieniowanie ultrafioletowe.

- Odporna na zaprdszenie ogniem i promieniowanie cieplne, sklasyfikowana jako trudnozapalna wg procedury COBIiR,
posiada atest NRO.

- Nie wymaga konserwacji przez caly okres swej eksploatacji ( ok. 40 - 50 lat) (poza elementami zabudowy dachu
wymagajacymi okresowych przegladow i czyszczenia),

- Elastyczna do -30 ° C,

- Cigzar pokrycia ok. 1,90 kg/m2,

- Zmywalna.

Przechowywanie: Rolki membrany dachowej nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej. Pierwsza warstwa powinna
leze¢ na palecie lub innym podktadzie oddzielajacym od podtoza. Nie dopuszcza si¢ uktadania palet w dwoch i wiecej
warstwach.

Transport: Membrany dachowe powinny by¢ transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami
1 zniszczeniem.

Wtasciwosci techniczne dostarczanego materiatu: Membrany dachowe powinny mie¢ taSmy o rownych i prostych
krawedziach bez zagniecen, deformacji podtuznych i poprzecznych. Strona wierzchnia i spodnia membrany powinna
by¢ gladka bez pegcherzy, rys i krateréw, na powierzchni widoczny rysunek siatki zbrojenia. Strona spodnia jest
w odcieniu ciemniejszym od strony wierzchnie;j.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,08mm:
— rury spustowe d=150mm i d=100mm,
— kosze zlewowe,
— obrobki attyk.

Kolnierz z twardego PCV — kolor popiel, wykonczenie otworu przelewowego 20/13.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Sprzet potrzebny do wykonania robét:

— Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW)

—  Przyczepa skrzyniowa 10t

— Samochod dostaw.do 0.9t (1)

— Spawarka elektryczna wirujaca 300A

-  Wyciag

—  Zuraw okienny przeno$ny

—  Zuraw samochodowy 5-6t

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskatl,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy be¢da one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robdt
Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogdlne:

—  Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokos$ci
i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

— Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miar¢ potrzeby korzystaé
z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

— Robo6t pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznych
na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

— Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejgcego Sniegu.

Przygotowanie podloza:

— podioze musi by¢ wystarczajaco wytrzymale i sztywne, by zapewnilo przeniesienie obcigzen przewidywanych
w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,

— podioze powinno by¢ réwne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci
i estetyki wykonania pokrycia,

— podloze z plyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie nastgpito uszkodzenie
pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

5.4. Pokrycie dachowe z membrany

Membrana dachowa uktadana jest luzno na podtozu i kotwiona do podtoza nosnego tacznikami. Szczelno$¢ uzyskuje
si¢ poprzez zgrzewanie goracym powietrzem zakladow lub przy uzyciu specjalnych rozpuszczalnikow. Liczbe
facznikow okresla si¢ indywidualnie dla kazdego obiektu w zaleznosci od sily ssania wiatru majacej zwigzek
z wysokoscia, ksztattem obiektu i jego konstrukcjg. Obliczenia wiatrowe wykonuje dostawca membrany na podstawie
otrzymanych zalozen projektowych, nosnosci blach i tacznikow wedlug obowiazujacych norm. Zgrzew wykonuje si¢
przy uzyciu specjalistycznych urzadzen (zgrzewarki rgczne i automaty) zgrzewajacych wyposazonych w dysze
umozliwiajace uzyskanie homogenicznego zgrzewu o szerokosci 40 mm. Zgrzew jest szwem pojedynczym. Minimalna
dopuszczalna szeroko$¢ zgrzewu wynosi 25 mm.

Dobér tacznikéw mechanicznych
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Do mocowania membran dachowych i welny mineralnej zastosowaé tacznik typu teleskop skladajacy si¢ z tulei
z tworzywa sztucznego i sruby samo wiercacej stalowej. Minimalna no$nos$¢ tacznika w blasze trapezowej 0,40 kN/szt.
Mocowania tgcznikow powinny biec prostoliniowo wg oznaczen na krawedzi membrany. warunkiem koniecznym jest
pozostawienie 5 - 10 mm zaktadu na zewnatrz tulei facznika.

Warunki meteorologiczne

- Dopuszcza si¢ wykonywanie prac dekarskich z wykorzystaniem membran dachowych w temperaturze do - 5 © C.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ mechaniczng jako$¢ potaczen na rozrywanie
i odpowiednio wyregulowa¢ aparaty do zgrzewania, tak by dobra¢ optymalng temp do panujacych warunkow
atmosferycznych. W przypadku prac w ztych warunkach pogodowych proby takie nalezy wykonywaé kilkukrotnie
w ciggu zmiany. Podczas silnych wiatréw i mrozow moze dojs¢ do sytuacji w ktorej aparaty zgrzewajace nie begda
w stanie zapewni¢ odpowiednio wysokiej temperatury zgrzewania nalezy wowczas bezwzglednie przerwac prace.
Optymalny zakres temperatur do prowadzenia prac wynosi powyzej -5 ° C.

- Z uwagi na specyfike systemu, luzne uktadanie i taczenie mechaniczne z podtozem, dopuszcza si¢ wykonywanie prac
w warunkach podwyzszonej wilgotnosci. Nalezy jednak stosowac si¢ do odpowiednich zalecen dotyczacych
wykonywania potaczen spawanych i sktadowania materiatow w w/w warunkach.

Aby wykona¢ dobrze polaczenie nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen : w przypadku prac podczas wilgotnej
pogody nalezy bezwzglednie osuszy¢ laczone powierzchnie wycierajac powierzchnie zaktadow uzywajac suchych
szmat, w przypadku silnych zabrudzen oczysci¢ je rozpuszczalnikiem i pozostawi¢ na klika minut do odparowania
preparatu; kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ mechaniczng jakos$¢ polaczen na rozrywanie
i odpowiednio wyregulowaé aparaty do zgrzewania, tak aby dobra¢ optymalng temp do panujacych warunkow
atmosferycznych. W przypadku prac w ztych warunkach pogodowych proby takie nalezy wykonywaé kilkukrotnie
w ciagu zmiany. Nalezy przerwac prace podczas opadow deszczu.

- Podczas prac w zlych warunkach pogodowych material powinien by¢ skladowany w sposéb chroniacy go przed
bezposrednim, diugotrwatym dziataniem wilgoci, pasma zgrzewdéw mozna zabezpieczy¢ przed osadzaniem rosy,
chronigc ja np. folig PE.

Sprawdzanie polaczen

Wszystkie potaczenia nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu preta sondujacego lub pistoletu zgrzewajacego, nie dopuszcza si¢
zadnych szczelin i1 kapilar. W przypadku wady polaczen wykonanych przy pomocy rozpuszczalnika ewentualne
naprawy polaczen mozna wykonac tylko przy uzyciu pistoletu zgrzewajacego.

Szeroko$¢ wykonanych spoin powinna wynosi¢ ok. 40-50 mm, przy czym zgrzewy o efektywnej szerokosci ponizej 25
mm nalezy poprawi¢ (poprzez nagrzanie kolejnego pasa materialu szeroko$ci +50mm w stosunku do miejsca
wadliwego/uszkodzenia)

5.5. Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamicta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze wokot
wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.
Rury spustowe z blachy powinny by¢:
— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczlonowe,
— laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wickszych niz 3m w sposob trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
Montaz rur spustowych:
Po dobraniu tacznika pomigdzy kolanami, zestaw montuje si¢ prowizorycznie, aby dobra¢ odpowiednig dtugos$¢ rury
spustowej (L). Pamigta¢ nalezy, ze rozstaw pomi¢dzy obejmami nie moze przekracza¢ 200 mm, a na kazda rurg
przypadaja przynajmniej 2 obejmy. Pierwsza obejme¢ rury spustowej mocuje si¢ w odlegtosci okoto 150 mm od
krawedzi kolanka. Nalezy wzia¢ pod uwagg fakt, ze gorne kolanko wsuwa si¢ w rur¢ spustowa na glebokos¢ 65 mm,

6
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natomiast rura spustowa wsuwa si¢ w wylewke na glebokos¢ 50 mm. Odleglos¢ wylewki od ziemi nie moze by¢
mniejsza niz 200 mm. Obejmy montowane s3 do Sciany za pomoca $rub z kotwami rozporowymi. Nalezy zwrocié
uwage na zachowanie pionu - tak aby rura ustawiona byta rownolegle do $ciany. Docigta na odpowiednig dtugos¢ (L)
rur¢ spustowa skreca sie z wylewka za pomocg wkretu samowiercacego. Najlepiej zrobié to z tylu, aby nie byto widaé
potaczenia. Tak przygotowany element mocuje si¢ w obejmach skrgcajac je w taki sposob, aby uniemozliwié
wysunigcie si¢ z nich rury spustowe;.

Rury spustowej w zadnym wypadku nie mozna wprowadza¢ bezposrednio do kanalizacji. Wydobywajace si¢ gazy
tworzg bardzo agresywne srodowisko (np. metan, siarczek wodoru, amoniak itp.) o silnym dziataniu korozyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatdow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych
i,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe.

Kontrolg¢ migedzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodno§¢ wykonanych prac
z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?], obrobek blacharskich [m?], rynien
i rur spustowych [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w ogolnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt 7.

8.2. Odbidr pokrycia dachowego

Podstaw¢ do odbioru wykonania robot pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— pelna dokumentacj¢ powykonawcza wraz z os§wiadczeniami stwierdzajagcymi zgodno$¢ w/w robdt z projektem
— protokoly badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt byty pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunkéw technicznych

Protokot odbioru powinien zawieraé:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt pokrywcezych z projektem,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzié program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem beda uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomi¢dzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw —
Okreslanie stabilno$ci wymiarow
PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okre$lanie stabilno$ci wymiaréw - Czgs¢ 2: Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow
PN-EN 1848-1:2002  Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci - Czgsé 1:
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow
PN-EN 13416:2004  Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachow - Zasady pobierania probek
PN-EN 1462:2006  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:2006 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakos$ci i zarzadzanie
systemami zapewniania jako$ci.
Instrukcje i wytyczne producentow.




