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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego:
Przebudowa i Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu polegajaca na budowie sali
gimnastycznej z zapleczem sztniowo-sanitarnym, dwoma salami dydaktycznym i tgcznikiem

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wybudowaniem instalacji niskoprgdowej (In): teleinformatycznej okablowania
strukturalnego (TT), audiowizualng (AV) oraz systemu monitoringu wizyjnego (CCTV)
w rozbudowanym budynku.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
badZ spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot z zakresu robét objetych specyfikacjq techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wybudowanie kompletnej infrastruktury instalacji teletechnicznych w zakresie okablowania
strukturalnego tj. komputerowego, telefonicznego i domofonowego oraz instalacji systemu
multimedialnego, instalacji systemu sygnalizacji wfamania i napadu oraz instalacji systemu
monitoringu.

Zakres robét w szczegdlnosci obejmuje:
W branzy okablowania strukturalnego:

e montaz niezbednych tras kablowych — w zakresie koryt i drabin metalowych montowanych w
przestrzeni sufitu podwieszanego, jak i koryt z tworzywa PCV montowanych w laboratorium, salach
dydaktycznych, na odejsciach z koryt i drabin metalowych oraz w pomieszczeniu okablowania
strukturalnego,

e montaz okablowania poziome zgodnie z projektem w relacji dane pomieszczenie, a szafa
dystrybucji okablowania w wezle sieciowym,

e montaz okablowania pionowego zgodnie z zatozeniami projektu tgczacy istniejacy obiekt
z nowoprojektowanym ( przewody U/UTP 4x2x0,5mm kat. 5e, przewody F/UTP 4x2x0,5mm kat. 6
oraz przewody U-DQ(BH) ZN 12Elub réwnowazne)

e montaz, wyposazenie gtdwnego PD i lokalnego PD1 weztéw dystrybucji okablowania
zlokalizowanych m.in. prz sekretariacie i pomieszczeniu trenerow zgodnie z przyjetymi zatozeniami
projektowymi

¢ zakonczenie utozonych przewoddéw na panelu dystrybucji okablowania od strony wezta sieciowego
oraz w gniezdzie teleinformatycznym od strony abonenta

* wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich kabli i przewoddw,



e przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie ich stosownymi protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji,

¢ wykonanie niezbednych obwoddw zasilajgcych urzadzenia okablowania strukturalnego,

e montaz niezbednych urzadzen aktywnych okablowania strukturalnego np. urzadzenia sieciowe,
punkty dostepowe sieci bezprzewodowej, centrali telefonicznej wraz z odpowiednimi kartami
rozszerzen, domofondéw wspdtpracujacych z centralg telefoniczng, zasilaczy, zasilacza ups i inne,

 przy dostawie Slusarki drzwiowe]j wejsciowej, tam gdzie to konieczne nalezy dostarczy¢ elektrorygle
wspotpracujgce zdomofonami,

e prace wykorczeniowe,

e uzyskanie niezbednych certyfikatow i gwarancji na system okablowania miedzianego
i Swiattowodowego,

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branz.
W branzy instalacji multimedialnej:
w salach dydaktycznych 1.01 nalezy:

e wykonac trasy oraz puszke audio-video (PAV)

e w trasach utozy¢ przewody sygnalizacyjne: HDMI, SVGA, AUDIO, USB,

e prowadzi¢ przewody i gniazda elektryczne w ramach projektu elektrycznego (komputer
prowadzgcego, projektor i tablica interaktywna na jednym wspdlnym obwodzie, uzgodni¢ na
etapie wykonawczym) Komputer po stronie Zamawiajgcego.

e prowadzi¢ przewody sygnalizacyjne od strony stanowiska prowadzacego zakonczyc
gniazdami instalacyjnymi w systemie o wymiarach 22,5x45mm w puszce natynkowej audio-
video poprzez zastosowanie odpowiednich adapterdw,

e prowadzi¢ przewody sygnalizacyjne od strony urzadzen powinny by¢ fabrycznie zakoriczone,
najlepiej wtyczka zalewang,

¢ wykona¢ dostawe i montaz urzadzen wraz z odpowiednimi wspornikami lub uchwytami:
projektor krétkoogniskowy, uchwyt scienny do montazu projektora dtugosé¢ min.1100mm,
tablica interaktywna wraz ze wspornikami, tablice suchoscieralne.

e dokona¢ odpowiedniego podziatu sekcji osSwietleniowej, tak aby mozna byto
wytgczyc/Sciemnic Swiatto w obszarze pracy projektora

W sali do nauki jezykdw obcych 1.08 przewiduje sie system audio 100V w suficie podwieszanym i
video. W pomieszczeniu tym nalezy:

e wykonac trasy oraz puszke audio-video (PAV)

e w trasach utozy¢ przewody sygnalizacyjne: HDMI, SVGA, AUDIO, USB,

e prowadzi¢c przewody elektryczne w ramach projektu elektrycznego (komputer
prowadzgcego, projektor i tablica interaktywna na jednym wspdélnym obwodzie, uzgodni¢ na
etapie wykonawczym.

e prowadzi¢ przewody sygnalizacyjne od strony stanowiska prowadzgcego zakonczyc
gniazdami instalacyjnymi w systemie o wymiarach 22,5x45mm w puszce natynkowej audio-
video poprzez zastosowanie odpowiednich adapterdw,

e prowadzi¢ przewody sygnalizacyjne od strony gtosnikow do wzmacniacza zakoriczy¢ na
ztgczach lutujgc koncowki przewodu TLgYp 2x2,5mm2 . Przewody audio podtgczaé wg
zatgczonego schematu sali jezykowej do kolumn i wzmacniacza.



e pozostate przewody sygnalizacyjne od strony urzadzen powinny by¢ fabrycznie zakoriczone,
najlepiej wtyczkg zalewang,

¢ Wykona¢ montaz urzadzen wraz z odpowiednimi wspornikami lub uchwytami: projektor
krotkoogniskowy, uchwyt Scienny do montazu projektora dtugos¢ min.1100mm, tablica
interaktywna wraz ze wspornikami, tablice suchoscieralne, wzmacniacz montowaé¢ w meblu
prowadzgcego. W meblu zapewni¢ odpowiednie otwory wentylacyjne.

e dokona¢ odpowiedniego podziatu sekcji osSwietleniowej, tak aby mozna byto
wytgczyc/Sciemnic Swiatto w obszarze pracy projektora

W sali gimnastycznej przewiduje sie system audio (gtosniki na Scianach, sterowanie z pomieszczenia
treneréw). W pomieszczeniach tym nalezy:

e wykonac trasy

e prowadzi¢ przewody TLgYp2x4mm?2 z szafy AV do gtosnikow

e prowadzi¢2x (przewody 2xRCA, COMBO) 1z szafy do stanowisk nagtosnieniowych na sali
gimnastycznej

e wyposazyc¢ szafe 45U zgodnie ze schematem

e potaczy¢ i uruchomié instalacje

W branzy instalacji systemu instalacji systemu monitoringu w szczegélnosci nalezy:

Dokona¢ montazu kompletnego nowego systemu cctv w czesci istniejagcej i nowobudowanej
sktadajgcego sie miedzy innymi z nastepujacych elementéw (tj. kamer koputkowych 4MPx
z uchwytami, obudowami, promiennikami, wzmacniaczami sygnatu, rejestratorami, przetgcznikiem
PoE, zasilaczem ups i innymi) wraz z okablowaniem. Przyjmuje sie, ze w pomieszczeniu 0.02 nalezy
zlokalizowac szafe serwerowg wraz z rejestratorem i zasilaczem ups systemu.

Uktadajgc przewody zasilajgce i sterownicze dla branz cctv nalezy stosowac sie do nastepujgcych
uwag:

e przewody uktadac¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg
producenta kabli,

e przejscia przewoddw przez $ciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej wtasciwej
dla danej przegrody budowlanej,

e uktadajac przewody nalezy wyréwnac trase tak, by nie byto wybrzuszen narazajgcych izolacje
przewoddéw na uszkodzenie,

e przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzgdzeniach) koncéw przewoddw o dtugosci niezbednej
do wykonania potaczen; przewody nalezy ucina¢ ucinaczkami,

e w celu spetnienia standardéw kompatybilnosci elektromagnetycznej dotyczacej emisji pola
elektromagnetycznego oraz wptywu zewnetrznych pdl elektromagnetycznych, w trakcie
prowadzenia tras kablowych zaleca sie przestrzeganie minimalnych odlegtosci od urzadzen
zaktécajacych:-

e 15cm od tras energetycznych na dtuzszych odcinkach,

e 100 cm od transformatorow.

e Dopuszcza sie mozliwosc krzyzowania sie toréw kablowych z przewodami elektrycznymi pod
warunkiem zachowania kata skrzyzowania 90°

e nie wolno prowadzi¢ przewoddéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujacych razem z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym korycie
lub przepuscie,

e trasy kablowe prowadzi¢ w miare mozliwosci tak, aby zmiany kierunku trasy odbywaty sie
pod katem 90°,



¢ wykonawca moze przy uwzglednieniu warunkéw rzeczywistych dokonaé korekt przebiegu
tras kablowych. Wszystkie zmiany nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej.

e promienie giecia kabli muszg by¢ nie mniejsze niz ich szesciokrotna srednica,

e przewody magistralne nie mogg by¢ przedtuzane — musza to by¢ przewody jednoodcinkowe,

e kable zakanczane w obudowach urzadzen, czujkach, modutach nalezy przygotowaé wg
nastepujacej zasady:-

0 rozplot kabla powinien by¢ na dtugosci niezbednej do systematycznego utozenia
odrutowania z pozostawieniem rezerwy ksztattu U nad zaciskiem,
0 zdjecie izolacji na odcinku co najwyzej 10 mm.

e przy tgczeniu pod zacisk wiecej niz jednej zyty przewodu lub korAcéwki rezystora
parametryzujgcego zyly te nalezy skrecic¢ lub zlutowac,

e dokrecanie $rub tgczéwek nie moze powodowac przecinania koricéwek

e rezystory parametryzujgce bezwzglednie muszg znajdowac sie w czujkach, absolutnie
niedozwolone jest podtgczanie rezystoréw w centralach i podcentralach,

e wypusty =zasilajgce 230V wg wytycznych branzy elektrycznej prowadzié w trasach
elektrycznych, na etapie wykonawczym uzgodni¢ na roboczo,

e wykonawca wykona, o ile wystgpi taka potrzeba, uchwyty i wsporniki niezbedne do montazu
urzadzen,

e nastepstwem zmian architektonicznych (np. zmiana funkcji pomieszczen, przesuniecie Scian,
drzwi), majacych wptyw na funkcjonalnos¢ systemu sygnalizacji wtamania i napadu powinno
by¢ dokonanie odpowiednich zmian w tym systemie),

e system oprogramowac zgodnie z wymaganiami inwestora i uzytkownika.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami,
a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobdw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnosé danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujaca),stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych przewododw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

* przepusty kablowe i ostony krawedzi,



* drabinki instalacyjne,

* Kkorytai korytka instalacyjne,

* Kkanaty i listwy instalacyjne,

* rury instalacyjne,

» kanaty podtogowe,

* puszki podtogowe,

* systemy mocuj3ce,

* puszki elektroinstalacyjne,

» koncowki kablowe, gniazda R]45, panele z gniazdami R]45, zaciski i konektory,

* pozostaly osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztaczKi i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci— umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP— okre$lona w PN-EN60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej — zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii  elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio pofaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane
z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentac;ja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

* wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

* kucie bruzd i wnek,

* osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

* montaz uchwytéw do rur i przewodow,

* montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek,instalacji wigzkowych,
* montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

* oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

1.6. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot (wg wspdlnego stownika Zamdéwien
CPV)

Ogdlna klasyfikacja robét budowlanych elektrycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
W szczegdlnosci dla branzy teleinformatycznej:



32421000-0 Okablowanie sieciowe

32420000-3 Urzadzenia sieciowe

32423000-4 Gniazda sieciowe

32422000-7 Elementy sktadowe sieci

32424000-1 Infrastruktura sieciowa

43510000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

43511100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
43514300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

Dla branzy multimedialnej

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32417000-9 Sieci multimedialne

32322000-6 Urzadzenia multimedialne

38652100-1 Projektory

38653400-1 Ekrany projekcyjne

32342400-6 Sprzet nagtasniajgcy

32342300-5 Mikrofony i zestawy gtosnikowe

32343000-9 Wzmacniacze

32342412-3 Gtosniki

30231300-0 Monitory ekranowe

30213000-5 Komputery osobiste

Dla branzy monitoringu wizyjnego

35125300-2 Kamery bezpieczeristwa

32323500-8 Urzadzenia nadzoru wideo

32333100-7 Rejestratory obrazu wideo

32234000-2 — Kamery telewizyjne o obwodzie zamknietym
32235000-9 — Systemy nadzoru o obwodzie zamknietym
35120000-1 — Systemy i urzagdzenia nadzoru i bezpieczeristwa

1.7. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametrow technicznych urzadzen lub
podwyzszenia wczesniej przewidywanych.

1.8. Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji teletechnicznych stanowia:

Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych), sporzagdzone zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U.z2004r.Nr202,p0z.2072zmianDz.U.z2005r.Nr75, poz.
664), dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach



budowlanych (Dz.U.z2004r.Nr92,p0z.881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw
dotyczace stosowania wyrobdow, protokoty odbioréow czesciowych, koncowych oraz robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych, dokumentacja
powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 1l4ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.—
Dz.U.z2003r.Nr207,p0z.2016zpdzniejszymizmianami).Montazelementdw instalacji elektrycznej nalezy
wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. MATERIALY
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:
— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta),
— w wypadku przewoddéw i gniazd okablowania strukturalnego niezbedne jest uzyskanie aprobaty
producenta istniejgcego w obiekcie okablowania strukturalnego, tak aby zastosowanie zamiennych
materiatdw nie doprowadzito do utraty przez Inwestora gwarancji na okablowanie.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji teletechnicznych w obiektach budowlanych nalezy stosowad
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel: dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu
odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci, wydat deklaracje zgodnosci
z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane
przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Specyfikacja materiatowa

,WSZELKIE NAZWY WtASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACII StUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WtASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.”

2.2.1. Infrastruktura kablowa

Przepusty kablowe i ostony krawedzi- w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,
w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne o odpowiedniej klasie
odpornosci ognopwe;j.



Kanaty i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych, aluminiowych lub
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ Scienne,
przypodtfogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do
+609C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg
ptaskie o szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczes$nie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réinych rodzajéw
instalacji w ciggach rdwnolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego
roznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen
producenta i zalecern normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokosci 176 do 2800mm wystepujg
w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny
aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno-
i staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

2.2.2. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogag byc
wykonane takze z metali).

Koncéwki kablowe w postaci gniazd RJ45 — wykonane z odpowiednich materiatéw i spetniajgce
odpowiednie wymagania zgodnie z obowigzujagcymi normami; ich zastosowanie utatwia podtgczanie
i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewoddw do instalacji.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatdw: oznaczniki przewoddw, dtawnice.

2.3. Odbior materiatow na budowie
Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

* S3 zgodne z ich wyszczegbélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowe;j,

* s3 wtasciwie oznakowane i opakowane,

* spelniajg wymagane wlasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobéw i materiatdw nieznanego
pochodzenia i niezatwierdzonych przez Inspektora Nazdzoru.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Skitadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Nalezy
zastosowac sie do zalecen producenta w w/w zakresie.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne, jak réwniez
terminy realizacji poszczegdlnych etapow.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace robét

3.1.1. Prowadzenie robét

Prowadzenie robét wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w przepisach
(normach) obowigzujgcych w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodniern wykonania robét z jednostkami
nadzorujgcymi dane obiekty.

Godziny wykonywania prac instalacyjnych oraz harmonogram robdt nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Budowa nowego skrzydta szkoty nie powinna powodowac przerw w dostepie do Internetu. Prace
zwigzane z przetgczeniami okablowania strukturalnego nalezy zaplanowac poza godzinami pracy
szkoty np. w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni wolne od pracy.

3.1.2. Odbiér placu budowy
Przed rozpoczeciem robét instalacji teletechnicznych Wykonawca powinien zapoznaé sie
z nowopowstajgcym budynkiem, gdzie beda prowadzone roboty.

3.1.3. Koordynacja robot instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji budowy,
szczegdétowy harmonogram robdt instalacji teletechnicznych oraz pomocnicze roboty
ogoélnobudowlane zwigzane z robotami okablowania instalacji niskopragdowych, uwzgledniajac przy
tym charakter budowy. Koordynacja wszystkich branz spoczywa na Generalnym Wykonawcy zadania
przetargowego.

3.1.4. Materiaty

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN) lub réwnowaznym im normom europejskim PN-EN.

3.1.5. Sprzet

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci oraz bezpieczenstwa uzytkowania. Maszyny,
urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie
z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

3.1.6. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot teletechnicznych i elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
oraz sktadowania elementdw okablowania i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow. Nalezy
zastosowac sie do zalecen producenta. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i elementéw okablowania
teletechnicznego bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
z magazynu budowy.



3.1.7. Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowac¢ z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni giecia kabli s3
podane w kartach katalogowych i specyfikacjach technicznych kabli miedzianych. Rozmiary
(pojemnosé) kanatow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji. Zajetos¢ Swiatta kanatéw kablowych przez kable nalezy
oblicza¢ w miejscach zakretow kanatéw kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu $wiatta kanatu
kablami na zakrecie kanat bedzie wéwczas wypetniony w 40%naprostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy wzig¢ pod uwage
zapisy normy PN-EN50174-2:2002 dotyczace roéwnolegtego prowadzenia rdznych instalacji
w budynku, m.in.instalacjizasilajgcej, zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem
zasilajgcym a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego
zbudowane sg kanaty kablowe. W celu zapewnienia mozliwosci doktadania przewoddéw w przysztosci
nalezy pozostawi¢ zapas 100%. Metalowe trasy kablowe nalezy montowa¢ w systemie otwartym na
wsporniku montowanym do sufitu wraz z montowanym wspornikiem pod koryto stosownym do
szerokosci koryta.

3.1.8. Uktadanie kabli.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich zalecer producenta (tj.promienia giecia,
sity i sposobu wciagania, itp.). Symetryczne kable skretkowe nalezy uktadaé w wybudowanych
kanatach kablowych w sposéb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po
kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw
kablowych.

Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej
sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty. Nalezy
bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas
instalacji wynosi minimum 5-krotnosc¢ srednicy zewnetrznej kabla skretkowego (wg karty katalogowe;j
producenta).

3.2. Przebieg tras kablowych

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzagdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwacji oraz
remontéw. Minimalna odlegtos¢ miedzy kablami informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi,
neonowymi i prézniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie pradu roztadowania) powinna
wynosi¢ 130mm. Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajgce energia elektryczng
i informatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych wigzkach. Rézne wigzki powinny by¢
oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegétowe informacje w normie PN-EN 50174-1:2002.
W korytach nalezy przewidzie¢ zapas 100% rezerwy.

3.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji okablowania
teletechnicznego bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad,
oraz sam rodzaj instalacji. Konstrukcje wsporcze i uchwyty mocujgce powinny by¢ montowane do
sufitu w wykonaniu jednostronnie otwartym.

3.4. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:



*  Wszystkie przejscia obwodéw instalacji teletechnicznych przez Sciany i stropy musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach
rurowych, obwody instalacji teletechnicznych przechodzac przez podtogi musza by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

* W miejscu na granicy stref pozarowy nalezy stosowac odpowiednie wygrodzenia p.poz.
o odpowiedniej odporno$ci ogniowej,

* Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac¢ rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

3.5. Podejscia instalacji do urzadzen

Podejscia instalacji teletechnicznych do urzadzen nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny. Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy
wykonywac w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego
celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe
i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego urzadzenia. Do odbiornikéw
zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami
utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

3.6. Uziemienie i ekranowanie
Uziemienia i potgczenia mas stosowane sg w ekranowanych systemach okablowania strukturalnego.

Nalezy pamietac, ze jednym z najwiekszych niebezpieczenstw jest indukowanie sie przepieciowych
pol magnetycznych w petlach zwarciowych do ziemi. Pole przepieciowe jest gtdwnie poziome
i indukuje najgorsze btadzace napiecia w pionowych petlach.

W specyfikacjach normy EN50310 okreslono optymalne warunki jakie powinny spetnia¢ uziemienia
i sieci masy w budynkach, gdzie dziatajg instalacje informatyczne. Norma EN 50310 winna by¢
stosowana w nowo powstajgcych budynkach jak rowniez juz istniejacych.

3.7. Prace wykonczeniowe.

Przez prace wykoniczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych
z listew z tworzywa, ksztattkami katéw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych,uzupetnienie tgczenia
pokryw na prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie korcédwek listew zaslepkami. Widoczne
nieréwnosci Scian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetni¢ silikonem lub inng masg uszczelniajaca.
Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywg), nalezy
je zamkna¢. Nalezy zamkngé¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jesli
wykorzystuje sie trase kablowg przechodzaca przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu
nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujgca sie wtasciwosciami niezgorszymi
niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke
z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodniez zasadami administrowania systemem
okablowania, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajacy na
pozZniejszg rozbudowe instalacji. Elementami, ktére nalezy oznaczad, sa:

* pomieszczenia punktéw dystrybucyjnych,

» szafyi stojaki zawierajace elementy systemu okablowania,
* poszczegblne panele krosowe,

* poszczegdblne porty tych paneli,

* atakze wszystkie gniazda uzytkownikow.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.



Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujgce
elementy:

* podstawa opracowania,

* informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy,wykonawcy
rozpatrywanej instalacji,

* opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii,

» lista zainstalowanych komponentéw:
Lp./Producent-Dostawca/Numerkatalogowy/ Nazwa elementu / I1os¢,

* schemat potgczen elementéw instalacji,

* podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji,

* widoki szaf i stojakéw w punktach dystrybucyjnych,

* widoki wszystkich rodzajow punktéw uzytkownikow,

* Informacje zawarte w dokumentacji musza odzwierciedla¢ rzeczywisty stan instalacji.

4. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

¢ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
¢ odbiorowi cze$ciowemu,

¢ odbiorowi wstepnemu,

¢ odbiorowi koncowemu.

4.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niepdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor a na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proéby,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

4.2. 0Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robdt.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje Inwestor.



4.3. Odbidr wstepny robot

Odbidér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidér wstepny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 4.4. Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgcg roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstepnego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcychzakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robodt
poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robdt wykorczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru wstepnego.

4.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robdt jest protokdt odbioru
wstepnego robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego
wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

¢ Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupeiniajace lub
zamienne).

¢ Ustalenia technologiczne.

¢ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

¢ Dziennik budowy.

¢ (Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

¢ Rejestry obmiaréw (oryginaty).

¢  Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z specyfikacjami technicznymi.

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi.

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

¢ Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

¢ Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin
odbioru wstepnego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



4.5. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy—
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 4.3.,,0dbiér wstepny robdt".

5.SPECYFIKACJA MATERIALtOWA

Ponizej przedstawiono zestawienie gtéwnych przyktadowych materiatéw do budowy instalacji
teletechnicznych szczegdétowe wymagania elementéw podano w poszczegdlnych projektach
branzowych wg projektu wykonawczego In/PW

6.ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczeniaiptatnoscibedgdokonanezgodniezzapisamizawartymiwumowiedotyczgcej wykonania
instalacji teletechniczne;.

7.PRZEPISY ZWIAZANE

7.1.Normy

e PN-EN50173-1:2007 Technika informatyczna
Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne,

e PN-EN50173-2:2008 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego.
Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe,

e PN-EN50173-3:2008 Technika informatyczna
Cze$¢ 3: Zabudowania przemystowe,

e PN-EN50173-4:2008 Technika informatyczna
Cze$¢ 4: Zabudowania mieszkalne,

e PN-EN50173-5:2007 Technika informatyczna
Cze$¢ 5: Osrodki obliczeniowe,

Systemy okablowania strukturalnego.

Systemy okablowania strukturalnego.

Systemy okablowania strukturalnego.

Systemy okablowania strukturalnego.

e PN-EN50174-1:2002 Technika  informatyczna - Instalacja ~ okablowania.
Cze$c¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jako$ci
e PN-EN50174-2:2002  Technika  informatyczna -  Instalacja  okablowania.

Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

e PN-EN50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym,

e -PN-EN50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.

e PN-EN 50132-1:2012 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

e PN-EN 50132-5-2:2012 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczace transmisji wideo

e PN-EN 50132-5-3:2013-04 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-3: Transmisja wideo -- Analogowa i cyfrowa transmisja
wideo

e PN-EN 50132-7:2013-04 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania



