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454.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-3 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
i gladzi gipsowych w zwiazku z przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowej w Ratyniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wiokien lub innych materialow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po
zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo polaczeniem obutych sktadnikow (a takze
z innymi sktadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu:

— tynki gipsowe,

— gladzie gipsowe.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt
3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

I3

Srodki gruntujace pod tynki gipsowe
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Tynk gipsowy

Tynk gipsowy o podwyzszonej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne. Tynk nalezy klas¢ na zagruntowane
podtoze zgodnie z wytycznymi producenta.

Wtasciwosci:

- gotowa sucha zaprawa gipsowa do wykonania tynku o zwigkszonej twardo$ci powierzchni do zastosowania wewnatrz
budynkéw,

- elastyczny,

- umozliwia nadawanie powierzchni réznych struktur,

- umozliwia dyfuzje pary wodnej,

- bardzo dobrze nadaje si¢ pod ptytki ceramiczne,

- dobra stabilono$¢,

- mozliwo$¢ wbijania gwozdzi

- czas obrobki ok. 3 godz.

- mozliwa obrobka r¢czna 1 maszynowa

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy panstwowe;j

i spelnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

—  wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm —
0%,

— poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
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5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).

Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podloze pod tynk musi
by¢:

— rowne,

— nos$ne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

—  wolne od wykwitow,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
probleméw.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy
postuzy¢ si¢ probg $cierania, drapania lub zwilzania:

— proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chlonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznoS$ci od podloza i stosowane Srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materialy budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych
roznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wicksze niz 5 mm. Tego typu
szczeliny 1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania (nie
stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podloza, musza
zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda
czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyng powstawania wykwitow
1 przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metod¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtona wod¢ podloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3. wymagania, dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spelnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegblnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw robot)
maja znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco
utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpozniej] w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia warstwe
tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego.
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5.5. Wykonanie tynkow gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzglgdniajacym wymagania norm
i okreslajacym rodzaj, odmiang i kategorie tynku.

Przed rozpoczgciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podlozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez
poszczegblne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na caltej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrong¢ przed wiatrem.

5.6. Wykonanie gladzi gipsowych

Mas¢ szpachlowa naklada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze stali nierdzewne;.
W miar¢ postgpu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygladza¢. Zaleca si¢, aby przed wykonaniem gladzi
wypehi¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada si¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch
paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mase szpachlowa naklada si¢ pasami w kierunku od okna w glab
pomieszczenia, ciaggnac pace ,,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nierownos$ci nalezy usung¢ papierem $ciernym
lub siatkg do szlifowania. Powstate niedokladno$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. Czas
otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggéw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacj¢ 1 przewietrzenie
pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi.
Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonana gladz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gtadzi zagruntowaé¢ emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogo6lne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialtdow przeznaczonych do robot
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania roboét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

—  przyczepnos$ci tynkow do podioza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkéw,

— prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6.

Jednostka obmiarowa tynkow jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m” i powierzchni otworéw do 3 m? jezeli oscieza ich sg
tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8.2. Odbidr podlozy

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢é zgodne

z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze

niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dtugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogdlem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na caltej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotow roztwordow soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, plesni itp.,

- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.

- Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem beda uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomi¢dzy Inwestorem 1 Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
— Cze$¢ 2: tynkowanie wewngetrzne

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czg$¢1: Definicje i wymagania

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan —
Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”,

wydane ITB — 2003r.



