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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-3 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych polegajacych na wykonaniu konstrukcji drewnianych w zwigzku z przebudowa i rozbudowa szkoty
podstawowej w Ratyniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

45420000-7 .. .
ciesielskie

45422000-1 | Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem be¢dacym podstawa do udzielenie zaméwienia 1 zawarcia umowy na
wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem i montazem
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w OST pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Dach nad salg sportowa:
Dach projektuje si¢ z drewna klejonego - wigzary glowne oraz ptatwie dachu z drewna klejonego klasy GL32.

Elementy konstrukcji drewnianej — zgodnie z wyspecyfikowaniem elementéw w projekcie,

2.3. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
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Krzywizna podluzna

a) plaszczyzn

— 30 mm - dla grubosci do 38 mm

— 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow

— 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

— 5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadto$¢, niedopuszczalna.

Wilgotnos$é drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—  wdlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—  w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wicksze dla tat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

—  w szeroko$ci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
—  w szeroko$ci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

e) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢:
— wigksze niz +3 mm i -2 mm.

f) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byc¢:

— wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.4. Laczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowac:

—  Sruby z Ibem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
—  Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowac:

— Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

— Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkladki pod $ruby

Nalezy stosowac¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
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—  Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
—  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
—  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

—  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

—  Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

—  Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.5. Skladowanie materialéw i konstrukeji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé
mniejsza od 20 cm.

Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.6. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor.
Odbioér materialdow z ewentualnymi zaleceniami szczegolowymi potwierdza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na

jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PW i

OST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i

w gotowosci do pracy.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzgtu.

—  sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, lecz podczas transportu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz

Montaz elementéw dachu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Przed wmontowaniem konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotno$¢ nie wigkszag niz 20% dla konstrukcji
chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdujacych si¢ na otwartym powietrzu.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki montazowe:

— dla wigzarow+ 2 cm w rozstawie

— dla krokwi + 1 cm w rozstawie.
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Elementy wigzby stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwg papy dla drewna
zaimpregnowanego. Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu
oraz wyladunku i zatadunku.

Marki stalowe i elementy podporowe wigzaréw dachowych osadza¢ pod nadzorem geodezyjnym. Wiazary drewniane
wykona¢ na podstawie pomiard6w powykonawczych z natury. W razie potrzeby dokonaé niezbednych korekt
wymiarowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie przez wykonawce konstrukcji drewnianej dachu wilasnych systemowych
rozwigzan podpar¢ wigzarow na stupach i potaczen z ptatwiami. Nalezy jednak zachowaé sposdb przekazywania sig
obcigzen na poszczegoélne elementy konstrukcji i schematy statyczne poszczegélnych elementdw, wszystkie istotne
zmiany konsultowa¢ z projektantem konstrukeji.

Do osadzania marek stalowych pod oparciami wigzaroéw i ptatwi z drewna klejonego przystapi¢ dopiero po ostatecznym
wyborze dostawcy elementow konstrukcji drewnianej 1 uzyskaniu od dostawcy potwierdzenia przyjetych w projekcie
rozwiazan.

Montaz konstrukeji $cisle wedtug wytycznych wybranego producenta dachu z drewna klejonego.

Mocowanie wymianow, stgzen, elementow instalacji podwieszanych do drewnianej konstrukcji dachu wykona¢ na
typowe systemowe zlacza ciesielskie do drewna np. BMF. Platwie dachowe montowa¢ do dzwigaréw na taczniki
stalowe maskowane w grubosci przekroju drewnianego- okucie ma nie by¢ widoczne z zewnatrz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Kontrola i badania materialéw i wyrobow

Badania wlasciwo$ci materialow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie wlasciwosci materiatow
i wyroboéw powinno by¢ podane:

— w zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow z dokumentami
odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

— w zapisach w dzienniku budowy

— winnych dokumentach, np. ekspertyzach technicznych

Kazda dostawa materiatow lub wyrobdéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje lub

certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub C€.

Przy odbiorze materialow i elementdw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju,
klasy, wymiarow tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.

Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. 2004, nr 130, poz. 13286).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Oceng prawidlowosci wykonania i zgodnoSci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,

wynikow odbiorow migdzyoperacyjnych i czg¢sciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Badanie elementow przed montazem obejmuje:

— sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potaczen

— sprawdzenie wymiaréw szablonow, konturéw oraz wymiaré6w poszczeg6lnych elementow za pomoca tasmy lub
miarki stalowej z podziatka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotno$ci drewna

Odbiory miedzyoperacyjne i czgsciowe powinny obejmowac:

—  zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng

— rodzaj i klas¢ oraz wilgotno$¢ drewna

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen

— zabezpieczenie drewna

— wymiary elementow

— prawidlowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarows jest [m’] wbudowanego drewna lub [szt] zamontowanych elementow konstrukcji drewniane;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w OST ,,Wymagania og6lne” punkt 7.

Drewno powinno mie¢ atest jakoSci.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

—  pelna dokumentacj¢ powykonawcza

— protokoly z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow

— protokoly z odbiorow migdzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania
robot z uwzglednieniem robot zanikajacych

— wyniki sprawdzenia doktadnos$ci wymiaréw elementéw i ich usytuowania

— wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodno$ci i dziatan korekcyjnych

— pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowa stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan z

wymaganiami norm i aprobat technicznych s dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach

technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbidr koncowy obejmuje co najmniej

stwierdzenie:

— zgodnosci z dokumentacja techniczna

— prawidlowosci ksztaltu i wymiaréw konstrukcji

— prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych

— prawidtowos$ci wykonania ztgczy

— prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji

— przekroczenia odchytek wymiarowych elementow i calej konstrukcji

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegaja odrgbnemu postgpowaniu. Moga by¢ odebrane

pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu oraz nie

utrudniajag warunkéw i nie obnizaja komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca si¢ opracowanie

ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

Protokot odbioru powinien zawieraé:

— podsumowanie wynikow badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
— Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona
na podstawie szczegdlowych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czg$¢ 1-1: Postanowienia
ogo6lne -- Reguly ogolne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztgcznych.

PN-EN 408+A1:2012 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo --
Oznaczanie niektérych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 14358:2016-08 Konstrukcje drewniane -- Obliczanie i weryfikacja wartosci charakterystycznych

PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane -- Laczniki trzpieniowe — Wymagania

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Zlacza na taczniki mechaniczne -- Ogélne zasady

okreslania wytrzymato$ci i odksztatcalnosci



