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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-8 17Z0LACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplochronnych i akustycznych w zwiazku z przebudows i rozbudowa szkoty podstawowej w Ratyniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieplochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

materiaf izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne i akustyczne przegrod zewngtrznych
1 wewngtrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

— izolacji $cian zewngtrznych ptytami styropianowymi oraz wetng mineralna,

— izolacji $cian fundamentowych plytami styropianowymi,

— izolacji posadzek ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS oraz ptytami styropianowymi i akustycznymi,

— ocieplenia stropodachu plytami z welny mineralnej oraz styropianem,

— izolacji z welny mineralnej $cianek dziatowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Styropian - EPS 70-040

Plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 70-040 przeznaczone do termoizolacji $cian oraz miejsc, gdzie ze wzgledow
technicznych lub estetycznych nalezy stosowa¢ niska grubo$¢ ocieplenia.

Przeznaczenie:

- izolacja cieplna $cian (szczegdlnie w zewnetrznych zespolonych systemach ocieplenia)

- izolacja cieplna o$ciezy, wiencow, nadprozy

- izolacja cieplna stropéw (od spodu w zewnetrznych zespolonych systemach ocieplenia)

Wiasciwosci:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A<0,031 W/mK

- wytrzymatos$¢ na zginanie: BS>115 kPa

- klasa reakcji na ogien: E

Wykonanie ocieplenia §cian zewngtrznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wybranego systemu dotyczacymi
oceny nos$nosci podtoza, przyczepnoséci miedzywarstwowej, aplikacji (klejenie obwodowo punktowe) oraz dojrzewania
systemu tj. min. stosujac oslony na rusztowaniach zapewniajace prawidtowy przebieg procesow zwigzanych z
zastosowaniem kolejnych elementéw catego systemu. Plyty styropianowe nie powinny by¢ stosowane w miejscach,
gdzie beda dlugotrwale poddane oddzialywaniu temperatury wyzszej niz 85°C. Do montazu plyt EPS nalezy stosowaé
materiaty, ktére zgodnie z zaleceniami ich producentdw nadaja si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem. Nie
nalezy stosowaé materialdow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne.

Do obrébki ptyt wykorzystuje si¢ proste, ogolnodostepne narzedzia takie jak reczne pity czy noze. Kontakt z ptytami
nie powoduje oparzen rak czy podraznien skory i bton §luzowych oraz nie wywoluje innych szkodliwych dla zdrowia
skutkéow. Praca z plytami nie wymaga zadnych specjalnych s$rodkow ochrony osobistej typu rgkawice, maski
przeciwpylowe, ubrania lub okulary ochronne. Ptyty EPS nie zawieraja substancji szkodliwych w rozumieniu
rozporzadzenia REACH.

Ptyty dostarczane sa w paczkach w oryginalnym opakowaniu utatwiajagcym ich transport oraz umozliwiajacym
rozpoznanie wyrobu. Plyty z polistyrenu ekspandowanego nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych,
dlatego nie zaleca si¢ ich sktadowania w bezposrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiatami fatwopalnymi. Ptyty
nalezy przechowywa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i dziataniem warunkoéw atmosferycznych.
Pozostawienie styropianu przez dluzszy czas bez ostony, moze spowodowac pojawienie si¢ na jego powierzchni nalotu.
W takiej sytuacji przed aplikacja plyt, nalot ten nalezy usunaé poprzez przeszlifowanie. Chroni¢ przed oddzialywaniem
promieniowania stonecznego.

Styropian — EPS 100

Plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 do wykonania izolacji termicznej wykazujace duzg odporno$¢ wzgledem
potencjalnych uszkodzen mechanicznych.

Przeznaczenie:

- izolacja cieplna $cian fundamentow,

- izolacja cieplna stropodachow peinych i wentylowanych,

- izolacja cieplna stropéw pod podktadem posadzkowym.

Wiasciwosci:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: 1<0,036 W/mK

- naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu: CS(10) >100 kPa

- wytrzymatos$¢ na zginanie: BS>150 kPa

- klasa reakcji na ogien: E

Plyty styropianowe nie powinny by¢ stosowane w miejscach, gdzie beda dlugotrwale poddane oddziatywaniu
temperatury wyzszej niz 85°C. Do montazu ptyt EPS nalezy stosowa¢ materiaty, ktore zgodnie z zaleceniami ich
producentéw nadaja si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem. Nie nalezy stosowa¢ materiatow zawierajacych
rozpuszczalniki organiczne.

Do obrébki ptyt wykorzystuje si¢ proste, ogolnodostepne narzedzia takie jak reczne pity czy noze. Kontakt z ptytami
nie powoduje oparzen rak czy podraznien skory i bton §luzowych oraz nie wywotuje innych szkodliwych dla zdrowia
skutkéw. Praca z plytami nie wymaga zadnych specjalnych $rodkéw ochrony osobistej typu rgkawice, maski
przeciwpylowe, ubrania lub okulary ochronne. Plyty EPS nie zawieraja substancji szkodliwych w rozumieniu
rozporzadzenia REACH.

Plyty dostarczane s3 w paczkach w oryginalnym opakowaniu ulatwiajagcym ich transport oraz umozliwiajacym
rozpoznanie wyrobu. Plyty z polistyrenu ekspandowanego nie sa odporne na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych,
dlatego nie zaleca si¢ ich sktadowania w bezposrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiatami tatwopalnymi. Ptyty
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nalezy przechowywa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i dzialaniem warunkoéw atmosferycznych.
Pozostawienie styropianu przez dluzszy czas bez ostony, moze spowodowaé pojawienie si¢ na jego powierzchni nalotu.
W takiej sytuacji przed aplikacja ptyt, nalot ten nalezy usunac poprzez przeszlifowanie.

Polistyren ekstrudowany

Plyty izolacyjne wytlaczanego polistyrenu charakteryzujace si¢ bardzo dobra izolacyjnoscia termiczna, odpornosci na
dzialanie wilgoci oraz wysoka wytrzymatoscia.

Przeznaczenie:

- izolacja podlog na gruncie

Wiasciwosci:

- odporno$é na obcigzenia mechaniczne do 13000 kg/m*

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 2<0,038 W/mK

- klasa reakcji na ogien: E

Do obrobki ptyt wykorzystuje si¢ proste, ogolnodostepne narzedzia takie jak rgczne pity czy noze. Kontakt z ptytami
nie powoduje oparzen rak czy podraznien skory i bton §luzowych oraz nie wywotuje innych szkodliwych dla zdrowia
skutkow.

Praca z plytami nie wymaga zadnych specjalnych $rodkow ochrony osobistej typu rekawice, maski przeciwpytowe,
ubrania lub okulary ochronne.

Plyty dostarczane s3 w paczkach w oryginalnym opakowaniu ulatwiajagcym ich transport oraz umozliwiajacym
rozpoznanie wyrobu. Plyty z polistyrenu ekstrudowanego nie sa odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych
dlatego nie zaleca si¢ ich sktadowania w bezposrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiatami tatwopalnymi. Ptyty
nalezy przechowywac w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i dziataniem warunkow atmosferycznych.
Plyty nie powinny by¢ stosowane w miejscach, gdzie beda dtugotrwale poddane oddzialywaniu temperatury wyzszej
niz 70°C.

Plyty z welny mineralnej

Elewacja
Plyty ze skalnej welny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej §cian zewnetrznych w bezspoinowych systemach

ocieplen.

Wtasciwosci:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A<0,035 W/mK

- klasa reakcji na ogien: Al

Ocieplenie stropodachu

Ptyty ze skalnej welny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej stropodachow na blasze trapezowe;.
Wiasciwosci:

- wspotezynnik przewodzenia ciepta: 2<0,038 W/mK

- klasa reakcji na ogien: Al

Scianki dziatowe

Plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji akustycznej §cian, zapewniajace niepalng izolacje Scianek dzialowych w
systemach suchej zabudowy.

Wtasciwosci:

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku [AW]: dla gr. 50-99mm — 0,80, dla gr. 100mm — 1,0

- klasa reakcji na ogien: Al

- opor przeptywu powietrza: 7

Izolacja akustyczna

Styropian EPS-T

Akustyczne plyty ze spienionego polistyrenu.

Przeznaczenie:

- izolacje akustyczne stropdw poprzez zastosowanie dwuwarstwowego uktadu (podloga plywajaca).

Wtasciwosci:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: 1<0,045 W/mK

- wytrzymato$¢ na zginanie: BS30: 50 kPa

- klasa reakcji na ogien: E

Akustyczne plyty styropianowe nie moga by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajacymi
destrukcyjnie na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.
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Zaprawa klejowa
Mineralna zaprawa klejowa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych na podtozach mineralnych i organicznych o bardzo

duzej sile klejenia i bardzo dobrej przyczepnosci do podioza, wysokiej wytrzymatosci na obcigzenia i wysokiej
odpornosci na wilgo¢

- klasa zaprawy wg EN 998-1: CS IV

- gesto$¢ objetosciowa stwardnialej zaprawy: 1,4 g/em’

- wytrzymalo$é na $ciskanie (28dni): 8,8 N/mm?,

- reakcja na ogien wg PN-EN 13501-1: A2-s1, 0d

- sktad: cement, wodorotlenek wapna, proszek polimerowy, wypeliacze mineralne, zageszczacz, Srodek zmniejszajacy
poziom chromianow

Przechowywanie: Przechowywaé w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

Wymagania: Podloze musi by¢ nos$ne, rowne, suche i zapewnia¢ odpowiednia przyczepno$¢; nie moze by¢
zanieczyszczone tluszczem ani pylem. Ewentualnie sprawdzi¢ na miejscu montazu, czy mocowanie jest odpowiednie
do typu podtoza. Wilgotne Iub niecatkowicie zwiazane podtoze moze prowadzi¢ do pojawienia si¢ na powloce bialych
nalotow oraz uszkodzen kolejnych powlok, np. do powstawania pecherzy i rys. W razie koniecznoéci oczysci¢ podioze,
usuna¢ powloki o niedostatecznej no$nosci/przyczepnosci.

Temperatura aplikacji: Minimalna temperatura podloza i powietrza: +5 °C, maksymalna temperatura podltoza
i powietrza: +30 °C.

Czas obrobki: w +20 °C: ok. 60 minut

Stosunek sktadnikoéw mieszanki: 5,5 | wody na 25 kg

Przygotowanie materiatu: Przygotowaé wod¢ i doda¢ sucha zaprawe. Miesza¢ ok. 2 minuty. Pozostawi¢ na ok. 3
minuty. Miesza¢ jeszcze przez ok. 30 sekund.

Zuzycie: klejenie ptyt styropianowych EPS 4,00 - 4,50 kg/m?, klejenie plyt z welny mineralnej 5,00 - 6,00 kg/m?
Aplikacja: Produkt nanosi¢ maszynowo lub re¢cznie paca gladka ze stali nierdzewnej. Natychmiast osadzi¢ plyty
izolacyjne ze $wieza warstwa kleju i docisngé.

Schnigcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obrobki: Czas schnigcia zalezy od temperatury, wiatru
i wilgotno$ci wzglednej powietrza. W przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych nalezy wzgledem $wiezo
naniesionych powierzchni przedsigwzig¢ odpowiednie $rodki ochronne (np. ochrona przed deszczem). Czas wigzania
zalezy od warunkéw pogodowych i wynosi ok. 1 dzief/mm warstwy. Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 °C
i wilgotno$ci wzglednej 65 % nastepng warstwe nanosic¢ po ok. 24-48 godzinach.

Akcesoria montazowe
- kotki do montazu plyt izolacyjnych

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” OST pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robaét:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” OST pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okre$lonej przez Producenta idostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

Materialy termoizolacyjne nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu, w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskatl,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy be¢da one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowaé materialty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materialow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa. Uktadanie
masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez procesow mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu para wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stata grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny
by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej ilo§ci warstw plyt.

Do taczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podlozem mozna stosowaé taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe,
lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podloza. Skladniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikoéw dzialajacych
szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Ocieplanie powierzchni pionowych

Mocowanie plyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym S$ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki,
nalezy ja zniwelowa¢ przed rozpoczgciem montazu ocieplenia.

Klejenie ptyt rozpoczyna si¢ od dotu powierzchni ocieplane;.

Na tylng strong ptyty do przyklejenia naktada si¢ placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackow o $rednicy
6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubo$¢ pasa i plackoOw nie powinna przekracza¢ 2 cm,
aby po docis$nigciu materiat klejacy nie byt wyciskany poza obrys ptyty.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uklada¢ gesciej. Plyt¢ z naniesionymi
plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastgpnie skorygowac potozenie plyty, czyli dosunaé ja do krawedzi
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juz zamontowanej plyty. Opukujac gumowym mtotkiem przez prosta tate doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania
plaszczyzny montowanej ptyty z weczesniej zmontowang plyta.

Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do oblozenia sa rowne, badz technologia wykonania ocieplenia
podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej,
Na ptyte naklada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po plycie szeroka stalowa paca z zgbami. Klej
powinien by¢ rozlozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest material ocieplenia
iodpowiedni rodzaj jego kotwienia. Ggsto§¢ i sposob kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obciazen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spelnia¢ warunek wspotczynnika
wytrzymaltos$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze
od wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegdtowo
okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia
muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie $cian i obudow G-K

Izolacje $cian G-K nalezy rozpocza¢ po przykreceniu ptyt G-K z jednej strony do konstrukcji nosnej i po prowadzeniu
wszystkich instalacji w §ciankach dzialowych.

Welng skalng nalezy przycia¢ do szerokosci rozstawu profili pionowych CW i wypehi¢ szczelnie przestrzen migdzy
profilami , a takze wewnatrz profili.

Jesli Sciana ma by¢ przegroda migdzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym, nalezy przymocowac do profili
za pomoca dwustronnej tasSmy samoprzylepnej foli¢ paroizolacyjna. Foli¢ nalezy ktas¢ zawsze po tej stronie przegrody,
ktora bedzie ogrzewana.

5.5. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropodachu nalezy wykonywaé¢ na réwnej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub
z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie
paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materialu izolacyjnego na calej
ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne dotyczace kontroli robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” OST pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczego6lnosei powinna by¢ oceniana:

— rowno$¢ powierzchni plyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotno$¢ i nasiagkliwos¢,

— naprezenia $ciskajace plyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan plyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m?].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej zuwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podlozy

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacia

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podloza,

— prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigeia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadlych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig ocieplenia powinien by¢
wykonany z doktadnos$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

— nie wieksza niz 2 mm

— w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

— nie wieksze niz 1,5 mm

— ogotem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci
— nie wigcej niz4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

— nie wigksze niz 2 mm

— ogo6lem nie wigkszej niz 3 mm na calej na calej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp
Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji

— nie wigksza niz 2 mm na dlugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem beda uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomi¢dzy Inwestorem i Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13162:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja

PN-EN 998-1:2016-12  Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego
1 wewnetrznego

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007  Metody badan zapraw do murow — Czg¢$¢ 10: OkreSlenie ggstosci wysuszonej
stwardnialej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czgs¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie
i $ciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej — Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

Instrukcje wybranych producentow.
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