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454. _ ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-7 STOLARKA I SLUSARKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
polegajacych na montazu stolarki i §lusarki w zwiazku z przebudowsq i rozbudowa szkoty podstawowej w Ratyniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Rézne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi $lusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

45421130-4  Instalowanie drzwi 1 okien

45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czg¢$¢ konstrukcji shuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

zlgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wigecej wyrobow, elementdéw budowlanych zestawionych
razem albo polaczonych z zastosowaniem lub bez facznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,
stolarka — wykonanie lub laczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdéw plytowych. Nie zalicza si¢
tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostgpu, dziatajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu montaz stolarki,
$lusarki 1 innych elementow wykonczenia obiektu, ktéra obejmuje:

— stolarke drzwiowa i okienna,

— parapety zewngtrzne 1 wewnetrzne,

— balustrady,

— klape dymowa, wytaz dachowy,

— wycieraczki,
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— drabing,
— zabudowy systemowe toalet,
— napis 3D na budynku,
przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6Ine” pkt 2.
Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na budowg jako wyrdb wykonane wg wymiardw pobranych z natury wykonczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Fasady szklane
Fasady szklane w systemie S$lusarki aluminiowej stupowo-ryglowej, szklenie dwukomorowe, o wspdtczynniku

przenikania ciepta przegrody Ucw=0,9W/m’K.

Na elewacji polnocnej systemowe $ciany kurtynowe z elementami nieprzeziernymi: szklenie jednokomorowe oraz
izolowane wetng mineralna, szyba wewngtrzna emaliowana.

Drzwi ewakuacyjne (bezklasowe) wyposazone w samozamykacz z opcja blokowania pod katem 90 stopni.

Okna zewnetrzne
Okna z trdjkatnych profili aluminiowych o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, malowane proszkowo, tzw. ,,ciepty

montaz” — w warstwie izolacji termicznej nalezy zastosowa¢ podwodjny kolnierz uszczelniajacy, szklenie
dwukomorowe. Wspdtezynnik przenikania ciepta przegrod Ucw=0,9W/m?’K.
Na elewacji zachodniej okna nieotwierane o odpornosci pozarowej E130.

Okna wewnetrzne
Okna z profili aluminiowych nieotwierane, o odpornosci pozarowej EI30 , szklenie jednokomorowe 6/16Ar/44(P4).

Drzwi wewnetrzne

- drzwi do pomieszczen suchych, dwuskrzydlowe, plyta widrowa grubosci 40mm otworowa lub petna przy drzwiach
akustycznych, oklejona laminatem HPL (0,8mm), zawiasy ze stali nierdzewnej, oscieznica obejmujaca ze stali
ocynkowanej, klamka obustronna, okucia ze stali nierdzewnej, drzwi wyposazone w zamki i samozamykacze,
odpornos¢ pozarowa EI30, izolacyjno$¢ akustyczna pom. 0.01- 30dB,

- drzwi do pomieszczen suchych, jednoskrzydtowe, ptyta widrowa otworowa grubosci 40mm, oklejona laminatem HPL
(0,8mm), zawiasy ze stali nierdzewnej, oScieznica obejmujaca ze stali ocynkowanej, klamka obustronna, okucia ze stali
nierdzewnej, drzwi wyposazone w zamki i samozamykacze, kratka nawiewna o pow. min. 0,022m’,

- drzwi do pomieszczen wilgotnych, jednoskrzydtowe, ptyta z wkladu wilgocioodpornego grubosci min. 40mm,
oklejona laminatem HPL (0,8mm), dwa zawiasy ze stali nierdzewnej, o$cieznica obejmujgca ze stali ocynkowanej
grubosci min. 1,5mm malowanej, klamka obustronna, okucia ze stali nierdzewnej, drzwi wyposazone
w samozamykacze, kratka nawiewna o pow. min. 0,022m?,

- drzwi do pomieszczen wilgotnych, jednoskrzydlowe, ptyta z wkiadu wilgocioodpornego, ramiak z utwardzonej pianki
PU z dohu oraz specjalny multiplex z géry bokow, grubosci min. 40mm, oklejona laminatem HPL (0,8mm), dwa
zawiasy ze stali nierdzewnej, oScieznica obejmujaca ze stali ocynkowanej grubosci min. 1,5mm malowanej, klamka
obustronna, okucia ze stali nierdzewnej, drzwi wyposazone w samozamykacze, kratka nawiewna o pow. min. 0,022m?
oraz 0,04m2,

- drzwi do pomieszczen suchych dwuskrzydlowe, z naswietlem gérnym, z profili aluminiowych, przeszklone, skrzydta:
rama malowana proszkowo, przylga z uszczelkami, wypelnienie szkto bezpieczne, oscieznica o profilu zimnym, okucia
oraz zawiasy ze stali nierdzewnej, uchwyt pionowy obustronny, drzwi zaopatrzone w zamki i zaczepy drzwiowe,
odpornos¢ pozarowa EI30,
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- drzwi do pomieszczen suchych jednoskrzydlowe, z naswictlem bocznym; naswietle: z profili aluminiowych
malowanych proszkowo, szklone szklem bezpiecznym; rama drzwi: aluminium malowane proszkowo, przylga
z uszczelkami; skrzydto: ptyta wiérowa otworowa lub pelna grubosci 40mm, oklejona laminatem HPL (0,8mm), okucia
oraz zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka obustronna, drzwi wyposazone w zamek i samozamykacz; izolacyjnos¢
akustyczna 30 dB,

- drzwi do pomieszczen suchych dwuskrzydtowe, z elementami bocznymi, z profili aluminiowych, przeszklone,
skrzydta: rama malowana proszkowo, przylga z uszczelkami, wypelnienie szklo bezpieczne, osScieznica o profilu
zimnym, okucia oraz zawiasy ze stali nierdzewnej, uchwyt pionowy obustronny, drzwi zaopatrzone w zamki,
samozamykacze i zaczepy drzwiowe, odpornos¢ pozarowa EI30, na obu skrzydtach naklejka z folii mroz.,

- drzwi do pomieszczen suchych, jednoskrzydlowe, ptyta widrowa otworowa grubosci 40mm, oklejona laminatem HPL
(0,8mm), zawiasy ze stali nierdzewnej, oScieznica obejmujaca ze stali ocynkowanej, klamka obustronna, okucia ze stali
nierdzewnej, drzwi wyposazone w zamek;

Klapa dymowa
Klapa dymowa z napgdem elektrycznym o wymiarach 150x200cm, ktérej powierzchnia czynna oddymiania wynosi

2,14m’, podstawa stalowa skosna h=50cm, koputa poliweglan gr. 16¢cm, sitownik elektryczny 24VDC.

Wylaz dachowy
Wytaz dachowy o podstawie z laminatu poliestrowego, kopula poliwgglanowa czterowarstwowa (mleczna), wymiary

80x80cm (Uk 1,0 W/m’K), wysoko$é¢ podstawy 30cm.

Parapety
Parapety wewngetrzne kamienne — ptyta granitowa grubosci 2cm i szerokosci 45cm, parapety zewngtrzne z blachy

stalowej powlekanej.

Balustrady i pochwyty

Balustrady zewngtrzne — systemowe, odporne na korozje (stal lakierowana lub ocynkowana), wysokosci 1,1m,
wypehienie: tralki w uktadzie pionowym, uniemozliwiajagce wspinanie si¢, odlegto§¢ migdzy tralkami max 12cm,
modut: 150cm/110cm, ztgcza umozliwiajagce montaz pod réznym katem (od 90 do 270 stopni).

Balustrady przy pochylni dla oséb niepelnosprawnych — systemowe, wykonane z rur d=42,4mm, ze stali nierdzewnej,
wysokos¢ catkowita 950mm.

Balustrady wewngtrzne — mocowane do policzka schodowego, porecz z rury ze stali nierdzewnej d=50mm, wypelnienie
z siatki stalowej cigto-ciggnionej o oczkach rombowych 43x20x2,5mm mocowanej w ramce z katownikow stalowych.
Pochwyty — z rury ze stali nierdzewnej na wspornikach montowanych do $ciany.

Wycieraczki
Woycieraczki aluminiowe systemowe zewngtrzne i wewngtrzne wypetnienie: lamele na przemian guma / szczotka,

z aluminiowym profilem najazdowym, montowane we wpustach wykonczonych rama z katownika aluminiowego,
gorna krawedz katownika zlicowana z poziomem posadzki, wpust wykonczony masa samopoziomujaca,

Zabudowy systemowe toalet

Zabudowy systemowe toalet wykonane z ptyt HPL do stosowania w pomieszczeniach mokrych, z konstrukcjg z profili
systemowych aluminiowych anodowanych, wyposazone w: zawiasy, stopki, gatka-uchwyt ze stali nierdzewnej,
zamknigcie WC z sygnalizacja czerwone/biate. Wysokos¢ zabudowy: 203-205cm, przeswit (wysoko§¢ nozek) 15cm,
drzwi w §wietle przejscia 80cm. Kolorystyka: $cianki biate, skrzydta drzwiowe w kolorze drewna.

Drabina do wylazu
Drabina stalowa mocowana do $ciany (dystans 15cm), od wysokos$ci 3,0m obrecz ochronna z pionowymi pretami.

Stojaki na rowery

Zewngetrzne stojaki na rowery (11-stanowiskowe)— metalowe, ocynkowane, mocowane do podtoza za pomoca srub,
przeznaczone do wszystkich typow i wielko$ci rowerow réwniez do wyposazonych w hamulce tarczowe, mozliwosé
regulacji pod katem 90 i 40 stopni, spos6b parkowania — jednostronnie, glebokos¢ parkowania: 2,0m — przy ustawieniu
90°i 1,5m przy ustawieniu stanowisk pod katem 45°.

Napis 3D na budynku
Napis: ,,SALA GIMNASTYCZNA” na elewacji potudniowej wykonany ze styroduru, z frontu przyklejone litery

z bezbarwnej plexi podklejone kolorowa folia.
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3. SPRZET

Do wykonania i montazu stolarki, §lusarki i innych elementéw moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materialdow powinien odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem 1 zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ zgodny z wytycznymi
okreslonymi w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogolne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podana
w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie o$ciezy, ktore powinny
by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzen powierzchni ociezy nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu
i osadzanie elementow §lusarskich.

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem
do robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytlu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke

na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w odleglosci
nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztalcen
podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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W oknach rozwieranych o szerokosci wickszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajace prawidtowe
ustawienie skrzydla wzglgdem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa
komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos$¢ okna przekracza jego wysokosc.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehlienie szczeliny migdzy o$ciezem
a ofcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiagzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.5. Montaz Slusarki

Montaz wszystkich elementéw $lusarskich zgodnie z technologia wybranego producenta oraz ogélnymi zasadami sztuki
budowlane;j.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki i innych elementow sg:

- [m?], [szt] - montowanej stolarki i $lusarki zewnetrznej i wewnetrzne;j,

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementow stolarki, $lusarki i innych elementow
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne” pkt 8

Sprawdzeniu podlegaja:

— jakos¢ dostarczonej stolarki i $lusarki i innych elementdéw

— poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST 1 PW.

7.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodnos$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

— prawidtowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawow, §rub), Srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

7.3. Odbidér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST 1 PB.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 9 OST ,,Wymagania ogdlne”.
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Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem beda uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomi¢dzy Inwestorem i Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Czgs¢ 1: Okna i drzwi

zewnetrzne
PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnosé
PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem - Klasyfikacja
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne

PN-EN ISO 12944-2:200 Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich — Czg¢s¢ 2 : Klasyfikacja srodowisk

PN-EN 1192:2001 Drzwi — Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkow
— Czes$¢1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych
— Czgé¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwigkdéw powietrznych



