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454. _ ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem obudow z plyt gipsowo — kartonowych w zwiazku z przebudowa i rozbudowa szkotly
podstawowej w Ratyniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
45400000-1 budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie .zal.dada.nla stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421141-4 Instalowanie przegrod

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne zobowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu okiadzin z piyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem okfadzin
z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowa,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktoéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia,

konstrukcja - uporzadkowany zespdt polaczonych czgsci, zaprojektowany w celu zapewnienia okre§lonego stopnia
sztywnosci,

Sciana dzialowa - $ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
imajace na celu wykonanie obudow szachtow z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowym, do ktérych
wykonania zostaly uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach
og6lnych” pkt 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Plyty

Ptyty gipsowo — kartonowe wodoodporne.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimnogigte z blachy stalowej,

ocynkowanej wg PN-EN 10346:2015-09, gatunku StOS wg PN-EN 10025-1:2007 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN

10142: 2003.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkows (nanoszong

ogniowo) charakteryzujacg si¢ :

— gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178:2016-06 (badanie masy powtoki
wg PN-EN 10346:2015-09),

— przyczepnos$cia — brak ztuszczen wg PN-EN 10346:2015-09,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346:2015-09.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania $cian i obudowy szachtow instalacyjnych:

—  Ksztaltowniki profilowane U

—  Ksztaltowniki profilowane C

AKkcesoria stalowe

shuza do taczenia ksztattownikow konstrukeji nos$nej z podlozem i miedzy soba:
— laczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dhugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych wg
pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wildkna szklanego, samoprzylepna z wldkna szklanego, perforowana papierowa
do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm
do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikow miedzy soba oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrgty samogwintujace.

Plyty z welny mineralnej

Weha mineralna wedlug szczegotowej specyfikacji technicznej: Izolacje termiczne.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do kofcowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreslaja instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot

Zabudowy z plyt gipsowo- kartonowych nalezy wykonywa przy uzyciu elektronarzgdzi i drobnego sprzetu
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Transport materialdow powinien odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, zgodny z wytycznymi okreslonymi w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Roztadunek materialéw recznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywaé si¢ w sposéb zmechanizowany
przy pomocy wozka widlowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatdéw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, ukladanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza pltyta spelnia rol¢ opakowania. Kazdy z pakietow jest spigty tasma stalowa. Wysokosé
sktadowania do pigciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robdét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oécieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudoéw po okresie wstgpnego osiadania i skurczow muréw, tj. po uptywie
4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Zabudowa stelaza podtynkowego do WC z plyt gipsowo-kartonowych

Przed wykonaniem zabudowy najlepiej sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu wszystkich instalacji. W przypadku instalacji
kanalizacyjnej najlepiej przed zabudowa sprawdzi¢ czy rury kanalizacyjne sa odpowiednio utozone i szczelne. W tym
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celu najlepiej zamontowa¢ miske na stelazu i, spuszczajac wodg, sprawdzi¢ czy nie wystgpuje tam wyciek. Instalacja
wodna takze musi by¢ sprawdzona pod katem szczelnosci.

Przed przystapieniem do zabudowy nalezy odpowiednio wymierzy¢ wszystkie jej elementy. Szczegbélowo okresli¢ jej
szerokos$¢ po to, aby wykladajac ja pozniej plytkami nie trzeba byto ich przycinaé. W tym celu wylicza si¢ catkowita
dtugos¢ ptytek, doliczamy do wymiaru rozmiar fug oraz wykonczenie narozy.

Po przycigciu odpowiedniej dlugosci profili metalowych montuje si¢ je w odpowiednich miejscach za pomoca kotkow
szybkiego montazu. Migdzy profil podlogowy a posadzke najlepiej zamontowaé specjalng tasme¢ z pianki
poliuretanowej, ktora wytlumi wszelkie hatasy plynace z elementéw metalowych.

Na obudowe nalezy wykorzysta¢ plyty gipsowo-kartonowe zielone (odporne na wilgo¢) w dwoch warstwach, badz
utozy¢ jedna ptyt¢ G-K na podbudowie 12 mm plyty OSB.

Aby wycia¢ otwory, powinno si¢ najpierw odrysowaé je od specjalnego wzornika, ktory jest dostarczany wraz ze
stelazem (zwykle w postaci nadruku na odpowiedniej wielkoSci papierowej karcie). Po odrysowaniu i wycieciu
odpowiednich otworow na plycie nalezy zamocowac ja do stelaza. Podczas montazu nalezy uzywac¢ wkretow
przeznaczonych do blach — majg one drobny gwint, dzigki czemu bardzo dobrze trzymaja si¢ blaszanej powierzchni.

Po utozeniu ptytek i ich zafugowaniu mozna przystapi¢ do montazu muszli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczego6lno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotno$¢ i nasigkliwos$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,

—  wystgpowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 [m? ] wykonanych obudéw w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 7.

8.2. Odbiér podlozy

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podloze oczyscié
z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podloza,

— prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach’

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem beda uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomi¢dzy Inwestorem i Wykonawca.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m’] §cianki w systemie suchej zabudowy obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,

— montaz §cianki z ptyt g-k na podkonstrukcji systemowej,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14195:2015-02  Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi.
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno — Warunki techniczne dostawy — Tolerancje
wymiaréw i przekroju poprzecznego

PN EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkdéw

PN-EN ISO 7050:2011  Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-EN 28839:1999 Whasciwoséci mechaniczne czesci ztacznych — Sruby, $ruby dwustronne i nakretki wykonane z

metali niezelaznych
PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan
— Instrukcja montazu ptyt gipsowo- witoknowych.



