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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-6 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem rob6t murowych w zwiazku z przebudowsg i rozbudowa szkoty podstawowej w Ratyniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czgéci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdéw z ceramiki budowlanej,
betonow wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

konstrukcja _murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow murowych taczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktoéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen ze
stropow wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
— $cian z bloczkow silikatowych,
— $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem
Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie).
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu.

Do wykonywania silikatowych konstrukcji murowych niezbrojonych i zbrojonych zaleca si¢ stosowanie zapraw klasy
M5 lub M10 ale nie wyzszej niz M15 — chyba ze zastosowanie zaprawy o wyzszej wytrzymato$ci zostalo wyraznie
wskazane w projekcie.

Do wykonania $cian fundamentowych (ponizej poziomu terenu) z bloczkéw betonowych nalezy zastosowaé zaprawe
cementowo-wapienng M12.

Bloczki silikatowe

Bloczki silikatowe do murowania $cian dzialowych i no$nych wewngtrznych, $cian zewnetrznych, fundamentowych
i piwnicznych.

Wymiary: (dlugo$é x szeroko$¢ x wysokos¢) 333 £2 mm x 240 +£2 mm x 199 £1mm

- wytrzymato$¢ na $ciskanie: 25 N/mm2,

- klasa gestosci: 1800 kg/m2

- wspotezynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10°C: 0,81 W/(m*K)
- reakcja na ogien: Klasa Al

- mrozoodpornos¢ (ilo$¢ cykli): 50

Wymiary: (dlugos¢ x szerokos¢ x wysoko$¢) 333 £2 mm x 120 £2 mm x 199 £1mm

- wytrzymato$¢ na $ciskanie: 15 N/mm2,

- klasa gestosci: 1400 kg/m2

- wspoltczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10°C: 0,46 W/(m*K)
- izolacyjno$¢ akustyczna: Rag [dB]=45, Raor [dB]=42

- reakcja na ogien: Klasa Al

- mrozoodporno$¢ (ilos¢ cykli): 50

Bloczki betonowe

Bloczki betonowe do §cian fundamentowych klasy 15

- wymiary: (dhugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) 380 £2 mm x 240 £2 mm x 140 £1mm
- wytrzymato$¢ na $ciskanie: 15 N/mm?2,

- klasa gestosci: 2100 kg/m2

- wlasciwosci cieplne A=1,30W/mK

- reakcja na ogien: Klasa Al

- trwato$¢ (odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie): NPD

Wyroby uzupelniajace
Kotwy, wieszaki, taczniki, konsole i inne stalowe akcesoria murarskie zgodne z PN-EN 845-1.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robot nalezy stosowaé dowolny typ sprzgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru, np.:

- wyciag jednomasztowy, winda budowlana,

- do prowadzenia robdt na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robo6t budowlanych,

- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejow budowlanych,

- do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- do cigcia pustakow, bloczkoéw i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — pity rgezne i elektryczne, tasmowe,
prowadnice, strugi, packi do szlifowania

- rylec — do rgcznego wycinania bruzd w $cianie z bloczkéw pod instalacje elektryczne,

- pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, prowadnice katowa, sznury traserskie, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznos$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami. Materialty murowe mogg by¢
przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyr6wnana
i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robdét

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6ét murowych wewngtrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczy$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Wykonanie robot murowych

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy
wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjgciem wierzchnich
warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze §cian w danym przypadku. Roboty murowe
winny by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie potaczen z innymi $cianami, przej$¢ instalacyjnych itp.), aby spetnié
te wymagania.

Wykonawca winien zapoznaé si¢ z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem podziatu na strefy
pozarowe. Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegodlnie w zakresie polaczen z innymi $cianami, przejsé
instalacyjnych itp.), aby spetni¢ wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;j.

Sciany o dtugosci przekraczajacej 5 m bez zataman i przewigzan $cianami poprzecznymi i o wysokosci przekraczajacej
3,0 m beda wzmocnione bednarka a w razie potrzeby stupkami stalowymi lub zelbetowymi wg. wytycznych
Konstruktora.
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W przypadku, gdy $ciana murowana styka si¢ ze §ciang zelbetowa w miejscach styku nalezy wykona¢ przewiagzanie
pretami ze stali ocynkowanej, o §r. 6mm; Prety wkleja¢ w otwory o glebokosci 15cm, wiercone w $cianie Zelbetowej;
w kazdym pionie po jednym pregcie co okoto 50.0 cm (odlegto$¢ dostosowaé do odleglosci migdzy spoinami
poziomymi).

Duze otwory, o $rednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywaé w trakcie wykonywania robot murowych.

Przebicia, o $rednicy nie przekraczajacej 150 mm, winny by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone ogniowo przez
Wykonawce danej roboty instalacyjne;j.

W przypadku obmurowania przestrzeni zamknigtych, nie bedacych szachtami wydzielonymi przeciwpozarowo, nalezy
wykona¢ otwory nawiewne w goérnej ptaszczyznie $ciany, ponad poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonaé
bezposrednio pod stropem zelbetowym, wysokosci 8,0 cm, na szeroko$¢ 1 cegly. Otwory wykonywaé w rzucie co
okoto 5 cegiel. Krawedzie otworéw obrobic, otynkowac¢ i pomalowac.

Do $cian murowanych, stanowiacych obmurowania szachtow nalezy stosowa¢ do mocowania instalacji systemowe,
atestowane kotki, haki itp. dostosowane do typu murowanej §ciany.

5.4. Mury z blokow silikatowych

Przed przystgpieniem do murowania trzeba przygotowal zaprawe cementowo-wapienng. Czas zuzycia zaprawy
cementowo-wapiennej nie powinien przekraczaé 5 godzin od zarobienia. W okresach wystgpowania wysokich
temperatur (powyzej 25 °C) zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny). Przy wykonywaniu prac w okresie
wystgpowania wysokich temperatur i niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie wsporne zard6wno wykonanego muru
jak i bloczkow nalezy zwilza¢ wodg. Wykonany mur nalezy przykry¢ folia, aby opdznié proces jego wysychania.
Murowanie w obnizonych temperaturach (+50C) jest mozliwe wylacznie przy spekieniu specjalnych wymagan (np.
praca w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno by¢ ostonigte od wiatru, deszczu i $niegu oraz oczyszczone
ze $niegu i lodu. Niedopuszczalne jest uzycie, w tym celu, soli lub jakichkolwiek srodkéw chemicznych.

Nie wolno stosowac przemarznigtych materialdow budowlanych. Nalezy pamigta¢ ze po dlugotrwatym sktadowaniu
elementow murowych w temperaturach ujemnych, ich odmarzanie moze trwac¢ dhuzszy czas. To czy elementy murowe
s3 przemarznig¢te mozna stwierdzi¢ mierzac temperatur¢ wewnatrz, a nie na ich powierzchni.

Grubos¢ spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna by¢ mniejsza od 8 mm i nie wigksza od 15
mm (nominalnie 10 mm). W przypadku murdéw z cienkimi spoinami warto$ci te wynosza odpowiednio od 0,5 do 3 mm
i $rednio 2 mm. Mur z niewypelionymi spoinami pionowymi nalezy wykonywac¢ przy uzyciu elementow murowych z
profilowanymi powierzchniami czolowymi (pidra i wpusty). Spoiny pionowe mozna uznaé za wypetnione, gdy zaprawe
utozono na calej wysokosci i co najmniej 0,4 szerokosci spoiny. W przypadku gdy przynajmniej jeden z elementow ma
gladka powierzchni¢ czotowa spoina pionowa powinna by¢ wypekiona zaprawa.

W przypadku systemowych bloczkow silikatowych wlasciwe ulozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to
wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowa¢ wszelkie nierownosci podtoza i otrzymac idealnie rowna i wypoziomowana
gorng powierzchni¢ warstwy Pierwsza warstwe bloczkoéw uktada si¢ na tradycyjnej zaprawie cementowej, w ktorej
stosunek cementu do piasku wynosi 1:3.

W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢
si¢ tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok. 1-2 godzinach
od ulozenia pierwszej warstwy.

W S$ciankach dziatowych co drugg warstwe bloczkéw nalezy zakotwi¢ do §ciany no$nej przy uzyciu specjalnych
facznikow ze stali nierdzewne;.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ docigcia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykona¢ na
kilka sposobow:

- za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

- za pomocg pity tarczowej do kamienia,

- za pomocg gilotyny.

W miejscach, gdzie bloki nie tacza si¢ na pidro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy docigty blok, nalezy wykonaé
spoing pionowa z zaprawy cienkowarstwowe;.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na dokladne wypoziomowanie poszczegdlnych warstw, zachowanie stalej szerokos$ci
spoin pionowych i poziomych, pokrywanie si¢ spoin pionowych w odpowiednich warstwach oraz staranne wypeienie
i wyoblenie widocznych spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot wykonaé¢ odbiory
mi¢dzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Wymagania dotyczace materialéw

BloczKi i cegly

Przy odbiorze bloczkéw i cegiel nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

—  proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie,

— sprawdzenie wymiarow i ksztattu elementow,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci elementow murowych przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiaru jest [m?] wymurowanej §ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wykonczeniowych.
Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czg¢sciowy protokot odbioru robot

protokot odbioru robét zanikajacych

dokona¢ wpisu do dziennika budowy

—  sporzadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem beda uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomi¢dzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-2:2016-12  Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw — Czg$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czgs¢ 2 Elementy murowe silikatowe

PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdow murowych — Cze§¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 845-1+A1:2016-10 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do murow — Cz¢é¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Czg¢$¢ 1-1: Reguly ogolne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe — Metody okreslania wlasciwosci cieplnych



