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454. _ ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-4 WYKEADZINY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykladzin
z tworzyw sztucznych w zwigzku z przebudows i rozbudowa szkoly podstawowej w Ratyniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podlog i §cian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie §cian

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432130-4 | Pokrywanie podtog

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.

podloze — element konstrukeji budynku, na ktorym utozona jest podtoga.

podkiad betonowy — wykonany z betonu , o okres§lonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktorym wykonuje si¢
posadzke.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wyktadzin z
tworzyw sztucznych do ktérych wykonania zostaly uzyte wyroby odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
Do wykonania podldg podniesionych i posadzek nalezy stosowaé materialy odpowiadajace normom panstwowym lub
aprobatom i atestom.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Elastyczna nawierzchnia sportowa

Wielowarstwowa wyktadzina PCV (polichlorek winylu) zabezpieczona poliuretanem, grubos¢ 9,4mm, grubos¢ warstwy
uzytkowej 0,8mm:

- waga: 5,70 kg/m’

- tarcie: 92

- odksztatcenie: 1,5mm

- pionowe odbicie pitki 95%

- klasa ogniowa wg EN 13501-1: Cfl-S1

- odpornos¢ na wgniecenia: <0,50mm

- zachowanie pod obcigzeniem: <0,50mm

- odpornos¢ na nacisk: brak sladow

- §cieralno$é: 0,09g

Wyktadzing nalezy uktada¢ na podbudowie z betonu B20 o grubosci 15cm, roéwnos¢ podtoza £2mm/2m tacie mierzone
w roéznych kierunkach, wilgotno$¢ podtoza nie wieksza niz 4%, odpowiednie przerwy dylatacyjne.

Wykladzina PCV
Wyktadzina elastyczna z PCV, rulonowa, kierunkowa, homogeniczna, zabezpieczona fabrycznie PUR w sposéb nie

wymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych przez caty okres
uzytkowania, odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho,

- klasyfikacja uzytkowa PN-EN ISO 10874: minimum komercyjna 34/ przemystowa 43

- grubos¢ catkowita: 2,0mm, warstwa uzytkowa: 2,0mm

- waga: 2700 g/m’

- $rednia zmierzona warto$¢ wgniecenia resztkowego: 0,02mm

- klasa ogniowa wg EN 13501-1: Bfl-S1

- brak uszkodzen przy oddziatywaniu kot i krzeset

- nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii

- antyposlizgowo$¢: R9

Kleje do wykladzin
Specjalistyczne kleje do wyktadzin z tworzyw sztucznych rekomendowane przez producenta wybranej wyktadziny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

Wykonanie poditég podniesionych i utozenie wykladzin PCV nalezy wykonywa¢ przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego:

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do kleju.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy przewozi¢ zamknigtymi sSrodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.
Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, zwlaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.

- Wszelkie prace wykonczeniowe sufitow i Scian powinny by¢ zakonczone, zamontowane powinny by¢ rowniez drzwi.
- Pomieszczenia powinny by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.

- Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koncowe malowanie.

- Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wykonania podtozy, ich odbiorze technicznym i osiagnigciu
przez podtoza wlasciwej wytrzymatosci i wilgotnos$ci, umozliwiajacej rozpoczecie robot posadzkowych.

Zgodnie z instrukcja instalacji wyktadzin podloza betonowe musza spetnia¢ nastepujace warunki:

- czyste

- odpowiednio twarde i stabilne

- wymiarowo gladkie

- permanentnie suche (maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ dla wyktadzin wynosi 3% (wagowo)).

- czas od wykonania jastrychu cementowego nie powinien by¢ krotszy niz 28 dni

W przypadku nierdwnosci podloza przekraczajacych dopuszczalne(odchylenia w dowolnym miejscu na dlugosci Im
nie powinny przekracza¢ 2-3mm), podczas przygotowania podtoza pod wykladziny uzywa si¢ mas wyréwnujacych do
szpachlowania lokalnych nierownos$ci lub mas samopoziomujacych do wyrdéwnania catosci podtoza.

Nie zastosowanie si¢ do powyzszych wymagan spowoduje nieprawidlowosci w instalacji wyktadziny,
co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i konieczno$ci ponowne;j instalacji.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MPa. w przypadku mniejszych wartosci nalezy
przeprowadzi¢ konsultacje i pomiary oraz zastosowa¢ mostek gruntujacy na bazie epoksydow.

Ptyta podtoza powinna by¢ wlasciwie zdylatowana.

W razie konieczno$ci nalezy usunaé z podtozy mleczko cementowe poprzez srutowanie lub szlifowanie.

Po powyzszych pracach podloze nalezy odkurzy¢ za pomoca odkurzacza przemystowego i usungé wszelkie luzne
czastki.

Powyzsze parametry podlegaja odbiorowi przed rozpoczgciem prac z wpisem do dziennika budowy.

Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobowiazany jest do Scistego przestrzegania instrukcji producenta stosowanych
materiatow.

Nalezy zastosowaé¢ wszelkie $rodki ostroznosci niezbegdne do zapobiezenia nadmiernym wahaniom temperatury,
przeciagom, przewiewom.

W lecie prace nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze podtoza wigkszej niz 25°C. Unikac nalezy bezposredniego
nastonecznienia wykonywanej i gotowej podtogi. W razie koniecznosci wykona¢ zacienienie.

5.3. Wykonanie posadzek zgrzewanych

Wytyczne
- Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C. Wilgotno§¢ wzgledna powietrza

w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Nalezy utrzymywac t¢ sama temperaturg i wilgotno$¢ przez co najmniej
72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania.

- 2 doby przed rozpoczeciem instalacji nalezy wyltaczy¢ ogrzewanie podlogowe ,pozostawi¢ wylaczone na czas
instalacji oraz nalezy zapewni¢ alternatywne zrodto ogrzewania.

- 2 doby po zakonczonej instalacji ogrzewanie podlogowe nalezy uruchamia¢ stopniowo zwigkszajac temperaturg
(np.:+1 0C/ dzien).

- Nalezy klei¢ wyktadzine za pomocg klei przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV, naktadanych pacg Al (w ilosci
0k.250g/m2 )

- Jezeli to mozliwe nalezy przycia¢ bryty na dtugo$¢ i roztozy¢ do relaksacji, jest to szczeg6lnie wazne przy dlugich
arkuszach.

- Czas instalacji zalezny jest od warunkow takich jak temperatura otoczenia, wilgotnos$¢, absorpcyjnos$¢ podtoza.

- Bryty nalezy montowa¢ tak, aby unikac¢ réznic koloréw. Odwracac bryt, kiedy tylko jest to mozliwe o 180°.

- Doktadnie zwalcowac powierzchnig, aby wyktadzina podtogowa dobrze si¢ przykleita i aby usunaé¢ powietrze. Nalezy
uwazaé, aby narz¢dzie uzywane do walcowania podtogi nie rysowalo powierzchni. Uzywaé walca dociskowego
o masie 50kg-65kg i walkowa¢ poprzecznie.
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- Cokoty powinny mie¢ okoto 100mm wysokosci, w przypadku pokrycia $cian nadmiar powinien by¢ nie mniejszy niz
30mm. Dla jak najlepszego przylegania nalezy wyréwna¢ powierzchnie $ciany. Co zapewni szczelne przylegnie
wyktadziny i pokrycia $ciennego oraz wodoodporno$¢ taczenia.
- W odleglosci mniejszej niz 0,5m od odptywdéw wody nie zaleca si¢ stosowania szwow.
Instalacja
W miar¢ mozliwosci roztozy¢ wyktadzing na ptaskim podtozu, by material, pozbyt, si¢ naprezen i przyjal temperature
pomieszczenia. Jest to szczeg6lnie istotne w przypadku dluzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania
materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywaé nalezy tylko klejéw przeznaczonych do
wyktadzin winylowych. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Przy uzyciu
przymiaru i ofowka nalezy zaznaczy¢ linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm. Przy
pomocy drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na Sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ czesé kleju na
podioze. Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji, przycia¢ wyktadzing wedlug projektu. Dtugos¢ arkuszy
powinna przewyzsza¢ dhugo§¢ pomieszczenia, oznaczy¢ $rodek arkusza oraz §rodek podloza prostopadtymi osiami.
Utatwi to utozenie arkusza we wlasciwej pozycji. Punkty przecigcia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢
na siebie. Jezeli szeroko$§¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn., jezeli dla przykrycia podtoza potrzeba
wigcej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ na podtozu lini¢ réwnolegla do Sciany wzdluznej w odleglosci 12 cm od
miejsca, gdzie sigga arkusz wykladziny. Na tej linii zaznaczy¢ $rodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich
arkuszy zaznaczy¢ ich $rodek prostopadtymi osiami. Punkty przecigcia osi na podiozu ina arkuszach powinny
zachodzi¢ na siebie. Zwing¢ arkusze z polowy dlugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podlozu pacg zgbata.
Nalezy stosowaé si¢ do zalecen producenta kleju. Przy pomocy rolki naroznikowej docisna¢ wyktadzing tak, aby
przylegata §cisle do linii zetknigcia $ciany z podtoga. W naroznikach wewnetrznych nalezy przeciaé¢ falde materiatu
rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego
podgrzania (uplastycznienia), podgrzac takze przestrzen pomig¢dzy $ciang a materialem. Dzigki temu wyktadzina bedzie
lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany. Docisng¢ starannie wyktadzing rolka naroznikowa. Polaczenie naroznikowe
powinno byé umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°. W naroznikach zewnetrznych wykladzing nalezy
odgiac 1 naciag¢, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Nastgpnie nalezy wykonac¢ cigcie po przekatne;.
Powstala luka musi zosta¢ uzupelniona trojkatem wycigtym z wykladziny. Aby utatwi¢ przyklejanie trojkata, wykonaé
ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomoca noza okragtego.
Glebokos¢ zlobka nie powinna przekracza¢ potowy grubos$ci arkusza. Teraz zagiaé trojkat i docisnaé go do naroznika.
Jezeli trojkat bedzie zachodzil na czg$¢ Scienna wyktadziny, przycigé nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie
do siebie pasowaly a zachodzacy materiat Scisle przylegal. Frezowanie i spawanie potaczen nalezy wykonad
po doktadnym wyschnieciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i1 zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki
termicznej. Koncowka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtdég winylowych,
koncowka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdluz Scian i podtog. Wszystkie zgrzewy musza ostygnac przed
odcigciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie nalezy rozpoczaé w miejscu, gdzie rozpoczgto zgrzewanie. Zaleca si¢
dwuetapowa obrobke zgrzewu: wstepna i wygladzajaca. Do frezowania wszystkich ztacz stosuje si¢ frezarka reczna
z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie frezowaé przy pomocy frezarki elektrycznej. N6z do odcinania
nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapoéw pracy. Po jednej stronie noza znajduje si¢ ostrze do obrobki
wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.
Uwagi:

» nalezy utozy¢ wyktadzine $cisle wedtug instruke;ji,

» uzywac tylko klejéw do podtdég winylowych polecanych przez producenta wyktadzin,

= dokona¢ przegladu podtogi po potozeniu wykladziny,

= w przypadku montazu wykladziny na =zlaczach dylatacyjnych nalezy stosowaé specjalne listwy

kompensacyjne,
* nie nalezy przesuwac ci¢zkich przedmiotow np. mebli bezposrednio po wykladzinie - powierzchnig¢
wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podiog i posadzek z wykladzin powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy oceng wszystkich

wymagan a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokolow badan mi¢dzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatdbw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnos$ci wyktadziny, do podtoza.

— odchylen od plaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

— prawidtowosci przebiegu spoin.

— nierdwnos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm na calej dlugosci taty).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiarowsa podtdg i posadzek z wyktadzin jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bgdzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwiazan:

— wykladzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci wykladziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ warto§¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usunagé¢ wyktadzing i ponownie wykonac.

8.2. Odbidr podlozy

Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki
z wykladziny. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢
i umy¢ woda.

8.3. Odbior posadzek z wykladzin

Odbiodr nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodnos¢ wykonania wykladzin stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w
pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostalych punktach. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— polaczenia posadzki z podtozem

— wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych

Odbiodr gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikéw badan
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— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003

PN-EN ISO 10874:2012
PN-EN ISO 26987:2012
PN-EN ISO 24346:2012
PN-EN ISO 24340:2012
PN-EN ISO 24342:2012

PN-EN 13893:2004
PN-EN 13845:2017-10
PN-EN 660-2:2002

PN-EN 1815:2016-10
PN-EN 13501

Podkiady podlogowe oraz materialy do ich wykonania — Materialy — Wlasciwosci
i wymagania

Elastyczne, wldkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe - Klasyfikacja

Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie odpornosci na zabrudzenia i chemikalia
Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie grubosci catkowitej

Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie grubosci warstw

Elastyczne i wtokiennicze pokrycia podtogowe — Wyznaczanie dtugosci, prostoliniowosci i
prostokatnosci bokow ptytek

Elastyczne, laminowane i wtokiennicze pokrycia podlogowe — Pomiar dynamicznego
wspotczynnika tarcia na suchych powierzchniach podtogowych

Elastyczne pokrycia podlogowe — Pokrycia podtogowe z polichlorku winylu na bazie
materiatdéw zwigkszajacych odpornos¢ na poslizg - Specyfikacja

Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie odporno$ci na §cieranie

Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe — Ocena sktonnosci do elektryzacji
Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementow budynkéw

PN-EN ISO 9239-1:2010 Badania reakcji na ogien posadzek — Cz¢$¢ 1: Okreslanie wlasciwosci ogniowych metoda

plyty promieniujacej

PN-EN ISO 11925-2:2010 Badanie reakcji na ogien — Zapalno§¢ wyrobow poddawanych bezposredniemu dziataniu

EN 13501-1+A1:2010

ptomienia — Cz¢$¢ 2: Badania przy dzialaniu pojedynczego ptomienia

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow — czes¢ 1: Klasyfikacja

na podstawie wynikow badan i reakcji na ogien

Instrukcje montazu posadzek.



