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1 Wstep

1.1 Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji elektrycznych dla przebudowy i

rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu, polegajacej na budowie Sali

Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, magazynkiem sprzetu

sportowego oraz dwiema salami lekcyjnymi 2.

Opracowanie obejmuje:

e dostosowanie przewoddw zasilajgcych tablice gtobwng RP.I do zwiekszonej mocy

zamowionej

wykonanie odptywu z tablicy RP.I z zabezpieczeniem w obudowie RP.1/1

zasilanie budynku Sali Gimnastycznej

rozdzielnice TS budynku Sali Gimnastycznej

rozdziat energii elektrycznej w projektowanym budynku

wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych oswietlenia, gniazd i sity w

projektowanym budynku

wykonanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w projektowanym budynku

e wykonanie =zasilania urzgdzen: multimedialnych, wentylacji i ogrzewania,
systemoéw teleinformatycznych i monitoringu

e wykonanie instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych

e wykonanie instalacji odgromowe;j.

Kod wspodlnego stownika zaméwien (CPV)

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru

rob6t dotyczg robdt zwigzanych z wykonywaniem nastepujgcych prac

e odfgczenie i demontaz istniejgcych przewoddéw od stojaka dachowego do tablicy
RP.1

e wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego na ograniczniki mocy 3x63A

e wykonanie odptywu z zabezpieczeniem w obudowie dla zasilania projektowanej
tablicy TS

e wykonanie =zasilania wewnetrzng linig zasilajgcg prowadzong w kanale
instalacyjnym w budynku istniejgcym i na korycie kablowym w projektowanym
budynku

e wykonanie rozdzielnicy TS projektowanego budynku RG dla zasilania instalacji
projektowanych

e wykonanie instalacji elekirycznych wewnetrznych oswietlenia, gniazd i sity w
projektowanym budynku
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e wykonanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w projektowanym budynku

e wykonanie zasilania urzgdzen: multimedialnych, wentylacji i ogrzewania,
systemoéw teleinformatycznych i monitoringu

e wykonanie instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych

e wykonanie instalacji odgromowe;.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

e kompletowaniem wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych
wyzej prac

e wykonaniem wszystkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza

e utozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczng

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng: obwodéw w
rozdzielnicach, na kablach, na przewodach,na tgcznikach i gniazdach

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.4 Okreslenia podstawowe
W dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wystepujg okreslenia
podstawowe zgodne z PN oraz aktami prawnymi powotanymi w specyfikacji.

2 Materialy
2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw
energii elektrycznych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet, aparature i
urzgdzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent lub jego przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci;

- wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez |EC
(Miedzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa CEE (Miedzynarodowa Komisja ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat os$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia
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ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

e Parametry techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobdw powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm. Podane parametry
wyspecyfikowanych urzadzen i materiatbw sg parametrami minimalnymi.
Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic¢ ich prawidtowo$¢ i w razie potrzeby
odpowiednio skorygowac.

e Materiaty , wyroby i urzadzenia nalezy dostarcza¢ na budowe z dokumentami
potwierdzajgcymi ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie
(certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.) oraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego (w przypadku urzgdzen prefabrykowanych).

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Przewody i kable

Stosowac¢ kable i przewody wykonane z materiatbw o parametrach okreslonych
projektem branzy elektrycznej:
e materiat przewodzgcy przewoddédw miedz— zgodnie z podanymi obliczeniami
dla kazdego obwodu
e izolacja przewodow: 0,75 kV
e materiat przewodzacy kabli miedz dla zasilania TS i miedz dla instalacji
rozdzielczej — zgodnie z podanymi obliczeniami dla kazdego obwodu
e jzolacja kabli: 1 kV.

2.2.2 Trasy i przepusty kablowe

Do prowadzenia w budynku kabli i przewoddw stosowac:

e Koryta i drabiny kablowe stalowe ocynkowane

e kanaty instalacyjne PVC

e rurki instalacyjne.
Przy przejsciach przewodéw i kabli przez S$cianki dziatowe nalezy stosowac
przepusty ochronne.
Przejscia przez sSciany oddzielen pozarowych zabezpiecza¢ przepusty zaprawg o
odpornosci oddzielenia pozarowego.

2.2.3 Osprzet instalacyjny

kaczniki natynkowe i podtynkowe stosowac:
e z obudowami niepalnymi, nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia
e umozliwiajgce poditaczenie przewodu do 2,5mm?
e 0 parametrach: 250V, 50Hz, 16A, IP2x (wykonanie normalne).
Gniazda natynkowe i podtynkowe stosowac:
e z obudowami niepalnymi, nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia
e dla gniazd 1f umozliwiajace podtaczenie przewodu do 2,5mm?
e 1f o parametrach: 250V, 50Hz, 16A, IPX2(wykonanie normalne) lub IPX4 i
IPX5 , wyposazone w styk ochronny

2.2.4 Osprzet oswietleniowy
Stosowac oprawy zapewniajgce zgodne z projektem:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét -5 -



Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu, polegajaca na budowie Sali Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-
sanitarnym, magazynkiem sprzgtu sportowego oraz dwiema salami lekcyjnymi.

e parametry oswietleniowe pomieszczen ($rednie natezenia oswietlenia,
rownomiernos¢ oswietlenia, barwa $wiatta, ol$Snienia mniejsze od okreslonych
norma)

e zachowujgce parametry przez 50 000h

e parametry energetyczne: niski pob6r mocy, niskg stratnos¢ (zrodta LED)

e stopien ochrony zgodny z przeznaczeniem pomieszczenia.

Stosowac czujniki ruchu zapewniajgce zgodne z projektem sterowanie oswietleniem.
Stosowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego ze zrodtem LED, z autotestem,
posiadajgce certyfikat CNBOP.

2.2.5 Urzadzenia zasilajgce i rozdzielcze

Tablice rozdzielcze powinny posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty badan i
prob.

Zastosowane w nich aparaty powinny byé w wykonaniu katalogowym i powinny
posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Tablice rozdzielczg zastosowac¢ w wykonaniu katalogowym.

Tablica rozdzielcza powinna by¢ dobrana do mocy okre$lonej projektem oraz
zawiera¢ co najmniej 20 % rezerwe miejsca na wspornikach TH35 i mocy.

2.3 Warunki rownowaznosci

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem proponowanego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet

3.1 Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rob6t. W
przypadku braku ustalen w tym dokumencie sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac¢ przeprowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie okreslonym umowa.

4 Transport

4.1 Ogblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
spowodowane jego pojazdami.

4.2 Transport materiatow

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwérce.
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5 Wykonywanie robot

5.1 Ogblne zasady wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych
BHP.

5.2 Szczegotowe zasady wykonania robot

5.2.1 Montaz instalacji elekirycznej wewnetrznej i zewnetrznej

Zakres robét obejmuije:
e rozdziat energii elektrycznej w tablicy
e wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych kablami
e wykonanie obwodéw instalacji elektrycznych i zasilenie odbiornikéw
e montaz opraw i osprzetu tgczeniowego (tgczniki, przyciski, gniazda, czujniki
ruchu)
e wykonanie instalacji odgromowej
e wykonanie uziemienia
e wykonanie potgczen wyrbwnawczych.
Prace wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zgodnie z normami:
e Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa
e Norma PN_EN 12464-1:2012 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy.
e Norma PN-EN 12464-2: 2008 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy,
miejsca pracy na zewnatrz
Norma PN-EN 1838: 2005 Stosowanie oswietlenia — o$wietlenie awaryjne.
e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
e Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie jakosci przy wykonywaniu robét :
zapewnienie mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Celem kontroli
rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

6.2 Badania pomontazowe
Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
oraz zgodnie z norma:
e Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
Po zamontowaniu opraw oswietleniowych dokona¢ pomiaru natezenia o$wietlenia.
Zmierzona warto$¢ srednia natezenia oswietlenia powinna by¢ wieksza o0 25% od
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wartosci $redniej podanej przez norme ,PN_EN 12464-1:2012 Technika swietlna.
Oswietlenie miejsc pracy”.

6.3 Ogledziny czesciowe i koncowe

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i

koncowych polegajgcych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym

zgodnosci wykonanych potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej

stanu zabudowanego materiatu

kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw

ciggtosci wszelkich przewodow wystepujgcych w danej instalacji

poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potgczeh Srubowych instalacji

elektrycznej potwierdzonych protokdtem przez wykonawce montazu

e poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej

e poprawnosci zamontowania i dokonania kompletacji opraw oswietleniowych.

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach okreslonych w
przedmiarze roboét i kosztorysie. Jakikolwiek btgd lub przeoczenia (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze lub dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
obmiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatdw

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatbw podane sg w katalogach KNR oraz
KNNR.

7.3 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i
przedmiaru robét.

8 Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

e 0dbior czesciowy

e odbior ostateczny

e odbidr pogwarancyjny.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.
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Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér ostateczny robét nastgpi w
terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbioru robdt okreslonych
umowa. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny na podstawie: przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej, oraz oceny zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych
lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét
jest protokot odbioru ostatecznego robédt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza do montazu przewodéw wewnatrz obiektu

e przygotowanie podtoza pod montaz opraw i osprzetu tgczeniowego.

8.3 Dokumenty do odbioru kohcowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
e protokoéty pomiardw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;
protokdty pomiaréw rezystancji izolacji przewodow
pomiary impedancji petli zwarcia
wyniki sprawdzenia selektywnosci zadziatania zabezpieczenh
sprawdzenie natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej pomieszczen o
charakterze biurowym oraz w drogach komunikacyjnych
dokumentacje powykonawczg
gwarancje
karty katalogowe
certyfikaty.

9 Podstawa ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cen a jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci ,materiaty, sprzet, narzedzia,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

10 Dokumenty Odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa
e Projekt budowlany i wykonawczy branzy elekirycznej ,Przebudowa i
rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu, polegajgca na budowie
Sali Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, magazynkiem sprzetu
sportowego oraz dwiema salami lekcyjnymi.”
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ratyniu, polegajaca na budowie Sali Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-
sanitarnym, magazynkiem sprzgtu sportowego oraz dwiema salami lekcyjnymi.

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
e Przedmiar robo6t

10.2 Akty prawne

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r

Ustawa Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997r

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991r

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.3 Normy
e Norma PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych

e Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

e Norma PN_EN 12464-1:2012 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy.

e Norma PN-EN 12464-2: 2008 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy,

miejsca pracy na zewnatrz

Norma PN-EN 1838: 2005 Stosowanie o$wietlenia — o$wietlenie awaryjne.

e Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e Norma PN-EN 61439-1: 2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$é
1: Postanowienia ogdine

e Norma PN-EN 61439-2:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢
2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektryczne;.

Opracowata
mgr inz. Maria tuczak
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