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451. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

451-4 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru terendw
zielonych w zwiazku z przebudowg i rozbudowa szkoty podstawowej w Ratyniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustugi rolnictwa, le$nictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Uslugi ogrodnicze.

77310000-6 Uslugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terendéw zielonych.

77314000-4  Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zespot czynnodci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np.
za pomocg walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

Bryita korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m,
z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopgdowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonie terenow zielonych, do ktoérych wykonania zostaly uzyte materialy i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robdt obejmuje:

— przygotowanie terenu,

— wykonanie trawnika z siewu,

— wykonanie trawnika na ekokratce,

— pielegnacje trawnikow.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zielen nowoprojektowana:

— Trawa: trawnik z siewu — standardowa mieszanka traw odporna na susze.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujace whasciwosci:

—  ziemia urodzajna zakupiona i dostarczona na plac budowy nie moze zawiera¢ w swym sktadzie gruz ani innych
resztek budowlanych, nie moze by¢ przero$nigta korzeniami, nie moze by¢ zasolona oraz zanieczyszczona
chemicznie . Podloze przywiezione na plac budowy powinno by¢ odchwaszczone.

—  ziemia urodzajna powinna posiada¢ odpowiednie parametry, dostosowane do planowanych zadan ( zgodne
z wymogami siedliskowymi ro$lin).

-  pHS5S

Wyzej wymienione wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na

plac budowy.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach z podanym sktadem
chemicznym (azot, fosfor, potas - NPK) Nawozy powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu i przechowywania
przed zbryleniem, zawilgoceniem i zniszczeniem opakowan. Zaleca si¢ stosowanie nawozéw wielosktadnikowych
zawierajacych w swym skladzie : azot, fosfor, potas. Stosowanie dawek powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami
producenta (umieszczonymi na opakowaniu produktu).

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, powinien wykorzystywac
nastepujacy sprzet specjalistyczny:

—  sprzet do wykonania wycinki drzew i krzewow

—  $widry mechaniczne do wykonania dotow ( sadzenie drzew)

—  sprzet do transportu ziemi urodzajne;j

—  sprzet do wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych zieleni

— cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz w¢zy do podlewania drzew oraz trawnikow

—  kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszenia trawnikow, kosy spalinowe

— opryskiwacze mechaniczne do wykonywania opryskow trawnikow przeciwko chwastom.

— inny sprzgt ogrodniczy zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw do wykonania zagospodarowania terenu zielenia moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani nie pogorszy jako$ci transportowanego materiatu.

W trakcie transportu materiat roslinny powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni.
Rosliny z bryta korzeniowa muszg mie¢ opakowane (zabezpieczone) bryty korzeniowe lub opakowaniem powinny by¢
donice. W czasie transportu ros$lin jednostki ros$linne nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przed
przemarzaniem. Material roslinny po dostarczeniu na plac budowy powinien by¢ natychmiast sadzony. Powinien by¢
sktadowany w miejscu ocienionym i ostonigtym od wiatréw, oraz podlewany. Natomiast jesli rosliny nie moga by¢
posadzone bezposrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ zadolowane w zacienionym oslonigtym od
wiatrow miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢
chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu zielenig powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.2. Zakladanie trawnikow

Wymagania dotyczace zakladania trawnikow:

—  teren przeznaczony pod wykonanie nowych trawnikéw powinien by¢ uprzednio zrekultywowany, (oczyszczony
z gruzu, zanieczyszczen chemicznych, odchwaszczony)

—  tern powinien by¢ wyrownany , splantowany

—  nawieziong ziemi¢ urodzajna nalezy rozktada¢ na zaggszczonym gruncie

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona warstwa o jednakowej grubosci i wymieszana z nawozami
mineralnymi, po czym starannie wyréwnana

—  grubos$¢ warstwy ziemi urodzajnej — 5 cm

—  przed wysiewem nasion traw , ziemig¢ nalezy zgrabi¢ lekko i zaggsci¢- watlowaé watem gladkim

—  wykonywanie wysiewu nasion traw powinno by¢ wykonane w dni bezwietrzne

— termin wysiewu nasion traw: kwiecien - maj oraz koniec sierpnia az do kofca wrze$nia — w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych. Przy sprzyjajacych warunkach pogodowych, zakladanie trawnikow z siewu
mozna wykonywac¢ rowniez w innych miesigcach, musi by¢ to jednak zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Terenoéw Zieleni.

—  nasiona traw nalezy przegrabi¢ z wierzchnia warstwa gleby, umieszczajac je nie glebiej niz 0,5 cm

—  tak przygotowane podtoze nalezy walowac lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody.

—  sklad procentowy mieszanki traw oraz norme¢ wysiewu podano w Dokumentacji Projektowej

— nalezy przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiazkowy dosiew, przy zastosowaniu tej samej
mieszanki traw

—  po zakonczeniu prac zwigzanych z wysiewem nasion traw, catg powierzchni¢ nalezy podlac.

5.3. Pielegnacja trawnikow

Podstawowymi zabiegami w pielegnacji trawnikow jest koszenie, nawozenie, odchwaszczanie oraz wertykulacja.

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone , gdy trawa osiggnie wysoko$¢ ok 10 cm, a kazde kolejne powinno si¢

przeprowadzac, gdy traw osiagnie ok 8-10 cm wysokosci, wysokos¢ skracania ok. 6cm (trawa nie moze by¢ zbyt nisko

koszona-ma to znaczenie w okresach suszy). Ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane

z miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanych przymrozkow (przewaznie jest to pierwsza polowa pazdziernika).

Koszenie trawnikow w catym okresie pielggnacji powinno odbywac si¢ w regularnych odstgpach czasu (w zaleznosci

od panujacych warunkow atmosferycznych - przy duzej wilgotnosci podloza oraz wyzszej temperaturze powietrza

trawa ros$nie szybciej, podczas okresdw suszy trawa jest stabsza i wzrost nastgpuje znacznie wolniej). Przy

czestotliwosci koszenia nalezy mie¢ na uwadze panujace warunki atmosferyczne i dostosowywac do nich prace.

Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od

zalozenia trawnika. Przy stosowaniu §rodkéw chwastobojczych nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji umieszczonej na

opakowaniu produktu. Wszelkie nierdwnosci, kegpy, kretowiny powinny by¢ na biezaco usuwane. Konieczne jest

utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci podloza trawnikow (podlewanie w okresach, gdy jest to konieczne -

szczegoblnie podczas upalnego lata, aby nie doszto do zniszczenia darni).

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy

przygotowywac w ten sposob, aby zaspokoi¢ potrzeby darni odpowiednio do poszczegoélnych por roku.

- wiosng trawnik potrzebuje nawozu startowego z duza iloscig azotu,

- od potowy lat nalezy ograniczy¢ ilo$ci azotu stosowanych na powierzchnie trawnika, zwigkszajac dawki potasu
i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- gdy wystapia problemy w jakosci trawnika nalezy zastosowaé specjalistyczne nawozow wzbogacone
o niezbe¢dne sktadniki mineralne, likwidujace zaistniale problemy,

- w okresie wczesnowiosennym oraz poznojesiennym nalezy wykona¢ zabieg wertykulacji trawnikow,
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- przewiduje si¢ wykonywanie dosiewania nasion traw w miejscach gdzie wystapito ostabienie wzrostu darni lub
jej mechaniczne uszkodzenie (powinna by¢ uzyta ta sam mieszanka traw co przy zakladaniu trawnika).

Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym — szczegélowe wytyczne:

- koszenie w miesigcach kwiecien i pazdziernik — co 2 tygodnie

- koszenie w miesigcach maj — wrzesien — raz w tygodniu

- nawozenie w miesigcach kwiecien — sierpien — raz w miesigcu nawozem wielosktadnikowym — w dawkach
zalecanych przez producenta

- nawozenie jesienne — wrzesien — nawoz jesienny do trawnika — w dawkach zalecanych przez producenta.

- jesienig regularne zgrabianie lisci z trawnikow

- nie nalezy sktadowac¢ $niegu na powierzchniach trawiastych

- podlewanie — w zalezno$ci od pory roku i panujacych warunkow atmosferycznych, ale nie rzadziej niz raz w tygodniu
(w miesigcach kwiecien, maj, wrzesien, pazdziernik) i nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu ( w miesigcach czerwiec —
sierpien).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST
i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie zaktadania i renowacji trawnikéw polega na sprawdzeniu:

—  zgodnosci przygotowania terenu pod zatozenie trawnika mieszankami traw zgodnymi
z Dokumentacja Projektowa,

—  prawidlowego zwatowania warstw ziemi urodzajnej/torfu,

—  zgodnosci sktadu mieszanek traw do zaktadania trawnikow z dokumentacja,

—  prawidlowej czgstotliwosci 1 wysokos$ci koszenia trawnikow,

—  przestrzegania wykonywania dosiewek nasion traw —w miejscach tego wymagajacych.

Kontrola prac przy odbiorze trawnikow dotyczy:

—  prawidlowej sity kietkowania/ggstosci wschodzacych nasion traw (na trawniku niedopuszczalne jest
wystgpowanie ,,pustych” placow bez wykietkowanej trawy),

—  obecnosci niepozadanych gatunkdéw, chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Obmiar prac powinien by¢ dokonany na placu budowy w obecnosci Inzyniera i Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa dla poszczegodlnych robot:

- 1m? zakladania trawnika,

—  1m? zakupu, transportu ziemi urodzajnej,

— 1 m? pielggnacji trawnika,

—  1m? wykonywanie opryskdw chemicznych trawnikéw w okresie gwarancyjnym,
—  1m? wertykulacja trawnika w okresie gwarancyjnym

— 1 m?> wykonywanie nawozenia trawnikow,

— 1 m?* wykonywanie nawozenia trawnikOw w okresie gwarancyjnym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu pozostalych prac przebiegajacych na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt
w terminie ustalonym z Inzynierem i Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem beda uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomi¢dzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-04600:1998 Torfi wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne — pobieranie i przygotowywanie probek obornika i kompostu
Technologie stosowane przez przedsiebiorstwa zieleni i robdt ogrodniczych.

,.Zalecenie jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego”- Zwiazek Szkotkarzy Polskich 2008



