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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Warunkow i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji
wody zimnej i cieptej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, przebudowy istniejgcej kanalizacji
deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepta technologicznego oraz
wentylacji w ramach zadania o nazwie:

»PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W RATYNIU, POLEGAJACA NA BUDOWIE SALI
GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM, DWOMA SALAMI
DYDAKTYCZNYMI | tACZNIKIEM”.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy
przez to rozumiec opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania witasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslenia zakresu prac, ktore powinny byé ujete w ramach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych
projektem.

Przedmiotem robdét bedacym tematem niniejszego opracowania sg prace zwigzane
z budowg nowego budynku okreslonego w punkcie 1.1 w zakresie instalacji: wod-kan, CO,
CT, wentylacji oraz przebudowie istniejgcej kanalizacji deszczowej bedacej w kolizji z
projektowanym budynkiem w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robot objetych STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych instalacji:

- Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego

- Instalacja ciepta technologicznego ( zasilanie nagrzewnic urzadzen grzewczo-
wentylacyjnych)

- Wewnetrznej instalacji wod-kan ( w tym woda do zasilania hydrantow p-poz.)

- Instalacja wentylacji (mechanicznej, grawitacyjnej wspomaganej i grawitacyjnej)

- Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i rozwigzanie kolizji istniejgcej kanalizacji
deszczowej z projektowang rozbudowg



Budynek odwadniany bedzie za pomocg rur spustowych ujetych w czesci
architektonicznej bez wiaczenia do systemu kanalizacji deszczowej ( po terenie). Zrédiem
ciepta bedzie istniejgca kottownia ktéra zostanie zmodernizowana i dostosowana do
warunkéw rozbudowy. W chwili obecnej na dziatce nr 97/2 znajduje sie hydrant
zewnetrzny DN8O, zasilany woda z sieci istniejgcej DN100. Istniejgcy hydrant nie obejmuje
swoim zasiegiem (R=75m) nowoprojektowanego budynku. Planuje sie likwidacje
istniejgcego hydrantu zewnetrznego i przeniesienie go na teren dziatki 97/4, przy
nowoprojektowanej drodze pozarowej. Jednoczes$nie 1z instalacji zewnetrznej
doprowadzajgcej wode do nowoprojektowanej lokalizacji hydrantu zewnetrznego,
wykonane zostanie przytgcze wody do nowoprojektowanego budynku. Ten zakres robot
bedzie przedmiotem odrebnego postepowania administracyjnego.

1.3.1 Roboty demontazowe

W zwigzku z kolizjg projektowanego budynku z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej
nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej kanalizacji i rozwigzanie kolizji zgodnie z projektem.

1.3.2 Roboty inwestycyjne

e wykonanie piondw i pozioméw wody zimnej i cieptej i cyrkulacji z rur
wielowarstwowych PEX wraz z armaturg

e wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

e wykonanie pionéw z rur PVC

e montaz czyszczakow i wywietrznikdw na pionach kanalizacyjnych

e wykonanie podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia sanitarne

e montaz umywalek, zlewu gospodarczego , misek ustepowych , wpustdw, pisuaru,
natryskOw wraz z osprzetem

e wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze
studniami

e zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wtgczy¢ do istniejgcego na terenie dziatki
zbiornika bezodptywowego

e zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonaé w zakresie usuniecia kolizji
istniejagcej kanalizacji deszczowej z projektowang rozbudowa. Woda z dachu
projektowanego budynku nie bedzie wigczona do istniejgcego systemu kanalizacji
deszczowej

e wykonanie instalacji CO (centralnego ogrzewania) oraz CT (ciepta technologicznego)
z rur z rur wielowarstwowych PEX wraz z armaturg oraz wykonanie piondw i podejsé
do projektowanych nowych grzejnikdw oraz nagrzewnic central wentylacyjnych,
sciennych urzadzen grzewczo- wentylacyjnych z odzyskiem ciepta i aparatu grzewczo-
wentylacyjnego

e 7rédtem ciepta dla instalacji CO, CT i cwu bedzie istniejgca kottownia ktéra zostanie
zmodernizowana

e montaz grzejnikdw ptytowych wraz z podejsciami do grzejnikow, zaworami
termostatycznymi z gtowicami i odpowietrznikami

e montaz dwéch central nawiewno- wywiewnych -N1W1 oraz N2W2

e montaz destryfikatoréw powietrza



e montaz sciennych urzadzen wentylacyjnych odzyskiem ciepta

e montaz aparatu grzewczo- wentylacyjnego pracujgcego na powietrzu obiegowym

e montaz wentylatoréw tazienkowych jako wywiew z WC

e montaz grawitacyjnych wyrzutni dachowych

e montaz kanatéw wentylacyjnych wraz z ksztattkami i osprzetem

e montaz czerpni i wyrzutni powietrza

e wykonanie izolacji instalacji

e wykonanie koniecznych préb szczelnosci, protokotéw wydajnosci i regulacji instalacji

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzadzenia w wode zimng i ciepta

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca scieki bytowo — sanitarne
z budynku

Instalacja centralnego ogrzewania (CO) — uktad przewoddéw napetnionych wodga wraz z
grzejnikami

Instalacja ciepta technologicznego (CT) — uktad przewoddw napetnionych wodg wraz z
nagrzewnicami central wentylacyjnych, nagrzewnicami wentylacji bezkanatowej oraz
aparatem grzewczo- wentylacyjnym

Instalacja wentylacji — uktad kanatow nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem
wymuszajgcym przeptyw powietrza

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania roboét i powinien przestrzegad
i spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robdét poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy
przyjag¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast



powiadomic Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majagc na uwadze, ze roboty s3 realizowane w obiekcie szkolnictwa nalezy wzigc
to szczegdlnie pod uwage, a zwtaszcza w jaki sposdb wykonane roboty zagwarantujg wysokie
wymagania dotyczgce warunkdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajgcych tam
0s6b (nauczyciele i uczniowie).

Wykonawca, realizujgc roboty polegajgce na przebudowie, jest zobowigzany do
zagwarantowania, by wykonany zakres robdt spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania

e odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

e warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczedstwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczenistwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki moggce stwarzac zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia budowy i
rozbudowy

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robét remontowych

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

e dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.
Ogélne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

e Do wykonania i montazu instalacji, urzagdzen wod-kan i HVAC zastosowa¢ materiaty
i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

e Parametry techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm. Podane parametry wyspecyfikowanych urzadzen i materiatéw sg
parametrami minimalnymi. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich prawidtowosé
i w razie potrzeby odpowiednio skorygowac.

e Materiaty , wyroby i urzgdzenia nalezy dostarcza¢ na budowe z dokumentami
potwierdzajgcymi ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie (certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp.) oraz ze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét -swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego
(w przypadku urzgdzen prefabrykowanych).

Przedmiotowg inwestycje nalezy wykonaé z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb,
aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegdlnosci
w wyniku:

e wydzielania sie gazow toksycznych

e obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

e niebezpiecznego promieniowania

e nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

e nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Nie dopuszcza sie do montazu materiatdw uszkodzonych.

2.2 Instalacja wody zimnej i cieptej i cyrkulacji

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia
i wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia.

Rurociagi PEX- woda bytowa

Rozprowadzenia do poszczegdlnych mieszkan (rury prowadzone w posadzce) oraz podejscia
do przyborow instalacji wody zimnej i cieptej (rury prowadzone w bruzdach sciennych)
nalezy wykonac z rur plastikowych wielowarstwowych typu PEX

Rury wody zimnej nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu peszel, wode ciepta nalezy
izolowac termicznie otuling (lub w warstwie izolacji posadzki pod warunkiem izolowania rury
na catej jej powierzchni).



Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych srednic rur:
17x2,75 mm
21x%3,45 mm
26x4,0 mm
32x4,0 mm
40x4,0 mm
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga.

Wyposazenie sanitarne Armatura czerpalna[m]
Zlewy gospodarcze 0,75-0,95

Umywalka 1,00-1,15

Natrysk

- bateria czerpalna 1,00

- gtowica natrysku 1,80-2,20

Miska ustepowa

- zawor sptukujacy cisnieniowy 0,90-1,10

- zbiornik nisko zawieszony 0,90-1,10

- zbiornik zespolony z miskg ustepowg |0,75-0,80

Rurociagi stalowe- woda p-poz.

Instalacje doprowadzajgca wode do hydrantéw nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych prowadzonych po wierzchu lub w przestrzeni sufitu podwieszonego. Ten
odcinek instalacji wykonany bedzie z rur stalowych dn25 i dn50, obustronnie ocynkowanych
wg PN - H - 74 200 : 1998, tgczonych na gwint. Stosowac nalezy taczniki wg PN - 76 / H - 74
392, gwintowane, z zeliwa ciggliwego, réwniez obustronnie ocynkowane.
W pomieszczeniu sali gimnastycznej zaprojektowano dwa hydranty przeciwpozarowe
wewnetrzne Hp 25, wykonane zgodnie z PN — EN 671 — 1: 2002 ,Hydranty wewnetrzne z
wezem pofsztywnym”.
Kazdy z hydrantéw sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

- zaworu hydrantowego DN 25 mm

- weza ttocznego 25 mm o dtugosci 20 lub 30,0 m (potsztywnego)

- pradownicy wodnej o $rednicy wylotu ¢ 8 mm

- szafki z drzwiczkami z dodatkowym miejscem na gasnice (,,kombi”)
Wydajnos$¢ nominalna hydrantu Hp 25: QN =1,0 dm3/s.
Hydranty zamontowane beda w wersji wnekowej. Konieczne jest komisyjne, wyprzedzajgce
sprawdzenie (z uzyciem manometru i przeptywomierza), parametréw wody zimnej na
podejsciach do hydrantéw.
Cisnienie na podejsciu do kazdego hydrantu musi wynosi¢ Pmin = 0,20 MPa, natomiast
natezenie wyptywu wody z pojedynczego hydrantu - Qmin = 1,0 dm3/s (3,6 m3/h).
Sprawdzenie natezenia wyptywu wody nalezy przeprowadzi¢ przy dwodch czynnych
hydrantach. Kolor szafki hydrantowej uzgodnic z branzg architektoniczna.



2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej bytowej zaprojektowano z rur kielichowych
kanalizacyjnych PVC np. systemu Wavin Buk lub innych réwnowaznych. Przewody
kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach lub kanatach, pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow.
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy
$cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypefniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.
Piony kanalizacyjne, piony odpowietrzajgce oraz podejscia do przyboréw projektuje sie
z rur PVC o potaczeniach kielichowych z pierscieniami gumowymi. Piony kanalizacyjne
wyposazone bedg w rewizje i rury wywiewne.
Zaprojektowano nowy odcinek kanalizacji sanitarnej zbierajgcej s$cieki z budynku
Zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej z rur oraz 160x4,7 PVC. Odcinki kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U klasy S (SN8) sdr34 (rury
lite) o jednolitej strukturze $cianki. Na zewnetrznej instalacji zaprojektowano studzienke
rewizyjng systemowg D425 np. Tegra lub inna réwnowazna oraz studnie prefabrykowane
z wtazami typu lekkiego.
Projektowana rozbudowa jest w kolizji z istniejgcg kanalizacjg deszczowga. Na istniejgcym
kanale 200PVC nalezy nabudowaé studnie Kd2, wykona¢ nowy odcinek kanalizacji
deszczowej z rur 200x5,9PVC klasy S (SN8) sdr34 (rury lite) i wigczyc istniejgcej studni Kdist.
W projekcie zastosowano studzienki kanalizacyjne o Srednicy wewnetrznej 1000 mm
z elementow prefabrykowanych z betonu o cechach zgodnych z wytycznymi:

—  klasa betonu C35/45 o w/c<0,45,

— cement siarczanoodporny CEM 11l1A42,5 lub HSR 42,5 w iloSci

360 kg/m3,

—  kruszywa grube famane bazaltowe,

— nasigkliwos¢ 5%,

— wodoszczelnos¢ W10.
Spod studzienki jest wykonany jako monolityczny prefabrykat. Na etapie prefabrykacji
kinety nalezy zamontowac przejscia szczelne. Studnie wykonane zelementéw
prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu
C12/15 o grubosci min. 10-15 cm i o srednicy min. 0,1 m wieksze] niz Srednica zewnetrzna
kregu. Ptyte nalezy utozy¢ na wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej. Kregi studzienne
taczone sg z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i posiadajg
montowane stopnie wtazowe. Kregi sg produkowane o wysokosciach h = 250, 500, 750
oraz 1000 mm. Grubos$¢ Scianek 120 mm. Zwezka o srednicy 1000/625 mm tgczona jest z
poszczegdlnymi elementami studzienki (krgg betonowy dn1000 mm) za pomocg specjalnej
uszczelki gumowej slizgowe;.
Za pomocg pierscieni dystansowych nalezy dopasowac wtaz do poziomu gruntu. PierScienie
sg produkowane o zakresach srednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100
mm. W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry, wg DIN 1212E)
zabezpieczone tworzywem antyposlizgowym rozmieszczone w pionie co 25-30 cm
w uktadzie drabinkowym w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki. Stopnie mogg byc¢
rowniez wykonane z pretow stalowych lub stalowych ocynkowanych ®30 mm pokrytych
tworzywem antyposlizgowym.. Przejscia rur przez sciany studni wykonac jako szczelne.
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Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
posiadac¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez CORBI
INSTAL.

We wszystkich sanitariatach zamontowaé miski ustepowe wiszgce a w przypadku sanitariatu
dla niepetnosprawnych miska stojgca typu kompakt w wykonaniu dla niepetnosprawnych
z niezbednymi poreczami itd.

2.4 Instalacja centralnego ogrzewania (CO) i ciepta technologicznego ( CT)

Instalacje CO i CT zaprojektowano jako dwururowe. Przewody CO prowadzone beda
w posadzce. Pion CO zaprojektowano w przygotowanym szachcie instalacyjnym. Przewody
CT prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego, wkute w Sciany i prowadzone po
wierzchu. Rurociagi wykonac z rury tréjwarstwowej, antydyfuzyjnej wykonanej z polietylenu
sieciowanego PEX, z wktadkg aluminiowg np.: w systemie zaciskowym TECE lub rGwnowazne,
charakteryzujgcego sie koncéwkami ztgczek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie,
kroécow rurowych z ringiem uszczelniajgcym iz przektadky izolacyjng zapobiegajaca
tworzeniu sie ogniwa galwanicznego miedzy aluminium i mosigdzem.

Grzejniki ptytowo- konwektorowe
W wiekszosci pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowo- konwektorowe stalowe
z wbudowanym zaworem termostatycznym np. VNH- zaworowe lub inne réwnowazne.
W pomieszczeniach natryskéw grzejniki wykona¢ jako ocynkowane. Grzejniki mocowane
bedg do Sciany i potgczone z instalacjg za pomocg podwdjnego zaworu odcinajgcego. Kazdy
grzejnik wyposazy¢ w gtowice w wersji zabezpieczajgcej przed manipulacjg i kradziezg.

Grzejniki ptytowe z ptaskim frontem
W taczniku, na klatce schodowe;j i korytarzach zaprojektowano grzejniki ozdobne typu PLAN-
zaworowy lub inny réwnowazny z ptaska ptytg przednia. Kolor grzejnikdow uzgodni¢ z branzg
architektoniczna.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne wraz z glowicami
termostatycznymi w wykonaniu instytucjonalnym.

2.5 Wentylacja

Kanaty nawiewne i wyciggowe:

e Wewnatrz budynku powietrze bedzie rozprowadzone jest przy pomocy kanatow
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty zaizolowac izolacjg termiczna.
Kanaty poziome nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi (jezeli
takie wystepujg) lub bezposrednio w pomieszczeniach i ukfada¢ na elementach
wsporczych mocowanych do konstrukcji budynku wg. wytycznych branzy
konstrukcyjnej. Zaprojektowano prostokatne, okragte kanaty i ksztattki wentylacyjne:

e klasa wykonania przewodow linii nawiewnych i wywiewnych wentylacji ogdlnej: N
(wykonanie niskocisnieniowe) od —400 Pa do +1000 Pa wg normy PN-B-03434,

e klasa szczelnosci przewoddw wentylacji ogdlnej: A o normalnej szczelnosci wg normy
PN-B-76001,
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e wykonanie kanatéw wentylacji ogdlnej z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
blachy zaleznej od gabarytow kanatow wentylacyjnych wg normy PN-B-03434,

e kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym nalezy wykonaé z potgczeniami
z profili zimno gietych,

e potgczenie przewodow wentylacyjnych wg PN- B-76002,

e jako kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju kotowym zastosowaé kanaty
wentylacyjne typu SPIRO.

e jako kanaty elastyczne nalezy zastosowac kanaty aluminiowe izolowane — typu flex
ttumigcy AKUSTIK firmy SWEGON lub inne rownowazne

e przygotowaé otwory rewizyjne dla czyszczenia instalacji zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL.

e Trasy przewodow i wymiary na gtownych odcinkach pokazano w czesci rysunkowej
projektu.

2.7 l1zolacja instalacji wody

Przewiduje sie izolacje wszystkich przewodow wody cieptej i cyrkulacji, tak aby
maksymalny spadek temperatur pomiedzy zasilaniem wody cieptej a powrotem
cyrkulacji wyniést maksymalnie 5°C oraz izolacje antykondensacyjng wszystkich
przewoddéw wody zimne;j.

Nalezy przyja¢ nastepujgce typy izolacji:

Zgodnie z Dz.U nr 75 poz.680 z pdzniejszymi zmianami nalezy wykonaé izolacje
cieplng przewodéw instalacji centralnego ogrzewania materiatem o izolacyjnosci 0,035W/mK
przyjmujgc nastepujgce grubosci izolacji:

- dla rurociggdw o srednicy wewnetrznej do 22mm grubosc izolacji: 20mm
- dla rurociggdw o srednicy wewnetrznej od 22-35mm grubosc izolacji: 30mm
- dla rurociggdw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm grubos¢ izolacji: rowna sie

Srednicy wewnetrznej rury

Zaprojektowano izolacje z pianki PE np. firmy Isotube lub inne réwnowazne. Zaleca sie aby
odcinki instalacji uktadane w bruzdach Sciennych zostaty zaizolowane izolacjg z pftaszczem
z folii PVC.Dla instalacji wody zimnej zastosowac izolacje o grubosci 9mm.

2.8 lzolacja instalacji CO

Po zakonczeniu robdt montazowych i préb hydraulicznych rurociagi nalezy zaizolowac.
Zgodnie z Dz.U nr 75 poz.680 z pdzniejszymi zmianami nalezy wykonac izolacje cieplng
przewoddw instalacji centralnego ogrzewania materiatem o izolacyjnosci 0,035W/mK
przyjmujgc nastepujgce grubosci izolacji:

- dla rurociggdow o srednicy wewnetrznej do 22mm grubos¢ izolacji: 20mm

- dla rurociggdw o srednicy wewnetrznej od 22-35mm grubosc izolacji: 30mm

- dla rurociggdw o Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm grubos¢ izolacji: rowna sie
Srednicy wewnetrznej rury

Dla odcinkéw instalacji prowadzonych po wierzchu i warstwach posadzkowych

zaprojektowano izolacje z pianki PE np. firmy Isotube lub inne réwnowazne.

Zaleca sie aby odcinki instalacji uktadane w bruzdach sciennych zostaty zaizolowane izolacja z
ptaszczem z folii PVC. Piony i podejscia izolowaé za pomocg pianki PE (szara) a w piwnicy
zastosowac pianke PU w pfaszczu.
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3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robédt i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien byé
uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczgcym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktdre pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozionych materiatow i nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych
Srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe], Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazddw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PVC

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowaé nastepujace wymagania:

e przewodz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

e wysokos¢ transportowanego fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury pex

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :
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e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom
I

e \Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

e Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowgq oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Roboty rozbiorkowe

W zakresie robdt rozbidérkowych nalezy zdemontowad odcinek istniejgcej kanalizacji
deszczowej kolidujgcej z projektowang rozbudows.

Zdemontowane materiaty wywiez¢, z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalone
z Inspektorem.

5.2 Instalacja wodociggowa

Wytyczne ogdlne
e Na rozgatezieniach gtdwnych ciggdw nalezy zamontowal zawory odcinajace,
W najnizszych punktach - zawory spustowe.

e Podfaczenie urzadzen ma pozwalaé¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle
elastyczne aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty pekniec¢ ceramiki, z drugiej,
aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

e Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ Swiadectwo
o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

e Przewody instalacji wodociggowej prowadzone po wierzchu nalezy uktada¢ ze
spadkami, tak aby zapewnié¢ mozliwos¢ odwodnienia rurociggu.

e Odpowietrzenie przewiduje sie przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Dezynfekcja przewodow

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg, oraz
dokona¢ dezynfekcji. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢é dokonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium stacji SANEPID-u.
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Préba szczelnosci_instalaciji:

Rurociagi nalezy napetni¢ wodg. Przy prdbie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego,
podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ sie
o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prdébie
wstepnej nalezy wykona¢ probe gtéwng na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie prdbne
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtdwnej instalacje nalezy
poddac prébie impulsowej, polegajgcej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10i 1 bar.
Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy poddaé badaniu temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych
instalacji.

5.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przy utozeniu instalacji sanitarnej nalezy zachowacé spadki, przekroje poszczegdlnych
rurociggoéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ potgczenia
z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne urzgdzenia sanitarne.

Rury nalezy uktadaé od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkdéw przewoddow nalezy wykonac
za pomoca kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien byé mniejszy
od 10 $rednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 srednic rur przewoddw drugorzednych.
Przewody boczne powinny sie tgczyé z przewodem gtéwnym pod katem nie wiekszym
niz 60 st.

Minimalne spadki przewoddw odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury faczy sie poprzez wecisniecie do oporu bosego konca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu $Srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potozone;j.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub obejm.

Przed zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzié poszczegdlne rzedne,
prawidtowosci spadkdéw.

5.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zaprojektowano przewody kanalizacji z rur PVC klasy S (SN8) sdr34 (rury lite) .

Rury nalezy uktada¢ na 20 cm zageszczonej podsypce piaskowej, a po utozeniu, prébie
szczelnosci i odbiorze technicznym w stanie odkrytym, obsypa¢ warstwg ochronng z piasku
do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka wymaga starannego zageszczenia ubijakami
recznymi z obu stron przewodu. Obsypanie i ubijanie wykonaé warstwowo. Zasypke
prowadzi¢ warstwami o grubosci 30 cm z zageszczeniem mechanicznym, az do osiagniecia
stopnia zageszczenia I= 0,98. Obsypka wymaga starannego zageszczenia ubijakami recznymi
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z obu stron przewodu. Obsypanie i ubijanie wykona¢ warstwowo. Zasypke prowadzic¢
warstwami o grubosci 30 cm z zageszczeniem mechanicznym, az do osiggniecia stopnia
zageszczenia |= 0,98. Aby zapewni¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz,
wszystkie rury kanalizacyjne np. Wavin lub inne réwnowazne wraz z towarzyszacymi
ksztattkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system uszczelnie. System ten jest oparty na
montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie
smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno
nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Po zmontowaniu
rurociggu nalezy go przysypa¢ ziemig (pozostawiajgc ztgcza odkryte), aby jej ciezar
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy réwniez upewnié sie,
czy wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukcje itd.), a zwtaszcza zaslepki s3 wtasciwie
wzmocnione, zabezpieczone. Prébe szczelnosci przewoddéw sieci kanalizacyjnych nalezy
wykonaé zgodnie wg PN-EN 1610. Nastepnie nalezy wypetni¢ wykop piaskiem w obszarze
potgczen recznie do poziomu wyzszego niz gérna powierzchnia rury, uwazajac zeby materiat
stosowany do zasypki nie zawierat kamieni. Zagesci¢ zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Szczegdtowy opis metod montazu
rurociggdw z rur PVC mozna znalezé np. w ,INSTRUKCII MONTAZOWEJ — Uktadanie w
gruncie rurociggow z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”. Zasady te winny by¢
Scisle przestrzegane. Odbior sieci nalezy wykonac zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze —
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania iodbioru sieci
kanalizacyjnych”. Uwaga: przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych niniejszym
projektem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejgcych rurociggdw w punktach
wigczen projektowanych sieci. W przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy skonsultowac
sie z projektantem.

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawdr termostatyczny z gtowicg. Na kazdym grzejniku
zabudowaé  odpowietrznik  grzejnikowy. W  trakcie = modernizacji  instalacji,
na przewodach powrotnych z grzejnikdw, zamontowac zawdr odcinajgcy z odwodnieniem.

Poziome przewody CT rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia.

Przy przejéciach przez $ciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury
ochronnej powinna by¢ o dwie srednice wieksza od $rednicy rury przewodowej.

Armatura stosowana w instalacjach c.0. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

Rurociagi prowadzone poza posadzkg zamontowac na typowych zawiesiach systemowych
uwzgledniajgc przy tym uktadanie rur ze spadkiem 0,5%, spadki i umieszczenie odpowietrzen
i odwodnien. W celu zabezpieczenia przed wptywem rozszerzalnosci cieplnej przewody
uktada¢ i mocowaé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed montazem armatury
regulacyjnej instalacje centralnego ogrzewania nalezy przeptukaé, wymagana jakos¢ wody
grzejnej w instalacji wg PN-93/C-04607. Kompensacja cieplna zostata przewidziana jako
naturalna. Zaprojektowano grzejniki z podtagczeniem dolnym i podejscie od tytu grzejnika,
czyli ze Sciany za pomocg zestawu przytgczeniowego.
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Na rurociggach montowaé¢ automatyczne odpowietrzniki. Wielkosci nastaw zaworéow
regulacyjnych, ,przygrzejnikowych” zostaty zamieszczone na rzutach poszczegdlnych
kondygnaciji.

Po zakoniczeniu montazu instalacje nalezy poddac ptukaniu i prdbie szczelnosci na zimno,
a nastepnie prébie i regulacji na goraco (potwierdzonej w protokdle).

5.5 Instalacja wentylacji

Zawiesia, elementy montazowe:

e Przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych,
typowych zawiesiach i pretach wykonanych ze stali ocynkowanej — zalecany system
SIKLA lub inny rGwnowazny

e system mocowania kanatow musi posiada¢ mozliwos$¢ ttumienia hatasu i drgan nalezy
przestrzegac zasady: kanaty wentylacyjne nalezy podwieszac co 2 - 2,5 metry biezace,

e wentylacyjne kanaty prostokatne w zaleznosci od gabarytéw: na typowych szynach
i szpilkach tgcznikowych, tasmach wentylacyjne kanaty okragte w zaleznosci od
gabarytéw: na typowych tasmach, zawiesiach do przewodow o przekroju kotowym.
Wszystkie kanaty nalezy montowaé¢ w sposdb zapobiegajgcy przenoszeniu
jakichkolwiek drgan na konstrukcje budynku.

e zamocowania przewodéw do elementow budowlanych wykonaé z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

e w przypadku kiedy kanaty Ilub wieszaki stanowia zagrozenie dla personelu
przeprowadzajgcego konserwacje, czesci stanowigce zagrozenie zostang zabezpieczone
za pomoca pasa izolujgcego wykonanego z gumy lub pianki
z wykonczeniem tasma fluorescencyjng w kolorze zéttym i czarnym.

Izolacja ogniochronna kanatéw wentylacyjnych i zawiesi wentylacji ogdlnej:
W celu zachowania wymaganej przepisami odpornosci ogniowej przegrdod budowlanych
stanowigcych oddzielenie stref pozarowych, w miejscach oznaczonych na rysunkach
fragmenty kanatéw wentylacyjnych oraz zawiesia zostang zaizolowane ptytami z wetny
mineralnej o odpornosci ogniowej ElI wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy (pokryte jednostronnie folig aluminiowsg). Dzieki folii
aluminiowej zabezpieczenie wykonane ptytami bedzie petni¢ funkcje izolacji
przeciwkondensacyjnej. Cato$¢ izolacji ognioochronnej nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Przejscia przez przegrody o odpornosci wiekszej lub réwnej EI60
nalezy zabezpieczy¢ klapami o odpornosci pozarowej El rownej odpornosci przegrody przez
ktorg przechodzg. Mozliwe jest rowniez obudowanie kanatow do odpornosci El jezeli
przechodzg one przez pomieszczenia ktérych nie obstugujg lub wszelkie wyjscia kanatow
zostang zabezpieczone do odpowiedniej odpornosci pozarowej El.

Izolacja cieplna:

Kanaty, ktérymi jest nawiewane i wywiewane jest powietrze wentylujgce nalezy
zaizolowa¢ matami izolacyjnymi dla kanatow prowadzonych w budynku bedzie to izolacja o
grubosci min 40 mm i min 80 mm dla kanatdéw zewnetrznych. Grubosci obowigzujg dla
normowego wspotczynnika 0,035 W/m*K
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W przypadku zastosowania izolacji o innych wartosciach o wspodtczynnik
przewodzenia ciepta nalezy skorygowac o grubos¢ izolacji tak by odpowiadata wymaganiom
Warunkéw Technicznych. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku montowac¢ w ptaszczu
ochronnym z blachy stalowej ocynkowane;.

Uziemienie urzgdzen i kanatdw wentylacyjnych:

Aby zapobiec niebezpieczeAstwu porazenia prgdem nalezy wszystkie urzgdzenia
wentylacyjne podtaczy¢ do prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajgcej podtaczonej do
gtéwnej szyny uziemieniajace;j.

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowaé szyny ochronne, do
ktérej nalezy podtaczy¢ przewodami o odpowiednim przekroju kanaty wentylacyjne oraz
wszystkie inne metalowe elementy konstrukcyjne. System ochrony przeciwporazeniowej
powinien obejmowad:

e wszystkie urzgdzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku nalezy
potaczyd potgczeniem odgromowym do istniejgcego przewodu
odgromowego,

e w przypadku pozostatych urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonad
odpowiednig instalacje uziemiajgcg zgodnie z dokumentacjg techniczna
poszczegdlnych urzadzen,

e wykonanie potaczen wyréwnawczych,

e wykonanie dostatecznie szybkiego wytgczenia zasilania.
Elementy dystrybucji powietrza:
Wszystkie elementy dystrybucji powietrza muszg by¢ tatwo demontowane w celu
wyczyszczenia. Dotyczy to szczegdlne krat na recyrkulacji powietrza jednostek
kanatowych

Przepustnice regulacyjne:

Na kanafach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowac przepustnice
regulacyjne jednoptaszczyznowe Ilub wieloptaszczyznowe umozliwiajgce sprawne
przeprowadzenie regulacji instalacji. Na kanatach okraggtych zastosowac przepustnice
regulacyjne  jednoptaszczyznowe, na  kanatach  prostokatnych  przepustnice
wieloptaszczyznowe.

Przewody i urzadzenia muszg spetniaé nastepujgce warunki ppoz.:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
mogg byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajgcy
nierozprzestrzenianie ognia;

e odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

e drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych,

e elastyczne elementy t3czace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewodéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatordow,
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powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugosc
nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego,

e elastyczne elementy taczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatdow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugos¢ nie
powinna przekraczac¢ 0,25 m,

e Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetniaé nastepujace wymagania:

— przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu,

— zamocowania przewodow do elementdw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajacej,

— w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

— filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czgstek,

5.7 Zabezpieczenia p-poz.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich zabezpieczen p-poz godnie z
dokumentacjg projektowg po zapoznaniu sie z warunkami ochrony p-poz budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie jakosci przy wykonywaniu robét :
zapewnienie mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Celem kontroli robdt
bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé zatozong jakos¢
robot.

6.2 Ogledziny czesciowe i koricowe

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i kornicowych
polegajgcych na kontroli:

¢ zgodnosSci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym

¢ zgodnosci wykonanych potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej

¢ stanu zabudowanego materiatu

e kompletnosci dokumentac;ji dotyczacej zastosowanych materiatow

* ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacji

* poprawnosci wykonania montazu

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach okreslonych w przedmiarze robét i
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kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze lub dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzagdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robét. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar
robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw podane sg w katalogach KNR oraz KNNR.

7.3 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiaru
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

¢ odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

e odbior czesciowy

e odbior ostateczny

e odbidr pogwarancyjny.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbidr ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
robot i przyjecia dokumentow odbioru robot okreslonych umowg. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie: przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej, oraz oceny zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W toku odbioru
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ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych, robdét uzupetniajgcych lub wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdét odbioru ostatecznego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie

pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podtoza do montazu przewodow wewngtrz obiektu
* przygotowanie podtoza pod montaz opraw i osprzetu tgczeniowego.

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robot
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce
lub zamienne)

e Dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego
wyposazenia

e Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzgdzenia

e Protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

e Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcédw materiatéw i urzadzen

e Instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen

e (Oswiadczenie Kierownika Robdét o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzgdku terenu budowy

e Przy odbiorze koAcowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , materiaty, sprzet, narzedzia
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumentacja projektowa
° ,Projekt wykonawczy branzy wod-kan i HVAC ,,Przebudowa weztéw
sanitarnych oraz pomieszczen gospodarczych i biurowych w budynku Wydziatu
Budownictwa i Inzynierii Srodowiska Politechniki Poznanskiej ul. Piotrowo 5 w

Poznaniu.”
° Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
° Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych
tom Il
. Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL

10.2 Akty prawne

e Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r

e Ustawa Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997r

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991r

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.3 Normy

e PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”.

e PN-B-02403:1982 ,Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

e PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”,

e PN-B-02403:1982 , 0grzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”.

e PN-EN 12056-1:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -
Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania”.
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PN-EN 12056-2:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -
Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia”.
PN-B-01706:1992 ,,Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu”
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacje cieplne rurociggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢

PN-1SO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-B-03421:1978 ,Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi”.
PN-B-03421:1978 ,Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi”
PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju
poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
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