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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

452-7 HYDROIZOLACJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w zwiagzku z przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowej w Ratyniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub cialo state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych, rozpuszczalne
w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych wewngtrznych obiektu przy uzyciu materialtdéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6Ine” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zakltadow sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajaca 1 obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

— grubo$é 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

— wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

—  przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody

— o wysoko$ci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
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— op6r dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia
Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i dachowych.

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powtoka z polipropylenu petni funkcje zabezpieczenia izolacji termiczne;j
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

— grubo$é 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 85 g/m2,

— wytrzymato$¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,

—  wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuzne > 100 N/mm,

— roéwnowazna warstwa powietrza 0,02 m,

— paroprzepuszczalno$é > 1200 g/m224h,

—  wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

— zakres temperatur -40 do +80 oC,

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,
— odpornos$¢ na promienie UV 4 miesigce.

Widknina 120g/m3
Wioknina pod pokrycia dachow jest produktem wysokoparoprzepuszczalnym (Sd >0,02m).

Trojwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Zbudowana z widkniny polipropylenowej i
specjalnego filmu monolitycznego, ktory zapewnia wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej oraz wodoszczelnosé
produktu. Posiada wysoka odporno$§¢ na rozrywanie, w zwigzku z czym jest wybierana przez najbardziej
wymagajacych dekarzy. Posiada specjalne dodatki stabilizacyjne, ktére sprawiaja, ze odporno$¢ produktu na
promieniowanie UV wynosi 4 miesigce. Dzigki tej wtasciwosci montaz pokrycia dachowego moze by¢ wykonany z
opdznieniem czasowym.

Wtasciwosci

Masa powierzchniowa: 120 g/m2

Max napr¢zenie wzdtuz: 160 N/50mm

Max napre¢zenie w poprzek: 100 N/50mm

Opor dyfuzyjny pary wodnej Sd: 1400 - 3200 g/m2/24h
Struktura: 3 warstwa

Warto$¢ Sd 0,02 m

Odpornos¢ na promieniowanie UV: 4 miesigc

Reakcja na ogien: E-d2

Zakres temperatur stosowania: -40 do 80 °C
Rozmiar: 1,5x50 m

Metréw kwadratowych: 75 m2

Dodatkowe informacje: Stosowaé na dachy klasyczne (rowniez deskowanie)

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do gruntowania

Wtasciwosci:

- charakteryzuje si¢ wlasciwosciami klejacymi i bardzo dobra przyczepnoscia do podlozy mineralnych,
- §rodek bezrozpuszczalnikowy i wodochronny,

- latwy 1 szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), dajacy si¢ naktada¢ pedzlem, paca lub szczotka dekarska,
- tworzy izolacj¢ odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych;

Zastosowanie:

- przyklejanie twardych ptyt styropianowych (EPS)

- gruntowanie podfozy mineralnych pod wiasciwg izolacj¢ systemowa po rozciefniczeniu z woda 1:1

- wykonywanie bezspoinowych powlok przeciwwilgociowych podziemnych czg$ci budowli.

Dane techniczne:

- Sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i1 dodatkéw uszlachetniajacych
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- Czas tworzenia powtoki: < 6 godzin

- Czas migdzy nanoszeniem poszczegodlnych warstw: ok. 3 godzin

- Wytrzymato$¢ na oderwanie: > 200 kPa (potaczenie beton / strypian)

- Zawarto$¢ wody w masie: do 60%

- Wymagana grubo$¢ warstwy przy izolacji przeciwwilgociowej: 1 mm suchej pozostatosci

- Odpornos$¢ na deszcz: po 6 godzinach

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Zgodnos¢ z normg: PN:B:24000:1997

- Zuzycie: przy gruntowaniu: 0,2 kg /m2, przy izolacji przeciwwilgociowej: 0,6-0,8 kg /m2 /warstwe, przy klejeniu ptyt
styropianowych: 1,0-1,5 kg /m2

Przechowywanie

Termin przechowywania w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach producenta wynosi 360 dni od daty produkcji.
W suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyzej +5°C.

Uwagi

Nie nalezy stosowa¢ do materialow smotowych. Nie klei¢ ptyt ocieplajacych do pap zgrzewalnych. Nie stosowaé do
zlacz styropian—styropian. Produkt nalezy chroni¢ przed dostepem dzieci. Przestrzegal przepisow BHP. Narzedzia
zabrudzone podczas wykonywania prac mozna czy$ci¢ przed zaschnieciem preparatu — woda, po zaschnieciu —
rozpuszczalnikami benzynowymi. Wszystkie wymienione parametry odnosza si¢ do temperatury +23°C i55%
wilgotnos$ci wzglednej powietrza. Wyzsze temperatury inizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszaja, a nizsze
temperatury i wyzsza wilgotno$¢ powietrza op6zniajg czas obrobki i przebieg schniecia.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do izolacji u KMB

Wiasciwosci:

- nie wymaga wkladek zbrojacych ani tynku wyréwnawczego

- odporna na wysokie ci$nienie wody (do 0,8 MPa)

- daje wyprawy o wystarczajace]j twardosci i wysokiej elastycznosci

- jest tatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do uzycia)

- bezrozpuszczalnikowa

- nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne

- jest wysokoelastyczna, przykrywajaca rysy

- mas¢ mozna stosowa¢ na podtozach suchych i lekko wilgotnych

Zastosowanie:

- wykonywanie wlasciwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typow

- przyklejanie twardych ptyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu (styropianowych typu EPS)

Dane techniczne:

- Sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukow, wypetniaczy i dodatkow modyfikujacych,

- Czas wysychania: ok. 6 godzin

- Zasypanie wykopu: po 3 dobach,

- Odpornos¢ na deszcz: po 12h

- Przyczepnos$¢ koncowa do betonu: nie mniej niz 0,08 MPa

- Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3

- Odpornos$¢ na wode pod ci$nieniem: 0,8 MPa przy warstwie o grubo$ci 4 mm

- Zdolnos¢ klejenia (potaczenie beton-styropian): 1,21 MPa

- Mostkowanie rys: 5 mm

- Temperatura stosowania: od +50C do +250C

- Zgodno$¢ z norma: PN:B:24000:1997

- Zuzycie: ok. 1,5 kg/m2 mokrej masy na 1 mm grubo$ci warstwy suchej;

Zuzycie uzaleznione od typu izolacji: - izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa): zalecana grubo$¢ warstwy
2 mm - zuzycie ok. 3,0 kg/m2 - izolacja typu $redniego (woda gruntowa): zalecana grubo$¢ warstwy 3 mm - zuzycie ok.
4,5 kg/m2 - izolacja typu cigzkiego (woda pod ci$nieniem): zalecana grubos¢ warstwy 4 mm - zuzycie ok. 6,0 kg/m?2 -
przyklejanie plyt styropianowych - zuzycie ok. 1,0-1,5 kg/m

Przechowywanie

Termin przechowywania w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach producenta wynosi 180 dni od daty produkcji.
W suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyzej +5°C.

Uwagi

Nie nalezy stosowa¢ wyrobu do materiatow smotowych. Przy pracy nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, nosi¢ odziez,
okulary i r¢kawice ochronne. Wyrdb nalezy chroni¢ przed dostgpem dzieci. Narze¢dzia zabrudzone podczas
wykonywania prac mozna czysci¢ rozpuszczalnikami benzynowymi. Wszystkie wymienione parametry odnoszg si¢ do
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temperatury +230C i 55% wilgotnosci wzglednej powietrza. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotnos¢ powietrza
przyspieszaja, a nizsze temperatury i wyzsza wilgotno$¢ powietrza op6zniaja czas obrobki i przebieg twardnienia.

Roztwér bitumiczny do gruntowania

Roztwor bitumicznym przeznaczonym do gruntowania podtoza pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych oraz podtozy
pod hydroizolacje papowe innych elementow budowli np. izolacja pionowa $cian. Zachowuje swoja skutecznosé
rowniez w przypadku wilgotnego podtoza.

Nanosi¢ 1 rozprowadza¢ szczotka lub natryskiwaé na oczyszczone wczes$niej podloze, po czym odczeka¢ do
wyschnigcia. Preparat moze by¢ stosowany tylko na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Dobra wentylacja powinna by¢ zapewniona do momentu catkowitego wyschnigcia. Czas schnigcia przy temperaturze
200C wynosi ok. 3 godz.

Dane techniczne:

- Wyglad zewngtrzny: czarna masa, cickta

- Konsystencja robocza w temp 20°C: daje si¢ tatwo rozprowadzi¢ pedzlem

- Zawarto$¢ wody, %: <0,2

- Zawarto$¢ substancji lotnych, %: <60

- Lepkos$¢ mierzona kubkiem Forda g4mm: <15

- Temperatura zaptonu wg Marcusson'a (°C): >30

- Zuzycie [1/m2]: 0,2 do 0,3

Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem zywic, do
wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz podziemnych czg¢sci budowli. Masa jest
idealna w polskich warunkach klimatycznych — tworzy powtoki o duzej odpornosci na spgkania powstajace na skutek
mrozow (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych), powloki silnie zwigzane z podlozem i kompensujace w
pewnym stopniu jego ruchy i mikropeknigcia. Nadaje si¢ do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwor

przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powtok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego,
Dane techniczne:

—  kolor czarny

— posta¢ polciekta masa

— temperatura powietrza i podtoza podczas
— stosowania

— od+50C do +350C

—  pylosucho$¢ po 6 godzinach

— czas schnigcia 12 godzin

— zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jedng warstwe
— ilo$¢ warstw 2-3 w zalezno$ci od zastosowania
— czyszczenie narzedzi

— benzyng lakowa lub innym

— rozcienczalnikiem organicznym.

Papa termozgrzewalna na zaklad

Papy zgrzewalne produkowane sa z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja
asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia i izolacje
wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane
elastomerem typu SBS sa elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gigtkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadaé praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowia: welon
z wiokien szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje
biologiczna i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty musza posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sa materialem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji.
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z og6élnymi zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz
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w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

—  dhigo$é: 20 m £0,20 m; 40 m +0,40 m; 60 m +0,60 m

— szeroko$¢: 90, 95,100, 105, 110 cm +1 cm

Papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana SBS na wildkninie poliestrowej przeznaczona do hydroizolacji
podziemnych cze$ci budynku, grubosci 3,2mm.

Zastosowanie:

Papa fundament Szybki Profil przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach §cian lub
pod podtogami lub plytami posadowionymi na gruncie, w celu zabezpieczenia przed woda wywierajaca ci$nienie
hydrostatyczne, przechodzaca z gruntu lub jednej czgséci konstrukeji do innej.

Folia kubelkowa

Folia kubetkowa to doskonata odpornos¢ na dziatanie pary wodnej, warstwa wentylacyjna zabezpieczajaca przed
cisnieniem hydrostatycznym i umozliwiajaca szybkie wysychanie wentylowanego materiatu. Foli¢ kubetkowa cechuje
wysoka wytrzymato§¢ mechaniczna i chemiczna i zwigkszona izolacja termiczna, oraz tatwy montaz i szybkie
odprowadzanie wody do drenazu Idea pracy oparta jest na wykorzystaniu szczeliny powietrznej, powstalej pomiedzy
konstrukcja budynku, a izolacja. Szczelina ta zapewnia odprowadzenie wody i pary wodnej, co pozwala zabezpieczy¢
materiaty budowlane przed nadmierna wilgocia i przed tworzeniem si¢ ci$nienia hydrostatycznego. Folia przeznaczona
jest do zabezpieczenia zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw, Scian przed uszkodzeniem
mechanicznym w czasie zasypywania wykopoéw i osiadaniem ziemi. Dodatkowo poprawia izolacj¢ termiczng i
akustyczng. Dane techniczne:

material Polietylen HDPE + stabilizator UV
kolor czarny (inny na zamowienie)
wysoko$¢ wyttoczen ok. 8§ mm

grubo$¢ izolacji ok. 0,42 mm

gramatura 400 g/m2

wytrzymato$¢ na $ciskanie w

temp. -20°C 200 kPa

odporna na zwigzki chemiczne, grzyby, bakterie,wrastanie

wlasciwos$ci chemiczne . . 7
korzeni,nieszkodliwa dla wody pitne;j

odporno$¢ temperaturowa od -30°C do +80°C
dtugos¢ rolki 20 mb
szeroko$¢ rolki 1,0/1,5/2,0

ilos¢ rolek na palecie I'm - 24 rolki
pozostate szerokosci - 12 rolek

Folia w plynie

Folia izolacyjna w ptynie do wykonywania elastycznych powlok uszczelniajacych pod ptytki ceramiczne. Masa do

uszczelniania podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych. Moze by¢ uzywana w budownictwie mieszkaniowym,

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie: w lazienkach, toaletach, kuchniach. Szczegdlnie zalecana do

stosowania w kabinach prysznicowych, przy umywalkach, wannach. Elastyczna, ma zdolnos$¢ krycia rys. Odpowiednia

na podloza odksztatcalne oraz na tradycyjne tynki, jastrychy, beton. Do naktadania pedzlem, walkiem lub paca. Dwie

warstwy folii w plynie zabezpieczaja podloza wrazliwe na zawilgocenie, np. tynki gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe,

anhydrytowe jastrychy. Mocowanie plytek po 16 godz. od ulozenia zaprawy. Do stosowania wewnatrz budynkow,

zawsze od strony naporu wilgoci.

Dane techniczne:

- baza: modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej

- kolor: szary

- gestosé: 1,45 kg/dm 3

- konsystencja: pasta

- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- czas schniecia pierwszej warstwy: ok. 1,5 godz.

- czas schnigcia drugiej warstwy: ok. 2 godz.

- mocowanie plytek: po ok. 12 godz. od natozenia drugiej warstwy

- przepuszczalno$¢ wody pod cisnieniem 0,15 MPa po 7 dniach: brak przeciekow

- przyczepno$¢ do podtoza betonowego: >= 1,0 MPa

- opakowanie: 5 kg

- ilo$¢ na palecie: 90 sztuk

- orientacyjne zuzycie (dwie warstwy): ok. 1,1 kg/m2
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Tasma do uszczelniania

Elastyczne tasmy pcw (termoplastyczne) stosowane do uszczelniania poziomych i pionowych przerw roboczych
konstrukeji betonowych w warunkach wystgpowania ci$nienia hydrostatycznego jak i przy braku naporu wody.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprz¢tu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” OST pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja materialdéw powinna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  Wwymiary,

— numer aprobaty techniczne;j,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” OST pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podloza

Izolacje¢ rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepno$¢ czesci nalezy usunac z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. r¢cznej szlifierki.
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Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyrownacé zaprawa cementowa, a nastgpnie przetrzec, ale
nie wygladza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadziorow
oraz szkodliwych zanieczyszczen.

5.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna peini funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz
przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia uktadana
jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstegpnie napr¢zone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i
zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnos¢ uktadow
zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii ta§ma uszczelniajacg i obustronnie klejaca. Zaktad
arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementow
okalajacych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujac laty z zastosowanej folii klejone
tas§ma dwustronng.

5.5. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podloza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odttuszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotka dekarska z
twardym wlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:

— na wilgotne podtoze,

— na podfoze smotowe,

— w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystgpuja zrodta zaptonu.

5.6. Izolacje papowe

Gruntowanie podloza

Gruntowanie podloza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5.1. Material gruntujacy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami
Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ si¢ ze stanem podtoza, dokonac
pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustéw, wielkosé
spadkow izolowanych powierzchni oraz ilo§¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegdlnych pasow papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zalaman, naderwan, ma proste krawedzie i rownomiernie roztozona masg
asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke gruboziarnista, wzdluz jednego
brzegu wstggi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
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Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uklada¢ roéwnolegle do diuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadow
zgodnych z kierunkiem spadkow. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwinac ja z dwoch koncow
do $rodka. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzaé palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Sitg docisku rolki do
papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna pr¢dko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw
masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

— podhuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegodlng
starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca
zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy
na zaktadach, zaleca si¢ przycig¢cie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.7. 1zolacje z folii kubelkowej

Warstwy zaporowe, bitumiczne lub inne warstwy bitumiczne muszg by¢ suche i odporne na nacisk. Punkt mocowania
to gorna krawedz fundamentu, okoto 10cm nad warstwa bitumiczng. Montaz nastepuje bezposrednio z rolki, najczesciej
poziomo. Fundament nalezy owina¢. Mozna roéwniez uktada¢ pionowo. Przy montazu niezbg¢dna jest 10 cm zaktadka.
Dolny punkt mocowania znajduje si¢ nad rurg drenowa. Mocowanie za pomoca gwozdzi na krawedzi. Wycigcia na
okna lub inne otwory wycina¢ odpowiednim ostrzem.

Materiatu nie nalezy stosowac:

- na wilgotne podtoze,

- napodtoze smotowe,

- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystgpuja zrodta zaptonu.

5.8. Izolacje z folii w plynie

Przygotowanie poditoza:

Folia w plynie ma przyczepno$¢ do suchych, zwartych, czystych i nadajacych si¢ do uktadania ptytek podtozy, wolnych
od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (np. $rodkow antyadhezyjnych, powierzchniowych warstewek spoiw,
pytow, wykwitow).

Istniejace zabrudzenia, powtoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymatosci trzeba usungé. Powierzchnie podtozy
musza by¢ rowne, bez glebokich peknigc.

Podloza anhydrytowe o wilgotnosci <0,5% oraz ptyty OSB nalezy przeszlifowaé¢ mechanicznie i odkurzy¢, ptyty
gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtoknowe musza by¢é zamocowane zgodnie z zaleceniami producentéw ptyt, podtoza i
tynki gipsowe powinny mie¢ grubos¢ > 10 mm i wilgotnos¢ <1%. Gladkie powierzchnie tynkéw i1 warstw
wyrownujacych wymagaja uszorstnienia.

Podloza pylace i osypliwe nalezy oczysci¢ szczotka 1 zagruntowac preparatem gruntujgcym, podobnie jak wszystkie
podtoza nasigkliwe. Po zagruntowaniu odczekaé, co najmniej 2 godziny.

Wykonanie izolacji:

Przed uzyciem foli w plynie nalezy przemiesza¢ za pomoca wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem. Material jest
gotowy do uzycia. Nierozcienczong foli¢ w ptynie nalezy naklada¢ za pomoca pedzla lub watka. Aby otrzymacé
wodoszczelne zabezpieczenie podtoza, konieczne jest nalozenie przynajmniej dwoch warstw powtoki uszczelniajacej o
facznej grubosci okoto 1,0 mm. Pierwsza warstwe nalezy zawsze naklada¢ za pomoca pgdzla. Naktadanie drugiej
warstwy mozna wykona¢ po ok. 1,5 godzinie. Warstwy nalezy nanosi¢ krzyzowo. Kazda kolejng warstwe naktadac¢ po
wyschnigciu warstwy poprzedniej. Na potaczeniu $ciany z posadzka, na krawedziach, w miejscach dylatacji, przejs¢ rur
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instalacyjnych, itp. Izolacj¢ nalezy wzmocni¢ tasma uszczelniajaca. Tasme nalezy wkleja¢ w Swieza, pierwsza warstwe
folii w ptynie i przykry¢é druga warstwa. Juz po ok. 4 godzinach od naniesienia ostatniej warstwy izolacji, mozna
przystapi¢ do mocowania ptytek ceramicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegodlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.
Jednostka obmiarowa powierzchni izolacji stanowig [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Odbidr podlozy

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelnos¢.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie szczegbélowych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu mechanicznego
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ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN:B:24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do

izolacji wodochronnej dachéw -- Okreslanie wodoszczelnos$ci
Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow.
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