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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Projektant: inz. Adam CHMIELEWSKI
Opracowali: Tomasz Zywert
Agnieszka Jasinska

mgr inz. Dominik Juszczak

Stupca, wrzesien 2020r.
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1.2. Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Izby Inzynieréw
Budownictwa

WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

R
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 31 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ cztonkéow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy |

P / i
£ ORRy Okregowej Komisji Kw‘g%if;kac&;nfej
\VAlS

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...»...........Z
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskie] Okregowej Ij.by Iq?ynierﬁw Budownictwa
I\ / |
| V[ v V\/}

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AD3-LNX-J5G *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Roza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-13 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.3. Wykaz opinii i uzgodnien

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

REGIONALNY DYREKTOR 802 200
OCHRONY SRODOWISKA .. 2982

w Poznaniu

WOO-11.420.243.2019.4C.11

DECYZJA
¢ $redowiskowych uwarunkowaniach

Na podsiawie art. 71 ust. 1iust. 2 pkt 2, art. 76 ust. 1 pkt. 1 lit. [ art. 84, art. 85 ust. 1,
ust. 2 pkt 2 1 ust 3 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pézn. zm.), oraz art. 104 ustawy z
dniz 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256), po rozpatrzenit wniosku Gminy Ladek o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

i. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziafywania na srodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na przebudowie drogi nr 433043 na dziaice o numeize ewigencyjnym 56,
obreb Wola Koszucka, gmina Ladek.

il. Okresiam istotne warunki korzystania ze érodowiska w fazie realizacji przedsigwziecia, ze
szczegdinym uwzgiednieniem koniecznoéct ochrony cennych wartoéci przyrodniczych
oraz ograniczenia ucigzliwoéci dla terenow sgsiednich:

1. Na stapie realizacji inwestycji odpady niebezpieczne gromadzi¢ na szczelnym,
nieprzepuszczalnym podiozu. Misjsca e zadaszy¢ oraz zabezpieczyé przed
dostgpem oséb trzecich. Odpady niebezpieczne przechowywacé w szczelnych i
oznakowanych pojemnikach.

2. Plac budowy 1 zaplecze techniczne wyposazy¢ w sorbenty stuzace do niezwlocznego
neutralizowania ewentualnych wyciekéw.

3. W czasie prowadzenia robét budowlanych prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i iransportowego oraz przypadkéw wystapienia
zanieczyszezenia gruntu i neutralizacje migjsc mogacych powodowacé ewentuaine
zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego.

4. Prace serwisowe maszyn zwigzane z tankowaniem, naprawg oraz konserwacja
sprzetu budowlanego na terenie budowy prowadzi¢ tylko na uszczelnionym podtozu
iub przy zastosowaniu mat zabezpieczajacych Srodowisko gruntowo-wodne.

5. Prace budowiane prowadzié w taki sposéb, aby uniknaé wycinki drzew.

6. Drzewa znajdujace sie w strefie robét budowlanych zabezpieczy¢ przed
mechanicznymi uszkodzeniami. a odsfoniete systemy korzeniowe zabezpieczyc
przed przesuszeniem i przemarznigciem.

1l Integralng czescia decyzji jest zatacznik stanowigcy charakterystyke przedsigwziecia.
Uzasadnienie

13 wrzesnia 2018 r. do Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
dalej Regionalnego Dyrektora wptynat wnicsek Gminy Ladek, o wydanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie
drogi nr 433043 na dziaice o numerze ewidencyjnym 66, obreb Wola Koszucka, gmina
L.adek.

Do whiosku dotaczono m.in.: karte informacying przedsiewziecia, dalej k.i.p. wraz z jej
elekironicznym zapisem na informatycznych noénikach danych; wypis z rejestru gruntow:
mape ewidencyjng potwierdzona przez wiasciwy organ; mapg z zaznaczonym terenam,
nrzez ktory przechodzi na i na ktory oddziatuje przedsiewzigcie.

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia O listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec

ul. Jana Henrvka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 81 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl
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mogacych znaczgco oddziatywat na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zalicza sig¢ do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dia ktorego
przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko moze byc
stwierdzone. 11 pazdziernika 2018 r. weszio w zycie rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziet mogacych znaczaco oddzialywaC na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jednakze na podstawie § 4 nowego rozporzadzenia
do przedsiewzieé, w przypadku ktorych przed dniem wejscia w zycie rozporzgdzenia
wszczeto i nie zakonczono przynajmniej jednego z postgpowan w sprawie wydania decyzji,
zgtoszen lub uchwat, o kidrych mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jege ochronie, udziale
spoleczensiwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko {Dz. U.
72020 r. poz. 283 z pézn. zm.), dalej ustawy oo, stosuje sig przepisy dotychczasowe.

Wypelniajac obowiagzek wynikajacy z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), dale] kp.a. Regionalny
Dyrektor zbadat swojg wiasciwoé¢ miejscowg i rzeczowg w przedmiotowej sprawie.
Planujgcym przedmiotowe przedsigwzigcie jest jednostka samorzadu terytorialnego {j.
Gmina Ladek, a przedsigwzigcie realizowane bedzie w wojewddztwie wielkopolskim. W
zwiazku z tym, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 fit. | oraz art. 123 ust. 1 ustawy o00$
Regionalny Dyrektor uznat si¢ za organ wiaéciwy miejscowo i rzeczowo w sprawie wniosku o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 0 udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.
1712) do spraw wszczetych na podstawie ustawy 00s | niezakonczonych przed dniem
wejscia w zycie ww. ustawy stosuje sig przepisy dotychczasowe. Zmiana ustawy 00$ oraz
niektorych innych ustaw weszta w zycie 24 wrzesnia 2019 r., natomiast przedmiotowe
postepowanie zostato wszczete 13 wrzesnia 2019 r. Zatem do przedmiotowej sprawy stosuje
sie przepisy ustawy 0os w brzmieniu obowiazujacym przed 24 wrzesnia 2019 r. Nie dotyczy
to art. 63 iart. 84 ust. 1 i 1a ustawy 00$, ktory stosuje sig w brzmieniu nadanym ustawg
zmieniajaca.

Na podstawie art. 64 § 2 kp.a., pismem z 2 pazdziernika 2019 r. znak: WQO-
11.420.234.2019.JC.1 Regionalny ~Dyrekior wezwat wnioskodawce do formainego
uzupeinienia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Wymagane
uzupetnienie wplyneto do Regionalnego Dyrektora 23 pazdziernika 2018 r.

Uwzgledniajgc art 74 ust. 3a ustawy 00$, w oparciu o materiaty stanowigce zatgczniki
do przedmiotowego wniosku Regionalny Dyrektor uznat, iz stronami postgpowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigewzigcia sg:
wnioskodawca | podmioty, ktorym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci, na ktérych
realizowane bedzie przedsigwzigcie oraz nieruchomosci przylegajacych bezposrednio do
dziatek, na ktdrych planowana jest realizacja przedsigwzigcia.

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a., zawiadomieniem z 20 listopada 2019 r. znak: WOO-
11.420.234.2019.JC.3 Regionainy Dyrektor poinformowat strony postgpowania o wszczeciu

postepowania w przedmiotowej sprawie, a takze o mozliwosci zapoznania sie z aktami
sprawy.

Wobec faktu, ze liczba stron postepowania przekracza 20, organ zawiadamiaf strony
o0 swoich czynnosciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00§, w trybie art. 49 k.p.a. Wszystkie
zawiadomienia byly zamieszczane na stronie Biuletynu Informacii Publicznej Regionainej
Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Poznaniu. O powyzszym sposobie zawiadamiania
Regionalny Dyrektor poinformowat strony postepowania we wszczeciu, ktore zostafo
wywieszone na tablicy informacyjnej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz ogtoszone w sposdb zwyczajowo przyjgty
w Gminie Ladek.

Na podstawie art. 50 § 1 kp.a, pismem z 28 listopada 2018 r. znak: WOO-IL.
420.234.2019.JC.4 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawcg do uzupetnienia Kip. w

Projekt budowlano - wykonawczy
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zakresie m.n. kwalifikacji przedsiewziecia, gospodarki odpadami czy ochrong przed
hatasem. Wyjasnienia wptynely do siedziby organu 18 grudnia 2019 .

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 68 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 00§, pismem z 23
grudnia 2019 r. znak: WOO-11.420.234.2019.JC.6 Regionalny Dyrektor zwrdcit sie do
Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupcy z prosbg o wyrazenie opinii co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko,
aw przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, takze co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

Pismem z 10 stycznia 2020 r. znak: ON.NS.4510.2.1.2020 Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Stupcy wyrazit opini¢, w ktorej stwierdzit, ze dla planowanego
przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz art. 68 ustawy 00$, w zwigzku z art. 397 ust. 3
pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268 z pozn.
zm.), w brzmieniu obowigzujgcym przed 22 listopada 2019 r., pismem z 23 grudnia 2019 r.
znak: WOO-11.420.234.2019.JC.7 Regionalny Dyrektor zwrécit sie¢ do Dyrekiora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wad Polskich w Poznaniu z pro$bg o wyrazenie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — dokonanie uzgodnienia wraz z okresieniem
zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Pismem z 3 stycznia 2020 r. znak: PO.RZS$.435.1.115.2019.KS Dyrektor Regionainego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Poiskich w Poznaniu, powofujac sig na zmiang ustawy

Prawo wodne, przekazat sprawe wg kompetencji Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Kole.

Pismem z 21 stycznia 2020 r. znak: P0.ZZ$.3.435.1.7.2020.RG Dyrektor Zarzadu
Zlewni Woéd Polskich w Kole wyrazit opinie, w kidrej stwierdzit, ze dla planowanego
przedsiewzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na
érodowisko | w ktérej sformutowat warunki konieczne do uwzglednienia w decyzii o
érodowiskowych uwarunkowaniach dotyczace zabezpieczenia s$rodowiska gruntowo -
wodnego przed zanieczyszczeniem. Wskazane w opinii warunki zostaty uwzglednione w
niniejszej decyzji.

Zawiadomieniem z 8 stycznia 2020 r. znak: WOO-11.420.234.2019.JC.8 Regionalny
Dyrektor poinformowat strony o wystgpieniu do wiasciwego w sprawie organu inspekcji
sanitarnej oraz o wystapieniu do organu wiasciwego w sprawie oceny wodnoprawnej.

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy 00$, w brzmieniu obowiazujgcym przed zmiang
ustawy 00§, Regionainy Dyrektor, w toku postepowania powinien wydac¢ postanowienie
stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko. W zwigzku ze zmiang art. 83 ustawy 00§ polegajaca na uchyleniu ust. 2 ust. 2a
i obowiazywaniem tego przepisu w nowym brzmieniu od dnia wejécia zmiany ustawy 00§
Regionalny Dyrektor nie wydaje postanowien stwierdzajgcych brak  potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 10 § 1 kp.a, zawiadomieniem z 31
stycznia 2020 r. znak: WOO-11.420.234.2019.JC.9 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony
postepowania 0 mozliwosci zapoznania sig i wypowiedzenia co do zebranych dowodow i
materiatbw oraz zgloszonych zadan przed wydaniem rozstrzygnigcia. W wyznaczonym w
zawiadomieniu terminie nie wplynely zadne uwagi i wnioski stron postgpowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy 00$, w ninigjszej decyzji stwierdza sig brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko. Charakterystyka
przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oo$ decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje sie po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony, z zastrzezeniem,
ze nie dotyczy to decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydawanej m.in. dla drogi
publicznej. Przedmiotem niniejszego postepowania jest budowa drogi gminnej, ti. drogi
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publiczne], a zatem decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest dla drogi
publicznej. Oznacza to, ze Regionalny Dyrektor nie bada zgodnosci lokalizacji
przedmiotowego przedsiewzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przesirzennego.

Odnoszac sie do art. 84 ust. 1a ustawy 008, po zapoznaniu sie z zakresem wniosku,
charakterystyka planowanego przedsigwzigcia oraz istniejacymi w rejonie zainwestowania
uwarunkowaniami stwierdzono, ze wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dia
przedmictowego przedsigwzigcia wymaga okreslenia warunkéw i wymagan, o ktérych mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 008.

Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko uwzgledniono kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00$, oraz opinie
organow wspotdziatajgcych.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy oos, Regionalny Dyrektor zbadat m.in.:
rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem skali przedsigwzigcia, wielkosci
zajmowanego terenu, powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdinodci kumulowania
sie oddziatywan przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych; zakres robét zwigzanych
z realizacjg przedsigwzigcia; wykorzystanie zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi; przewidywane iloéci i rodzaj wytwarzanych odpaddéw oraz ich wpiywu na
Srodowisko: wielkoéé emisji i uciazliwosci wynikajgcych z realizacji planowanego
przedsigwzigcia oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi; usytuowanie przedsigwzigcia na
obszarach wymagajacych specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrong, w tym obszarach
Natura 2000.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy oo$ ustalono, ze planowane
przedsiewzigecie polega na przebudowie drogi nr 433043 na dziatce o numerze
ewidencyjnym 66, obreb Wola Koszucka, gmina Ladek. Diugos¢ odcinka objgtego wnioskiem
wynosi okoto 2600 m. Tereny objgte wnioskiem ziokalizowane sg w poinocno — wschodniej

czesci gminy Ladek. Droga bedgca przedmiotem przebudowy stuzy jako dojazd do terenow
rolniczych.

Obecnie pas drogowy ma szerokos¢ 4,00 - 4,50 m. Nawierzchnia drogi ma liczne
spekania i nieréwnosci. Wzdtuz drogi objetej opracowaniem nie Zlokalizowano chodnikéw ani
éciezek rowerowych. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na przylegty teren
oraz do istniejgcych rowéw przydroznych. W ramach planowanego przedsiewziecia planuje
sie wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokosci 5,00 m. Zaktada sie roéwniez
wykonanie poboczy na szerokosci 0,75 m oraz utwardzenie zjazdow na szerokosci poboczy.
W celu poprawy odwodnienia przewidziano wykonanie biezacej konserwacii istniejacych
rowow przydroznych.

Zgodnie z o$wiadczeniem wnicskodawcy przedsigwzigcie nie bedzie realizowane w
trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 1. poz. 1474 z pén. zm.).

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy 008, z uwagi na rodzaj,
skale oraz parametry i warunki eksploataciji planowanego przedsigwziecia stwierdzono, iz nie
bedzie dochodzié do znaczacego kumulowania sig oddziatywan projektowanej drogi z innymi
przedsiewzieciami znajdujgcymi sie w rejonie zainwestowania lub w obszarze oddziatywania
przedmiotowej inwestycji.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy 00§ ustalono, ze realizacja inwestycji
bedzie wigza¢ sig z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzigé materiatow
i surowcow budowlanych, w tym: kruszywa famanego, wody, cementu, betonu. Nalezy
stwierdzié, ze przedsiewziecie nie bedzie wigzato sig z nadmiemym wykorzystaniem
zasobdw naturalnych.

W kontekécie przedmiotowego przedsiewzigcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 Iit. b, f, i oraz
i ustawy o0o$ nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane
zostanie poza: obszarami wybrzezy i Srodowiskiem morskim; obszarami, na kiorych
standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
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przekroczenia; obszarami przylegajgcymi do jezior; obszarami uzdrowisk 1ochrony
uzdrowiskowe).

W zwiazku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy 003, dotyczgoymi ryzyka
wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych stwierdzono, ze
planowane przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii zaktadéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia wyzej wymienionych zdarzen.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy 0o$ stwierdzono, ze z uwagi na
lokalizacje przedsiewziecia w znacznej odlegto$ci od granicy panstwa, nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, d i g ustawy co$ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsigwziecia bedzie wigzata sig z oddzialywaniem na klimat akustyczny
w rejonie zainwestowania, w szczegdlnosci w fazie realizacii. Na etapie prac wykonawczych
spodziewaé nalezy sie krétkotrwalej i odwracalnej emisji hatasu do Srodowiska, ktorej
zrodiem bedzie praca urzgdzen i pojazdow obstugujacych budowe.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit h oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 0o$ ustalono,
e wzdtuz planowanego do realizacji odcinka drogi znajduja sig tereny rolne, a takze tereny
zabudowy mieszkaniowej. Prognozowane natgzenie ruchu na projektowanej drodze wyniesie
343 pojazdy na dobe w roku 2030. Najblizsza zabudowa wymagajaca ochrony akustycznej
znajduje sie bezposrednio przy projektowanej drodze (ok. 3 m). Jednak z uwagi na mate
natezenie ruchu nie bedzie dochodzié do przekroczen dopuszczainych pozioméw hatasu,
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1 i2).

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d | g ustawy 00§ stwierdzono, ze etap prac
budowlanych bedzie wigzal si¢ z powstawaniem pytow. Zrodlem emisji substancji do
powietrza bede takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na
budowie. Emisje te beda mialy charakter miejscowy oraz okresowy i ustang po zakonczeniu
prac budowlanych. Po zrealizowaniu przedsigwzigcia ruch pojazdéw na drodze bedzie
generowac niezorganizowang emisje do powietrza, jednakze z uwagi na lokalny charakter
drogi i niewielkie natezenie ruchu, inwestycja nie bedzie zagrozeniem dla stanu powietrza w
rejonie zainwestowania.

Uwzgledniajac art. 63 ust. 1 pki 3 lit. e ustawy oo$ stwierdzono, ze uciaziiwosci
zwiazane z realizacja przedsigwziecia beda krétkookresowe i ustapig po zakorczeniu jego
realizaciji.

W zwiazku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy 0o$ ustalono, ze realizacja inwestycji
wiazaé sie bedzie z powstaniem odpadéw. Odpady wytworzone w wyniku prac budowlanych
bedg zagospodarowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie o cdpadach. Na
etapie budowy giownymi odpadami beda odpady z budowy, remontdw i budowy drog. Etap
budowy bedzie wigzat sie réwniez z wytwarzaniem odpaddw typu komunalnego na zapleczu
budowy (odpady z grupy 20). Na etapie eksploatacji beda powstawaty m.in. odpady
pochodzace z utrzymania porzadku i czystosci na drogach oraz niesegregowane odpady
komunalne. Odpady te usuwane bedg z migjsc powstawania przez stuzby komunalne
zajmujace sig utrzymaniem czystosci na drogach.

Na etapie realizacji inwestycji odpady gromadzone bgdg na placu budowy. Bazy
magazynowania odpadéw powinny zosta¢ zlokalizowane poza obszarami lesnymi oraz z
dala od ciekow i rowdéw. Teren pod bazami powinien zostaé utwardzony. W celu
zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego nhalozono  warunek, aby odpady
niebezpieczne przechowywac w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, na szczelnym,
nieprzepuszczainym podiozu, a miejsca te zadaszyC oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem
osob trzecich.

Z informacji zawartych w kip. wynika, ze realizacja inwestycii wymagat bedzie
zaopatrzenia w wode do celéw sanitarnych. Powstajace scieki socjalno — bytowe na etapie
realizacji przedsigwziecia gromadzone beda w szczelnych i bezodptywowych zbiornikach,
ktore odbierane bedg przez uprawnione firmy.
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Uwzgledniajac opinie Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole, majgc na
wzgledzie ochrone érodowiska gruntowo — wodnego natozono warunek, aby plac budowy i
zaplecze techniczne wyposazyé w sorbenty sluzgce do niezwiocznego neutralizowania
ewentualnych wyciekéw, a prace serwisowe maszyn i urzadzer wykorzystywanych do prac
budowlanych oraz ich tankowanie wykonywaé na szczelnym podtozu lub przy
zastosowaniu mat zabezpieczajgcych $rodowisko gruntowo-wodne (np. w postaci
geomembran). Natozono réwniez warunek dotyczacy prowadzenia statego monitoringu
stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowat ewentualne
zagrozenie dla érodowiska gruntowo-wodnego. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone
za pomoca sprawnego sprzetu budowlanego, spetniajacego wymogi dopuszczajace go do
uzytkowania.

Z przedstawionej k.i.p. wynika, ze wody opadowo-roztopowe odprowadzane beda
powierzchniowo za pomocg odpowiednich spadkow poprzecznych i podiuznych do rowdéw
przydroznych i powierzchniowo na przylegly teren w granicach pasa drogowego.

Uwzgledniajac planowane rozwigzania techniczne i organizacyjne, nie przewiduje sie
znaczaco negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko
gruntowe-wodne w rejonie zainwestowania.

W kontekécle art. 63 ust. 1 pki 2 lit. k ustawy 00§ ustalono, ze planowane
przedsiewziecie realizowane bedzie w granicach Jednolitej Czesci Wod Podziemnych o
europejskim kodzie PLGW600062, ktéra charakteryzuje sie dobrym stanem iloSciowym i
stabym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiagniecia celéw
srodowiskowych wykazata, ze jest zagrozona ze wzgledu na dziatalnos¢c odkrywkowej
kopalni wegla brunatnego KWB ,Konin". Ponadto inwestycja zlokalizowana zostanie w
granicy zlewni naturalnej Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych Doplyw z Jaroszyna o
europejskim kodzie PLRW600016183672, o ztym stanie i ocenie ryzyka okresionej jako
niezagrozona nieosiagnigciem celow srodowiskowych, a takze naturalnej Jednolitej Czgsci
Wéd Powierzchniowych o kodzie PLRWE00017183658 — o nazwie Doptyw spod Przyjmy, o
ztym stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako niezagrozona nieosiggnigciem celow
srodowiskowych.

W odlegtoéci ok. 870 m, na péinoc od planowanej inwestycji, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 308/4, obreb Wola Koszucka znajduje sig stacja uzdatniania wody. Ustalono
ponadto, ze dziatka na ktorej zlokalizowane jest przedsigwzigcie nie lezy w granicach
obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo
wodne. Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarem Gtownych Zbiomikow Wod
Podziemnych.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy ooé dokonano analizy wplywu przedmiotowego
przedsiewziecia na cele srodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Qdry (Dz. U. poz.
1967). W przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej drogi gminnej zachowana zostanie
naturalna retencja gruntowa. Uwzgledniajgc lokalizacie | rodzaj przedmiotowego
przedsigwzigcia, planowane rozwigzania i Srodki chronigce $rodowisko gruntowo-wodne
oraz wody powierzchniowe, rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-§ciekowe| oraz
postepowania z odpadami, a takze uwzgledniajac opinie organu wtasciwego do oceny
wodnoprawnej, nie przewiduje sig negatywnego oddzialywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na Srodowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢ d i g ustawy 00§, na podstawie informacii
zawartych w k.i.p. oraz z uwagi na rodzaj i lokalizacje przedsiewzigcia w istniejgcym pasie
drogowym stwierdzono, Ze realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywac: na
obszary wodno-biotne; na inne obszary o piytkim zaleganiu woéd podziemnych; na ujscia

- rzek: na obszary gorskie lub lesne; na obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne ujec

wbd i obszary ochronne zbiomikéw wod srédladowych; na obszary o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
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Z uwagi na rodzaj, lokalizacje i skale przedsigwzigcia nalezy stwierdzic, ze nie wplynie
ono znaczaco na zmiany klimatu, zaréwno na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.
Przyjete rozwigzania techniczne, projektowe i organizacyjne, zastosowane materialy oraz
sposéb odprowadzania wod opadowych i roztopowych z nawierzchni droég, ograniczg
réwniez wrazliwosé przedsiewziecia na postepujace zmiany klimatu.

Odnoszac sig do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. @ ustawy 0o$, na podstawie przedstawionych
materiatéw stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Najblizszym
obszarem Natura 2000, potozonym, w odlegloéci ok. 2,6 km od inwestycji, jest obszar
majacy znaczenie dia Wspdlnoty Ostoja Nadwarciarnska PLH300008 i Obszar Specjalnej
Ochrony Piakéw Dolina Srodkowej Warty PLB30002. Zgodnie z opracowang przez Zakiad
Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych,
inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy
ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Poisce. Zaktad Badania Ssakow
PAN, Biatowieza 2011). Projektowana inwestycja nie zaktada wycinki drzew.

Z kip. wynika, iz na terenie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja gatunki
chronione, rzadkie Jub cenne przyrodniczo. Na ferenach zabudowanych dominujg gatunki
traw jak 2ycica trwata, Zycica wielokwiatowa, Zycica waskolistna, kioséwka wetnista,
kostrzewa czerwona, a takze rosliny zieine jak mniszek pospolity, babka zwyczajna, babka
lancetowata, bniec bialy, tobolki polne, tasznik pospolity, koniczyna biafa, czy koniczyna
takowa. Na polach uprawnych wystepuje rolinno$¢ antropogeniczna, ktorej sktad gatunkowy
ragulowany jest przez gospodarke rolng cziowieka. Tereny nisuzytkow porastajg typowe
gatunki ruderaine i segetalne, kiére nie wykazujg szczegoinych wartosci przyrodniczych.

Celem minimalizacji ewentualnego, negatywnego oddziatywania robot prowadzonych
w bezposrednim sasiedztwie drzew natozono warunek, aby drizewa znajdujace sie w strefie
robét budowlanych zabezpieczy¢ przed mechanicznymi uszkodzeniami np. poprzez ich
odeskowanie, a odsloniete systemy korzeniowe zabezpieczyé przed przesuszeniem |
przemarznigciem.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewzigcia, jego rodzaj oraz warunki jego
realizacji, nie przewiduje sie znaczacego negatywnego oddzialywania inwestycii na
bioréznorodnoéé rozumiana jako liczebnoéé i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw,
w szczegolnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siediiska, w tym
utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie peinionych,
a takze ekosystemy — ich kondycje, stabiino$é, odpomosé na zaburzenia, fragmentacie
ipelnione funkcje w $rodowisku. Przedsiewzigcie nie powinno takze spowodowac
nadmiemej eksploatacji lub niewtasciwego wykorzystania zasobéw przyrodniczych, czy
przyczynié sie do rozprzestrzeniania sie gatunkéw obcych. Nie nastapi rowniez negatywne
oddzialywanie na obszary chronione, w szczegobinosci na gatunki, siedliska gatunkow Iub
siedliska przyrodnicze obszaréw Natura 2000, integraino$¢ obszaréw Natura 2000 lub ich
powiazanie z innymi obszarami.

Realizacja planowanej inwestycji bedzie wigzata sig¢ z chwilowym oddziatywaniem na
krajobraz. Wptyw w tym zakresie powodowany bgdzie pracg sprzetu budowlanego. Bedzie to
jednak oddziatywanie krotkotrwate i odwracalne, kiére ustanie po zakonczeniu prac
wykonawczych. W ramach przedsigwzigcia nie powstang obiekty budowlane, ktore moglyby
stanowi¢ dominante krajobrazowa. W zwiazku z tym stwierdzono, Ze przedmiotowe
przedsigwziecie nie wplynie znaczgco negatywnie na walory krajobrazowe w rejonie
zainwestowania, w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

Uwzgledniajagc powyzsze oraz brak transgranicznego charakteru oddziatywania
przedsiewziecia na poszczegdlne elementy przyrodnicze, jak réwniez wielkosc¢ i ztozonosé
oddziatywania stwierdzono, ze przedsiewzigcie nie pociagnie za sobg zagrozen dia
Srodowiska.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony $rodowiska
zawartych w obowigzujacych przepisach, o ile spetnione zostang warunki okresione w
przedtozonych dokumentach.

-~
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Przebudowa drogi nr 433043 na dziatce nr 66, obreb Wola Koszucka Gmina Lgdek
od km: 1+040,00 do km: 2+564,80

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy oco$, organ wiasciwy do wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej
decyzji i o mozliwoéciach zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacjg sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawe wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna.

Podmiot zwolniony z opfaty skarbowej ze dokonanie czynnosdcl urzedowej — wydanie decyzji 0 Srodowiskowych
uwarunkowaniach, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. 2
2019 r. poz. 1000 z pdin. zm.).

Joanna Czeczoft, gidwny specjalista

Zatacznik:
Charakterystyka przedsiewziecia

z up. Regionalnego Dyrektora
Qchrony Srodowiska w Poznaniu

Jacek Przygocki
Regionalny Konserwator Przyrody

Otrzymuia:

1. Gmina Ladek, ul. Rynek 26, 62-406 Ladek — wnioskodawca (e-PUAP)
2. Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a.,

3. aa

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupcy, ul. Kosciuszki 9, 52-400 Stupc (e-PUAP)
2. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Kolo

3. Starosta stupecki, na podstawie art. 86a ustawy 00$ (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)
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Przebudowa drogi nr 433043 na dziafce nr 66, obreb Wola Koszucka Gmina Lgdek
od km: 1+040,00 do km: 2+564,80

Zatacznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-11.420.234.2019.JC.11 z dnia 19 marca 2020 r.

Charakterystyka przedsiewzigcia

Charakterystyka przedsigwziecia polegajacego na przebudowie drogi nr 433043 na dziatce o
numerze ewidencyjnym 66, obreb YWola Koszucka, gmina Ladek.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie drogi nr 433043 na dziatce o
numerze ewidencyjnym 66, obreb Wola Koszucka, gmina Ladek. Dlugoé¢ odcinka objetego
wnioskiem wynosi okoto 2600 m. Tereny objete wnioskiem zlokalizowane sa w péinocno —
wschodniej czesci gminy Ladek. W ramach planowanego przedsigwzigcia planuje sig
wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokosci 5,00 m. Zaktada sie rowniez
wykonanie poboczy na szerokosci 0,75 m oraz utwardzenie zjazdow na szerokosci poboczy.
W celu poprawy odwodnienia przewidziano wykonanie biezacej konserwacii istniejgcych
rowow przydroznych.

Rodzaj technologqii

Podstawowe parametry drogh
- kiasa drogi - droga gminna,
- kategoria techniczna - D - dojazdowa,
- predkos$é projektowana - 30 km/h,
- nacisk na os - 80 KN,

- odwodnienie - istniejgce rowy przydrozne, powierzchniowo na przylegly teren w
granicach pasa drogowego.

Droga gminna petni funkcje rozprowadzajaca ruch do drog wewnetrznych o mniejszym
znaczeniu oraz stanowi dojazd do przylegtych nieruchomosci Poczatek robot drogowych
przyjeto w km 0+000,00 drogi 433043, na granicy dziatek o numerach ewidencyjnych 66 i
201 obreb Wola Koszucka. Koniec ziokalizowano w km okoto 2+600 w miejscu dowigzania
do nawierzchni znajdujacej sie w dobrym stanie technicznym, na wysokosci dziatkki o
numerze ewidencyjnym 213 obreb Wola Koszucka.

Rozwiazania chroniace Srodowisko

Na etapie realizacji inwestyciji odpady niebezpieczne gromadzone bgda na szczelnym,
nieprzepuszczalnym podiozu. Miejsca te zostang zadaszone oraz zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich. Odpady niebezpieczne przechowywane beda w szczelnych i
oznakowanych pojemnikach.

Plac budowy i zaplecze techniczne wyposazone zostang w sorbenty stuzgce do
niezwlocznego neutralizowania ewentualnych wyciekéw. Do prac budowlanych dopuszczony
zostanie tylko sprzet w pefni sprawny technicznie. W czasie prowadzenia rob6t budowlanych
prowadzony bedzie staly monitoring stanu technicznego sprzetu budowlanego i
transportowego oraz przypadkéw wystapienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc
megacych powodowaé ewentualne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Prace serwisowe maszyn zwigzane z tankowaniem, naprawg oraz konserwacja
sprzetu budowlanego na terenie budowy prowadzone bedg tylko na uszczelnionym
podiozu lub przy zastosowaniu mat zabezpieczajgcych srodowisko gruntowo-wodne.

Prace budowlane prowadzone bedg w taki sposob, aby unikngé wycinki drzew.
Drzewa znajdujgce sie w strefie robdt budowlanych zabezpieczone zostang przed
mechanicznymi uszkodzeniami, a odstonigte systemy korzeniowe przed przesuszeniem i
przemarznigciem.

z up. Regionainego Dyrekiora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu

Jacek Przygocki
Regionalny Konserwator Przyrody

18

Projekt budowlano - wykonawczy



Przebudowa drogi nr 433043 na dziafce nr 66, obreb Wola Koszucka Gmina Ladek
od km: 1+040,00 do km: 2+564,80

2. CZESC OGOLNA

21. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla
tematu: ,Przebudowa drogi nr 433034 na dziatce nr 66, obreb Wola Koszucka Gmina
Ladek od km: 1+040,00 do km: 2+564,80". Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana
jest w catosci na terenie Wojewodztwa Wielkopolskiego, w Powiecie Stupeckim, Gmina

Ladek, na obszarze miejscowosci Wola Koszucka.

2.2. Inwestor
GMINA LADEK

ul. Rynek 26

62-406 Lgdek

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. rtm. Witolda Pileckiego 16/25
62 - 400 Stupca

tel. 6324 10 174

24. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego okreslajgcego
technologie oraz zakres przebudowy drogi gminnej na podstawie, ktérego zostanie

wykonana przebudowa.

Projekt budowlano - wykonawczy 19



Przebudowa drogi nr 433043 na dziatce nr 66, obreb Wola Koszucka Gmina Ladek
od km: 1+040,00 do km: 2+564,80

2.5.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Przebudowa drogi nr
433034 na dziatce nr 66, obreb Wola Koszucka Gmina Lgdek od km: 1+040,00 do km:
2+564,80" jest umowa zawarta pomiedzy Gming Ladek, a Biurem Projektéw AC DROGA

Adam Chmielewski.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

ogolna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa,

wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentac;ji:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2019r. poz. 1186 z p6zn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z p&zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 1396 z pdzn. zm.),

Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ || — Zagadnienia techniczne.
»rransprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,
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Przebudowa drogi nr 433043 na dziafce nr 66, obreb Wola Koszucka Gmina Ladek
od km: 1+040,00 do km: 2+564,80

2.6.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

Katalog wzmocnieh i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa

Pozostate normy zgodne z SST

Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Przebudowa drogi nr 433034 na
dziatce nr 66, obreb Wola Koszucka Gmina Lgdek od km: 1+040,00 do km: 2+564,80"

obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

2.7.

wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowami — na dobudowie,
wykonanie nakfadki — na istniejgcej konstrukcji jezdni,

wykonanie nawierzchni zjazdéw wraz z podbudowami,

wykonanie zieleni z humusu,

wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego,

wykonanie remontu rur pod jezdnig,

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W stanie istniejgcym droga na przebudowywanym odcinku posiada jezdnie o

nawierzchni bitumicznej o szer. 3,8m — 5,0m. W otoczeniu inwestycji znajdujg sie tereny

zabudowy mieszkaniowej oraz tereny rolnicze.

2.8.

Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametrow technicznych:

— szerokos$¢ pasa ruchu: 2,50 m,
— szerokos¢ pobocza: 0,75 m,
— klasa techniczna: D - dojazdowa,

— kategoria administracyjna: droga gminna,
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— predkos¢ projektowa: 30 km/h,
— typ przekroju: drogowy 1x2,
— odwodnienie: istniejgce rowy przydrozne, powierzchniowo na

przylegty teren w granicach pasa drogowego.

2.9. Opis trasy w planie
tgczna dlugosc przebudowywanej drogi wynosi 1 524,80m. O$ przebudowywanej drogi
zaprojektowano w sposob gwarantujgcy zapewnienie parametréw technicznych
przewidzianych dla drogi klasy D. Geometrie oraz elementy trasy w planie przedstawiono

na rys. 2.1-2.3 ,Plan sytuacyjny”.

2.10. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne
o wartosci 2,00%. Szeroko$¢ jezdni wynosi od 5,00m. Wzdtuz projektowanej drogi
zaprojektowano wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego o pochyleniu 8,00%

w kierunku od krawedzi jezdni.

2.11. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni (naktadka)

Nalezy wykonac nastepujacag konstrukcje jezdni:

- warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 8 S 50/70 —gr.4 cm;
- warstwa wigzgco - wyrownawcza :
beton asfaltowy AC 11 W 50/70 —gr.min.4 cm;

2.12. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni ( dobudowa)

Nalezy wykonac¢ nastepujgcg konstrukcje jezdni:

— warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 8 S 50/70 —gr.4cm;
- warstwa wigzgca :
beton asfaltowy AC 11 W 50/70 —gr.min.4 cm;

- podbudowa zasadnicza, warstwa gorna:
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kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm —gr.8cm;
- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm —gr.15cm;
- podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5 MPa —gr.15cm;

2.13. Zielen
Zaktada sie wykonanie humusowania z obsianiem mieszankg traw na gr. 10 cm skarp

o pochyleniu 1:1,5

2.14. Urzadzenia obce

W obrebie przebudowywanej drogi znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,
- sie€ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna.

Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci przebudowy ww. sieci, w zwigzku z

tym nie zachodzi potrzeba uzgodnieh poprzez narade koordynacyjng.

2.15. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Przebudowa drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikédw ruchu drogowego
i pieszego. W zwigzku z tym wptyw przebudowy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Przebudowa

drogi nie ma wptywu na wielko$¢ ruchu samochodowego.

2.16. Odwodnienie
Odwodnienie przebudowywanej drogi dojazdowej realizowane bedzie powierzchniowo za
pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych gwarantujgcych sprawne

odprowadzenie wod opadowych na przylegty teren.
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3. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:10000/1:100000
Rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny skala: 1:500,

Rys. 3.0 Przekroje normalne skala: 1:10/50,

Rys. 4.0 Przekréj podtuzny skala 1:100/1000

Rys 5.0 Przekroje poprzeczne skala: 1:100/100
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